OPIS WYPOSAZENIA UG BELSK DU 2Y

MEBLE DO CZYTELNI | POMIESZCZE N SOCJALNYCH

1. OGOLNY OPIS BIUREK i STOLOW Z GRUPY : B8, B9, B1 0, B11

Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm
pokrytej obustronnie okleing sztuczng, np. laminatem HPL, charakteryzujgcym sie wysokag
odpornoscig na temperature i zarysowania — klasa $cieralnosci powinna by¢ minimum 3B wg
normy EN 14 322. Blaty oklejone obrzezem PCV o grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty.

Stelaz z nogami o przekroju okrgglym 42x42 mm, potgczonymi w ramke poprzeczng belka,
mocowang do stalowych podiuznic przykreconych do blatu. Podiuznice oraz belki
poprzeczne o przekroju prostokgtnym 40x30 mm. Nogi ze stopkami poziomujgcymi w
zakresie 10 mm. Calos¢ stelaza lakierowana dwukrotnie: lakier proszkowy kolor RAL 9006 +
lakier bezbarwny nadajgcy potysk co wzmacnia odpornos¢ na zarysowania i uderzenia.
Przyktadowe rozwigzanie:

B8 — BIURKO DO CZYTELNI
Wymiary:
Szerokos¢ 1400 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokos¢ 735 mm

Pozostate wytyczne zgodne z ogllnym opisem.

B9 — BIURKO DO CZYTELNI
Wymiary:

Szerokos¢ 1600 mm, gtebokosé 800 mm, wysokosé 735 mm



Pozostate wytyczne zgodne z ogGlnym opisem.

B10 — BIURKO DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
Wymiary:

Szerokos¢ 1400 mm, gtebokosé 600 mm, wysokosé 735 mm

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem.

B11 — BIURKO DO CZYTELNI
Wymiary:
Szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokos¢ 735 mm

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem.

2. 71 - ZABUDOWA KUCHENNA

Meble kuchenne wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, oklejong obrzezem PCV o grubosci
minimum 2 mm w kolorze piyty.

Blat kuchenny oraz wypelnienie sciany miedzy blatem a szafkami gornymi wykonczone
konglomeratem, bez widocznego tgczenia na styku blatu ze Sciang. W blacie osadzony
Zlewozmywak jednokomorowy z baterig. Szafki gorne bez uchwytéw, otwierane za pomoca
systemu , TIP-ON”, dolne z uchwytami ze stali nierdzewnej. Latwy do utrzymania w czystosci,
cokét dolny.

Sprzet AGD, szczeg0ly techniczne i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie

realizacji.
3. R2 — REGALY BIBLIOTECZNE

Regaly systemowe (tzn. posiadajgce mozliwo$¢ swobodnego zestawiania poszczegoinych
modutéw w wieksze elementy tj. zestawy po dwa lub wiecej modutéw). Malowane
proszkowo.

Wysoko $¢ catkowita : 2074 mm,
Gteboko $¢ potek : 250 mm,

Diugo $¢ potek : 1200 mm,

Odstep miedzy pétkami : 307 mm,
llo$¢ polek w regale: 6 + 1 kryjgca,

taczna diugo $¢ potek u zytkowych: 345,6 mb



Panel boczny, frontowy wykonany z blachy perforowanej kwadratowymi otworami.

Konstrukcja ramy regatu — profile metalowe, stupkowe, otwarte, o wymiarach 30x35 mm.
Srodek kazdego profilu ramy regatu musi posiadaé perforacje rzedem otworéw max, co 20
mm stuzacych do mocowania elementow regatu (np. potka), a konstrukcja ramy nie moze
ogranicza¢ swobodnej regulacji odlegto$ci pomiedzy pétkami (kazda poétka na niezaleznych
zaczepach). Dla wyréwnania nierownosci podioza ramy regalébw nalezy wyposazyé w
plastikowe Sruby poziomujgce. Nogi regatdbw muszg chroni¢ podioge od uszkodzen np.
zarysowan itp. Regaly przyscienne muszg by¢ wyposazone w system mocowania (kotwienia)
do sciany zapewniajgcy stabilno$¢ ciggu regatdw z obcigzeniem. Dodatkowo konstrukcja
ramy musi uniemozliwia¢ wypadanie ksigzek poza rame, posiadac listwe uniemozliwiajgca
wypadanie ksigzek poza regal. Listwa musi by¢ mocowana do otworéw zaczepowych z
mozliwoscig niezaleznej regulacji. Wysokos¢ listwy 50 mm (+ /- 5 mm) wykonana z
przetloczonej blachy malowana jak regal. Na kazdym stupku sciany bocznej pionowa listwa
ozdobna wykonana z drewna bukowe parzonego, klasy powierzchni AA, wykonczona na
pétokragto, taczonego wzdtuznie na mikrowczepy, lakierowane dwa razy, kolor jasnego
drewna. Kazdy regat musi posiada¢ przymocowang w widocznym miejscu, na state, tabliczke
znamionowg okreslajgcg maksymalne dopuszczalne obcigzenie regatu tj. 80 kg/mb.

Potki regatdw wykonane z blachy o grubosci 0,8 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie,
malowanej proszkowo. Pétka musi wytrzymywac state, maksymalne obcigzenie 80 kg na
metr biezgcy poiki. Dodatkowo pétki regatdw muszg posiadaé rozwigzanie techniczne
uniemozliwiajgce przesuwanie sie i spadanie ksigzek (o wysokosci min. 25mm). Grubosc¢
potki 33 mm.

Potki muszag mie¢ pod spodem metalowe prowadnice do wktadania podpoérek wiszacych —
uniemozliwiajgcych przesuwanie sie ksigzek na poitce. Podporki wykonane z drutu
sprezynowego 5 mm zakonczone plastikowymi prowadnikami.

Nalezy dostarczy¢ po jednej podporce drucianej na potke + 50 sztuk.

Ukiad i dilugosci ciggéw regatdw bibliotecznych zaznaczone sg na zalgczonym rzucie
pomieszczenia. Panele boczne/frontowe wyposazone w tabliczki stuzgce do opisywania
zawartosci regatu, przymocowane w trwaty sposoéb.

6. K4 - KRZESLO SOCJALNE

Wymiary: wys. siedziska 46 cm, gleb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 470 mm, wys.
catkowita 810 mm, gleb. calkowita 550 mm, szer. catkowita 470 mm

Krzesto z tworzywa.

Siedzisko - wykonane z tworzywa poliamidu Przednia krawedz
siedziska zaokraglona. Oparcie wykonane z tworzywa
poliamidowego w ksztalcie wielkiej litery ,,T" (jak na zdjeciu).
W gornej cze$ci o szerokosci 430 mm (+-10 mm) i zweza sie
ku dolowi, natomiast w miejscu potgczenia z siedziskiem
szerokos¢ wynosi 200 mm (+-10 mm). Rama metalowa
malowana proszkowo w kolorze RAL 9006 oparta na czterech




nogach o przekroju okrgglym fi 22 x 1,5 mm. Nogi bez ostrych krawedzi zakonczone
plastikowymi stopkami.

Mozliwos¢ sztaplowania po 3 szt. Po zamontowaniu tgcznikdéw mozliwos¢ spinania krzeset w
rzedy.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

MEBLE PRACOWNICZE | KIEROWNICZE

7. B1L — BIURKO DO SEKRETARIATU LEWE
Wymiary:
Szerokos¢ 1600/800 mm, gtebokos¢ 1200/600 mm, wysokos¢ 735 mm

Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm
pokrytej obustronnie okleing sztuczng, np. laminatem HPL, charakteryzujgcym sie wysokag
odpornoscig na temperature i zarysowania — klasa $cieralnosci powinna by¢ minimum 3B wg
normy EN 14 322. Blaty oklejone obrzezem PCV o grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty.

Nogi plytowe wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 18 mm pokryte] obustronnie melaming, oklejone obrzezem PCV o grubosci
minimum 2 mm w kolorze piyty. Nogi ze stopkami poziomujgcymi w zakresie 10 mm,
potgczone ptyta widérowg gr. 18 mm stanowigcg jednoczesnie ostone dolng biurka- element
konstrukcyjny.

8. OGOLNY OPIS BIUREK i STOLOW Z GRUPY : B2P, B2L, B3L, B4, B5, B6, B7, SPM

Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm
pokrytej obustronnie okleing sztuczng, np. laminatem HPL, charakteryzujagcym sie wysokag
odpornoscig na temperature i zarysowania — klasa scieralnosci powinna by¢ minimum 3B wg
normy EN 14 322. Blaty oklejone obrzezem PCV o grubosci minimum 2 mm w kolorze piyty.



Stelaz metalowy skladajgcy sie z dwoch ndg o ksztalcie zblizonym do
odwréconej litery ,T". Kazda noga wykonana ze stalowej rury o $rednicy 70 -

74 mm oraz z dwoch stop wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej
wyposazonych w czarne, plastikowe krazki do regulacji poziomu w zakresie

ok. 15 mm. Potgczenie rury stalowej ze stopami musi odbywac sie za pomoca

Srub, ze wzgledu na estetyke wykonania nie dopuszcza sie potgczen %
spawanych. Nogi potgczone sg ze sobg za posrednictwem stalowej podtuznicy k\
0 przekroju prostokatnym 60x40 mm. Potgczenie podiuznicy z nogami za

pomocg ztgcz srubowych. Dodatkowo do gérnej czesci stelaza przykrecone
tapy” odlewane z aluminium lub stali nierdzewnej, do ktérych z kolei pgm
przymocowany jest blat. Montaz blatu z tapami musi odbywac sie przy
pomocy potgczen rozigcznych (metalowe mufy osadzone od spodu w
blacie) dajgcych mozliwos¢ wielokrotnego demontazu bez ostabienia
taczenia. Dla uzyskania wiekszej potyskliwosci oraz zwiekszenia
odpornosci na uszkodzenia wymagane jest aby stelaz byt dwukrotnie
malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier
bezbarwny). Kolor metalik - RAL 9006. Zamawiajgcy wymaga aby biurka p05|ada+y
sprawozdanie z badan wykonanych w zakresie wytrzymatosci, trwatosci, statecznosci i
bezpieczenstwa uzytkowania przeprowadzonych wg norm PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 527-3:2004 z wynikiem pozytywnym. Nie dopuszcza sie oswiadczenia
producenta. Protokét wydany musi by¢ przez uprawniong jednostke certyfikujgca.

B2P - BIURKO PRACOWNICZE PRAWE
Wymiary:
Szerokos¢ 1600/800 mm, gtebokos¢ 1200/600 mm, wysokos¢ 735 mm

Biurko wyposazone w podblatowy system do ukrycia przewodow w postaci metalowej rynny
uchylnej oraz przepust na kable umieszczony w blacie biurka, wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem.

B2L - BIURKO PRACOWNICZE LEWE
Wymiary:
Szerokos¢ 1600/800 mm, gtebokos¢ 1200/600 mm, wysokos¢ 735 mm

Biurko wyposazone w podblatowy system do ukrycia przewodéw w postaci metalowej rynny
uchylnej oraz przepust na kable umieszczony w blacie biurka, wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym.

Pozostate wytyczne zgodne z ogllnym opisem.



B3L - BIURKO PRACOWNICZE LEWE
Wymiary:
Szerokos$¢ 1600/600 mm, glebokosé 1200/600 mm, wysokos¢ 735 mm

Biurko wyposazone w podblatowy system do ukrycia przewodow w postaci metalowej rynny
uchylnej oraz przepust na kable umieszczony w blacie biurka, wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem.

B4 - BIURKO PRACOWNICZE
Wymiary:
Szerokos¢ 1600 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢ 735 mm

Biurko wyposazone w podblatowy system do ukrycia przewodow w postaci metalowej rynny
uchylnej oraz przepust na kable umieszczony w blacie biurka, wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem.

B5 — STOt. KONFERENCYJNY
Wymiary:
Szerokos¢ 1400 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢ 735 mm

Biurko wyposazone w podblatowy system do ukrycia przewodow w postaci metalowej rynny
uchylnej oraz przepust na kable umieszczony w blacie biurka, wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem.

B6 - BIURKO PRACOWNICZE
Wymiary:
Szerokos¢ 1200 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokos¢ 735 mm

Biurko wyposazone w podblatowy system do ukrycia przewodéw w postaci metalowej rynny
uchylnej oraz przepust na kable umieszczony w blacie biurka, wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym.

Pozostate wytyczne zgodne z ogllnym opisem.



B7 - BIURKO PRACOWNICZE
Wymiary:
Szerokos$¢ 800 mm, gtebokos¢é 600 mm, wysokosé 735 mm

Biurko wyposazone w podblatowy system do ukrycia przewodow w postaci metalowej rynny
uchylnej oraz przepust na kable umieszczony w blacie biurka, wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem.

SPM — STOLIK GOSCINNY PRACOWNICZY
Wymiary:
fi 850 mm, wysokos¢ 735 mm

Pozostate wytyczne zgodne z ogllnym opisem.

9. OGOLNY OPIS BIUREK i STOLOW Z GRUPY : BKP, BKL, SKM

Blat wykonany z plyty wiérowe] trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm
pokrytej obustronnie okleing sztuczng, np. laminatem HPL, charakteryzujagcym sie wysokag
odpornoscig na temperature i zarysowania — klasa $cieralnosci powinna by¢ minimum 3B wg
normy EN 14 322. Blaty oklejone obrzezem PCV o grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty.

Stelaz z nogami rurowymi o srednicy 42 mm polgczonymi w ramke za pomocg odlewdw
aluminiowych, w ksztalcie stylizowanych kolan. Nogi zaopatrzone w system do ptynnej
regulacji wysokosci blatu biurka w zakresie 680-760 mm, zamaskowany za pomocg
plastikowej okragtej ostony w kolorze stelaza. Poszczegdlne elementy ramki tj. nogi i
poprzeczka pozioma tgczone sg ze sobg za pomocg kleju, bez uzycia dodatkowych zigcz,
srub, spawdw itp. Po $rodku poprzeczka zaopatrzona w okragly odlew aluminiowy
stanowigcy wezet konstrukcyjny tgczacy za posrednictwem Sruby z tbem imbusowym,
poprzeczka pozioma z podituznicg wyposazong w tapy do mocowania blatu. Poprzeczka
pozioma dodatkowo wyposazy¢ w dwa dystanse, stabilizujgce blat, wykonane z PCV oraz
wpuszczone od gory w otwory w poprzeczce bez uzycia dodatkowych zigczy. Podtuznice
przykrecane do blatu biurka za pomocg osadzonych w nim muf. Cato$¢ stelaza lakierowana
dwukrotnie: lakier proszkowy kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny nadajgcy potysk co
wzmacnia odpornos¢ na zarysowania i uderzenia.



2 nogi + poprzeczka

Potgczenie nogi i poprzeczki

tacznik z stali
nierdzewnej
szczotkowanej

Okraglty wezet konstrukcyjny tgczacy poprzeczke z
podiuznica.

Dystans wykonany z PCV w kolorze
aluminium, wysokos¢ dystansu ok.- 2
cm

Zaslepka z PCV w kolorze
aluminium

Zamawiajgcy wymaga aby biurka posiadaly sprawozdanie z badah wykonanych w zakresie
wytrzymalosci, trwatosci, statecznosci i bezpieczenstwa uzytkowania przeprowadzonych wg
norm PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004 z wynikiem pozytywnym.

Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta. Protokét wydany musi by¢ przez uprawniong
jednostke certyfikujaca.



BKP - BIURKO K ATOWE KIEROWNICZE PRAWE
Wymiary:
Szerokos$¢ 1600/800 mm, glebokosé 1200/600 mm, wysokos¢ 680-780 mm

Biurko wyposazone w podblatowy system do ukrycia przewodow w postaci metalowej rynny
uchylnej oraz przepust na kable umieszczony w blacie biurka, wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem.

BKP - BIURKO K ATOWE KIEROWNICZE LEWE
Wymiary:
Szerokos¢ 1600/800 mm, gtebokos¢ 1200/600 mm, wysokos¢ 680-780 mm

Biurko wyposazone w podblatowy system do ukrycia przewodow w postaci metalowej rynny
uchylnej oraz przepust na kable umieszczony w blacie biurka, wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem.

SKM — STOLIK GO SCINNY

Wymiary:

Szerokos¢ 950 mm, gtebokos¢ 950 mm, wysokos¢ 680-780 mm
Ksztalt blatu ,beczkowy” z delikatnie zaokrgglonymi bokami

Pozostate wytyczne zgodne z ogllnym opisem.

10. K2 - FOTEL OBROTOWY KIEROWNICZY

Wymiary:

Wysokos¢ siedziska 400-520 mm
Gtebokosc siedziska 440 mm
Szerokosc¢ siedziska 490 mm
Szerokos¢ oparcia 440 mm
Wysokos¢ oparcia 590-660
Wysokos¢ catkowita 990-1180 mm
Glebokos¢ catkowita 680 mm
Szerokos¢ catkowita 680 mm




Produkt fabrycznie nowy. Krzesto posiada certyfikat zgodnosci z europejskimi hormami
bezpieczenstwa i wymiardw - udokumentowane np. certyfikatem GS oraz dokument
potwierdzajacy, iz krzesto jest wykonane zgodnie z normg DIN EN 1335.

Podstawa/krzyzak - ksztait piecioramiennej gwiazdy w kolorze metalik RAL 9006 o Srednicy
min. 680 mm.
Kotka — czarne twarde rolki o srednicy min. 65 mm.

Mechanizm — SYNCHRO, umozliwiajacy jednoczesng zmiane kata siedziska i oparcia, z
mozliwoscig dostosowania sity nacisku oparcia do ciezaru uzytkownika (od ok. 45 do 120 kg)
oraz mozliwoscig blokowania oparcia co najmniej w 6 potozeniach.

Siedzisko — ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczng piankg PU (wykonang w
technologii wtryskowej, w formach), gwarantujgcg wysokg odpornos¢ na zgniatanie oraz
maksymalny komfort siedzenia. Przednia krawedz odpowiednio zaokrgglona, zapobiegajgca
niepozgdanemu uciskowi na tetnice w okolicy podudzia. Poduszka siedziska przymocowana
do konstrukcji krzesta za pomocag zatrzaskéw, dzieki czemu w tatwy i szybki sposéb
poduszke siedziska mozna zdemontowa¢ bez uzycia dodatkowych narzedzi. Wymagane aby
poduszka siedziska posiadata wszytg metke z nazwg producenta.

Oparcie — ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczng piankg PU, z regulacjg
wysokosci w zakresie 7 cm, tyt oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
Oparcie powinno podazac za ruchem ciata uzytkownika w zakresie 86-125 stopni.

Podtokietniki - z migkka, elastyczng naktadkg polipropylenowa, z mozliwoscig regulacji géra
— dot w zakresie min. 7 cm.

Tapicerka - tkanina o parametrach: 100% poliester, odpornosé na $cieranie 100 000 cykli,
trudnozapalnos¢ — papieros (EN 1021-1), trudnozapalnosc¢ - zapatka (EN 1021-2), odpornosc
na $wiatlo grupa 6, waga min. 250 g/mb +-5% (przy szerokosci materialu 140 cm),
odpornos¢ na piling grupa 4/5. W celu potwierdzenia koloru i jakosci oferowanej tapicerki
oferent dostarczy prébke materialu 0 wymiarach 30 cm x 30 cm oraz probnik zawierajgcy
przynajmniej dziesie¢ koloréw. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym po wyborze oferty.

11. K3 - KRZESLO GO SCINNE

Wymiary: wys. siedziska 46 cm, gleb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 470 mm, wys.
catkowita 810 mm, gleb. catkowita 550 mm, szer. catkowita 470 mm

Krzesto z tworzywa z tapicerowanym siedziskiem i oparciem.

Siedzisko i oparcie - wykonane 2z tworzywa poliamidu
tapicerowane tkanina obiciowa. Wypelnienie = pomiedzy
czescig plastikowg a tkaning z pianki poliuretanowej. Przednia
krawedz siedziska zaokrgglona. Oparcie w ksztalcie wielkiej
litery ,, 7" (jak na zdjeciu). W goérnej czesci o szerokosci 430
mm (+-10 mm) i zweza sie ku dotowi, natomiast w miejscu
potgczenia z siedziskiem szerokos¢ wynosi 200 mm (+-10 mm).
Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 9006 . .




oparta na czterech nogach o przekroju okrgglym fi 22 x 1,5 mm. Nogi bez ostrych
krawedzi zakonczone plastikowymi stopkami.

Kolory oparcia do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Tapicerka - tkanina o parametrach: 100% poliester, odpornos¢ na scieranie 100 000 cykli,
trudnozapalnos¢ — papieros (EN 1021-1), trudnozapalnos¢ - zapatka (EN 1021-2), odpornosé
na swiatto grupa 6, waga min. 250 g/mb +-5% (przy szerokosci materiatu 140 cm),
odpornos¢ na piling grupa 4/5. W celu potwierdzenia koloru i jakosci oferowanej tapicerki
oferent dostarczy prébke materialu 0 wymiarach 30 cm x 30 cm oraz probnik zawierajgcy
przynajmniej dziesie¢ kolorow. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym po wyborze oferty.

12. BL1 & BL2 — BLENDA PLYTOWA DO BIUREK

Wymiary:

Szerokos¢ 1436 mm, gtebokos¢ 18 mm, wysokos¢ 370+70 mm
Szerokos¢ 1236 mm, gtebokosé 18 mm, wysokosé 370+70 mm

Blenda wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18
mm pokrytej obustronnie melaming, oklejong obrzezem PCV o grubosci minimum 2 mm w
kolorze ptyty.

Mocowanie blendy do spodu blatu biurka przy pomocy dwéch
uchwytéw z ksztattownikow metalowych o przekroju
kwadratowym 20x20 mm i dlugosci 160 mm. Uchwyty
skrecane z ptytowg blendg za pomocg osadzonych w niej muf.
Po zamocowaniu, dystans miedzy blatem biurka a krawedzig
gorng blendy 70 mm. Uchwyty lakierowane dwukrotnie, jak :
stelaze biurek: lakier proszkowy kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny.

13. DB — DOSTAWKA DO BIURKA
Wymiary:
Szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 400 mm

Blat wykonany z plyty wiérowe] trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm
pokrytej obustronnie melaming. Blaty oklejone obrzezem PCV o grubosci minimum 2 mm w
kolorze piyty.

14.£B — £ ACZNIK DO BIUREK % KOLA

Wymiary:

Szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 800 mm

800




Blat wykonany z plyty wiérowe] trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm
pokrytej obustronnie melaming. Blaty oklejone obrzezem PCV o grubosci minimum 2 mm w
kolorze piyty.

15. SD — SCIANKA PLYTOWA Z ELEMENTAMI DO MONTA ZU
Wymiary:
Diugos¢ 1600 mm, grubos¢ 25 mm, wysokos¢ 452 mm

Scianka dziatowa wykonana z plyty wiérowej grubosci 25 mm. Wszystkie krawedzie $cianki
zabezpieczone anodowanym profilem aluminiowym. W goérnej czesci, na calej dtugosci
Scianki umieszczona aluminiowa listwa zawieszkowa, umozliwiajgca mocowanie akcesoriow.

Scianki mocowane sg do blatéw biurka przy pomocy metalowych zaciskéw (2 szt. na biurko)
przytwierdzonych do scianki. Zamawiajgcy nie dopuszcza uzywania $rub, ktdre mogtyby
uszkodzi¢ blat.

16. BL3 — PANEL RECEPCYJNY
Wymiary:
Szerokos¢ 1600 mm, gtebokos¢ 300 mm, wysokos¢ 1087 mm

Panel sktada sie z blatu gérnego i scianki wykonanych z ptyty wiérowej trzywarstwowej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming. Blaty oklejone
obrzezem PCV o grubosci minimum 2 mm w kolorze piyty.

Panel sktada sie z blatu gérnego i scianki wykonanych z ptyty widrowej trzywarstwowej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming. Blaty oklejone
obrzezem PCV o grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty

17. KNN — KONTENER MOBILNY PODBIURKOWY
Wymiary:
Szerokos¢ 428 mm, gtebokos¢ 574 mm, wysokos¢ 593 mm

Korpus kontenera z plyty widrowej trzywarstwowej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 18 mm pokryte] obustronnie melaming,
oklejonej obrzezem PCV grubosci 1 mm w kolorze piyty.

Sciana tylna uzytkowa, wpuszczana w boki i wience. Korpus sklejany |
fabrycznie w catosci na linii do montazu i pakowania konteneréw.
Wieniec dolny wyposazony w koétka plastikowe wciskane @40 mm w
kolorze czarnym.




Front kontenera z ptyty wiérowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm,
obustronnie pokrytej, oklejong obrzezem PCV grubosci 1 mm w kolorze plyty.

Kontener bez uchwytéw. Role uchwytu peni listwa dystansowa miedzy
frontami a sciang boczng kontenera pozwalajgca swobodnie wiozy¢
palce rgk i wysuna¢ szuflady.

Kontenery z zamkiem centralnym, blokujgcym wszystkie szuflady
jednoczesnie, oraz z zabezpieczeniem przed jednoczesnym
wysunieciem wiecej niz jednej szuflady na raz. Zamek i klucz
posiadajgce swoj indywidualny numer, w zestawie 1 kluczyk tamany +
1 prosty).

Kontener wyposazony w trzy szuflady z wktadem plastikowym.

18. KNW — KONTENER STACJONARNY WYSOKI
Wymiary:
Szerokos¢ 428 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokos¢ 735 mm

Korpus kontenera z ptyty widrowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18
mm pokrytej obustronnie melaming, oklejonej obrzezem PCV grubosci 1 mm w kolorze
p%yty.

Sciana tylna uzytkowa, wpuszczana w boki i wience. Korpus sklejany fabrycznie w catosci na
linii do montazu i pakowania konteneréw. Wieniec dolny wyposazony w koétka plastikowe
wciskane @40 mm w kolorze czarnym.

Front kontenera z ptyty wiérowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci

E1l, grubosci 18 mm, obustronnie pokrytej, oklejong obrzezem PCV

grubosci 1 mm w kolorze piyty.

Kontener bez uchwytéw. Role uchwytu peni listwa dystansowa miedzy
frontami a sciang boczng kontenera pozwalajgca swobodnie wiozy¢ palce
rak i wysung¢ szuflady.

Kontenery z zamkiem centralnym, blokujgcym wszystkie szuflady

jednoczesnie, oraz z zabezpieczeniem przed jednoczesnym wysunieciem

wiecej niz jednej szuflady na raz. Zamek i klucz posiadajgce swoj indywidualny numer, w
zestawie 1 kluczyk tamany + 1 prosty).

Kontener wyposazony w cztery szuflady z wkitadem plastikowym.

19. W — UCHWYT NA KOMPUTER
Wymiary:

Szerokos¢ 205-240 mm, gtebokos¢ 430 mm, wysokos¢ 565 mm



Uchwyt o wymiarach: szerokos¢ 205-235 mm (dostosowanie do
szerokosci komputera) x430xh550. Mocowany do spodu blatu biurka
za pomoca wkretow. Ramiona z ksztattownika stalowego 20x20mm,
regulowana rynna z blachy stalowej na komputer. Catos¢ lakierowana
dwukrotnie: lakier proszkowy kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny
nadajgcy potysk co wzmacnia odpornosc¢ na zarysowania i uderzenia.

20. OGOLNY OPIS SZAF Z DRZWIAMI UCHYLNYMI : SZN, S ZW, SZUP, SZUL

» Szafy powinny zosta¢ dostarczone na miejsce dostawy w
catosci (sklejone i Scisniete na prasie w fabryce).

» Konstrukcja wiencowa. Korpus sklejany fabrycznie na
prasie. Jest to zabieg technologiczny, ktéry nadaje duzg
sztywnos¢ cate] konstrukcji, oraz eliminuje wszelkie
dodatkowe ztgcza np. za pomocg wkretdéw meblowych,
zwiekszajgc réwniez w ten sposéb estetyke mebla.

* Zamawiajgcy nie dopuszcza, aby szafa miata jakiekolwiek
taczenia za pomocg konfirmantéw i mimosroddw.

Wszystkie elementy plytowe szaf wykonane z piyty
widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing
sztuczna, klasa higienicznosci E1.

* Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z ptyt o grubosci
18 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem PVC o
grubosci 2 mm w kolorze plyty.

* Polki wykonane z piyty o grubosci 18 mm, waskie,
widoczne krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubosci
2 mm w kolorze piyty.

 Po6lki mocowane do korpusu systemem zapadkowym
Secura, uniemozliwiajgcym ich przypadkowe wysuniecie,
regulacja pétek co 32 mm na catej wysokosci boku szafy.

*  Wieniec dolny i gérny wykonane z plyt o grubosci 25 mm
(+/- 5%), waskie krawedzie oklejone obrzezem PVC o
grubosci 2 mm w kolorze piyty.

* Wieniec dolny wyposazony w 4 okragte stopki wykonane z
czarnego PCV zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz
szafy w zakresie 15 mm.

« Sciana tylna z plyty widrowej trzywarstwowej, pokryte]
obustronnie okleing sztuczng, o grubosci min. 8 mm,
wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wiencach. Plaszczyzna plecow
cofnieta w stosunku do bokéw o 8-10 mm.

» Szafy w standardzie wyposazone w zamki z kompletem dwoch numerowanych kluczy
(w tym jeden tamany).

e Szafy z drzwiami jedno lub dwu skrzydtowymi wyposazone w zamek baskwilowy
dwupunktowy.

* Drzwi jedno i dwuskrzydiowe wyposazone w samodomykajgce zawiasy puszkowe
firmy FGV (lub réwnowazne), pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi (zawias typu ,,clip”). Gwarantowana wytrzymatos¢ zawiaséw — 80 tys. cykli




oraz kat rozwarcia zawias6w minimum 100° poparte odpowied nim certyfikatem, ktory
Oferent musi dotgczy¢ do oferty..

* Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm. .

» Zamawiajgcy wymaga aby szafy posiadaly Atest Higienicznosci na wyréb oparty na
normie DIN EN 717-1. Atest powinien by¢ wydany przez jednostke certyfikujgca. Nie
dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebli.

SZUP & SZUL — SZAFA UBRANIOWA PRAWA | LEWA
Wymiary:
Szerokos¢ 598 mm, glebokosé 440 mm, wysokos$é 1838 mm

Szafa z drzwiami jednoskrzydiowymi petnej wysokosci w $rodku z
wysuwanym wieszakiem.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem szaf.

SZW — SZAFA AKTOWA WYSOKA

Wymiary:

Szerokos¢ 798 mm, gtebokosé 440 mm, wysokos$é 1838 mm
Szafa z drzwiami uchylnymi dwuskrzydiowymi otwieranymi

klasycznie, z 4 pétkami, dzielacymi przestrzen wewnatrz na 5
czesci, mieszczgcych 5 rzeddw stojgcych segregatoréw.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem szaf.

SZN — SZAFA AKTOWA NISKA
Wymiary:

Szerokos¢ 798 mm, glebokos¢ 440 mm, wysokosé
782 mm

Szafa z drzwiami uchylnymi dwuskrzydtowymi
otwieranymi klasycznie, z 1 potkg, dzielacymi
przestrzen wewnagtrz na 2 czesci, mieszczacych 2
rzedy stojgcych segregatorow.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem szaf.



SZND1 — NADSTAWKA ZAMYKANA
Wymiary:
Szerokos¢ 798 mm, gtebokosé 440 mm, wysokosé 729 mm

Nadstawka z drzwiami uchylnymi dwuskrzydiowymi otwieranymi klasycznie, z 1 péika,
dzielgcy przestrzeh wewnatrz na 2 czesci, mieszczacych 2 rzedow stojgcych segregatorow

Pozostate wytyczne zgodne z ogblnym opisem szaf.

SZND2P — NADSTAWKA ZAMYKANA PRAWA
Wymiary:
Szerokos$¢ 598 mm, gtebokosé 440 mm, wysokosé 729 mm

Nadstawka z drzwiami uchylnymi dwuskrzydtowymi otwieranymi klasycznie, z 1 poika,
dzielgca przestrzen wewnatrz na 2 czesci, mieszczacych 2 rzeddéw stojgcych segregatorow

Pozostate wytyczne zgodne z ogblnym opisem szaf.

SZND2L — NADSTAWKA ZAMYKANA LEWA
Wymiary:
Szerokos¢ 598 mm, gtebokosé 440 mm, wysoko$¢ 729 mm

Nadstawka z drzwiami uchylnymi dwuskrzydtowymi otwieranymi klasycznie, z 1 poéika,
dzielgca przestrzen wewnatrz na 2 czesci, mieszczacych 2 rzeddéw stojgcych segregatorow

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem szaf.

21. K1 - KRZEStO PRACOWNICZE OBROTOWE

Wymiary:
Wysokos¢ siedziska 400-520 mm
Glebokos¢ siedziska 440 mm
Szerokosc siedziska 490 mm
Szerokos¢ oparcia 460 mm
Wysokos¢ oparcia 550-620
Wysokos¢ catkowita 950-1140 mm
Glebokos¢ catkowita 680 mm
Szerokos¢ catkowita 680 mm




Fotel biurowy (ergonomiczny) obrotowy z certyfikatem zgodnosci z normg PN-EN 1335-1,2 i
3 oraz certyfikatem GS. Fotel obrotowy spetniajgcy zalozenia okreslone w Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Podstawa piecioramienna o0 rozstawie ramion @660-680 mm, gwarantujgca wysokag
stabilnos¢ krzesta, w kolorze czarnym. Podstawa wyposazona w koétka jezdne @ 65 mm, do
podtég miekkich. Kotka z hamulcem.

Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczng piankg PU (wykonang w
technologii wtryskowej, w formach), gwarantujgcg wysokg odpornos¢ na zgniatanie oraz
maksymalny komfort siedzenia. Przednia krawedz odpowiednio zaokrgglona, zapobiegajgca
niepozgdanemu uciskowi na tetnice w okolicy podudzia. Poduszka siedziska przymocowana
do konstrukcji krzesta za pomocag zatrzaskéw, dzieki czemu w tatwy i szybki sposéb
poduszke siedziska mozna zdemontowac bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Podnosnik gazowy, zapewniajgcy miekkie resorowanie oraz pltynng regulacje wysokosci.
Regulacja wysokosci siedziska w zakresie min. 400-520 mm (nie dopuszcza sie rozwigzan,
w ktorych zakres zaczyna sie np. od 410mm).

Oparcie — ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczng piankg PU, z regulacjg
wysokosci w zakresie 7 cm, tyt oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
Wysokos$¢ podparcia ledzwiowego nad poziom powierzchni siedziska regulowana jest przy
wykorzystaniu mechanizmu podnoszenia catego oparcia dziatajgcego w systemie skokowym
petli- po osiagnieciu najwyzszego potozenia oparcia, wraca ono do potozenia najnizszego.
Oparcie powinno podgzaé za ruchem ciata uzytkownika w zakresie 86-125 stopni.

Podtokietniki - z migkka, elastyczng naktadkg, z mozliwoscig regulacji gora — dot w zakresie
min 7 cm.

Fotel wyposazony w mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity
odchylenia do wagi uzytkownika w zakresie 45 - 120 kg (tzw. mechanizm samoregulujacy).
Nie dopuszcza sie zastosowania mechanizmu, gdzie sita nacisku na oparcie regulowana jest
recznie.

Teapicerka - tkanina o parametrach: 100% poliester, odpornos¢ na $cieranie 100 000 cykli,
trudnozapalnos¢ — papieros (EN 1021-1), trudnozapalnosc¢ - zapatka (EN 1021-2), odpornosc
na $wiatlo grupa 6, waga min. 250 g/mb +-5% (przy szerokosci materialu 140 cm),
odpornos¢ na piling grupa 4/5. W celu potwierdzenia koloru i jakosci oferowanej tapicerki
oferent dostarczy prébke materiatlu 0 wymiarach 30 cm x 30 cm oraz probnik zawierajgcy
przynajmniej dziesie¢ koloréw. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym po wyborze oferty.

22. K5 - KRZEStO KONFERENCYJNE

Wymiary: wys. siedziska 480 mm, gteb. siedziska 450 mm, szer.
siedziska 505 mm, wys. catkowita 1005 mm, gteb. catkowita 645
mm, szer. catkowita 565 mm

Fotel konferencyjny na stelazu w ksztalcie ptozy. Stelaz fotela
wykonany z profilu o przekroju okragtym 25x2 mm, wykonany w
technologii giecia bez zmiany przekroju profilu w miejscach giecia;




chromowany w technologii chromu 1l wartosciowego. Nie dopuszcza sie stosowania chromu
VI warto$ciowego. Wymagane potwierdzenie oswiadczeniem dostawcy technologii chromu
Il wartosciowego. Oparcie fotela wykonane z sklejki drzewa lisciastego, wylozone celem
poprawienia komfortu siedzenia piankg ryflowang o gestosci 35kg/m*, odpowiednio
wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokosci odcinka ledzwiowego kregostupa,
wyzej tagodnie przechodzi we wklestg powierzchnie. Siedzisko fotela wykonane z sklejki
drzewa lisciastego, wytozone celem poprawienia komfortu siedzenia piankg ryflowang o
gestosci 40kg/m®. Odpowiednio wyprofilowane, przednia krawedz siedziska tagodnie
zaokraglona zapobiega uciskowi na tylng okolice stawu kolanowego i uciskowi naczyn
krwionosnych. Podtokietnik fotela stanowi integralng czesc¢ stelaza, wykonczony naktadkg o
przekroju pétkolistym, tapicerowang skorg licowg, mocowang do stelaza bez zadnych
widocznych elementéw montazowych.

Wymagane sprawozdanie z badan potwierdzajgcych wiasciwg wytrzymatos¢ fotela, norma
EN 13761:2004. Producent posiada certyfikat 1ISO 9001:2008 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw.

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta.

Tapicerka - tkanina o parametrach: 100% poliester, odpornosé na $cieranie 100 000 cykli,
trudnozapalnos¢ — papieros (EN 1021-1), trudnozapalnosc¢ - zapatka (EN 1021-2), odpornosc
na swiatto grupa 4-6, waga min. 250 g/mb +-5% (przy szerokosci materiatu 140 cm),
odpornos¢ na piling grupa 4. W celu potwierdzenia koloru i jakosci oferowanej tapicerki
oferent dostarczy probke materiatu o wymiarach 30 cm x 30 cm oraz prébnik zawierajgcy
przynajmniej dziesie¢ koloréw. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym po wyborze oferty.

23. K6 —tAWKA Z TRZEMA SIEDZISKAMI

Wymiary:
wys. siedziska 449 mm, gteb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 470 mm, wys. catkowita 829
mm, gteb. catkowita 589 mm, szer. catkowita 1850 mm

Krzesto z tworzywa .

Siedzisko - wykonane z tworzywa poliamidu Przednia krawedz
siedziska zaokrgglona. Oparcie wykonane z tworzywa
poliamidowego w ksztalcie wielkiej litery ,, 7" (jak na zdjeciu).
W gornej czesci o szerokosci 430 mm (+-10 mm) i zweza sie
ku dolowi, natomiast w miejscu polgczenia z siedziskiem
szerokos¢ wynosi 200 mm (+-10 mm). Rama metalowa malowana
proszkowo w kolorze RAL 9011 o przekroju O 22 x 1,5 mm
stanowigca jednoczesnie mocowanie oparcia oraz siedziska. 72

/

Siedziska przytwierdzona do stalowej poziomej belki o przekroju ‘

prostokatnym  40x80x2 mm  wykonczonej
proszkowo na kolor RAL 9011. Belka powinna by¢
wsparta na chromowanych nogach w ksztalcie

odwréconej litery ,T". Stopy zakonhczone

tworzywem sztucznym zapobiegajgcym rysowaniu
sie  podtoza. Kolor do uzgodnienia @z
Zamawiajgcym po wyborze oferty. 1850




MEBLE GABINETOWE

24. BG — BIURKO GABINETOWE
Wymiary: szerokos¢ 2000 (+/-1), gieboko$¢ 1100 (+/-1), wysokos¢ 740 mm

Kolor: wszystkie elementy wykonczone okleing naturalng: okleina naturalna czeresnia (z
drewna czeresniowego), wybarwiana na kolor dojrzalego owocu wisni lub orzechowa w
jasnym rudym kolorze. Lakier pot-mat, grubos¢ okleiny minimum 0,5mm.

Blat biurka o ksztalcie tukowym wykonany z ptyty MDF o grubosci 39 mm, pokrytej po stronie
wierzchniej i od spodu okleing naturalng. Ustojenie zgodne z dtugg osig biurka. Obie dtugie i
krétkie krawedzie blatu frezowane o profilu zaokrgglonym R=41mm i barwione na kolor blatu.
Stelaz ptytowy ztozony z 2 ndg potgczonych blendg. Nogi wykonane z ptyty MDF o grubosci
39 mm oklejonej obustronnie okleing naturalng w kolorze blatu. Krawedzie nogi frezowane o
profilu zaokrgglonym R=41mm i barwione na kolor blatu. Blenda gieta o tuku zgodnym z
tukiem blatu biurka, wykonana z klejonej warstwowo ptyty HDF o grubosci 18mm, pokryta
obustronnie okleing naturalng — mocowana zigczami mimosrodowymi do nég i blatu.
Potgczenia ndg z blendg nie sg widocznie od zewnetrznej strony biurka.

Nogi wyposazone w stopki z mozliwoscig regulacji poziomu ~10mm.

Wszystkie elementy lakierowane 3-krotkie lakierem poliuretanowym na bazie zywic — 2-
krotnie lakier podktadowy, szlifowanie i jednokrotnie lakier nawierzchniowy.

25. DG - DOSTAWKA GABINETOWA
Wymiary: szerokos¢ 1190 (+/-1), giebokos¢ 640 (+/-1) wysokos¢ 690 mm

Kolor: wszystkie elementy wykonczone okleing naturalng: okleina naturalna czeresnia (z
drewna czeres$niowego), wybarwiana na kolor dojrzalego owocu wisni lub orzechowa w
jasnym rudym kolorze. Lakier p6t-mat, grubos¢ okleiny minimum 0,5mm.

Blat dostawki 0 ksztatcie tukowym wykonany z piyty MDF o grubosci 39 mm, pokrytej po
stronie wierzchniej i od spodu okleing naturalng. Ustojenie zgodne z dlugg osig biurka. Obie
dtugie i krétkie krawedzie blatu frezowane o profilu zaokraglonym R=41mm i barwione na
kolor blatu.



Stelaz ptytowy zlozony z 2 nég potaczonych blenda. Nogi wykonane z ptyty MDF o grubosci
39 mm oklejonej obustronnie okleing naturalng w kolorze blatu. Krawedzie nogi frezowane o
profilu zaokraglonym R=41mm i barwione na kolor blatu. Blenda wykonana z klejonej
warstwowo ptyty HDF o grubosci 18mm, pokryta obustronnie okleing naturalng — mocowana
zlgczami mimosrodowymi do ndg i blatu. Polgczenia nég z blendg nie sg widocznie od
zewnetrznej strony biurka.

Nogi wyposazone w stopki z mozliwoscig regulacji poziomu ~10mm.

Wszystkie elementy lakierowane 3-krotkie lakierem poliuretanowym na bazie zywic — 2-
krotnie lakier podktadowy, szlifowanie i jednokrotnie lakier nawierzchniowy.

26. KG — KONTENER GABINETOWY
Wymiary: szerokos¢ 436 (+/-1), gtebokos¢ 580 (+/-1), wysokos¢ 607 mm

Kolor: elementy wykonczone okleing naturalng: okleina naturalna czeresnia (z drewna
czeresniowego), wybarwiana na kolor dojrzatego owocu wisni lub orzechowa w jasnym
rudym kolorze. Lakier pét-mat, grubo$é okleiny minimum 0,5mm; elementy z plyty
melaminowanej — ptyta drewnopodobna kolor czeresnia lub orzech (w zaleznosci od rodzaju
forniru), dopasowany do koloru okleiny naturalne;.

Kontener dostarczany na miejsce dostawy w catosci (sklejony na prasie— korpus kontenera
niedemontowalny).

Boki i wieniec dolny: ptyta wiérowa trzywarstwowa o grubosci 18 mm, pokryta obustronnie
melaming w kolorze dopasowanym do ptaszczyzn pokrytych okleing naturalng. Gestosc ptyty



wynosi minimum 620 kg/m® zgodna z normg EN 312 P2. Klasa higienicznosci E1. Boki z
kazdej strony zabezpieczone obrzezem PVC (w kolorze piyty) o gr. min. 2,0 mm.

Plecy: wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z piyty widrowej
trzywarstwowej o grubosci 18 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gestos¢ ptyty: minimum
620 kg/m® zgodnie z normg EN 312 P2. Klasa higienicznosci E1.

Wieniec gorny naktadany wykonany z ptyty MDF o grubosci 29 mm, pokryty obustronnie
okleing naturalng, frezowany na frezowany na 3 krawedziach (dwéch bocznych i frontowej)
promien R=21. Krawedzie barwione na kolor okleiny naturalne;.

Wieniec dolny wyposazony w kétka jezdne.

Fronty szuflad wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm. pokrytej obustronnie okleing
naturalng. Krawedzie oklejone okleing naturalng. Gesto$é plyty wynosi minimum 620 kg/m®
zgodna z normg EN 312 P2. Klasa higienicznosci E1.

Uchwyty metalowe zaoblone.

3 szuflady metalowe (max udzwig 25kg) na prowadnicach kulkowych (system prowadnic i
wktadow metalowych TOP 2000 firmy HETTICH), zapewniajgcych wysuw szuflady w
zakresie co najmniej 70 %+ czwarta szuflada ,typu piérnik” tworzywowa.

Szuflady posiadajg centralny zamek z podanym numerem, z kompletem dwoch kluczy (w
tym jeden tamany, na kluczach réwniez podany numer) blokujgcy wszystkie szuflady.
Szuflady posiadajg blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady, ,piornik” bez blokady.

27. SGU — SZAFA GABINETOWA UBRANIOWA WYSOKA

Wymiary: szerokos¢ 900 (+/-1), glebokos¢ 470 (+/-1), wysokos¢ 2027 mm

Kolor: elementy wykonczone okleing naturalng: okleina naturalna czeresnia (z drewna
czeresniowego), wybarwiana na kolor dojrzatego owocu wishi lub orzechowa w jasnym
rudym kolorze. Lakier poét-mat, grubosé¢ okleiny minimum 0,5mm; elementy z piyty
melaminowanej — plyta drewnopodobna kolor czeresnia lub orzech (w zaleznosci od rodzaju
forniru), dopasowany do koloru okleiny naturalnej.
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Szafa montowana za pomocg ztgcz mimosrodowych, pozwalajgcych na wielokrotny montaz
i demontaz bez ostabienia konstrukcji.

Konstrukcja szafy cokotowo — wiencowa.



Boki i wieniec dolny: plyta wiérowa trzywarstwowa o grubosci 18 mm, pokryta obustronnie
melaming. Gesto$é plyty wynosi minimum 620 kg/m*® zgodna z normg EN 312 P2. Klasa
higienicznosci E1. Boki z kazdej strony zabezpieczone obrzezem PVC (w kolorze piyty) o gr.
min. 2,0 mm. Na boki zamocowane sg maskownice zewnetrzne, wykonane z ptyty MDF o gr.
18mm pokrytej obustronnie okleing naturalng, frezowanej na dwdéch diugich krawedziach,
promien R=19. Krawedzie barwione na kolor okleiny naturalnej. Maskownice licujg sie z
wiencem szafy. Potgczenia maskownic z korpusem szafy niewidoczne od zewnatrz. Jesli
szafy stojg obok siebie, maskownice montowane sg tylko na dwdéch skrajnych bokach ciggu
szaf.

Plecy: wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z piyty widrowej
trzywarstwowej o grubosci 18 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gestos¢ ptyty: minimum
620 kg/m® zgodnie z normg EN 312 P2. Klasa higienicznosci E1.

Wieniec gorny naktadany wykonany z ptyty MDF o grubosci 29 mm, pokryty obustronnie
okleing naturalng, frezowany na jednej (frontowej) krawedzi o promieniu R=21. Krawedzie
barwione na kolor okleiny naturalnej.

Wieniec dolny wyposazony w stopki z regulacjg poziomowania (~10 mm), stopki regulacyjne
zastoniete listwg cokotowg. Stopki z regulacjg wysokosci od wewnatrz szafy.

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym,

Podpdrka potki

uniemozliwiajgcym ich przypadkowe wysuniecie.

Regulacja wysokosci potek co 32 -35 mm. Dodatkowo minimum 1 potka konstrukcyjna
mocowana za pomocg ztgcz metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu.

Potki wykonane sg z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm - pokrytej obustronnie
melaming. Gesto$é plyty minimum 620 kg/m® zgodna z normg EN 312 P2. Klasa
higienicznosci E1

Odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm).

Fronty - drzwi peilne skrzydiowe: ptyta wiérowa trzywarstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
obustronnie okleing naturalng. Gesto$¢ ptyty wynosi minimum 620 kg/m? zgodna z normg EN
312 P2. Klasa higienicznosci E1. Boki z kazdej strony na waskich krawedziach oklejone
okleing naturalng. Drzwi zamocowane na samodomykajgcych zawiasach puszkowych,
pozwalajgcych na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana
wytrzymatosé zawiasow - 80 tvs. cvkli (udokumentowane certvfikatem).

Drzwi wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden
kluczyk skiadany.



Szafa z podziatem pionowym — 1/3 aktowa (50H — 5 przestrzeni na segregatory) — 2/3
ubraniowa
Czesc¢ ubraniowa wyposazona w wysuwany wieszak ubraniowy.

28. SGS — SZAFA GABINETOWA POLPRZESZKLONA WYSOKA

Druga potka liczac od dotu (nie wliczajgc potki stanowigcej ,,dno szafy”) stala, konstrukcyjna
zapewniajgca stabilnos¢ mebla oraz utatwiajgca podziat na czes¢ zamknietg drzwiami
ptytowymi i cze$¢ oszklong. W dolnej czesci az do statej pétki konstrukcyjnej znajdujg sie
fronty - drzwi peilne skrzydtowe: plyta wiérowa trzywarstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
obustronnie okleing naturalng. Gestos¢ ptyty wynosi minimum 620 kg/m® zgodna z normg EN
312 P2. Klasa higienicznosci E1. Boki z kazdej strony na waskich krawedziach oklejone
okleing naturalng. Drzwi zamocowane na samodomykajgcych zawiasach puszkowych,
pozwalajgcych na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana
wytrzymatosé zawiasow - 80 tys$. cykli (udokumentowane certyfikatem).

Ponad drzwiami pelnymi znajdujg sie Fronty - drzwi szklane w ramce meblowej. Szerokos¢
ramki: 5cm. Ramka z ptyty MDF o gr. 18mm pokrytej obustronnie okleing naturalng. Waskie
krawedzie ramki oklejone okleing naturalng. Wypetnienie szklo barwione w masie typu

LAntisol”.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem mebli gabinetowych.




29. SGN — SZAFA GABINETOWA NISKA
Wymiary: szeroko$¢ 900 (+/-1), giebokos¢ 470 (+/-1),
wysokos¢ 750 mm

Pozostale wytyczne zgodne z ogolnym opisem mebli
gabinetowych.

30. SGM — STOt. KONFERENCYJNY GABINETOWY MALY
Wymiary: FI 1200 (+-1), wysokos¢ 740 mm.

Blat stotu w ksztalcie okegu wykonany z ptyty MDF o grubosci 39 mm, pokrytej po stronie
wierzchniej i od spodu okleing naturalng. Ustojenie zgodne z dtugg osig biurka. Obie dtugie i
krotkie krawedzie blatu frezowane o profilu zaokrgglonym R=41mm i barwione na kolor blatu.
Stelaz ptytowy zlozony z 4 ndg potgczonych ze sobg pod kgtem prostym. Nogi wykonane z
ptyty MDF o grubosci 39 mm oklejonej obustronnie okleing naturalng w kolorze blatu.
Widoczne krawedzie nog frezowane o profilu zaokrgglonym R=41mm i barwione na kolor
blatu. Nogi potgczone z blatem za pomocg ztgcz w sposob niewidoczny. Nogi wyposazone w
stopki z mozliwoscig regulacji poziomu ~10mm.

Wszystkie elementy lakierowane 3-krotkie lakierem poliuretanowym na bazie zywic — 2
krotnie lakier podktadowy, szlifowanie i jednokrotnie lakier nawierzchniowy.

Pozostate wytyczne zgodne z ogbélnym opisem mebli gabinetowych.
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31. SGD- STOt. KONFERENCYJNY GABINETOWY DU 2ZY
Wymiary: szerokos¢ 2430 (+/-1), glebokos¢ 1170 (+/-1), wysokos¢ 740 mm
Blat stotlu w ksztaicie ,beczki” wykonany z ptyty MDF o grubosci 39 mm, pokrytej po stronie

wierzchniej i od spodu okleing naturalng. Ustojenie zgodne z diugg osig biurka. Obie dtugie i
krétkie krawedzie blatu frezowane o profilu zaokrgglonym R=41mm i barwione na kolor blatu.



Stelaz ptytowy zlozony z 3 ndg polaczonych ze sobg pod katem prostym po obu krétszych
bokach stolu. Nogi wykonane z ptyty MDF o grubosci 39 mm oklejonej obustronnie okleing
naturalng w kolorze blatu. Widoczne krawedzie nég frezowane o profilu zaokrgglonym
R=41mm i barwione na kolor blatu. Nogi potgczone z blatem za pomocag ztgcz w sposob
niewidoczny. Nogi wyposazone w stopki z mozliwoscig regulacji poziomu ~10mm.

Wszystkie elementy lakierowane 3-krotkie lakierem poliuretanowym na bazie zywic — 2
krotnie lakier podktadowy, szlifowanie i jednokrotnie lakier nawierzchniowy.

Pozostate wytyczne zgodne z og6inym opisem mebli gabinetowych.

32. KG1 - FOTEL OBROTOWY GABINETOWY

Wymiary:

wys. siedziska 460-580 mm, grubos¢ siedziska 60 mm, gteb.
siedziska 450 mm, szer. siedziska 500 mm, wys. catkowita 1230-
1350 mm, gteb. catkowita 550-700 mm, szer. catkowita 670 mm,
wys. podiokietnika 620-720mm.

Podstawa o Kksztalcie piecioramiennej gwiazdy, aluminiowa,
chromowana. Wymiar dlugosci ramienia podstawy 385 mm
(spetnione wymagania normy EN 1335-1)

Kotka wysokie, twarde do powierzchni miekkich (wyktadzina)

Amortyzator gazowy, z dodatkowg sprezyng podnoszgcg komfort
siedzenia, zapewnia plynng regulacje wysokosci siedziska.
Wysoko$¢ siedziska regulowana w przedziale 46-59 cm (spetnione
wymagania normy EN 1335-1)

Mechanizm SYNCHRO LUX, umozliwia jednoczesng zmiane kata
siedziska i oparcia (oparcie o 45° siedzisko o 79 , z mozliwoscig
dostosowania sprezystosci odchylania oparcia do ciezaru
siedzgcego oraz mozliwoscig blokowania oparcia w 5 potozeniach.

Siedzisko sklejka lisciasta o grubosci 10 mm, wyscietana
odlewang w formie piankg. Wymiary zgodne z normg EN 1335-1.




Regulacja glebokosci siedziska w zakresie 400-455 mm, oraz kata nachylenia siedziska 2-7
stopni.

Oparcie - metalowy stelaz oblany piankg o zwiekszonej gestosci. Regulacja odchylenia
oparcia w zakresie 45 stopni. Wymiary zgodne z normg EN 1335-1. Catos¢ tapicerowana
perforowang skorg w kolorze kremowym.

Podtokietniki regulowane w trzech ptaszczyznach. Wyposazone w miekka, elastyczng
naktadke poliuretanowg. Posiadajg regulacje wysokosci nad siedziskiem od 15 cm do 25 cm,
regulacje ,przéd — tyt’ oraz regulacje ustawienia kata nakiladki wzgledem siedziska
(spetnione wymagania normy EN 1335-1).

Calos¢ tapicerowana perforowang skérg w kolorze czarnym. Skéra spetniajgca nastepujgce
wymogi techniczne: grubos¢ - 0,9 mm, waga - 730 g/m2, potysk: 1,1 - 1,2 ,wytrzymalo$¢ na
rozdarcie - 60 N (wg EN ISO 3377-2, wytrzymalo$¢ na wielokrotne zginanie - 20 000 cykli
(wg EN 1SO5402), odpornosé koloréw na swiatto: 7 b.s. (wg EN ISO 105-B02)

33. KG2 — KRZEStO GO SCINNE GABINETOWE

Wymiary:

wys. siedziska 470 mm, gieb. siedziska 490 mm, szer. siedziska 490
mm, wys. calkowita 1000 mm, gieb. catkowita 660 mm, szer.
Catkowita600mm,

Stelaz wykonany z profilu o wymiarach 40x20x2 (stal NBK 5000MM
CHR) oraz 25x15x2 (stal ST34 5400MM), kolor chrom. Stelaz
wykonany w technologii giecia bez zmiany przekroju profilu w
miejscach giecia.

Oparcie wykonane z metalowego stelaza oblanego pianka,
wykonang w technologii wtryskowej. Odpowiednio wyprofilowane -

uwypuklone ku przodowi na wysokosci odcinka ledZzwiowego
kregostupa, wyzej fagodnie przechodzi we wklestg powierzchnie.

Siedzisko krzesta wykonane z sklejki lisciastej o grubosci 10 mm,
wyscietane specjalnie odlewang w formie piankg. Odpowiednio
wyprofilowane — tylna czes¢ podniesiona ku goérze w celu
prawidlowego pozycjonowania miednicy, a przednia fagodnie
zaokraglona zapobiega uciskowi siedziska na tylng okolice stawu
kolanowego i uciskowi naczyn krwionosnych. Catos¢ tapicerowana
perforowang skorg w kolorze kremowym.

Podtokietniki stanowig integralng czes¢ stelaza, wykonczone miekka,
elastyczng naktadkg z poliuretanu.

Catosc¢ tapicerowana perforowang skorg w kolorze czarnym. Skora
spetniajgca nastepujgce wymogi techniczne: grubosc¢ - 0,9 mm, waga
- 730 g/m2, potysk: 1,1 - 1,2 ,wytrzymatos¢ na rozdarcie - 60 N (wg




EN ISO 3377-2, wytrzymatos¢ na wielokrotne zginanie - 20 000 cykli (wg EN 1SO5402),
odpornosc¢ koloréw na swiatto: 7 b.s. (wg EN ISO 105-B02)

DODATKOWE WYPOSAZENIE

34. W2 — WIESZAK STACJONARNY
Wymiary (+-30 mm): 450/450/h 1750 mm.

Wieszak na ubrania. Pionowg, konstrukcyjng czes¢ wieszaka stanowi rura
metalowa o Srednicy 48 — 55 mm pokryta powtokg chromowang. Do dolnej czesci

tej rury przymocowana okragta podstawa o srednicy 440 — 470 mm, wykonana z
czarnego PCV. Do gornej czesSci metalowej rury przymocowana czesc
wieszakowa wykonana z czarnego PCV pozwalajgca na powieszenie minimum
dziesieciu okry¢. Ponadto na wysokosci 540 — 580 mm od podioza musi
znajdowac¢ sie krgzek z czarnego PCV, w ktérym znajduje si¢ minimum 4
wyciecia na umieszczenie parasoli. Wieszak musi by¢ fatwy do montazu i &=
demontazu, a czes¢ metalowa musi by¢ dzielona na minimum dwie czesci.

35. R3 - REGAL DO ARCHIWUM

Wymiary:
szerokos¢ 950 mm, gtebokos¢ 435 mm, wysokos¢ 1980 mm.

Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej grubosci 1,5 mm, skrecany.
Regat posiada pie¢ pétki wykonane z blachy stalowej grubosci 0,8 mm,
przestawne co 60 mm. Obcigzenie pdtki nie mniej niz 100 kg.

36. R1 - SZAFA KARTOTEKOWA

Wymiary:
szerokos¢ 610 mm, gteboko$¢ 630 mm, wysokos¢ 1285 mm



— ==
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej grubosci 1,0 _—
mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostale czesci szuflad z
blachy grubosci 0,8 mm. Szuflada przystosowana na trzy rzedy %
kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwdéjnym wysuwie i z
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. —
Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 170 mm. p—

36. S - SZUFLADA NA KLAWIATUR E

Wymiary:
szerokos¢ 560 mm, gtebokos¢ 275 mm, wysokos¢ 36 mm

Szuflada pod klawiature do podwieszenia pod blatem, wykonana z tworzywa sztucznego w
kolorze grafitowym.

37. W1 - ZABUDOWA SZATNI

Zabudowa szatni wedtug rysunku, z ptyty wiérowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci
E1, grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melamina, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2
mm w kolorze plyty. Wieszaki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, mat.

Numerki szatniowe z plexi PMMA CN w kolorze czarny mat, grubosci 3 mm. Numery od 01
do 80 oraz otwdr do wieszania wyciete laserowo.

SzczegOly techniczne dotyczgce konstrukcji oraz kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji.

38. V - WERTIKALE

Dostawa wraz z montazem zaston okiennych typu zaluzja pionowa, szerokosc¢ lameli 127
mm, wykonana na szynie aluminiowej w kolorze RAL 9003.

Tkanina lamel typu: Patagonia posiadajaca:

» deklaracje zgodnosci z polskg normg PN-EN 13120 : 2009 ,ZAStONY
WEWNETRZNE-WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE LtACZNIE Z
BEZPIECZENSTWEM".

» Atest odpornosci na zapalenie.

* Atest higieniczny.
Kolory lameli do wyboru nr: 001, 022, 021, 052, 053, 011, do ustalenia z Zamawiajgcym po
wyborze oferty.
39. RL - ROLETY DACHOWE DO OKIEN POLACIOWYCH
Rolety do okien dachowych w tkaninie transparentnej, jednobarwnej, niegumowanej, grupa

A2. Kaseta i prowadnice Alu w kolorze bezowym lub srebrnym. Kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajgcym po wyborze oferty.



40. TP - TABLICZKI PRZYDRZWIOWE

Wymiary: szerokos¢ 150 mm, wysokos¢ 150 mm

Tabliczki wykonane z bezbarwnej plexiglass o grubosci 2 x 2 mm. Polerowane boki, wkfad
tatwo wymienny, montaz na 4 tulejkach ze stali nierdzewnej.
Grafika oraz teksty wypelnien do ustalenia z zamawiajgcym po wybraniu wykonawcy.
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41. P - PIKTOGRAMY (OZNAKOWANIE TOALET, POM. SOCJAL NYCH ITP)

Wymiary: szerokos¢ 150 mm, wysokos¢ 150 mm

Tabliczki wykonane z bezbarwnej plexiglass o grubosci 2 x 2 mm. Polerowane boki, wkiad
tatwo wymienny, montaz na 4 tulejkach ze stali nierdzewnej.

Grafika oraz teksty wypetnien do ustalenia z zamawiajgcym po wybraniu wykonawcy.

2 R BE

TOALETA TOALETA TOALETA

" - = =
¥ f
‘ ’ \ ’ !
A J
POMIESICZENIE
POMIESZCZENIE C
GOSPODARCZE ELEKTRYCZNE

42. Tl - TABLICZKI INFORMACYJNE — KIERUNKOWE, PODWI ESZANE LUB
MONTOWANE NAD DRZWIAMI

Wymiary: szerokos¢ 700 mm, wysoko$é 200 mm



Tabliczki wykonane z bezbarwnej plexiglass o grubosci 2 x 2 mm. Polerowane boki, wktad
tatwo wymienny. System mocowan - linkowy tzw. for — inox.

Grafika oraz teksty wypelnien do ustalenia z zamawiajgcym po wybraniu wykonawcy.
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43. TCZ - TABLICA URZ EDOWA
Wymiary: szerokos¢ 750 mm, wysoko$é 300 mm

Zewnetrzna tablica urzedowg emaliowana. Wykonana metodg "reczng"”, poprzez wyciecie
kawatka metalu, nadanie mu specjalnego wypukilego ksztattu i natozenie kolejnych warstw
farb emalierskich. Wypalane w temperaturach 800-900<C.

44. TG - TABLICA GLOWNA
Wymiary: szerokos¢ 1000 mm, wysokos$¢ 1650 mm, grubosc¢ ok. 12 mm

Tablica umieszczona w hollu gtdbwnym, wykonana ze szkla hartowanego 2 x 6mm (100 x 165
cm x 2), boki polerowane, tto folia piaskowana. Grafika drukowana solwentowo w palecie
cmyk. Gorny panel wykonany w formie znakéw przestrzennych, wycinane mechanicznie.
Montowana na niewidocznych tulejkach. System mocowan stal nierdzewna, srednica 1-1,5
cm; odstep od $ciany 1cm, pozostaty system mocowan - linkowy tzw. for — inox.

Teksty wypelnien do ustalenia z zamawiajgcym po wybraniu wykonawcy.

45. SZG - SZYLD NAD WEJ SCIEM GLOWNYM
Wymiary: szerokos¢ catkowita ok. 550 cm, wysokos¢ liter ok. 75 cm

Napis "URZAD GMINY BELSK DUZY" wyciety ze stali nierdzewnej o grubosci 3 mm
szlifowanej montowany na niewidocznych tulejkach.



46. K7 - KRZESLO DO SALI SLUBOW

Wymiary (+- 2%) : szerokos¢ catkowita: 440 mm, wysokosc¢ catkowita: 920 mm gtebokosc¢
catkowita: 430 mm, wysokos¢ siedziska: 460 mm, szerokosc¢ siedziska: 400 mm

Krzesto do Sali Slubéw w stylu Chippendale wykonane, wg dostarczonego przez
Zamawiajgcego wzoru. Wzér krzesta przedstawia zdjecie zamieszczone obok. Krzesto
wykonane z drewna mahoniowego, rzezbione wedtug dostarczonego wzoru. Krzesto posiada
dwie pary nog. Przednie to charakterystyczne szpony trzymajgce kule. Para tylnych nég o
ksztalcie ,,szabli” przechodzi jednoczesnie w oparcie i
podtrzymuje skrzynie z siedziskiem. Oparcie krzesta azurowe,
typowe dla stylu Chippendale i zilustrowane obok. Miekka czes$é
siedziska krzesta wpuszczana w drewniang rame z mozliwoscig
wyjecia tej czesci do czyszczenia bez uzycia narzedzi. Poduszka
siedziskowa dla zwiekszenia komfortu siedzenia i podwyzszenia
trwatosci musi posiadaC ukfad sprezyn wzmocniony pasami
tapicerskimi oraz by¢ wypetiona watoling i piankg
poliuretanowa, szarpang. Tkanina obiciowa musi by¢ zgodna z
tkaning obiciowg krzesta — wzoru bedacego w posiadaniu
Zamawiajgcego. Tkanine te pokazuje zdjecie przedstawione w
opisie. Do oferty nalezy dotgczy¢ karte katalogowg produktu
zawierajgcg nazwe producenta krzesta, wymiary oraz
potwierdzenie, ze oferowany produkt spetnia wymogi opisane w
SIWZ. Dodatkowo w karcie katalogowej kazdy z oferentéw musi
umiesci¢ klauzule ,,Potwierdzam, ze oferta zawiera kopie krzesta przedstawionego na
zdjeciu w SIWZ, ktére zobowigzuje sie wykona¢ wedtug otrzymanego od Zamawiajgcego
wzoru po podpisaniu Umowy w sytuacji gdy moja oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg”. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wypozyczenia jednego z posiadanych
krzeset jako wzor do wykonania przedmiotu zamowienia Oferentowi, ktory ziozy
najkorzystniejszg oferte po podpisaniu Umowy.

47. K8 — PODUCHA DO ISTNIEJACYCH KRZESEL DO SALI SLUBOW

Wymiary (+- 2%) : glebokos¢ siedziska: 380 mm, szerokos¢ siedziska: 400 mm

Wymiana poduch w istniejgcych krzestach w Sali Slubéw.

Poduszka siedziskowa dla zwiekszenia komfortu siedzenia i podwyzszenia trwalosci musi
posiadac¢ uktad sprezyn wzmocniony pasami tapicerskimi oraz by¢ wypetniona watoling i
piankg poliuretanowa, szarpang. Tkanina obiciowa musi by¢é zgodna z tkaning obiciowg
krzesta — wzoru bedgcego w posiadaniu Zamawiajgcego. Tkanine te pokazuje zdjecie
przedstawione w opisie. Wytyczne siedziska i tapicerki zgodne z opisem krzesta K7.



UWAGI KONCOWE

1) Wraz z ofertg nalezy zalgczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty.
Certyfikaty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb niebudzacy watpliwosci, do
jakich mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w
przedstawionym katalogu, folderze).

2) W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotgczy¢ fabryczny prébnik tkanin oraz
testy potwierdzajgce sklad oraz wymagang wytrzymatos¢é na scieranie (nie dotyczy skory
naturalnej). Atesty te majg byC wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju dokumentow. Prébnik i atesty majg by¢ opisane w sposob
niebudzacy watpliwosci, do jakich mebli sg dedykowane.

3) W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do kazdego mebla nalezy
przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktorej
bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla
lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie
proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy dostrzec szczegodty -optymalnie rozmiar
zdjecia A5), wymiary oraz szczegdly techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowaé czy
proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywac w
przypadku mebli wg indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowac do stanu
rzeczywistego na budowie.

1. W celu oceny spehienia przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez
zamawiajgcego, Zamawiajgcy w oparciu o art. 25 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Zzada oprécz ztozenia wskazanych wyzej dokumentéw

przeprowadzenia przez wykonawcow prezentacji oferowanych produktéw.

2. Prezentacja ma celu potwierdzenie spelniania przez oferowane produkty

wymogow okreslonych w SIWZ.

3. Prezentacje produktéw poszczegolnych wykonawcow spetniajgcych wymogi
formalne, zostang przeprowadzone w ciggu 7 dni od poinformowania o tym
fakcie oferentbw przez Zamawiajgcego. Oferenci zobowigzani bedg do

zaprezentowania po jednym egzemplarzu nastepujgcych produktow

a) Probki/ meble:

1. Prébki stelazy biurek:

e zgodne z opisem ogélnym biurek B2P, B2L, B3L, B4, B 5, B6, B7, SPM, w
postaci nogi w ksztalcie odwréconej litery , T”

* zgodne z opisem biurek BKP, BKL, SKM w postaci dwodch nég
potaczonych poprzeczkg zawierajgcg charakterystyczny element wezla
konstrukcyjnego oraz odlewane aluminiowe kolana tgczace oba elementy.

2. Proébki blatow biurek o wymiarach nie mniejszych niz 400x400 mm zgodnie z:
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opisem biurek i stotébw w kolorystyce jabto N (ptyta EGGER H1733 ST9), akacja
(ptyta EGGER H1277 ST9)

Gotowy kontener KNN

Gotowg szafe SZN

Krzesto obrotowe K1

Krzesto goscinne K3

Prébki tkanin ktorymi bedg tapicerowane fotele i krzesta obrotowe, w wymiarze 33cm
x 33 cm.

Zamawiajgcy oczekuje iz wraz z ofertg Oferent zalgczy dowolnej wielkosci probke
podwdjnie polakierowanej stali.

Oferent dostarczy katalog oferowanych produktow w celu weryfikacji przez
zamawiajgcego wymiaréw, technologii i detali z ktorych zostat wykonany oferowany
produkt.



