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|. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

-Nazwa inwestycji:
Wykonanie i odbior robot budowlanych elektrycznyahewrgtrznych zwizanych z

wykonaniem instalagj oswietlenia, gniazd poemkowych, odgromow w budynku Domu
Wiejskiego na dzialce nr ew. nr 18/63 w miejscégi®tara Wié gm. Belsk Day.

-Adres inwestycji:
Stara Wié

dziatka ew. nr. 18/63
gm. Belsk Duay

-Nazwa i adres zamawiajcego:

Gmina Belsk Dty
ul. Jana Kozietulskiego 4a
05-622 Belsk Dy

Dane kontaktowe

telefon: +48 48 66-11-271
fax: +48 48 66-11-340
strona www: http://www.bip.belskduzy.home.pl

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
- Zestawienie obiektow:
- budowa instalacji elektrycznych wewtrenych w budynku Domu Wiejskiego.
-Zakres i rodzaj robot budowlanych:

 Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujwszystkie czynngei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji elektrycznych:
- wykonaniu @wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- wykonania instalacji gniazd padkowych 230V
- monta rozdzielnicy gtdwnej budynku
- wykonaniu instalacji odgromowej



-Nazwa i adres jednostki, opracowujca szczegotow specyfikacg techniczm

MG PROJEKT
26-600 Radom ul.Kurpiowska 19/1
(czes¢ elektryczna)

- Nazwa i adres jednostki opracowujcej dokumentacg projektowa
Branza instalacji elektrycznych
MG PROJEKT

26-600 Radom ul.Kurpiowska 19/1
(czs¢ elektryczna)



Wykaz Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych

SST 01- Wymagania ogolne
SST 02- Wymagania szczegoétowe
SST 1 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45310000-3
SST 2 — Instalowanie rozdzielnic elektrycznych CB317300-5
SST 3 — Instalacja gniazd wtykowychwaetlenia ogdinego
CPV 45311100-1,4531200-2
SST 4 — Instalacja odgromowa CPV 45310000-3
SST 5 — Odbiory instalacji i niegbne protokoty

Szczegotow specyfikacg techniczim opracowat:
mgr inz. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegotowej specyfikacji techragzn

Data opracowania specyfikacji

sierpiehn 2012 r.



1. SST.01 Wymagania ogolne

Warunki techniczne dotygzwykonania i odbioru instalacji elektrycznych, amtly od poraen,
ochrony przepiciowej w budynkach izyteczndci publicznej, w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych.

Zgodnie z norrg PN-IEC 60364 i istnigpca siech energetyczipzastosowano ukfad sieci TN- S.
Cala instalacja elektryczna wegtrena musi by wykonana w uktadzie TN-S. Przewody
ochronne, uziemienia, peEzer wyrbwnawczych musg by¢ oznaczone na zielonasto.
Barwa zielonozotta mae stwyé jedynie do oznaczania i identyfikacji przewodow
przeznaczonych do ochrony przeciw peraowej. Zaleca si, aby oznaczenie tymi barwami
byt oznaczony caty przewdd na catej montowanejugdici, jezeli jest to technicznie
niemazliwe oznaczenia mugzsic znajdow& we wszystkich maiwych miejscach
widocznych.

Wszystkie materiaty sitace do wykonania instalacji elektrycznej jak: kalgezewody, ospr,
aparatura i urgdzenia posiadaty certyfikatywiadectwa dopuszczgje w budownictwie i
urzadzenia oznakowane znakiem bezpiésh®a. Wszystkie ugglzenia cigi instalacyjne musg
by¢ tak wykonane, aby istniato ich swobodne funkcjoaoie oraz zapewniaty degt dla
przeghdéw i konserwacji. Wszystkie instalacje maszapewnida ciagty przesyt energii
elektrycznej o wiéciwych parametrach technicznych, stosownie glatrzeb szkoty. Nahy
przy wykonywaniu instalacji i ggow instalacyjnych zapewhibezkolizyjngé z innymi
instalacjami. Trasy przewodow naje wykonywa w liniach prostych, i rownolegtych do
krawedzi cian i stropow.

W instalacjach odbiorczych nalestosowa odrebne obwody elektryczne do:

1) dwietlenia

2) gniazd wtyczkowych pogdkowych

3) gniazd wtyczkowych pomieszazkazienek

4) gniazd wtyczkowych pomieszaézKuchni

3) gniazd wtyczkowych pojedynczych adzeh 0 mocy wekszej nk 2 kW /ogrzewanie,
podgrzewanie wodyaytkowej/

Przewody opraw dwvietleniowych na sufitach ukladgp.t , podejcia do opraw przewodami
YDYp 3x1.5.

Gniazda wtyczkowe, atzniki, przyciski itp. nalgy instalowd w sposob nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszcze taczniki obwodowswiatta musza by¢ zainstalowane w catym
obiekcie w taki sposob , by aakanie obwoduwiatta byto poprzez naganiccie klawisza w
gore a wyhczenie poprzez ndtiiccie klawisza w dot.

Gniazda uytkowe 230V w kadym pomieszczeniu instalowawytacznie ze stykiem
ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda mumsit styk ochronny od gory. Przewod fazowy
musi by zawsze montowany w lewym zacisku a przewod zerewyprawym zacisku,
przewdd PE w zacisku bolca ochronnego. Gniazdazdwie ogllne w kolorze biatym z
wkiadkami blokujcymi. Cata instalacja zaprojektowana zostata preewo miedzianymi.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozetoa na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podia w sposob trwaly,
uwzgkdniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowé oraz
sam rodzaj instalacji.

W instalacjach elektrycznych budynku zaprojektowaastpujaca ochror;
-ochrona od potan pradem elektrycznym

-ochrore od przecizen i zwar

-ochrorg od oddziatywania cieplnego

-ochrore od zwaé doziemnych

-ochrore od przepic

-ochrorg odgromowy



SST.02 Wymagania szczegoétowe

Przed przyspieniem do robot montawych zapoznasic z dokumentagj

1) Przygotowaniezlzdne materiaty i ospex
2) Wytyczy trasy instalacji
3) Wykon& niezlzdne przepusty unibwiajace monta instalacji.

Wszystkie prace wykoragodnie z projektem i obogzujacymi przepisami.

Przejcia przezciany i stropy powinny spetrianastpujace wymagania:

- wszystkie przéria obwoddw instalacji elektrycznych przezany, stropy itp. muszbye
chronione przed uszkodzeniami,

- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechadprzez podtogi mugzy¢ chronione do wysokaoi
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznyminakesowa rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp. Rury aglektada& w bruzdach uprzednio wykutych i
odpowiednio w nich mocowane.

taczenie rur naley wykona& za pomog przewidzianych do tegoagzek lub przez kielichowanie.
Rury nie mog by¢ naraone na nagZzenia mechaniczne. Przed przyséniem do wecigania
przewodow w rury ostonowe nalesprawdzé prawidtowaé i przelotowdé wykonanego
orurowania.

Wciaganie przewoddw wykokaza pomog specjalnego ospgii montaowego. Przewody na
calej dlugdci odcinka rury nie mag miet polaczer w rurze. Przewody muszby¢ utozone
swobodnie i nie magby¢ naraone na nagi i dodatkowe naggenia.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow najle wykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estatycz

Do odbiornikbw zamocowanych ngcianach, stropach lub konstrukcjach pécigj naley
wykonywa przewodami utbonymi na tychicianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka itp.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej riglgorzewody i kable uszczeldiav sprzcie i
osprzcie oraz aparatach za pomodtawikéw. Srednica diawicy i otworu uszczelniapgo
pierscienia powinna by dostosowana déednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po de&eniu
dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnianie ich za pomodpowiednich uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymagdxdzie utlaenia przewodow i zainstalowania osgwz przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania afestji na istnigjcych scianach
niezlzdne kedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodlepych wrek pod osprzt oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malgrzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz
aparatach za pomgdtawikow. Srednica gtowicy i otworu uszczelnigego piescienia powinna
by¢ dostosowana dérednicy zewstrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu dtawic zaleca i
dodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddw natg dokonywa w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno steso polaczer skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zemnz przewody, a samo ich
podhczenie do instalacji nie zostato opracowane w goige sposéb poakzenia nalgy uzgodné

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielemrirera.

Przewody musgz by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na nagpi i dodatkowe
napezenia. Do danego zacisku naleprzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych pozisws przylaczone za pomacoczek,
pomigdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki



metalowe zabezpieczone przed kagomy sposOb umdiwiajacy przeptyw psdu. Dlugaé
odizolowanepyly przewodu powinna zapewwigrawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowd uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien aczé warstwy
cyny.

Konce przewoddéw miedzianych ztami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezprene
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zale¢caastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Miejsca pohczenr zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnychyoktadnie oczyszczone.
Samo paiczenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wagm elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieitiedosisku, koroz itp.

Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zabéci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Pgo#enia sztywne natg wykonywa przewodami
kabelkowymi i kablami.

Polkczenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki narzone g na drgania o diej amplitudzie lub
przystosowanegdo przesuri lub przemieszcze Pohczenia te naley wykon&:

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

OSPRZT INSTALACYJNY

Puszki elektroinstalacyjne gniazdacknikéw, puszki rozdzielcze , przelotowea¢dace puszki
odgatzne naley stosowd odpowiednie dla przekrojow przewodu i dla systeaucinka
instalacji: natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wigwe, znormalizowane. Stogieochrony
minimum [P 2X, wytrzymat& elektryczna izolacji -2kV, wykonane z materiato@palnych lub
nie podtrzymujcych ptomié -samo gasite. Szafki rozdzielcze RG, TM o stopniu ochrony IP
31 z drzwiczkami metalowymi lub izolacyjnymi zamykeni .

SPRZT INSTALACYJNY taczniki i gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczen@a d
instalacji natynkowych, podtynkowych, natynkowo-mkgwych.

Stopier ochrony nie mniejszy ailP 2X a wykonaniu szczelnym nie mniejszyrm il 44.

Napigcie znamionowe 250V 50Hz, qut znamionowy: dczniki 6A, 10A, gniazda

wtyczkowe 16A.

Obudowy wykonane z materiatdw niepalnych lub nigppgmujacych ptomié - samo
gasnce.

INSTALACJE NA ZEWNATRZ POMIESZCZE

Obudowy ospratu, sprztu ,opraw éwietleniowych i innych urgdzen powinny by w
wykonaniu szczelnym oraz zapewnoichror minimum IP 33.



SST1 ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH KOD CPV 45310000-3

1. WSTEP

Nazwa zadania oraz ogolne wymagania daigezoboét zostaty gfe w Specyfikacii
Technicznej Wykonania Robot w obiekcie — g&zogolna”.

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalelgktrycznych przedstawione zostaty
w SST.01, Wymagania ogdlne".

Szczegbtowe wymagania w zakresie wykonywania iasjegélektrycznych przedstawione
zostaty w SST.02, Wymagania szczegotowe".

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznychiyteczndgci publicznej nalgy stosowa przewody,
kable, sprzt i 0 sprzt oraz aparatgri urzadzenia posiadage dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznajengioby, dla ktorych producent:
1. dokonat oceny zgodioi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodob
2. wydat krajows deklaracg zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak;
przepisy dotyczce wymaga zasadniczych, zharmonizowane normy, normy
opublikowane przez Mdzynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC), normy
krajowe opracowane z  uwxlflieniem przepisow  bezpietgiva
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycych Zatwierdzania Spetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtary zgodnie z obowzujacymi
przepisami
Wprowadzono take wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stos@awarbudownictwie
na podstawie przepiséw dotychczasowych i na zabkadadych przepisach okinych.
Oznacza toze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na zre#pleczéstwa, certyfikaty i
deklaracje zgodrsoi z normy lub aprobat techniczm, zachowui waznos¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.
Zastosowanie innych wyrobdw jest #hiove pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uatigenia ich w zatwierdzonym projekcie
technicznym dotycym instalacji elektrycznych w budynkach. Pozostakymagania
dotyczice stosowania materiatdw zostaty omoéwione w Spkagji Technicznej Wykonania
Robdét w obiekcie —,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
Wymagania zostalty oméwione w Specyfikacji Techrégiilykonania Robot w obiekcie —
~Wymagania Ogolne”. W specyfikacji szczegotowej wigskpuja wymagania specjalne



4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji TechnaaWykonania Robot w obiekcie.
Wymagania Ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczeg6lowe wymagania w zakresie wykomyavainstalacji elektrycznych:
przedstawione zastaty w SST.01 ,Wymagania Ogolis3T.02 ,Wymagania szczegotowe”

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne zasady kontroli jaka robot przedstawione zostaty w specyfikacji tecihmej wykonania
robot w obiekcie ,Wymagania Ogolne”.

Szczegotowe zasady przeprowadzenia hgalaedstawione zostaty w SST-5 -odbiory instalacji
I niezkedne protokoty.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne warunki odbioru robo6t podano w Specyfikdgchnicznej wykonania robot w
obiekcie SST-05

9. WARUNKI PLATNO SCI
Rozliczanie rob6t i ptatrié za wykonane roboty zostadokonane zgodnie z zawart
umowa.

10. PRZEPISY ZWAZANE

-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przeciwpareniowa.

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegdne

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed qgem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektrycanebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi idczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed spadkiem rgja.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo - zastosowani@odkdéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo -

Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym



- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne viektach budowlanych - Ochrona dla 1999
zapewnienia bezpiecastwa - Stosowanigrodkow ochrony zapewnigjych bezpieczestwo -
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym
- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona zapew:aj
bezpieczéstwo. Doborrodkow ochrony w zalaosci od wptywow zewntrznych. Wybor
srodkow ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wplywow zewartrznych.
- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektrycanebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Dobosrodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewntrznych -
Ochrona przeciwp@rowa
- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Dobor i moata
wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.
- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektrycanebiektach budowlanych - Dobor i moata
wyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Q@baincs¢ pradowa diugotrwata przewodow
- PN-IEC 60364-5-53: 2000- Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego - Aparaturgkeniowa i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-537: 1999- Instalacje elektrycanebiektach budowlanych - Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steiora - Uradzenia do odiczania
izolacyjnego i4czenia
- PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
- PN-901 E-05029. - Kod do oznaczania barw.
- PN-921 E-05031. - Klasyfikacja yozei elektrycznych i elektronicznych z

punktu widzenia ochrony przed peemiem elektrycznym.
- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewnianezoobeidowy ~ Kod IP}.
- PN-EN 12464-1:2008wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1 : Miejsca pracy we
whetrzach
- PN-EN-62305 - Ochrona odgromowa

1C



SST 2 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych KOD CP  V 45317300-5

1.WSTEP.

Nazwa zadania oraz ogolne wymagania daigezoboét zostaty gfe w Specyfikacii
Technicznej Wykonania Rob6t w obiekcie — g&zogolna”.

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalelgktrycznych przedstawione
zostaty w SST.01 , Wymagania ogélne"
Wymagania szczegoétowe przedstawione zostaty w 2SVW¥magania szczegotowe".

2. MATERIALY
Szczego6towe wymagania zostaty omowione w SST.0ATERIALY™

3.SPRET
Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technejamykonania robét w obiekcie
"Wymagania Ogolne”. W specyfikacji szczegotowejwiestpuja wymagania specjalne.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrnggzmykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne". W specyfikacji szczegdtowejwiystpuja wymagania specjalne.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalelgktrycznych przedstawione zostaty
w SST. 02 ,, Wymagania szczego6towe"

Rozdzielnica R zaprojektowana zostata w obudowielwmovej 3x12mod. n.t. dla aparatow
modutowych. Wszystkie obwody w R zabezpieczoneaewylikami. Wszystkie aparaty w
rozdzielnicy musz by¢ odpowiednio opisane, nazwa tablicy lub rozdziedohemat tablicy i opis
aparatow i zabezpieczanych obwoddéw. Tabiiontowa tak by goérna krawdz rozdzielnicy
nie byta wyej niz 2m od poditogi, kacowki kabli wyposay¢é w oznaczniki. Przewody
podhcza bezpdrednio pod aparaty rozdzielcze.

6. KONTROLA JAKCSCI

Ogodlne zasady kontroli jaka robot przedstawione zostaty w specyfikacji tecihmej wykonania
robot w obiekcie "Wymagania Ogolne'.

Szczegobtowe zasady przeprowadzenia hamaedstawione zostaty w SST 5 — ,,Odbiory
instalacji i niezkdne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robét podano w Specyfikdgchnicznej wykonania robot w
obiekcie SST-05

9. WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczanie rob6t i ptatrié za wykonane roboty zostadokonane zgodnie z zawart
umowa.
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10. PRZEPISY ZWAZANE

Przepisy zwizane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnychaggtodane w SST-1
pkt.10 ,PRZEPISY ZWAZANE".
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SST 3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, O SWIETLENIA KOD CPV
45311100-1; 45311200-2

1.WSTEP.
Nazwa zadania oraz ogolne wymagania daigezoboét zostaty gfe w Specyfikacii
Technicznej Wykonania Robot w obiekcie — g&zogolna”.

Ogdlne wymagania w zakresie wykonywania instalelgktrycznych przedstawione
zostaty w SST.01 , Wymagania ogoélne”
Wymagania szczegobtowe przedstawione zostaty w SWymagania szczegotowe".

2.MATERIALY
Szczego6towe wymagania zostaty omowione w SST.0ATERIALY™

3.SPRET
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrnggzmykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne” W specyfikacji szczegotowejwmistpuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrégamykonania robét w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdlowejwiesiepuja wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalatgktrycznych przedstawione zostaty
w SST 02 ,, wymagania szczegotowe"

Instalacje gniazd wykokaprzewodami YDYp3x2.5 p.t. Nagie robocze izolacji 750V.
Wszystkie gniazda muszposiada bolec ochronny. Gniazda pojedyncze z kiagk zasilania
grzejnikdbw elektrycznych, podgrzewaczy wody zaslanvydzielonych obwodami
elektrycznymi.

Instalacje éwietlenia wykona w scianach /w bruzdach/ przewodami YDYp 3/4/5 x 1.86prawy
przykrecane bezpwednio do sufitu lub montowane f@anach, na zewtrz oprawy éwietleniowe
hermetyczne. W przedsionkaciweetlenie zadczane sufitowymi czujnikami ruchu.

W pomieszczeniach suchych ospavykly, w pomieszczeniach wilgotnych i na zegvn sprzt i
osprzt powinien zapewntaochror o stopniu minimum IP 55.

6. KONTROLA JAKCKCI

Ogodlne zasady kontroli jaka robot przedstawione zostaty w specyfikacji tecihmej wykonania
robét w obiekcie "Wymagania Ogolne'.

Szczegotowe zasady przeprowadzenia hamaedstawione zostaty w SST 5 — ,,Odbiory
instalacji i niezkdne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robét podano w Specyfikdgchnicznej wykonania robot w
obiekcie SST-05

9. WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczanie robot i ptatrigé za wykonane roboty zostadokonane zgodnie z zawart
umowg.
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10. PRZEPISY ZWAZANE

Przepisy zwizane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnychaggtodane w SST 1 pkt.10
PRZEPISY ZWIAZANE”"
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SST 4 - INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 45310000-3
1.WSTEP.

Nazwa zadania oraz ogolne wymagania detgezobot zostaly gje w Specyfikacji
Technicznej Wykonania Rob6t w obiekcie — g&zogolna”.

Ogdblne wymagania w zakresie wykonywania instalelgktrycznych przedstawione
zostaty w SST.01 , Wymagania ogoélne”
Wymagania szczegotowe przedstawione zostalty w SVWymagania szczegotowe".

2.MATERIALY
Szczego6towe wymagania zostaty omowione w SST.0ATERIALY™

3. SPRET
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrégzmykonania rob6t w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegotowejwigskpuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrégamykonania robét w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegotowejwigskpuja wymagania specjalne

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie wykonywania instalelgktrycznych przedstawione
zostaty w SST 02 , Wymagania szczegotowe™

Instalacja odgromowa w exi projektowanej sktadask:

- zZwodow poziomych

- przewodow odprowadzgych

- przewodow uziemiagych

- uziomu sztucznego otokowego

- zaciskow kontrolnych

a/ zwody poziome wykogadrutem FeZn fi 8mm na wspornikach agstwych

b/ zwody poziome wykorana kominach drutem FeZn fi 8mm

c/ przewody odprowadzgje z drutu FeZn fi 8mm prowadzp.t. w rurach izolacyjnych RL28
nascianach budynkow.

d/ przewody uziemiage z bednarki 25x4mmdzy¢ z uziomem otokowym za pomppolczen

spawanych, miejsce spawania zabezpiearyykorozyjnie

e/ pohczenie przewodow odprowadzey i uziemiajcych w puszkach p.t. typu POH za pomoc

zlaczy skecanych

Istniejacy uziom kczye z szyra GSU przy rozdzielnicy R, pgzy¢ z szyra PE rozdzielnicy.

6. KONTROLA JAKCSCI

Ogodlne zasady kontroli jaka robot przedstawione zostaty w specyfikacji tecihmej wykonania
robot w obiekcie "Wymagania Ogolne'.

Szczegobtowe zasady przeprowadzenia hamaedstawione zostaty w SST 5 — ,,Odbiory
instalacji i niezkdne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robét podano w Specyfikdgchnicznej wykonania robot w
obiekcie SST-05
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9. WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczanie rob6t i ptatrié za wykonane roboty zostadokonane zgodnie z zawart
uMmowg.

10. PRZEPISY 2ZWAZANE

Przepisy zwizane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnychaggtodane w SST 1 pkt.10
PRZEPISY ZWIAZANE”"
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SST 5. Odbiory instalacji i wymagane protokoty

Badania i pomiary odbiorcze dotyxze instalacji lub urgzen elektrycznych maj
potwierdze ich przydatné¢ i gotowa¢ do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakradab
odbiorczych obejmuje co najmniej ngsijacych prob i sprawdze

-sprawdzenie dokumentaciji

-0gledziny instalacji(urazdzenia)

-préby i pomiary parametrow

-sprawdzenie funkcjonalne dziatania i /lub uktadu

- Procedury odbioréw poszczegdélnych robét

- ODBIOR MI EDZYOPERACYJNY

Odbioru medzy operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wa@zony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowarprelcownikéw , ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju rob6t. W odbiorzednyoperacyjnym mae uczestniczy
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze n@idzyoperacyjnym naley sprawdzé zgodnd¢ odbieranych roboét z
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami wedniku budowy. Przy odbiorach
migdzyoperacyjnych naky zwroci szczegoéla uwag; na jaké¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzepot.

Z kazdego przeprowadzonego odbiorwcdryoperacyjnego powinien bgporadzony
protokét podpisany przez wszystkich cztonkow komisgwierajcy ocer wykonanych
robot i ewentualne zalecenia, ktore glevykona przed podjciem dalszych prac.
Wyniki odbioru mgdzyoperacyjnego powinny zoétapisane do dziennika budowy.

- ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czsciowym maze by objeta czs¢ obiektu, instalacji lub robo6t, stanaea
etapowy catas¢. Jako odbidr egciowy traktuje st rowniez odbior dotycacy catoksztattu
robét zleconych jednemu §od wykonawcéw (podwykonawcow)

Odbiér czsciowy powinien zostaprzeprowadzony komisyjnie ,w obedabinwestora.
Wykonawca obowizany jest zawiadorii uzgodné z zamawiajcym termin odbioru. Z
odbioru robo6t ulegagych zakryciu spoegiza s¢ protokot, ktorego wyniki naley wpisa
do dziennika budowy, w tym rowrievyniki oceny jakéci. Czsciowy odbiér powinna
przeprowada komisja powotana przez inwestora /zamawgapo/.W skiad komisji
powinni wchodzé przedstawiciel inwestora, przedstawiciel geinego wykonawcy,
kierownicy roboét specjalistycznych (podwykonawc¥)odbioru czsciowego naley
spis& protokdt, w ktorym wymienia giewentualne wykryte usterki oraz okiene
terminy ich usurgcia. ROwnoczénie naley zrobic odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

- ODBIOR KO NCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wygkavca robot elektrycznych zgtasza

inwestorowi instalagjdo kaxcowego odbioru.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez inwestora.

Odbidr kaicowy instalacji elektrycznej obejmuje

-sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

-sprawdzenie zgoddoi wykonanej instalacji z umayy, projektem instalacji, przepisami

techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasaidviedzy technicznej,

-0gledziny instalaciji,

- sprawdzenie skuteczém dziatania zabezpiecae srodkow ochrony przed pataniem
pradem elektrycznym,

-badania i préby pomoritawe,

-préby rozruchowe,

-sporzdzenie protokotu odbioru.
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Dobor wiasciwej metody pomiarow

Zastosowana metoda wykonywania pomiaréw powinfdBt metod najprostss,
zapewniajca osagniecie wymaganej doktadigoi pomiaréw. Wybor metody pomiaréw
wynika ze znajoméi obiektow mierzonych rozpoznania dokumentagjhtecznej
obiektu. Sposéb przeprowadzania biadkresowych musi zapewtwiarygodna¢ ich
przeprowadzania (wzorce, metodyka, iikatje wykonawcéw, protokoty).
Zastosowanie nieprawidtowe] lub mato znanej metiodigwiasciwych przyradow
pomiarowych mge by przyczym zagragenia , w nagpstwie dopuszczenia do

uzytkowania urzdzean, ktére nie speinigj warunkéw  skutecznej ochrony

przeciwporaeniowe;.
Zasady wykonywania pomiarow

Prace pomiarowo-kontrolne mpgvykonywa osoby wyhcznie posiadage aktualne
zawiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-komym. Osoba wykonaga
pomiary mae korzysté z osoby nie posiadgjej zawiadczenia kwalifkacyjnego, lecz
musi ona b¥ przeszkolona w zakresie BHP dla prac przydzeniach elektrycznych.
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiych i eksploatacyjnych naje
przestrzeganastpujacych zasad:

a/ pomiary powinny b§ wykonane w warunkach identycznych lub zbhych do
warunkéw normalnej pracy podczas eksploatacjidaeh czy instalaciji,

b/ przed przysipieniem do pomiaréw natg sprawdzt prawidtowa¢ funkcjonowania
przyrzadow (kontrola, proba itp.)

c/ Przed rozpoeziem pomiarow naley dokon& ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stamnadass ochronnych oraz prawidiowa
polaczen.

d/ przed przyspieniem do pomiaréw natg zapozna sie z dokumentaagjtechniczia
celem poprawnego sposobu wykonania hada
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