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1. Opis techniczny.
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wewngtrzna instalacja wodociggowa, instalacja
kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa na budowie
Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rozcach gmina Belsk Duzy nr dz. 192/1.
Podstawe opracowania stanowig :

- Zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne

- obowigzujace akty prawne i normatywy techniczne.

1.2. Stan istniejacy uzbrojenia terenu
Teren lokalizacji budynku nie posiada uzbrojenia w sie¢ kanalizacji sanitarnej ani w sie¢
gazowa , natomiast istnieje sie¢ wodociggowa.
Budynek bedzie podiaczony do sieci wodociggowej przytaczem wedlug odrebnego
opracowania. Scieki kanalizacji sanitarnej beda odprowadzone do zbiornika
bezodptywowego wedlug odrebnego opracowania.
Podtaczenie instalacji gazowej ( budynek bedzie zasilany z baterii butli na gaz ptynny —
propan zlokalizowanej na zewnatrz budynku ).

1.3. Opis projektowanej instalacji
1.3.1 Instalacja wodociagowa

Budynek biurowy zaopatrzony bedzie w wodg¢ z istniejacego wodociagu.

W pomieszczeniu 1/6 ( Pokoj ) projektuje si¢ wodomierz skrzydetkowy makrobiezny
zabezpieczony antymagnetycznie i przeciwuderzeniowo do wody zimnej klasy C typu JS
2,5 DN 20 za pomocg zestawu do montowania wodomierza typu 2961 firmy Hawle.
Przed 1 za wodomierzem projektuje si¢ zawory M-83 DN 25.

W celu zabezpieczenia sieci przed wtornym zanieczyszczeniem nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy typu EA 251 DN 20 produkcji Danfoss.

Instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie punkty czerpalne przyborow sanitarnych.
Glowne przewody rozdzielcze wewngtrznej instalacji wodociggowej projektuje si¢ Z rur
polipropylenowych (PP-R) PN 20 stabilizowanych wktadka aluminiowg

( rury prowadzone po wierzchu $cian ).

Podejscia pod armatury czerpalne wykonac z rur polipropylenowych (PP-R) PN 20,
taczonych przez zgrzewanie ( rury ukryte pod powierzchnig §cian).

W miejscach podtaczen baterii 1 zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych. Przed zatynkowaniem rur nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy wigksze od maksymalnego dopuszczalnego
ci$nienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Rury wodociggowe prowadzone po powierzchni $cian
oraz w bruzdach zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki PUR grubosci 10 mm .
Przewody prowadzone po wierzchu $cian obudowaé ptytami g-k.



1.3.2 Instalacja cieplej wody

Przygotowanie cieptej wody nastgpowac bedzie w kotle kondensacyjnym KOMPAKT
HRE 28/24 firmy ACV. W okresie zimowym i letnim kociot bedzie dostarczat energie¢
na potrzeby cieptej wody .

Glowne przewody wewnetrznej instalacji cieptej wody projektuje si¢ z rur
polipropylenowych (PP-R) PN 20 stabilizowanych wktadkg aluminiowag

( rury prowadzone po wierzchu $cian ).

Podejscia pod armatury czerpalne wykonac z rur polipropylenowych (PP-R) PN 20,
taczonych przez zgrzewanie ( rury ukryte pod powierzchnig $cian).

W miejscach podigczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych. Przed zatynkowaniem rur nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od maksymalnego dopuszczalnego
cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Rury wodociggowe prowadzone po powierzchni scian
oraz w bruzdach zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki PUR grubo$ci 20 mm .
Przewody prowadzone po wierzchu $cian obudowac ptytami g-k.

Projektowane srednice rur podane sg w dokumentacji rysunkowe;.

1.3.3. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku do bezodptywowego
zbiornika wg oddzielnego opracowania.

Zbiornik zlokalizowany bg¢dzie na terenie wlasnej posesji i okresowo oprozniany.
Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac z rur i ksztattek kKielichowych PVC taczonych
za pomocg uszczelek gumowych, o Srednicach podanych w dokumentacji rysunkowe;.
Pion kanalizacyjny K2 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka
dachowa, pozostate piony K1 oraz K3 polaczy¢ z pionem K2 w przestrzeni migdzy
stropem a dachem.

Przewody poziome, ktorych zadaniem jest potaczenie pionow kanalizacyjnych

K1, K2, K3, zaprojektowano w taki sposob by schodzity si¢ w jedno wyjscie

z budynku.

Usytuowanie piondOw oraz sposob podigczenia przybordéw pokazano na rysunkach.

Na pionach kanalizacyjnych zaprojektowano rewizje.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Piony i1 podej$cia kanalizacyjne
prowadzi¢ na $cianach.

Rury mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow wtasciwych dla producenta rur.

Poziome przewody zbiorcze nalezy utozy¢ w ziemi pod posadzka budynku,

na 20 cm warstwie podsypki z piasku. Pierwszg warstwe zasypki wykonaé rowniez
piaskiem gr. 20cm. Wykop zasypywac¢ warstwami z zaggszczeniem kazdej warstwy.
Rury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przejs$cia rur PVC przez
sciany budynku wykonywa¢ w stalowych rurach ostonowych.

Nie dopuszcza si¢ przechodzenia rur kanalizacyjnych przez tawy fundamentowe.



1.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania budynku wynosi 21,6 KW

Przygotowanie ciepta na ogrzanie budynku biurowego odbywa¢ si¢ bedzie w wiszacym
kotle kondensacyjnym KOMPAKT HRE 28/24.

Projektuje si¢ instalacj¢ c.o. pompowa, dwururowa o temperaturach obliczeniowych t,/t,
= 70/50 °C w systemie dolnym.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych zaizolowanych
termicznie piankg poliuretanowa.

Prowadzenie instalacji po $cianach budynku w otulinach z pianki PUR grubosci 20 mm
rurami miedzianymi o $rednicach podanych w dokumentacji projektowe;.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci na ci$nienie
zgodnie z wytycznymi.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe PURMO C.

Regulacja hydrauliczna instalacji nastawami wstepnymi zawordéw termostatycznych
Danfoss .

Zestawienie grzejnikoOw oraz wyniki nastaw podano w zatgczniku

1.3.5. Opis projektowanych rozwigzan kotlowni

Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania wynosi 21,6 kW.

Zaprojektowano kociot kondensacyjny KOMPAKT HRE 28/24 firmy ACV z zamknigtg
komorg spalania pracujacy na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby ciepte]
wody.

Kociot Kombi Kompakt HRE nalezy przystosowac¢ do spalania gazu ptynnego propan
(G31)

Kociot posiada dwa niezalezne obiegi c.o. oraz c.w. 1 ma mozliwos¢ niezaleznej pracy
dla kazdego z tych obiegow. Ciepta woda ma priorytet nad centralnym ogrzewaniem.
Obydwa obiegi nie moga pracowac jednoczesnie.

Instalacja c.w.u musi by¢ zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa o nastawie

6 bar, zaworem zwrotnym 1 zaworem odcinajgcym.

Wydatek c.w. 60°C 7,5 I/min

Wydatek c.w. 40°C 12,5 I/min

Kociot wraz z instalacjg c.o. pracowac beda w systemie ,,zamknietym”,

Z zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa

3 bary oraz naczyniem przeponowym Reflex NG 25.

Spaliny z kotta odprowadzane beda wspotosiowym systemem powietrzno — spalinowym
80/125 przewidzianym przez producenta dla danego typu kotta.

1.3.6. Instalacja gazowa

Projektuje si¢ instalacj¢ gazowa na gaz ptynny Propan.

Projektuje si¢ zestaw 4 butli gazowych 33kg przy §cianie zewnetrznej budynku,

w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem chronigcym
od wplywu czynnikoéw atmosferycznych.



Projektuje si¢ podtaczenie butli gazowych 33 kg za pomocg przetacznika
automatycznego z reduktorem RECA 924 S co umozliwia w sposob ciaggly nieprzerwang
dostawe gazu do odbiornikow. W chwili gdy gaz jednej butli zostaje zuzyty nastepuje
automatycznie przetaczenie poboru gazu na drugg butle, nie powodujac zadnych
zaklocen poboru.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot gazowy KOMPAKT HRE 28/24 firmy ACV

oraz kuchenke gazowa czteropalnikowa.

Kociot oraz kuchenke gazowg nalezy dostosowac do spalania gazu propan.

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ wytacznie z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Przy przejsciu przewodow przez przegrody konstrukcyjne
budynku ( $ciany), przewody gazowe prowadzi¢ w tulei ochronnej wypeinionej
materiatem uszczelniajagcym nie powodujacym korozji rur oraz zachowac odlegtosci

od innych instalacji wg wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 12 kwietnia 2002r ( z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.

Armatura zaporowa — kurki kulowe, mufowe PN4. Wykonang instalacj¢ nalezy podda¢
probie szczelno$ci przy cisnieniu probnym 5 kPa w czasie 30 minut z uzyciem
sprezonego powietrza przy udziale dostawcy gazu, a nastgpnie pomalowac farba
przeciwrdzewng miniow3, a nastepnie farbg nawierzchniowg ftalowa.

Montaz instalacji gazowej powinien przeprowadzi¢ uprawniony instalator.

1.4. Wymagania i zalecenia

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty, certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dn. 12 kwietnia  2002r
( z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6. — Warunki techniczne wykonania
I odbioru instalacji ogrzewczych wyd. maj 2003r.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 7. — Warunki techniczne wykonania
I odbioru instalacji wodociggowych wyd. lipiec 2003r.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 12. — Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych, wyd. wrzesien 2006r.

1.5. Obliczenia

Wyniki obliczen zatagczono w formie wydrukow komputerowych.



