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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego straznicy Ochotniczej Strazy
Pozarnej na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 192/1
w m. Rozce gm. Belsk Duzy

Inwestor: Gmina Belsk Duzy
Siedz. 05-622 Belsk Duzy ul. Kozietulskiego 4A

l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany straznicy
Ochotniczej Strazy Pozarnej z bezodpltywowym osadnikiem $ciekow i
przylaczami wodociggowym , kanalizacyjnym i energetycznym .

Jest to obiekt wolnostojacy, parterowy, bez podpiwniczenia i
poddasza. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana ze stropodachem
typu lekkiego , w czgs$ci socjalnej strop podwieszony .

Dach jednospadowy, wiezyczka - wielospadowy.

Obiekt przeznaczony jest dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarne;j .
Nie stanowi on miejsca pracy .

Wejscie przystosowano do obstugi oséb niepetnosprawnych
projektujac wejscia pochylniowe 0 nachyleniu 0,5% bez progow .



2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Dziatka  jest cze$ciowo ogrodzona i  posiada urzadzony zjazd z
drogi gminnej . Na dzialce usytuowany hydrant przeciwpozarowy
zewnetrzny DN 80 .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektuje si¢ budynek straznicy OSP wraz przylaczami
wodociggowym z wodociggu wiejskiego , kanalizacyjnym z
odprowadzeniem $ciekow do szczelnego bezodptywowego osadnika
sciekow , gazowym z butli gazowych 30 kg usytuowanych na zewnatrz
budynku oraz energetycznym oraz cze§ciowym utwardzeniem terenu
kostkg brukowg .

Wody opadowe odprowadzane beda na wlasng dziatke .

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia zabudowy - 195,2 m® tj.3,68%
Powierzchnia drég i placow - 889,5m’
Powierzchnia biologicznie czynna - 65,2%

5. INFORMACJA O TERENIE

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw 1 nie podlega

ona ochronie na  podstawie ustalen  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren wolny jest od wptywu eksploatacji gornicze;.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna pierwsza.

Warunki gruntowe proste .

W strefie posadowienia fundamentow zalegaja gliny piaszczyste .
Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

II. PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowany budynek sktada sig¢ :
— komunikacja, pomieszczenie kottowni , kuchnia , szatnia , tazienka z
wc, wc dla inwalidy , $wietlica , garaz .

Powierzchnia zabudowy - 1952 m?



Powierzchnia uzytkowa - 161,8m?
Kubatura - 653,9m°

I1l. DANE MATERIALOWE

Lawa fundamentowa zelbetowa z betonu B-20 zbrojonego 4012 ze stali 34GS
strzemiona @6 co 30 cm ze stali St3SX.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. m. 50.
Sciany przyziemia z siporeksu o grubo$ci 24cm na zaprawie cem.-wap.m.50.
Scianki dzialowe z siporeksu o grubosci 12 cm na zaprawie cem. — wap. m.30.
Przewody kominowe systemu Schiedla .

Nadproze prefabrykowane typu L 22 po 2 szt. do rozpietosci 300 cm w Swietle i
wylewane z betonu B-20 0 wymiarach 24x50 c¢cm nad wrotami wjazdowymi
zbrojonego dotem 4x16 1 gorg 4012 ze stali 34GS, strzemiona @36 co 25 cm (na
odcinku przypodporowym o dtugosci 0,55 m co 10 cm) ze stali St3SX .

Podciagi stalowe z dwoch dwuteownikéw 220 PE oraz 120 .

Konstrukcja stropodachu oparte na podciggach stalowych z dwuteownika PE 220 .

Platwie dachowe stalowe z dwuteownika 160 1 katownika  50x50x4
(zakotwionych w wieficu ), stezonych w potowie rozpigtosci dwoma pretami D10 .

Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 16cm,
Wiezyczki z blachy dachéwkowej .

Wiezba dachowa wiezyczki drewniana krokwiowa .

Izolacje przeciwwilgociowe pod posadzki z folii paroszczelnej klejonej, na
$cianach fundamentowych z dwoch warstw papy na lepiku na goragco w dwéch
poziomach : -0,12 i +0,3m.

[zolacje termiczne $cian zewnetrznych ze styropianu o grubosci 12 cm .

Posadzki z gresu .

Stolarka okienna z PCW, drzwiowa stalowa(do pomieszczenia kottowni) ,
drewniana i AL (zewngtrzna).



Wrota wjazdowe segmentowe stalowe ocieplone.

Rynny i rury spustowe ¢15 z blachy lakierowanej.

Tynki wewnetrzne gladkie cem.-wap. kat. Ill. W sanitariatach , kuchni i kotlowni

sciany do wysokosci 200 cm obtozy¢ glazurg .

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikatowe na siatce z PCW.

Wentylacje grawitacyjne .

Wokot budynku wykonaé¢ opaske z betonu B-15 o grubosci 10cm 1 szeroko$ci

50cm na podsypce piaskowej o grubosci 15¢m lub kostki brukowej.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé przed wbudowaniem farbg ftalowa

podktadowa i nawierzchniowg dwukrotnie.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacj¢ elektryczng , gazowa na gaz propan

wodno-kanalizacyjng i centralnego ogrzewania .

111 . CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Przedmiot opracowania
Projekt budowlany budynku straznicy OSP .

Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Warto$¢ wspdlczynnikdéw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946, 1999 r.

Warto$¢ obliczeniowa W/m? K sa nastepujace:

- §ciana zewn¢trzna U = 0,289 Umax=0,3
- stropodach U=0,218 Umax=0,25
-drzwi U =0,94 Unax=2,6
- stolarka okienna U = 1,1 Una= 1,8
- posadzka parteru U=0,487 Unax=0,45
- §ciany wewnetrzne parteru U=0,987 Unax=1,0

Gospodarka cieplna budynku — budynek jest wyposazony w nastepujace

instalacje

elektryczna — tak
grzewcza — tak



wentylacja — brak
instalacja klimatyzacyjna lub chtodzaca — brak

Sprawnos¢ instalacji

energetycznej — 1,2 kV

instalacji ogrzewczych — 55° C
wentylacyjnych - brak

klimatyzacyjnych lub chtodniczych - brak

Wymagania dotyczace oszczednoSci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie i
spelnia te wymagania.

Po jego wybudowaniu jest wymagane sporzadzenie Swiadectwa Charakterystyki
Energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 7 Prawa budowlanego.

V. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Obiekty stanowig dwie strefy pozarowe $wietlica z zapleczem 1 garaz . Obie

strefy oddzielono od siebie §ciang oddzielenia pozarowego murowang 0 grubos$ci
24 cm .

Garaz o obcigzeniu ogniowym do S500MJ/m? zaliczone do ,,E” klasy
odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy w tej czesci mogg by¢ bez klasowe.
Swietlica z zapleczem socjalnym zaliczona do ZL III kategorii zagrozenia
ludzi  zaliczony do ,D” klasy odpornosci pozarowej, a jego poszczegdlne
elementy budynku speiniajg wymogi:

- gtdwna konstrukcja no$na R 30

- konstrukcja dachu ()

- strop REI 30
- §ciana zewngtrzna El 30
- Sciana wewngtrzna (-)

- przekrycie dachu ()

W Dbudynku nie wydzielono  pozarowo kotlowni poniewaz
zastosowano piec gazowy o mocy ponizej 30 kW.

Wylacznik gtowny pradu umieszczono przy wejsciu gtownym do
budynku .

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowsq .



Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2
gasnica proszkowa o masie srodka gasniczego 2kg , pol na strefg.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano hydrant DN 80

usytuowany w odlegtosci ponizej 75 m .

V1. DROGI WEWNETRZNE I PARKINGI

NAZWA I KOD  45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o nast¢pujace materiaty:

Zlecenie od wnioskodawcy

Dane wyj$ciowe ustalone z wnioskodawca
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
Pomiary kontrolne wykonane w terenie

OPIS ROBOT

STAN ISTNIEJACY

Na terenie przewidzianym do utwardzenia brak jest drog i placow manewrowych
utwardzonych.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANE

Laczna powierzchnia utwardzenia: 889,50 m?
- powierzchnia kostkg brukowa 749,55 m?
- powierzchnia z ptyt azurowych 139,95 m?
- obrzeza 153,83 mb

Nalezy wykona¢ koryto na glgbokos¢ 0,45m 1 wywiez¢ urobek, wyprofilowac 1
zagesci¢ podtoze. Wykona¢ obramowania nawierzchni- w miejscach zalaczonych
na planie sytuacyjnym:

- 7 obrzeza betonowego 8x25 cm na lawie betonowej B-10 w ilogci 0,04m*/mb .



Ulozy¢, a nastepnie zagesci¢ warstwe odsaczajacg grub. 15cm, wykonad
podbudowe batonowag z betonu B-10 grub.15cm bez dylatacji. Ulozy¢
nawierzchnie z kostki brukowej o grubosci 8 cm na catym placu manewrowym o
powierzchni : 656,7 m.

Wyboru konstrukcyjne nawierzchni dokonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. Dz. U. nr 43 z
dnia 14 maja 1999r.

Parking dla stanowisk postojowych w ilosci dwanascie sztuk dla samochodow
osobowych, wykona¢ z ptyt azurowych na ustabilizowanym gruncie kruszywem
jako nawierzchnia przepuszczalna.

VIl .OBLICZENIA STATYCZNE

1. Ptatew dachowa budynku

Zestawienie obcigzen

- plyty warstwowe 0,12 kN/m® x 1,2 = 0,14

- obcigzenia $niegiem 0,7x0,8 0,56 KN/m? x 1,4 = 0,78

- obcigzenie wiatrem 0,25x1,3 = 0,33
q=1,25 kN/m?

obcigzenie na platew
q=2,15x1,25+ 0,179 = 2,87 kN/m
M = 17,22 KN/m

Przyjeto ptatwie dachowe z dwuteownika 160.

2. PODCIAG
Zestawienie obcigzen

- obcigzenie od platwie dachowych
(2,87:2,15) x6,0 = 8,0 KN/m
- cigzar wlasny  0,262x1,1 = 0,29 kN/m
q = 8,29 KN/m

Przyjeto wg obliczen I 220 PE



3. FUNDAMENT

Zestawienie obcigzen

- od konstrukcji dachu 17,21 kN/m

- mur z obustronnym tynkiem 22,77 kN/m

- $ciana fundamentowa 4,18 kN/m

- lawa 8,91 kN/m

- grunt z posadzka 6,40 kKN/m
q=59,47_ kN/m

Sity:

Sita pionowa  Ngg=59,5 KN

Sita pozioma  Trg =0 kN

Moment Msg=0KkNm
Bmax < bgr = 0,15 MPa

Przyjeto fundament o przekroju 60x40 cm.



