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OSWIADCZENIE

Zgodnie 3 art. 20 ust. 4 ustawy g dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[ Dz U. 32003 r. Nr 207, pog.2016 g pognicjsymi smianami |
oiwiadezamy, e projekt budowlany pt. ,,Rozbudowa Oczyszczalni
Sciekow w m. Belsk Duzy ,, pryewidziany do realizacii w m.05-622
Belsk Duzy, ktirego Zamawiajacym Jest Perrero Polska Sp. 3 0.0. Zakiad
Produkcyiny pray ul. Sskolnej 6 w Belskn Dusym, a Inwestorem jest Gmina
Belsk Dusy wul. Kogietulskiego 4a, wof. magowieckie, Jostatl sporzadzony
zgodﬂze % obowiqujacymi prygpisami orazy sasadami wied3y technicgney.

Projeketant lindi kablowych i instalaci eloktryeznych 1%, Rysiard Tyrakowsk:

Sprawdzagacy projeks linis kablowych i instalacyi elektryczmych




Instalacje i sieci elektryczne na terenie oczyszezalni sciekéw w m. Belsk Duzy.

1. Zawartos$¢ opracowania.
1.
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Zawarto$c opracowania.

Zatozenia.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Spis rysunkdw.

1 — Trasy linii kablowych na terenie oczyszczalni
2 ~ Schemat zasilania.

3 ~ Schemat zasilania rozdzielnicy gléwnej RG.
4 - Instalacje gniazd wtykowych w budynku socjalno-technicznym — rzut parteru
5 — Instalacje gniazd wtykowych w budynku sacjalno-technicznym — rzut pietra
6 — Instalacje o$wietleniowe w budynku socjalno-technicznym ~ rzut parteru

7 — Instalacje o$wietleniowe w budynku socjalno-technicznym — rzut pietra
8 — Instalacja odgromowa budynku socjalno-technicznego
9 — Instalacje elekiryczne w budynku technicznym

10 ~ Instalacje elektryczne w pomieszczeniu stacji dmuchaw
11 — Skrzyzowania kabli elektroenergetycznych — czesé |

12 — Skrzyzowania kabli elektroenergetycznych — czesé i

6. Spis tabel.

Tabela nr 1 — Obliczenie zapotrzebowania mocy

7. Zataczniki

2. Zalozenia.

2.1. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Wytyczne technologa prowadzacego.
3. Wytyczne architektoniczno-budowiane.

2.2, Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

* trase linii kablowe] zasilajgcej oczyszczalnie ciekdw

trase przewoddw zasilajacych poszczegdline odbiorniki w budynku socjalno-

technologicznym,
instalacje elektryczne w budynku socjaino-technologicznym,
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Instalacje i sieci efekiryczne na terenie oczyszezaini Sciekéw w m. Belsk Duzy.,

STAROSTWO POWIATOWE, |

instalacje o$wietleniowe w budynku socjalno-technof’ogicznym,W GROICU L

BUDOWHKICTWA | ARCHITEKTURY

instalacje odgromowa budynku socjalno-technologic Grojéc, ul. J6zefa Pitsudskicgo 59
instaiacje w pomieszczeniu stacji dmuchaw
instalacje odgromowg projektowanego budynku socjalno-technologicznego

wykaz materiatéw podstawowych.

3. Opis techniczny.

3.1. Zasilanie.
3.1.1. Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe odbywad sie bedzie z sieci energetyki zawodowej. Kabel
zasilajacy typu YKY4x120mm? wyprowadzony zostanie z istniejacego zigcza
Kablowego i prowadzony trasg pokazang na rysunku nr 1 do rozdzielnicy
pomiarowej zamontowane] w budynku socjalno-technologicznym. Z rozdzielnicy
pomiarowej wyprowadzamy przewdd zasilajacy typu 5xLY120mm?® ktdry
wprowadzamy do rozdzielnicy uktadu samoczynnego zatgczenia rezerwy
(8ZR). W pomieszczeniu rozdzielni glownej projektuje sie ponadto
zamontowanie ukiadu kompensacji mocy biernej. Zaprojektowany kompensator
automatycznie bedzie dgzy¢ do osiagniecia cos ¢ = 0,96 (warto$¢ ustawialna).
Wszystkie kable i przewody prowadzimy w projektowanych kanatach
kablowych. Z ukiadu SZR wyprowadzamy przewéd typu SxLY120mm? do
rozdzielnicy gtdwnej ,RG” oczyszczalni.

Do wytacznika gtéwnego rozdzielnicy RG doprowadzone zostang sygnaly z
przyciskdw p-pozarowych oznaczonych na rysunkach symbolem WP’ a
Zamontowanych przy drzwiach wejSciowych do stacji. Sygnat z przycisku ,WP”
podany zostanie na cewke nadpradowa wylacznika gtownego. Styk pomocniczy
wylgcznika gtéwnego podaje sygnat blokady na zespdt pradotwdrezy, blokujac
jego rozruch. W przypadku naci$niecia przycisku p-pozarowego ,WP”
nastgpuje blokada zasilania zaréwno z energetyki zawodowej jak i 2 agregatu.
Przycisk ,WP” posiada obudowe koloru czerwonego o stopniu ochrony IP55
zamykang na kluczyk. Projekt zasilania podstawowego do zigcza kablowego

zostanie zawarty w oddzielnym opracowaniu.
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Instalacje i sieci elektryczne na terenie oczyszczalni Sciekéw w m. Beisk Duzy.

§ STAROSTWO POWIATOWE §

TP, w GROJCU :

3.1.2. Zasilanie rezerwowe. WYDZIAL BUDOWNSICTWA | ARCHITEKTURY
: __— .. 05660 Grdjec, 1l Jozefa Pilsudskicgo 5

W  przypadku zaniku zasilania podstawowego, Gﬁ'gplro;g ﬁ)\banyegouﬁiad

Samoczynnego zalgczenia rezerwy (SZR) spowoduje uruchomienie zespotu
pradotwdrczego o mocy 141kVA. Zespdt pradotwérezy zostanie zamontowany
W przeznaczonym do tego pomieszczeniu. W przypadku wylgczenia zasilania
gtéwnego wylgcznikiem przeciwpozarowym (stan awaryjny) znajdujgcym sie na
zewnetrznej  $cianie  budynku, automatyczne  uruchomienie zespotu

pradotworczego zostanie zablokowane.

3.1.3. Opis dziatania ukladu SZR.
W przypadku zaniku napigcia w torze nr 1 (zasilanie z energetyki) uktad SZR
automatycznie zalaczy agregat pradotworczy  stykiem wyzwalajacym po
nastawionym czasie. Po powrocie napigcia w torze nr 1 nastapi odtgczenie
zespolu pradotwdrezego i powrét po nastawionym czasie na zasilanie z toru nr

1. Uklad SZR projektuje sie na prad 400A. Rozdzielnica SZR dostarczana jest

razem z zespotem pradotwdrezym.
3.2. Instalacje elektryczne.

3.2.1.instalacje w budynku socjalno - technologicznym N

pomieszczeniu stacji dmuchaw

Instalacje wykonaé jako podtynkowa, zgodnie z rysunkami instalaciji. WsZystkie
instalacje w budynku nalezy wykonaé jako tréjprzewodowe przy napieciu 230V j
pigcioprzewodowe przy napieciu 400V. Stosowad przewody typu YDY na
napigcie znamionowe 750V oraz kable na napiecie 1kV. Zyly ochronne
przewodow i przewody ochronne winny miec izolacje dwubarwna, Zottozielong
za$ przewody neutralne barwe jasnoniebieska. Przewody innego rodzaju winny
mie¢ izolacje w barwach innych niz ochronny i neutrainy. taczenie przewoddw
ochronnych i neutralnych za wylgcznikiem  réznicowoprgdowym jest
niedopuszczalne. Stosowad przewody o przekrojach podanych na schemacie
zasilania (rozdzielnica RG). Instalacie o$wietlenia podstawowego wykonaé
przewodem YDY3x1,5mm® i YDY4x1,5mm® (od rozgateznika do lampy
wyposazonej w akumulator), a podej$cia do tacznikéw jednobiegunowych

przewodem YDY 2x1,5mm> Instalacie gniazd wtykowych j instalacje dla
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odbiornikdw jednofazowych sifowych wkoﬂ%g%ﬂumcﬁ e m&gﬂ;ﬁmm
Instalacje sitowe 3-fazowe wykonaé przewodem YDY 5x o przekroju wg potrzeb

oraz kablem YKY. W budynku nalezy stosowaé osprzet podtynkowy. W
pomieszczeniach sanitarnych, PIX, sita, prasy i skratek winien to byé osprzet
szczelny. Stosowaé gniazda wtykowe 230V na 16A. Wszystkie zejécia i
doprowadzenia przewodéw do odbiornikéw nalezy  ostonié przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez prowadzenie w rurkach, korytkach lub
rurkach gigtkich typu ,Peszia”. Doprowadzenie przewodéw zasilajacych do
odbiornikow ustawionych na $rodku pomieszczenia wykonaé w posadzce.
Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych $r. min 50mm umozliwiajgcych
ewentualng wymiang przewodu. Wszystkie obwody zasilania zestawiono w
tabeli nr 1 zalaczonej do niniejszego opracowania. W tabeli zestawiono typy

przewodow oraz ich przyblizone dlugosci.

3.2.2. Oswietlenie
Dla wszystkich pomieszczern zostana zastosowane oprawy Oswietlenia

ogolnego o typach podanych na rysunkach. W pomieszczeniach sanitariatu,
prasy, skratek, agregatu, PIX i pod wiatg dmuchaw stosowaé oprawy o stopniu
ochrony min IP53. W pomieszczeniach biurowych stosowaé oprawy
oswietleniowe Swietldwkowe, rastrowe.

Oprécz  oswietlenia ogodinego, zaprojektowano oS$wietlenie awaryjne,
zapewnigjace w przypadku zaniku napiecia takie o$wietlenie pomieszczen,
ktdre umozliwi obstudze bezpieczne ich opuszczenie i wykonanie wszystkich
niezbednych manewréw technologicznych w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji. W wybranych (zaznaczonych na rysunku) oprawach oéwietleniowych
zamontowac zespdt zasilania awaryjnego typu GAR 15/58 M3E pozwalajacy na
Swiecenie oprawy przez czas do 3h. Typ zespolu zasilania awaryjnego

dostosowac¢ do montowanych Zrodet swiatta.

3.2.2.1. Oswietlenie zewnetrzne.
Wokét oczyszczalni Sciekéw zostang ustawione lampy o$wistlenia ogdlnego.
Lokalizacjg opraw przedstawiono na rysunku nr 1. Istniejgce oprawy
o$wietleniowe zamontowane na reaktorze biclogicznym pozostajg bez zmian.
Zatgczenia oswietlenia nastepuje automatycznie wylacznikiem zmierzchowym,
recznie fgcznikiem na elewacji drzwi rozdzielnicy RG, lub wylacznikami
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instalacyjnymi zamontowanymi na elewacji budynkéw (oéwietlenie przejsc,
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pomostéw, schodow).

3.2.3. Instalacja pod wiatg stacji dmuchaw.
Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych, podejscia do osprzetu w rurkach
RB. Wylaczniki o$wietlenia montowaé na wysokosci 1,4m, gniazda wtykowe na
wysoko$ci  1,im nad posadzka. Wszystkie instalacje wykonaé jako
tréjprzewodowe przy napigciu 230V i piecioprzewodowe przy napieciu 400V.
Pod wiatg stosowaé osprzet szczelny. Do oswietlenia stosowad oprawy o

stopniu ochrony IP65.

3.2.4. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromows na budynku socjalno-technologicznym nalezy wykonad
drutem FeZn@8mm. Zwody wykonaé jako naprezne. Do zwodu podiaczyé
wyprowadzenia wentylacji, kominki wentylacyjne itp. Przewody odprowadzajgce
prowadzi¢ w rurkach izolacyjnych o min grubosci 5mm. Rurki wkué w elewacje
budynku. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem wykonanym jako otok
tasmag stalowg ocynkowang FeZn30x4mm. Do ihstalacji odgromowej stosowad
osprzet posiadajgcy certyfikat i znak ,B”. Dia wiaty osadu jako zwody poziome

wykorzystac pokrycie dachu blachg trapezowa,.

3.3. Pomiar stezenia gazéw

W pomieszczeniu odwadniania osadu zastosowano gtowice pomiarows serii MG-72 z
czujnikiem H,S (siarkowoddr) wspdipracujaca z centraltkg alarmowg typu MSMR-4.
Centralka zasifana jest napigciem 230V wyprowadzonym z szafy zasilajacej R1 w
budynku technicznym ,A” i zostanie zamontowana obok niej. Sygnat alarmowy z
centralki zostanie wyprowadzony do zewnetrznego sygnalizatora optyczno-
akustycznego. Od programowalnego progu alarmowego zostanie uruchomiona
wentylacjia w pomieszczeniu sita i kraty. Ponadto sygnaly alarmowe zostang
wprowadzone na sterownik swobodnie programowainy (oddzielne opracowanie).
Potaczenia centratki z glowicami pomiarowymi i sygnalizatorem alarmowym
umieszczonym na zewngtrz pomieszczenia wykona¢ zgodnie z DTR-kg centralki
alarmowej. Jako sygnalizator stosowaé urzadzenia rekomendowane przez producenta

centralki alarmowej (Alter — Tarnowo Podgérne).
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3.4. Rozdzielnica gtéwna ,,RG”. WYDZIAL BUDOWN;CPWA L ARCH

IITERTURY

> G s vdssenstamie

wykonana jako szafowa, stojgca, przyscienna, metalowa. Przewiduje sie rozdzielnice

_ . . . 05600,
Rozdzielnica zostanie ustawiona w pomieszczeniu roz*gio:{.(')lgf‘s

typu ,Prisma” f-my Schneider. Mozliwe Jest zastosowanie innych obudéw o podobnych
parametrach. Wszystkie zastosowane obudowy muszg byé tego samego producenta
celem ujednolicenia wygladu (estetyka). Zmiana typu obudowy musi by¢ uzgodniona z
Inwestorem.
Dane znamionowe:

- hapigcie znamionowe izolacji do 1000V,

- prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych do 630A

- stopien ochrony IP20
W szafach tych zostanie zamontowany ukiad pomiarowy (1 pole), uktad SZR (2 pole),
odpltywy (3 pole), oraz ukiad kompensacji mocy biernej (4 pole).
W polu nr 4 zostanie zamontowany ukfad kompensacji mocy biernej oparty na baterii
kondensatorow typu BK-85 — 90/5 o mocy 90 kVar produkdji firmy Elektromontaz

Pomorski S.A. w Bydgoszczy (lub inny o podobnych parametrach).

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

1. Dla zapewnienia whasciwej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe i instalacyjne typu ,8.”. Jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wylgczenie zasilania w ukladzie sieci
odbiorczej TN-C-S.

2. Sposob wykonania ochrony przeciwporazeniowej odpowiada wymogom zawartym
w PN-IEC-60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporazeniowa”. Punkt PE
rozdzielnicy potgczyé tasmg stalowg FeZn25x3mm z uziomem budynku.
Wymagana rezystancja uziomu ochronnego Ra < 30 Q.

3. Po wykonaniu montazowu wykonac pomiary sprawdzajgce zgodnie z normg PN-
IEC 60364-4-61 ,instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze”.

4. Jako ochrone przeciwprzepigciowg zastosowano ochronnik o Imax=70kA i
Up=2,0kV zamontowany w szafce wylacznika przeciwpozarowego (Legrand Fael —

nr kat. 003923).
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3.6. Uwagi koricowe. A
1. Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny byé wykonane 2goanig s “W‘imgr%i
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - czeSé V -
instalacje elektryczne, wydanymi przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz COBR » Elektromontaz , w 1988 r.

2. W przypadku zamiany pompy lub kazdego innego urzgdzenia na inne niz jest w
projekcie (moc inna niz moc przewidywana w projekcie, inny uktad potgczen)
nalezy dokonac sprawdzenia i ewentualnej wymiany urzadzen wspofpracujgeych z
tym urzadzeniem tj: wytacznika instalacyjnego, stycznika i przekaznika termicznego
dostosowujac je do wartosci pradu i mocy. Nalezy takze sprawdzi¢ dobor kabla
zasilajgcego na spadek napigcia i Idd kabla, a polaczenia wykonaé zgodnie z
dostarczong wraz z urzadzeniem DTR-kg. ‘

3. Zespdt pradotwérczy ustawié na cokole betonowym zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie budowlanym i technologicznym. Ze wzgledu na rozne ukiady
potaczert zespotu rozruchowego agregatu, podtgczenia wykonaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w DTR-ce dostarczonego agregatu.

4. W celu zapewnienia wilasciwej ochrony wszystkie dostepne czesci przewodzgce
obudow urzadzeri elekirycznych nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego

prowadzonego wspéinie z przewodami roboczymi i zerowym.

4. Obliczenia techniczne.

4.1. Obliczenia zapotrzebowania mocy

Tabela nr 1 — Zapotrzebowanie mocy

4.2. Obliczenie rezystancji uziomu ochronnego.
R=25V:0,03A =833 0ma
Przyjeto rezystancje uziomu ochronnego Ra < 30 om, jako wymagang dla

uziemienia przewodu PEN w sieci n.n.
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Instalagje i sieci elekiryczne na terenie oczyszozalpi Sciekéw w m. Belsk Duzy,
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5. Spis rysunkow. o w GROJCU |
o . . . DZIAL BUDOWN 1y --
1 — Trasy linii kablowych na terenie oczyszczalni 05-600 Gmﬁ.ﬁ m’f‘f;,;‘;;‘;ﬁ;ﬁ‘;ﬂ,iiﬁ?;‘“’

2 — Schemat zasilania.

3 ~ Schemat zasilania rozdzielnicy gidwnej RG.

4 - Instalacje gniazd wtykowych w budynku socjalno-technicznym — rzut parteru
5 — Instalacje gniazd wtykowych w budynku socjalno-technicznym — rzut pietra
6 — Instalacje oéwietleniowe w budynku socjalno-technicznym ~ rzut parteru

7 — Instalacje o$wietleniowe w budynku socjalno-technicznym — rzut pietra

8 — Instalacja odgromowa budynku socjalno-technicznego

9 — Instalacje w pomieszczeniu stacji dmuchaw

10 — Skrzyzowania kabli elektroenergetycznych — czgsé |

11 — SkrzyZzowania kabli elektroenergetycznych — czesé i
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