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1. OBLICZENIA STATYCZNE (dokumentacja archiwalna PIOS)
V. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

L. EKSPERTYZA

1. Przedmioti cel
Przedmiotem ekspertyzy jest Budynek Techniczny ,B” potozony na terenie Oczyszczaini Sciekéw w
m. Beisk Duzy (wg Projektu Zagospodarowania Terenu obiekt nr 9).
Celem jest ocena stanu technicznego obiektu i mozliwose lego nadbudowy i przebudowy.
W ramach opracowania zrealizowano nastgpujace zasadnicze prace:
* Pprzeprowadzono ogledziny ,
* Sporzgdzono inwentaryzacje budynku dia potrzeb projektu,
* sporzadzono dokumentacje fotograficzna,
* zebrano informacje dotyczace historii budynku,
Ogledziny i badania stanowigce podstawe opracowania oceny przeprowadzono 03.07.2008r,
Ponadto w Przeprowadzonej analizie uwzgledniono nastepujace materiaty :
1. Dokumentacja archiwalna : Oczyszczalnia $ciekéw w Belsku Duzym wykonana przez
Pracownie Technikj i Postepu Technicznego ENERGOMONTAZ ~POLNOC S.A Warszawa
» listopad 1995r,
2. SPRAWOZDANIE Z BADAN GEOTECHNICZNYCH wykonanych w rejonie budynku
socjalnego na terenie Oczyszczaini $ciekéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM’- Warszawa, ul. Samolotowa1 m39
mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.

2. Charakterystyka istniejacego budynku :

Budynek techniczny ,B” zlokalizowany jest w sasiedztwie istniejacego reaktora (wg Projektu
Zagospodarowania Terenu obiekt nr 9).

Istniejgcy Budynek Techniczny jest budynkiem parterowym ,bez podpiwniczenia .

Jest to budynek o rzucie prostokata 12,80m x 6,91m. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej.

Projekt wykonaweczy na rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni Sciekdw w m. Belsk Duzy 1
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Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne murowane z bloczkdw betonu komdrkowego odm.06 o
gr.37¢m i 24cm.Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej pelnej 15,00kPa.
W czesci ogrzewanej budynku znajduje sig wktadka termoizolacyjna ze styropianu.
Stropodach wykonany jako strop gestozebrowy TERIVA o wysokosci 24cm i rozstawie zeber
nosnych 60cm.
tawy i stopy fundamentowe monolityczne, betonowe.
Budynek wyposazony w instalacje:
« wodno-kanalizacyjne,
+ elektryczne |
Wyniki ogledzin i ocena stanu technicznego
Dach
Dach ptaski o spadku 5%. Stan pokrycia dobry, nie wskazuje na uszkodzenia i przecieki.
Obrobki blacharskie gzymsu wienczacego, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j,
w stanie $rednim.

Stropy
Stropy otynkowane, nie wykazujg zadnych spekan i rys wskazujacych o nadmiernym ugieciu.

Sciany

W trakcie ogledzin stwierdzono znaczne spgkania | zarysowania mogace $wiadczyc o
nierdwnomiernym osiadaniu fundamentdw.

Istotna wadg eksploatacyjng wszystkich $cian zewngtrznych jest niewystarczajgca izolacyjnosé
ciepina,

Zalecenia koricowe

Stan techniczny budynku okresia sie jako zly, powodujacy zagrozenia dla uzytkownikéw tego
obiektu. O mozliwo$é nadbudowy i przebudowy budynku zadecydowaé moze sprawdzenie
przyczyny wystepujacych spekan i zarysowan écian.

Na zlecenie Zakfadu Gospodarki Kom unalnej dokonano sprawdzenia warunkéw gruntowo
wodnych w dokumentacji SPRAWOZDAN!E Z BADAN GEOTECHNICZNYCH.

Wykonano odkrywki fundamentowe w dwoch miejscach. Odkrywka AA ziokalizowana jest przy
Scianie no$nej wewnatrz obiektu odkrywka BB na zewnatrz. W dnie odkrywek wykonano wiercenia
i sondowania . ‘

Opis warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu wykonanych odkrywek:

W rejonie odkrywki AA w podiozu fundamentéw zalegajg twardoplastyczne gliny piaszczyste
zwigzte o dobrej no$nosci. Do glebokosci 2m nie nawiercono wody gruntowej.

W rejonie odkrywki BB w podtozu fundamentdw do glebokosci 0,80m wystepujg nasypowe gliny
piaszczyste z wktadkami piaskow. Osady te sg migkkoplastyczne o praktycznie zerowej nosnosci.
Na giebokosci 0,40mponizej poziomu fundamentéw wystapito sgczenie wody gruntowe;.

Profekt Budovwdany na rozbudowe i przebudowe Oczyszczaini Sciekéw w m. Belsk Duzy 2



Pracownia InZynierii Ochrony Srodowiska dr inz. Kazimierz Stefanowski 85—363%&%@;%»%@?%@%%[0“, k.
w (GROJCY 3
WYDZiat bt - . MICTWATARCHITEKTURY
+.03-600 Grbjec, ul. Jozefa Pilsudskicgo 59 v
W podtozu fundamentéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
> Warstwa | — miekkoplastyczne gliny o bardzo niskiej no$nosci ,
> Warstwa Il - gliny twardoplastyczne zwigzte o dobrej nosnosci,

Whnioski geotechniczne:

Zréznicowanie wytrzymatoéci podioza prowadzi do nieréwnomiernych osiadan i powstawania

spekan Scian budynku. Bez dziatar naprawczych nadbudowa budynku nie jest mozliwa.

Stanowisko Pracowni, przyjete po przeanalizowaniu dostarczonych dnia 23.09.2008r przez Zaktad

Gospodarki Komunainej wynikéw badarn geotechnicznych w opracowaniuy :

» Sprawozdanie z badan geotechnicznych wykonanych w rejonie budynku socjalnegonr8 PGR Belsk

Duzy ul. Szkolna dz.nr 20/2.

Stanowisko przedstawiono w  Pismie nr PIOS/IX/112/2008 z dnia 25.09.2008r. do ZAKLADU

GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Zakres prac budowlanych w przypadku przebudowy i nadbudowy istniejacego budynku :

ROZBIORKA :

1.Demontaz czesci Scianek dziatowych,

2.Demontaz istniejacego nadproza z uwagi na zmiany funkcji pomieszczenia ( nr 8)

3. Demontaz istniejacego nadproza nad drzwiami wejsciowymi z uwagi na poszerzenie otworu.

4. Demontaz instalagji (czesciowy).

5. Demontaz posadzek,

6 Sciany noéne zewnetrzne z bloczkéw z betonu komorkowego majg grubosé 18cm, a nie
wymagane min 24cm). Sciany te posiadajg ocieplenie gr.dcm | ktére jest niewystarczajace
dla zachowania wymogéw obowigzujacej normy cieplne;.

ROBOTY NAPRAWCZE :

1. Podtrzymanie fundamentow posadowionych na gruntach stabonosnych.

Wykonane odkrywki nie okreélajg zakresu wystepowania gruntéw stabonosnych.
Zakres przyjetego podtrzymania fundamentéw uscislony by¢ moze w trakcie wykonywania
napraw fundamentéw w obecnosci geologa.

2. Dodatkowym bardzo wysokim kosztem w przypadku ratowania obiektu bedzie koniecznosé
wykonania Scianki wciskanej oddzielajacej budynek techniczny od projektowanego reaktora.
Scianka zabezpieczy¢ musi budynek przed osiadaniem i dalszym spekaniem spowodowanym
obniZeniem poziomu wody gruntowej przy prowadzonych pracach odwodnieniowych pod
projektowany Reaktor.

3. Wzmocnienie zarysowanych $cian.

Zakres zarysowania $cian ocenié bedzie mozna po skuciu tynkow.

Konieczne bedzie wzmocnienie tych cian poprzez przyjecie wiadciwej metody :
przemurowania lub spiecia za pomocg klamer i wypetnienia zaprawg lub Zzywica epoksydowa
Za pomocy iniekcji.

Projekt Budowlany na rozbudowe i przebudowe Qczyszczalni Sciekéw w m. Belsk Duzy 3
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Sprawdzi¢ nalezy takze czy $ciany nie odchylaja sig od pionu na skutek osiadania v
fundamentdéw. Grozi to utratg podparcia stropu i jego zarwaniem.
Bezwzglednie konieczne jest wykonanie wzmocnienia istniejgcych wiencow.
ROBOTY BUDOWLANE :

1. Wykonanie niezbednego ocieplenia $cian zewnegtrznych zgodnie z wymogami normy

3

i

Ochrona cieplna budynkdw.
2. Nowe tynki , maiowanie écian, nowe posadzki,
3. Wymurowanie nowych $cian dziatowych,
4. Wyréwnanie poziomu posadzki w pom. nr8 do przyjetego poziomu 166.90m.n.p.m.
5. Prace uzupetniajgce instalacyjne ( wod-kan, wentylacja ,inst. elekiryczne),
6. Montaz czesciowy stolarki okiennej i drzwiowe;,
7. Monalityczne nadproze ( pomieszczenie nr8 ),
Zdaniem Pracowni koszty poniesione w celu ratowania zachowanej czesci obiektu
a zwigzane z :
- podchwyceniem fundamentéw,
-haprawa spekan $cian,
-wzZmochiehiem wiencéw,
-wykonaniem wciskanej $cianki oddzielajacej budynek od
projektowanego reaktora,

wskazuja na korzystniejsze rozwigzanie tj. wybudowanie obiektu nowego z zachowaniem

uzgodnionej funkcii.

ll. OPIS TECHNICZNY- BUDYNEK TECHNICZNY,B”-
NOWOPROJEKTOWANY

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie :Zaktad Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym; ul.Szkolna 9 ; PGR Belsk Duzy.

1. Ogoiny opis projektowanego budynku

Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny z ptaskim dachem, hiepodpiwniczony, posadowiony
bezpoérednio na tawach fundamentowych,

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z zastosowaniem prefabrykowanych,

gestozebrowych stropéw, typu “TERIVA”.

Uktad konstrukcyjny mieszany : poprzeczny i podituzny o réznych rozpigtosciach modularnych.
Obcigzenia poziome przenoszone sg przez sciany noéne i usztywniajace.

Schematy konstrukcyjne poszczegélnych elementéow konstrukcji naniesiono na zataczonych

rzutach montazowych,

Profekt Budowlany na rozbudowe i przebudowe Oczyszezalni Sciekéw w m, Belsk Duzy 4
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Nad budynkiem zaprojektowano dach ptaski, niewentylowany, pokryty papg termozgrzewalna,
Konstrukcje nodng stanowi plyta stropu gestozebrowego typu “TERIVA” grubosci 24 cm.

2.2 Stropy &
Zaprojektowano stropy gestozebrowe belkowo-pustakowe. Stropy te sktadajg sig z kratownicowych
belek stropowych, pustakow z betonéw keramzytowych i betonu B-20 uktadanego na budowie.
Nad parterem zaprojektowano strop TERIVA4,0/1 o gruboéci 25 ¢cm, nad pietrem o grubosci 24 cm.
Rozstaw osiowy belek 60 cm. W stropach o rozpigtosci powyzej 4,20 m zaprojektowano dodatkowo
zebro rozdzielcze, zbrojone pretami po 216 ze stali A-lil. Nad podporami utozy¢ zbrojenie
podporowe zgodnie z instrukcjg producenta.

Diugos¢ oparcia belek na podporach stalych powinna wynosi¢ minimum 8 cm. Oprécz podpér
stalych nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktdrych liczba zalezy od rozpietosci stropu —
jedna podpora przy rozpietoéci stropu do 3,80 m, dwie przy rozpigtosci od 4,00 do 6,00m. Podpory
montazowe halezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami doinego pasa kratownicy. Przed
utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny by¢ wypoziomowane. Uktadajac belki nalezy
sprawdzic ich rozstaw poprzez utozenie migdzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu.

2.3 Wience

W poziomie oparcia stropéw, na écianach konstrukcyjnych zaprojektowano obnizone wience
?.elbet.owe 0 przekroju 24x28(29)cm .W poziomie posadzki parteru zaprojektowan'o na $cianach
fundamentowych wierice o przekroju 24x24 cm. Wierice nalezy wykona¢ z betonu B-20,
zbrojonego pretami ze stali A-1lI N.

2.4 Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi

W scianach murowanych projektuje sie nadproza z prefabrykowanych, zelbetowych beleczek

typu L — 19 iub monolityczne [ub Zelbetowe z betonu B-20, zbrojonego pretami ze stali A-Ill,

2.5 Sciany
Sciany fundamentowe :monolityczne, zelbetowe o grubosci 24 cm, z betonu B-20.

Sciany kondygnacji naziemne; :

Sciany nosne projektuje sie z cegly wapienno-piaskowe;j klasy “20” na zaprawie cementowo
wapiennej marki “8”.Sciany zewngtrzne dodatkowo ocieplono warstwa styropianu grubosci 15cm.
Sciany dziatowe : grubosci 12cm zaprojektowano z cegly dziurawki lub kratowki, ewentualnie z plyt
gipsowo-kartonowych na stelazu z elementéw zimnogietych.

2.6 Podciagii stup

Podciagi monolityczne z betonu B-20, zbrojonego pretami ze stali A-lll | strzemiona ze stali A-0,

Stup o przekroju24x24 cm, projektuje sig z betonu i o zbrojeniu jak wyzej.

2.7_Schody

Schody zabiegowe projektuje sie zelbetowe, wylewane “na mokro” z betonu B-20, zbrojenie

pretami ze stali A-ill. Plyta grubosci 14 cm.

Projekt Budowlany na rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni Sciekéw w m. Belsk Duzy 5
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Zaprojektowano fundamenty zelbetowe z betonu B-20, zbrojone pretami ze sgal’ 'ﬂx"ﬁfe dbkxegosy !

tawy o wysokosci 40 cm. Szerokosé taw przyjeto na podstawie obliczen statycznych.
Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci 10 cm.
Zaprojektowane fundamenty nalezy posadowi¢ powyzej zwierciadta wody gruntowej na
wymienionym gruncie piaszczysto-zwirowym zageszczonym do 1,20,90.
3. Wytyczne posadowienia projektowanego budynku

Rzedna posadzki : ppp - 166,60 mnpm

Rzedna spodu fund. : 165,47mnpm
W poziomie posadowienia Budynku wystepujg grunty warstwy Il : glina piaszczysta zwiezia
(okrywka AA) , oraz grunty nienoéne i gliny migkkopfastyczne ( odkrywka BB). Zakres gruntow o
niskiej noénosci nie jest znany.
Zaprojektowane fundamenty nalezy posadowié powyzej zwierciadta wody gruntowej na
wymienionym gruncie piaszczysto-zwirowym zageszczonym do 1,20,90.

Budynek zaliczany do | kategorii geotechnicznej.

Zalecenia:
+ Roboty ziemne prowadzié zgodnie z PN-68/B-06050 zwracajgc szezegélng uwage na
prawidiowe zabezpieczenie §cian wykopdw.
» Naruszone i rozmoczone warstwy gruntu nalezy usunag i zastapic je warstwa betonu B7,5
+ Partie gruntdw wzruszonych lub nienoénych nalezy wybrac i wymieni¢ na zageszczong
poduszke piaszczysto-zwirowg o wskazniku zageszczenia 1p20,90.
» Bezwzglednie nalezy kontrolowa¢ zgodnosé wystepujacych gruntow i ich stanu w wykopie z
dokumentacjg geotechniczng oraz zageszczenie zasypek
« Prace prowadzi¢ pod nadzorem geologa
» Przy zasypywaniu écian fundamentowych na!eZy Zwroci¢ szczegding uwage na ich
rownomierne zasypywanie z obu stron Jednoc:zesme Zasypywaé gruntem p!aszczystym z
jednoczesnym zageszczaniem.
4. Materiaty konstrukcyjne |
Monolityczne elementy konstrukcyjne : beton B-20: stal A-IH | A-O
Cegta wapienno-piaskowa o kiasie wytrzymatosci , 20" J
Cegta dziurawka lub kratowka o klasie wytrzymatosci , 10"
Strop typu “TERIVA 4,0/1"
Prefabrykowane beleczki nadprozowe ,L-19” . |
5. lzolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i przeciwgrzybiczne |

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe wykonaé wg opisu projektu architektury.

PROJEK’ KONSTRUKCJIi
0 fa: inz. Alina Czerwiriska
pracowata:  \wopp.np.7202370:

inz. A, Czerwifiska

1
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Projekt Budowlany na rozbudowe i przebudowe QOczyszezalni Sciekéw w m. Belsk Duzy 6 Jl
* i

|



Pracownia Inzynierii Ochrony Srodowiska dr inz. Kazimierz Stefanowski 85-3671 Bydgoszez ul. Bratkowa 33
TARO TV
! 0 POWIATOWE
o ¥ GROICU
W LEIAL BUf)()W.‘u‘ ITEWA 1 ARCHITEKTURY;
2600 Grbjec, ul, oz, Pitsudskicgo 59 |

fll.  OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia statyczne zataczone do projektu w CZESCI 1.

Iv. ZALACZNIKI:

1.Inwentaryzacja budynku dla potrzeb projektowych

- Rzut przyziemia
- Przekrdj a-a;b-b:c-c;

2. Dokumentacja fotograficzna (zataczona do egzemplarza archiwainego)

3. Pisma:

- Pismo w sprawie wykonania modernizacji budynku technicznego "B’ na terenie
oczyszczalni Sciekéw w Belsku Duzym ( PIOS/IX/12/2008),

- Sprawozdanie ze spotkania w dniu 02.10.2008r. W czasie spotkania zaakceptowano jako
korzystnigjsze rozwigzanie | wybudowanie nowego obiekiu z zachowaniem uzgodnionej
funkgji budynku ( budynek B).

- Zlecenie od Zakladu Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym na wykonanie
projektu nowego budynku socjalnego ( L.dz. 1942/08 z dnia 26. 11.2008r.)

V. SPIS RYSUNKOW [PB]

CZESC 3 - BUDYNEK TECHNICZNY »B” ( OBIEKT NR 9)

Nr  [Nr Tresé Poz. ]

rys. |obiektu obl. 1

1. 9. Rzut montézowy belek stropowych pietra Poz.1.11
Rzut montazowy belek stropowych parteru Poz.1.1.2
Wierice ; Zebro rozdzielcze

Projekt Budowlany na rozbudowe i przebudowe Oczyszczaini Sciekéw w m. Belsk Duzy 7
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