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Na podstawie art. 36 ust. 3 pkt. 4, art. 37 ust, 2, art. 46 ust, 2, art. 122 ust, 1 pkt. 1,
art. 127 ust. 112, art, 128 ust. } pkt. 4, 9,1 11, ust. 2 pkt. 3, art. 138 ust. 1, art: 140 ust. |

ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U, Nr 115 poz. 1229 z poin. zm.), art. 180
wietnia 2001r.- Prawo ochrony

péin, 2m.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001z,

0 Wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zngianie
poz. 1085) oraz art. 104 kp.a. po rozpatrzeniu wriosku

niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, :
przediozonego przez Zaklad Ushug Komunalnych w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na  wprowadzanie oczyszezonych Sciekéw z oczyszezalni Belsku Duzym
do wéd rzeki Kraski w km 28+600

orzekam

1. Wygaszam decyzje:

- Wojewody Radomskiego: z dnia 14.01.1998z. znak: OSKP.O1-3-6210-2/2/98 zezwalajaca
Wéjtowi Gminy Belsk Duzy na cksploatacjg oczyszezalni sciekéw w Belsku Duzym
i odprowadzbn__ie oczyszezonych sciekéw do rzeki Kraski, ' -

. ..Jh. _Tdzielam j)ozwo!enia wodnoprawnegs Zekiadowi !.’sthomunahzych na:

wprowadzanie Bczysmzdﬁych feickow z oczyszezalni w Belskn Duzym do. rzeki Kraski
Ww.km 2Z8+600 w ilodei: ' :
Q max ¢ = 600 m3/d
Q ga =400 m*/d

w sidad zmodetnizowanej oczyszezalni Scickéw bedg, wehodzié nastepujace urzadzenia :

- punkt zlewny

- pompownia $ciekow

- sito Sbrotowe ROTO SIEVE typu 4013-40 o wydajnosci 0-40 dm™s

- stacja mechaniczng odwadnianta osadéw nadmiernych — prasa taémowa typu NPO8 CK

- dwie dmuchawy rotacyjne DR 114 :
- Automatyczny reaktor biologiczny FLYGT o wymiatach zewnetrznych 25,60x12,30 m

1 wysokodci wewnetrznej 4,20 m : .
m i pojemnosei czynnej Vi, = 6,46 m*

. zbiornik buforowy o wymiarach 4,1 x 7,95x42
trznych 12,35 x 11,80 m i wysokosci 4,20 m

- komorabiologiczna o wymiarach wewne
wymiarach wewnetrznych 11,80 x 8,10 m i wysokosci 420m

- Komora chemiczna o

- .zbiomik osadu z niieszadlem mtapialnym o wymiarach wewnetrznych 4,10 x 3,60 m
L.wysokodci 4,20 m oraz pojemnosci czynnej V,, = 258

- stacja dawkowania PIX-u '

- sterownia
' ' Za zgodnost z oryginatem
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okreslonych w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29
listopada 2002r, w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzeniu $ciekow
do wiod lub ziemi oraz w sprawie substancji suczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego (Dz, U, Nr 212, poz. 1799)
HI. Ustalam jako punkty konirolne poboru oczyszezomych dciekéw  bytowoe-
gospodarczych do analiz:

- ‘dla-sciekéw sﬁrowych ~ komora pémpowni gléumej
- dla sciekéw oczyszezonych — wylot kolektora do rzeki Kraski

IV, Pozwolenie wodnoprawne nie rodz praw do niemchomééci i urzadzed wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosei i aprawnieh oséb
trzecich przyshagujaeych wobéc tych nierachomosei i urzadzen, o

V. Przy wykonaniu uprawnied wynikajqcych z niniejszej decyzji ~uzytkownik

urzgdzesi wodnych i instalacji ebowiazany jest: _ .

1. - umzymywad w. nalezytym stanje technicznym urzadzenia.shuzgee do. oczyszezania'
1 odprowadzania §ciekéw prowadzac prawidlows ich eksploatacje,” - :

2. przestrzegaé aby wskazniki zanieczyszozes w odprowadzonych  oczyszezonych
scickach’ nie przekraczaly wartodei okrelonych w pkt. 11 ust. 2 ninigjszej decyzji.
Wyniki przedkiadat wtutejszym Wydziale, ’

3. w pierwszym roku cbowigzywania pozwolenia wodnoprawnego pobieraé 4 probki
i o ile nie wystapia odchylenia po 2 prébki w latach nastepnych, w przypadku gdy

wartosci wskaznikéw przekrocza normy w nastepnym rokn pobrad ponownie 4 probki

(Dz.U. Nr 212 poz. 1799), ' C -

postepowac z osadami Scickowymi zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia

27 kwietnia 2001x. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) ,

5. prowadzi¢ pomiar ilogci odprowadzanych sciekéw do odbiomika, Wyniki pomiaréw
wpisywaé do ksigzki eksploatacii,

6.  udrozni¢ i stale utrzymywaé w nalezytym stanie techni

wprowadzane sa oczyszezone Scieki do rzeki Kraski, .

konserwowaé koryto rzeki Kraski pa odcinku 500 m ponizej miejsca zrzutu

¢znym wylot kolektora, Igtéry‘m

7.
oczyszezonych Sciekéw Y. wykaszaé dwa razy do roku skarpy rzeki oraz w miare
" potrzeb odmulaé dno rzeki. O wykonaniu kazdorazowej konserwacji rzeki powiadamiaé
WZMILTW / Inspektorat w Gréjcu _ '
8.  wprzypadku awadi istoinej dla realizacji pozwolenia, postepowaé zgodnie z instrukeja

eksploatacji urzadzen shizcych do oczyszezania Sciekéw,

VI. Pozweolenia wodnoprawnego okreSlonego niniejszy decyzja vdziela sie do dnia

30.10.2013r, »
' l Za zgodnosé z.oryginatem
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" przeprowadzenia modernizacji oczyszezalni i

Q.
- operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszezonych deiekéw komunalnych do rz
Kraski dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Belsky Duzym, opracowany przez mgr inz.

Krystyneg Vejfer, Radom, sierpien 2003r.
UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowege w Grojeu wplynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych
w Belsku Duzym w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie oczyszczonych sciekéw z oczyszezalni w Belsku Duzym do wod rzeki Kraski

w km 28+600.,
Zmiana obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego nastapila z powodu planowanega
zwigkszenia jej efektywnoscl co wiaze sie ze

zwigkszeniem ilosci odprowadzanych oczyszezonych éciekéw do odbiomika.

Po przeanalizowaniu przediozonych dokumentdw (7godnie z pkt. VII niniejsze] decyzii)
wniosek strony uznano za zasadny. - _

Scieki komumalne beda ocayszozane w mechaniczno — biologiczno — chemicznej
oczyszezalni a nastepnie wprowadzane do rzeki Kraski, Ze wzgledu na brak koniecznosc:
redukeji . zanjeczyszezeri fosforowych, dawkowanie preparatn PIX bedzie stosowane

opcjonainie - w sytuacjach awaryjnych.
W decyzji okreslono zakres, miejsce i ilosé pobieranych prébek komtrolnych zgodnie
z zalozeniem dia oczyszezaini przy RLM <2000. : -

Jednoczesnie przedmiotows decyzjy wygaszono pozwolenie Wojewody Radomskiego
zezwalajgeq Wojtowi Gminy Belsk Duzy na cksploatacie oczyszczalni sciekéw w Belskn
Duzym 1 odprowadzenie oczyszezanych sciekdw o rzeki Krasky,, . . .. . '

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji. _

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwolani //F:?E&yr_Mazowieckiego w Warszawie —
Delegatury Placéwki Zamiejscowe] w 5%3 IES
Starosty Gréjeckieégo wterminie 14 dni od/

Z. up.
nz.
Kiarawnik

Lednictwa | Ochrony Sradowisicr

Otrzymuja;

1. Zaklad Usiug Komunalnych w Belsku Duzym,

2. WZMiUW/ Inspektorat w Grojcu,

3. RZGW w Warszawie, ul. Mokotowsks 63, 00-533 Wawa,
4 PZW ZO Radom

5 Ala,

Do wiadomosei:

1. Wojewddzki Inépel;torat Qchrony Srodowiska
Delegatura w Radomiu, 26-660 Radom ul. Polaskiego 9, |
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Gmina : BELSK DUZY
WOJEWGDETWO MAZOWIECKIE si 1/1 1.3

PGR BELSK DUZY 1 16 1.01 [poloz.: | [KW 74784) G5
GMINA BELSK DUZY wl 1/1 4.1 BELSK DUZY .

PGR BELSK DUZY 1 20/2 0.79 [poto2.: ] ([AN11602/94 D.GII.822} G8

PGR BELSK DUZY 1 20/3 2.04 [pokoz.: | [AN16236/] G8
MAJDA GRZIEGORZ (JOZEF,ANNA) wl 1/1M 7.1 MALA WIES
MAJDA TERESA (ZDZISLAW, JADWIGA) wl M 7,1 MALA WIES

PGR BELSK DU2Y 1 22/2 30.68 [potoz.: | [AN415/96] G101
RZEKA KRASKA si 1/1 1.3 BELSK DUZY

EGR BELSK DUZY 1 21 0.64 [potot.: ) [BRAK] G4
URZAD GMINY - DROGI POW’SZECHNEGO KORZYSTANIA si 1/1 4.2 BELSK DUZY

PGR BELSK DUZY 1 18 0.24 [poto%,: ]| (BRAK] G6
KIELBOWSKA JANINA BARBARA (WEADYSEAW, REGINA) wl 1/1 7.1 BELSK DUZY

BELSK DUZY 1 203 0.53 ipotoz.: 1 {KW 9400] Gl6
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STAROSTWO POWIATOWE
w GROJCU

X WYDZIAL BUDOWNIC) R TEK TURY
PRACOWNIA INZYNIERN 600G *
OCHRONY SRODOWISKA

dr inz. Kazimierz Stefanowski
85-361 Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33 telffax +48-52-3-796826, +48-52-3-46-87-40

PeKa0-S.A. Il Oddziatl Bydgoszez tel. kom. G-502-53-77-14 NIP 554-047-01-20
nr 39124034931111000043059269 . e-mail kstefanowski@ op.pl

Bydgoszcz 2608.01.07.
PROTOKOL KOMISJI DS. ZAGROZENIA

WYBUCHEM

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Q = 800,0 m*/d
W BELSKU DUZYM

Obecni :

megr inz. Jerzy Orlikowski - rzeczoznawca ds. bhp frergonomii _
bryg. w st. spocz. Andrzej Slusarek - rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.
inz. Alina Czerwinska — st. projektant konstrukeji bud. -

mgr inz. Magdalena Kwieciszewska — st. asystent technologii

mgr inz. Anna Triebwasser — st. asystent technologii

inz. Barbara Rozenfeld— st. asystent technologii

AR I R

Procesy technologiczne w reaktorach przebiegaja na drodze tlenowej. W reaktorach nie
wydzielaja si¢ gazy wybuchowe i palne. W budynku techniczno-socjalnym oraz budynku
dla mechanicznego oczyszczania §ciekéw i odwadniania osadéw brak jest pomieszczeft
zagrozonych wybuchem. Moga wystapic ograniczone strefy zagrozone wybuchem
jedynie przy:

» Zbiorniku §ciekéw dowozonych [7]. W zbiorniku tym zaprojektowano sprawng
wentylacje grawitacyjna, ktéra zapewnia cyrkulacje powietrza do atmosfery
oraz 2 pompy i mieszadto w wykonaniu p. wybuchowym.

» Punkcie zlewnym Sciekéw dowozonych [ 7.2 ]. '

Podstawa prawna : &

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenéw [Dz.U. Nr 80 poz.563}.

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji ustalono :

1.Strefe 1

Zagrozenie od wybuchu wewnatrz zbiornika retencyjnego [ 7 |- przestrzen nad ciecza, w ktorej
zbieraja si¢ gazy w wyniku mogacej zachodzi¢ fermentacji metanowej.

2.Strefe 2 o promieniu 0,50 m od kominkow wentylacyjnych.

Komisja zaleca:
Budynek mechanicznego oczyszczania $ciekéw i mechanicznego odwadniania osadéw [2]:

1. Wyloty urzadzen wentylacyjnych zlicowa¢ ze stropem, W taki sposob, aby wokol nich nie tworzyla
si¢ przestrzefi pozwalajaca na gromadzenie si¢ azow,

gt
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2. Wszelkie instalacje elektryczne [ lampy, kable ] montowaé na wysokosci min 30 cm od stropu, co
spowoduje wytworzenie si¢ pasa bezpieczenistwa w przypadku wystapienia zagrozenia metanem.

Zbiornik $ciekéw dowozonych {7]
3. Wprowadzi¢ nad zbiornikiem $ciekéw dowozonych | 7 ] oznaczenie o mozliwosci wystapienia
zagrozenia zakazujace obstudze zblizanie si¢ do obiektow z otwartym ogniem w odleglosct

mniejszej niz 2,0 m.

4. Wejscie do zamknigtych komor i obiektow moze nastapi¢ dopiero po wywietrzeniu (minimum 15
min.) przewoznym agregatem wentylacyjnym oraz po stwierdzeniu odpowicdnim czujnikiem, ze
w obiekcie mie wystgpuja gazy trujace lub palne.

5. Wykonywanie prac remontowych lub czyszczenie musi odbywac si¢ z odpowiednim
zabezpieczeniem (zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP), w obecnosci co najmniej
3 pracownikéw (dwie osoby asekurujg jedna pracujaca).

Projektowany sprzet p.poz. nalezy umiescié w budynku stacji mechaniczoego oczyszczania sciekow i
odwadniania osadéw 2] oraz w budynku techniczno-socjalnym [ 9].

2 x 2 szt
2% 1 szt

1 Gasnica proszkowa 6 kg

2  |Koc gasniczy

Zabezpieczenie p.poz. stanowia istniejace hydranty nadziemne zabezpicczajace teren oczyszczaloi w

wodg dla celow ’pozarov’vych w }10501 Friowano pod wealedem 2900n08c:
Na tym protokeél zakoiiczono i po p i ebva i higieny pracy
oraz wymaganiami ergonomii:

1) bez zastrzeien

Podpisy: 2) ST o
E-Eastzezeniami wymiarionymi-w-zalaczon o
) S ettitrerrrnnvanaa mgr inZ. AJ. Oclikowski
- 1Zeczoznawca do
L.p. opinii /’ bezpieczaﬁstwaia mgies,f;a;‘,aq,

. GIP 224/98 w grupach
1.4,1.2,1,
m. Bydgoszez, ul. Jodiowa 31
tel. (052) 372-18-84

L2 . Zruf

.........................

bryg. w gt. spocz."Andrrei
. . rzef Sius,
Nr upr. 331/961 arek

5. RS, ...

6. ... Rerenfetd.................

Zatwierdzam:
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Starosta Gréjecki

Ul Pilsudskiego 39

05-600 Grojec

Wydzial Budownictwa i Architektury

Dotyczy: Projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy oczyszezalni $ciekw
w Belsku Duzym.

Zaktad Gospedarki Koniunalnej w Belsku Duz}-'m oswiadcza, ze zaprojektowany nowy
budynek (nr 9) na terenie oczyszczalni $ciekéw w Belsku Duzym nie jest przeznaczon) do
obstugi 0séb niepetosprawnych z nast@pujqcy ch powodow:

I. Pomieszczenia parterowe przeznaczone $a na agregat pradotwérezy oraz

dyspozytornie i pomieszczenia socjalno-techniczne dia obslugi.

2. Powierzchnia I-pi¢tra przeznaczona jest na czesé eidministracyjnq Zaktadu.
Przewiduje sie wydzieli¢ odrebne pomiészczenie dla obslugi 0s6b niepelnosprawnych w
istniejacym budynku (nr 11). Jest to budynek parterowy. do ktérego wehodzi siq Z poziomu
powierzchni terenu i nie wymaga on budowy podjazdu. Ponadto infornuje sie, ze w chwili

obecnej pomieszczenie jest eksploatowane przez administracje Zakladu.

memk ZLakiadn
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