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Dzialtka Nr: 20/2;20/3
Rodzaj Projekt architektury
opracowaria KOD CPV-45.1 KOD CPV-45.2 KOD CPV-45.4
Branza ARCHITEKTURA
Glowny dr inz. Upr.WBPP-NB-7210/ 43/83 do sporza-
rojektant . s dzania projektéw sieci wodociagowych i
pro) Kazimierz . kanalizacyinych oraz projektéw instalacji
Stefanowski i urzadzen sluzacych do ochrony przed
zanieczyszezeniem wod i gleby
Projektant mgr inz. arch. Upr.266/66 do sporzadzania projektow
architektur . budowlanych wszelkich obiektow oraz \
k y Marian Parysek planéw zagospodarowania vy
Opracowala inz. Alina Czerwinska | Upr.-WBPP-NB-7210/237/81 do sporza- = s\
dzania projektéow w zakresie rozwiazan
konstrukeyjno-budowlanych budynkéw
oraz innych budowli, sporzadzanta
rozwiazan architektonicznych oraz
planéw zagospodarowania.
Opracowala mgr inz. Magdalena Upr.KUP/0004/POOK/08 do proj. obicktu
Nakielska budowtanego w zakresie sporzgdzania
proj. architektoniczno -budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji budynku
Sprawdzajaca | mgr inz. arch. Upt.WBPP-NB-7210 / 53/81 do sporza-

Iwona Zyman-

dzania projektéw w zakresie rozwigzaf
architektonicznych wszelkich obiektéw

Frydryszek
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OSWIADCZENIE

Zgodnie g art. 20 ust. 4 ustawy g dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[ Dz U. 22003 r. Nr207, poz. 2016 3 pégniejszymi smianami ]
oswiadezamy, %e projekt budowlany pt. ,Rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw w m. Belsk Duzy ,, pryewidziany do realizacii w m. 05-622
Belsk Duzy, ktirego Zamawiajacym jest Ferrero Polska Sp. g 0.0. Zakiad
Produnkeyiny pry #l. Sxkolnej 6 w Belsku Dusym, a Inwestorem jest Gmina
Belsk Dusy ul. Kozietulskiego 4a, woj. maszowieckie, Zostal sporzadzony
zgodnie 3 obowiqnjacymi preepisami orag, qasadami wied3y technicgnej.

-

Projektant architekinry mgr ing, arch.

Sprawdzajaca projekt architekinty  mgr in%, arch. Iwona Zyman-Frydryssek
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NA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W M. BELSK DUZY
BUDYNEK SOCJALNO -USLUGOWY ( B)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :
A. CZESC OPISOWA
1. Ogdiny opis budynku

2. Opis robdt
B. CZESC RYSUNKOWA

1/6 - rzut parteru

2/86 - rzut pietra

3/6 - rzut dachu

4/6 - przekroje

5/6 - kolorystyka

6/6 - zestawienie stolarki i siusarki

A. CZESC OPISOWA

Ad.1 OGOLNY OPIS BUDYNKU
Budynek wolnostojacy pietrowy bez podpiwniczenia realizowany metodg fradycyjng z

dachem plaskim jednospadowym. Budynek na parterze przeznaczony bedzie dla potrzeb
socjalnych i technicznych (pomieszczenie agregatu i pomieszczenie sterowni) oczyszczalni
Sciekéw. Na pietrze (uwzgledniono warunek inwestora) zaprojektowano pomieszczenia
administracyjne dia zaktadu gospodarki komunalne;.

Zapewniono dostep do budynku osobom niepethosprawnym -podjazd i WC.[&14 ust.1
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r.].

Zestawienie powierzchni.

Parter
1. aneks socjalny

'WC [ dostosowane dla os. niepelnosprawnych] 4,20 m?

75.20 m®
210 m?

2.
3. szatnia czysta 4.90 m*
4. we + natrysk 5.20 m?
5. szatnia brudna 5.10 m?
6. magazyn 3.10 m?
7. pom. agregatu 17.50 m?
8. sterownia 10.90 m?
9. pom. administracyjne 7.10 m?
10. korytarz 6.80 m?

Projekt wykonawezy na rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni Sciekéw w m. Belsk Duzy
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11. sien
12. schody 7.20 m?
Pigtro 82.80 m?
1.1. schody 8.40 m*
1.2. korytarz 11.80 m*
1.3. pokéj administracyjny 16.10 m?
1.4. pokéj kierownika 18.80 m?
1.5. pokéj administracyjny 7.80 m?
1.6. WC 3.70 m?
1.7. magazyn 5.20 m?
1.8. pokdj administracyjny 11.00 m?
Wskazniki techniczne projektowanego budynku
Kubatura 654,00 m*
Powierzchnia zabudowy 104,20 m*
Powierzchnia uzytkowa 158,00 m*

Ad.2 OPIS ROBOT

Fundamenty
tawy fundamentowe zbrojone betonowe i $ciany fundamentowe betonowe

wylewane na mokro. Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego

betonu o gr.10cm.

Podjazd dla 0séb niepelnosprawnych

Przyjeto kat nachylenia podjazdu pochyleniu 5 % .

Wymiary podjazdu : :

- szerokose 1,20m

- dtugos¢ podjazdu dla przyjetego pochylenia 4,60m [z podestem]

Podjazd ograniczony jest od strony zewnetrznej piytami kraweznikowymi wystajgcymi ponad

powierzchnie podjazdu min.7cm.
Powierzchnia podjazdu z materiatéw mrozoodpornych i antyposlizgowych.

Sciany

Sciany zewnetrzne ,SILKA 24” ociepione styropianem gr.15¢cm.(przenikanie
ciepta U < 0,30 W/m2K)

Sciany wewnetrzne nosne ,SILKA 24",

Scianki dziatowe gr12cm
cegta ceramiczna k.50 na zaprawie cem.-wap.marki3 lub bloczki sylikatowe

~SILKA 127,
Scianki dziatowe gr. 6cm z cegly ceramicznej k1.50 na zaprawie

cem.-wap. marki 3.

Projekt Budowlany na rozbudowe i przebudowe Oczyszezalni Sciekéw w m. Belsk Duzy
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Strop.
Zaprojektowano stropy gestozebrowe belkowo-pustakowe. Stropy te skiadajg sie z

kratownicowych belek stropowych, pustakéw z betondw keramzytowych i betonu B-20
ukladanego na budowie.
Nad parterem zaprojektowano strop TERIVA4,0/1 o grubo$ci 25 cm, nad pigtrem o grubosci
24 cm.
Filarki
Filarki migdzyokienne zelbetonowe z betonu B15 zbrojone staig A-ll
Nadproza
wylewane na mokro i prefabrykowane typu ,L19"(wg rysunku kornistr.)
Wience i podciagi
zelbetonowe wylewane na mokro z betonu B20 zbrojone stalg A-O.
Wetylacja grawitacyjna
pustaki wentylacyjne ceramiczne typ.C o wym. 188x188mm murowane na .
stropie. W pomieszczeniach na parterze sprowadzona ponizej stropu. (kratka
wentylacyjna umieszczona 15 cm. ponizej stropu) i obudowana §ciankami
typu Stg na ruszcie stalowym. Poziome rozprowadzenie kanatami
blaszanymi cbudowanymi jak wyzej.
Izolacja przeciwwilgociowa
- izolacja pionowa poprzez zabezpieczenie preparatem o nazwie handiowej
POYMET DS2x2(wodoszczelny i elastyczny) Plaszczyzng wewnetrzng pio-
nowg scian fundamentowych zabezpieczy¢ od poziomu folii izolacyjnej uto-
zonej na styropianie (ocieplenie podtogi na gruncie).Plaszczyzne zewnetrz-
na od fundamentu facznie z wysokosécig cokotu.
- izolacje poziomg 2xpapa wykonac na wysokosci ,odciecia” cokotu po zato-
Zeniu styropianu na Scianie fundémentowej.
Izolacja termiczna. '
Posadzka ocieplona styropianem o nazwie handlowej STYROHART o gr.2cm
pas posadzki wokdt §cian zewnetrznych o szerokosci 150cm o gr.4cm
Sciany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem o nazwie handlowe;j
IZOFAS (system spetniajacy wymagania NRO) gr.15 cm.
Sciany fundamentowe ocieplone styropianem o nazwie handiowej
IZODREN o gr.10cm
Dach ocieplony styropianem (styropapa) o gr. 20cm i pokryty papa
termozgrzewaing z wywinieciem na krawedz "pionowg” ( $ciecie pod

katem 60°)

Projekt Budowlany na rozbudowe i przebudowe Cczyszezalni Sciekéw w m. Belsk Duzy
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- tynki wewnetrzne - kat.ll cementowo-wapienne we wszystk;&ﬁgg%g:b;; . souein Pibudskiego 59 |

pomieszczeniach

-  malowanie i glazura:

sufity farba klejowa w kolorze biatym

- -$ciany farbami klejowymi powyzej wys. 2,0m

- $ciany do wysokoédi 2.0m wylozone glazurg w kolorze jasno

seledynowym w nastepujgcych pomieszczeniach:
wc + natrysk, wc, we na pietrze, szatnia czysta, szatnia brudna

i aneks socjalny.
$ciany do wysokosci 2m wytozone glazurg w kolorze bezowym

w pomieszczeniu agregatu pradotwdrczego

- posadzki wg opisu na rzucie przyziemia z uwzglednieniem cokolikow

w pom. agregatu posadzki o duzej wytrzymatosci na $cieranie,

(gressy 5 kategoria),

w pozostatych pomieszczeniach terakota w kolorach jasnych.

wykfadzina dywanowa w kolorach dobranych do kolorystyki $cian
i mebli,

w sterowni wykfadzina diaelektrostatyczna w kolorze jasno

seledynowm.

Wykonczenie zewnetrzne

- tynki zewnetrzne

cienkowarstwowe (warstwa gruntujaca, zbrojenie | warstwa
fakturowa).

ocieplenie $cian zewnetrznych i wykonanie tynku cienkowarstwo

wego w technologii systemoéw ocieplen np. ATLAS STOPTER

lub ispo POLSKA

szczegoing uwage zwrdcié na wykonanie: listwy cokotowe;j i
wzmocnienie obrzezy otwordw okiennych i drzwiowych,

obtozenie scian fundamentowych pitytkami elewac. gr.do 7mm

- stolarka wg zestawienia stolarki

okna z PCV w kolorze biatym
okna i drzwi aluminiowe w kolorze szarym (ksztattowniki alumi- niowe z

poliamidowg przekiadka termiczng lakierowane prosz- kowo).Szyba

zespolona termoizolacyjna wypeiniona argonem.
drzwi drewniane zewngtrzne wejSciowe w kolorze jak w projekcie

kolorystyki elewacji

Projekt Budowlany na rozbudowe i przebudowe Oczyszczaini Sciekéw w m. Belsk Duzy 4
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, 05600 Grojec, ul. Jozefa Pilsudskicgo 59,
wrota stalowe indywidualne z blachy stalowej gtadkiej powlekanej ocieplonej(
weing mineraing o gr.8cm ) z wbudowa nym naswietlem
drzwi wewnetrzne drewniane biate na o$cieznicach stalowych.

w pomieszczeniach na pietrze drzwi drewniane sosnowe wypet nione
materiatem stabilizujgcym. Piyty lakierowane w kolorze jasnego debu.

- obrobki blacharskie
' - rynny ¢ 15 cm, rura spustowa ¢ 10 cm i opierzenia z biachy

stalowej ocynkowanej o grubosci 0.6 mm lub z blachy
powlekanej |

- przykrycie kanatu w pomieszczeniu sterowni wykonac z blachy
zebrowej o gr.6mm, ocynkowanegj na goraco.

- na ,podestach” wejsciowych do budynku wykonaé ,wycieraczki”.

- zamontowad zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi do agregatu
pradotworczego ( daszek poliweglanowy)

Wyposazenie. \
intsalacje elektryczne + instalacja odgromowa

- instalacje wod-kan,

- instalacje technologiczne
- instalacje wentylacji

- ogrzewanie

Ochrona przeciwpozarowa budynku
W/g karty klasyfikacyjhej pomieszczen stref i przestrzeni zagrozonych wybuchem

stwierdza sie, ze budynek oraz pomieszczenia kwalifikujg sig jako nie zagrozone wybuchem.
Zaprojektowany uktad komunikacyjny na terenie

oczyszczalni éciekéw zapewnia dojazd do budynku droga wewnetrzng utwardzang. Na terenie
przewiduje sig¢ hydranty przeciwpozarowe, zewnetrzne nadziemne co zapewnia wymagana ilosé
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm’/s.

W/g tabeli okreslajacej wymogi elementéw budynku w zaleznosci od klasy

odpornosci ogniowej budynek winien byé wykonany z materiatdw stabo rozprzestrzeniajgcych
ogien.

Budynek spelnia wymagania klasy D odpornosci pozarowej.

Pomieszczenia w budynku w czesci technologicznej nie sa przeznaczone na pobyt ludzi {do

2h).

Opracowat :

ARCHITEKT

mgr inz. Marian Parysek

nr ewid. u ;
Projekt Budowfany na rozbudowe i przebudowg Oczyszczathi Sciekéw w m. Belsk Dufy 5




