Oczyszczalnia sciekéw w Belsku Duzym zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 20/2 i 20/3.

Dziatki te maja powierzchni¢ taczna ok. 0,77 ha. Teren ten Jest czesciowo zabudowany obiektami
istniejacej oczyszczalni Sciekdw.

Otoczenie przedsigwzigcia stanowia drogi gminne oraz tereny rolnicze. Najblizsza zabudowa
mieszkalna znajduje si¢ w odleglosci ok 50 m od ‘granicy terenu przedsigwziecia, w kierunku
poinocno-wschodnim. Jest to zabudowa zagrodowa oddzielona od terenu przedsigwziecia drogg oraz
sadem. W odlegloéci ok. 100 m od terenu przedsigwzigeia, w kierunku potudniowo-zachodnim

znajdujg sie zabudowania jednorodzinne.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ma na celu zwigkszenie jej skutecznosci i przepustowosci.
W chwili obecnej przepustowo$é ta wynosi ok. 300 m*/d. Docelowo planuje sie, ze oczyszczalnia

bedzie miata przepustowosé drednig 702 m*/d.

Zmodernizowana oczyszczalnia bedzie sktadaé sie nastepujacych elementdw instalacji: -

— punktu zlewnego sciekéw dowozonych: plyta betonowa najazdowa z automatyczng stacja
zlewni oraz zbiorik na $cieki dowozone — zbiornik retencyjny;

— zbiornika retencyjnego na scieki dowozone taborem asenizacyjnym oraz podczyszczone $cieki
przemystowe, w celu wyrdwnania strumienia $ciekdw przekazywanych do komér oczyszczania
biologicznego; zbiornik bedzie przykryty szczelng piyta zelbetowg i bedzie mial objetosé
ok. 241 m®;

- wezla oczyszczania mechanicznego umieszczonego w budynku technicznym, na dwdch
poziomach, wyposazonego w hermetyczne sito bebnowe oraz w piaskownik;

— pompowni Sciekdw, w ktorej zamontowane zostang pompy o zwickszonej przepustowosci;

— reaktoréw biologicznych: jeden przebudowany z istniejace; komory buforowej i drugi — nowy,
wyposazone w zloZe zawieszone;

— stacji dozowania koagulantu PIX ~ chemiczne oczyszczanie Sciekdw;

~ komory tlenowej stabilizacji osadu;

~ " stacji’ méchanicznego odwadniania osadu oraz jego higienizacji umieszczonej w budynku
technicznym;

~ pomieszczen do tymczasowego gromadzenia osadu i skratek oraz piasku przed przekazaniem

ich do utylizacji.

Wszystkie zbiorniki, reaktory biologiczne i komory stabilizacji osadu beda szczelnymi zbiornikami
przykrytymi plyta zelbetowa. W pomieszczeniach technicznych oraz w miejscach gromadzenia
tymczasowego odpadow zastosowana zostanie szczelna posadzka z odprowadzeniem' ewentualnych
odciekéw do systemu oczyszezania Sciekow.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych w sprawie materiatow Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie uzgodnit realizacje przedsigwziecia formutujac szereg warunkéw majacych
na celu minimalizacje oddziatywania na srodowisko planowanej inwestycji.

Ucigzliwosé planowanego przedsigwzigeia w czasie budowy Zwiazana bedzie z moziiwoscia
wystgpienia chwilowej, ograniczonej gléwnie do obszaru prowadzonych prac, wzmozonej emisji
pytow i gazéw spowodowanej m.in. pracami ziemnymi i budowlanymi przy obiektach realizowanych,
Jjak réwniez emisjg spalin z samochodéw ciezarowych i maszyn budowlanych w granicach dziafek
inwestycji. Ze wzgledu na kroétki okres inwestycyjny i zastosowanie sprawnego sprzgtu, nie wplynie
ona na znaczace zwigkszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza poza bezposrednim rejonem
prowadzonych prac.

Majac na uwadze minimalizacje oddzialywania planowanego przedsigwzigeia na stan i jako$é
powietrza atmosferycznego natozono na Inwestora.ohowigzek m. in. ograniczenia skutkéw wtdrnego
zapylenia poprzez zachowanie wysokigj!ﬁf : ’ﬁ*ﬁ%ot (przykrywanie plandekami skrzyn
fadunkowych samochodéw transportuja¢yc j,@i\éfé?{a ~. pkie, ograniczenie predkosci jazdy
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