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PIOS/IX/112/2008

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Sthkolna 9
05-622 PGR Belsk Duzy
Kierownik Zakladu
mgr inz. Janusz Honory

DOTYCZY: WYKONANIA PROJEKTU MODERNIZACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO W87

NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BELSKU DUZYM ( DZ.NR 20/2).

Pracownia zwraca sig z prosbq o zajecie stanowiska w sprawie zakresu opracowania

modernizacyi budynku technicznego ,, B”. :

Ponizef przedstawiamy stanowisko Pracowni, przyjete po przeanalizowaniu dostarczonych dnia
23.09.2008r przez Zaklad Gospodarki Komunalnej wynikow bada# geotechnicznych w opracowaniu -
» Sprawozdanie z badar: geotechnicznych wykonanych w rejonie budynku socjalnegonr8 PGR Belsk

Duzy ul. Szkolna dz.nr 20/2.

Ponadto w przeprowadzonej analizie uwzgledniono nastepujqee materialy :

1

2.

3.

Dokumentacja archiwalna : Oczyszczalnia $ciekéw w Belsku Duzyn wykonana przez
Pracownie Techniki i Postepu Technicznego ENERGOMONTAZ —POLNOC S.A Warszawa ,
listopad 1995r.

Projekt architektoniczny przebudowy budynku socjalno-usiugowego,

autor . architekt mgr inz. Marian Parysek,

Wizja w terenie : dokumentacja fotograficzna .

W wyniku przeprowadzonej analizy podaje sie wymagany zakres prac :
ROZBIORKA :

e NV N

v

Demontaz czesci Scianek dziatlowyeh, -

Demontaz istniejqcego nadproza z uwagi na zmiany funkcji pomieszczenia ( nr 8)

Demontaz istniejqcego nadproza nad drzwiami wejsciowymi z uwagi na poszerzenie otworu.
Demontaz instalacji (czesciowy).

Demontaz posadzek,

ciany nos$ne zewnetrzne z bloczkéw z befonu komdrkowego majq grubosé 18cm, a nie wymagane

min 24em). Sciany te posiadajq ocieplenie gr.4cm | kidre Jjest niewystarczajqcee dla zachowania
wymogow obowiqzujqcej normy cieplne;. '
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ROBOTY NAPRAWCZE :

1. Podtrzymanie fundamentow posadowionych na gruntach stabonosnych.
Wykonane odkrywki nie okreslajq zakresu wystepowania gruntow stabonosnych.
Zakres przyjetego podtrzymania fundamentéw uscislony byé moze w trakcie wykonywania
napraw fundamentéw w obecnosci geologa.
Nie jest wigc mozliwe precyzyjne uchwycenie kosztéw tych robot.
Kosztowna metoda jet groutingu i mikropali stosowana Jest w przypadku remontu obiektéw

zabytkowych i o szczegdlnym znaczeniu.
Podtrzymanie fundamentow pod wszystkimi spekanymi tak znacznie Scianami przy
zastosowaniu metody opuszczanych studni moze stwarzaé zagrozenie powigkszenia sie juz
istniejqcych zarysowar: .

2. Dodatkowym bardzo wysokim kosztem w preypadku ratowania obiektu bedzie koniecznosé

wykonarnia Scianki weiskanej oddzielajqcej budynek techniczny od projektowanego reaktora.

Scianka zabezpieczyé musi budynek przed osiadaniem i dalszym spekaniem spowodowanym
obnizeniem poziomu wody gruntowej przy prowadzonych pracach odwodnieniowych pod

projektowany Reaktor.

3. Wzmocnienie zarysowanych scian. _
Zakres zarysowania $cian oceni¢ bedzie moina Do skuciu tynkéw.

Konieczne bedzie wzmocnienie tych $cian poprzez przyjecie wlasciwej metody :
przemurowania lub spigcia za pomocq klamer i wypetnienia zaprawq lub zywicq epoksydowq
za pomocq iniekcyi.,
Sprawdzi¢ nalezy takze czy Sciany nie odchylajq sie od pionu na skutek osiadania
Jfundamentow. Grozi to utratg podparcia stropu i jego zarwaniem.

4. Berwzglednie konieczne jest wykonanie wzmocnienia istniejqcych wiercéw.

ROBOTY BUDOWLANE :
1 Wykonanie niezbednego ocieplenia scian zewnelrznych zgodnie z wymogami normy

Ochrona cieplna budynkow.,

2. Nowe tynki, malowanie Scian, nowe posadzki,
J. Wymurowanie nowych Scian dzialowych,
4, Wyréwnanie poziomu posadzki w pom. nr8 do preyjetego poziomu 166.90m.n.p.m.
J. Prace uzupeiniajqcee instalacyjne ( wod-kan, wentylacja ,inst. elektryczne),
0. Montaz czesciowy stolarki okiennej i drzwiowey,
7. Monolityczne nadproze ( pomieszczenie nr8 ),
WNIOSEK:

Zdaniem Pracowni koszty poniesione w celu ratowania zachowanej czesci obiektu

a zwigzane 7 :

- podchwyceniem fundamentow,

- naprawgq spekar: Scian,

- Wzmocnieniem wiencow,

- wykonaniem wciskanej $cianki oddzielajqcej budynek od projektowanego reakiora,

wskazujq na korgystniejsze rozwiqzanie tf. wybudowanie obiektu nrowego z zachowaniem
uzgodnionej funkcji, :
Z uwagi na bliski termin opracowania dokumentacji uprzejmie prosimy o syybkie
podjecie decyzji. '
inz. ALINA CZERWINSKA
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> 05600 Givjoo, wl. Jézeta Pisgung s ORY
od: Janusz Honory [zgkbelsk@wp.pl] Udskiego 59
Wystano: 1 pazdziernika 2008 13:10
Do: stefanowski

Temat: FW: oczyszczainia

Honory Janusz

Zakfad Gospodarki Komunalngj
05-622 Belsk Duzy

ul. Szkolna &

tel. (48)6611914

fax (22)4928008

NIP 797-18-40-769

From: Janusz Honory [mailto:zgkbelsk@wp.pl]
Sent: Wednesday, October 01, 2008 1:01 PM
To: Mirostaw Zurek (miroslaw.zurek@ferrero.com)
Cc: 'sekretarz@belskduzy.pl’

Subject: oczyszczalnia

Witam Papa,
Bardzo dzigkujemy za spotkanie, ktdze odbylo sie w dniu wezorajszym w Waszym Zakladzie w sprawie pisma

z dnia 25 09 2008r z Pracowni Inzynierii Srodowiska, dotyczacego zakresu prac przy budynku technicznym

B.
VY spotkaniu ugzestniczylk:
- Miroslaw Zurek, Jarostaw Hajduk; Darek Bartoszewski - Ferrero Polska Sp.zog
- Andrzej Matachowski, Wojciech Figurski, Janusz Honory - Urzad Gminy, ZGK Belsk Duzy.
quec tego , ze zdaniem Pracowni koszty poniesione w celu ratowania zéchowanej czesci obiektu, a
zZwigzane z:
podchwyceniem fundamentow
naprawa spekan sgian
wzmocnieniem wiencow
wykonaniem weiskanej scianki oddzielajgcej budynek od projektowanego reaktora
wskazujg na korzystniejsze rozwigzanie - tj. wybudowanie nowego obiektu z zachowaniem uzgodniongj

funkcyi.
Obecni na spotkaniu zaakceptowali koncepcje wybudowanie nowego obiektu z zachowaniem uzgodnionegj

funkgji (budynek B).
W przypadku dodatkowych pytan prosze o kontakt.

Z powazaniem

Janusz Honory ,

2008-10-02
6.
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WYDZIAL BUDOWNICTWA IARCHITEKTURY?
.05-600 Gréjec, ul. J6zefa Pilsudskiego 59 )

Zaklad Gospodarki K 3
05-622 Belsk Duzy, . gﬂ:ﬁ?e’ Belsk Duzy 06 10 2008r.

pow. Grdjec, woj, Mazowieckia
tel. (48) 511 9-14, 1P 797~‘; 8-40.769

L.dz. 1942/08

Pracownia Inzynierii
Ochrony Srodowiska
85-361 Bydgoszcz
Ul. Bratkowa 33

( Zlecenie

Zaktad Gospodarki Komunalngj w Belsku Duzym zleca wykonanie projekiu
preebudowy budynku socjalnego B — parter na potrzeby oczyszczalni Sciekdw, pictro na
potrzeby administracyjno-socjalne. '

W zakres zlecenia wehodzi zaprojektowanie (wszystkie branze), uzgodnienia (takze ze
zleceniodawcsg) i pozwolenie na budowe.

Uzgodniony koszt realizaci IS8 z} brutto.

Nalezno$é za wykonang ustuge przelejemy po otrzymaniu potwierdzonej faktury VAT, z
naszego konta Bank Spétdzielczy Belsk Duzy 03 9116 0001 0006 5751 2000 0001,
Upowazniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

NIP 797 18 40 769,

X 2.




