urzadzen wydobywezych, ich niezbednych napraw, uzupelniania i przechowywania paliw;
zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy);

6)  wyposazyé planowane przedsiewzigcie w $rodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych; w przypadku wycieku substancji ropopochodnych niezwtocznie przystapié do
ich usuwania; zebrane zanieczyszczenia przekazywaé uprawnionemu podmiotowi;

7)  jesli zajdzie potrzeba odwadniania wykopow nalezy odprowadzi¢ wode z wykopéw do gruntu
w granicach dziatki przedsiewzigcia lub do cieku po uprzednim podczyszczeniu z zawiesin; nie
wolno dopuscxc do skazenia wod z odwodnien substancjami niebezpiecznymi;

8)  prowadzi¢ pomiar ilosci $ciekéw oczyszezonych odprowadzanych do odbiornika;

9)  scieki i odcieki ze stacji odwadniania osadu, tacy najazdowej przy punkcie zrzutu Sciekéw

dowozonych wozami asenizacyjnymi, z pomieszczefi mechanicznego oczyszczania $ciekéw

oraz z ptukania sit, kierowaé na powr6t do oczyszezalni;

10)  scieki opadowe z powierzchni dachéw obiektéw znajdujacych sig na terenie oczyszczalni oraz
z ciggdéw komunikacyjnych odprowadzaé¢ powierzchniowo do gruntu;

I')  odpady niebezpieczne gromadzi¢ w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach
odpornych na dzialanie skladnikéw umieszczanych w nich odpadéw, zlokalizowanych
w wyznaczonym, ogrodzonym i zadaszonym miejscu, utwardzonym podlozu, zabezpieczonym
przed wplywem warunkow atmosferycznych; odpady przekazywaé uprawnionym odbiorcom;
miejsce magazynowania odpaddw niebezpiecznych odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé
przed dostepem dia osob nieupowaznionych;

12) odpady inne niz niebezpieczne, gromadzi¢ w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym, zadaszonym miejscu,
o utwardzonym podiozu, a nastgpnie przekazywaé uprawnionym odbiorcom;

13) zapewni¢ szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnych oraz zbiornikéw oczyszczalni éciekéw,
regularnie przeprowadzaé kontrole szczeinosci;

14)  osad po odwodnieniu i higienizacji wapnem gromadzié¢ w szczelnych zbiornikach na terenie
o szczelnym podiozu i przekazywaé na skladowisko odpadéw lub do wykorzystania Jako

nawoz
15)  skratki i p:asek gromadzi¢ w workach lub pOJemnlkach gwarantujacych szczelnosc

higienizowa¢ je i przekazywac do utylizacji;
16) wokol terenu oczyszczalni wprowadzi¢ zwarte nasadzenia drzew i krzewow gatunkéw

rodzimych takze o wiasciwosciach biobdjezych (np. czarny bez, jodta, $wierk, itp.).

IL W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji (w projekeie budowlanym) nalezy
uwzglednié nastepujace wymagania dotyczace ochrony §rodowiska:

) zaprojektowac system tlenowej stabilizacji osadu;
2) zaprojektowa¢ szczelne zbiorniki dodatkowo uszczelnione przez zastosowanie powlok
izolacyjnych wewngtrznych i zewngtrznych; zaprojektowaé szczelne przykrycie zbiornikéw

plyta zelbetowa wyposazong w wentylacje grawitacyjng;

3 zaprojektowaC hermetyczny system zlewu $ciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi
wyposazony w tace najazdows z kicrowaniem odciekdw z tacy do systemu oczyszczania;

4) zaprojektowaé automatyczng stacje mechanicznego oczyszczania $ciekéw z usuwaniem
skratek i piasku do konteneréw wraz z higienizacjg;

35) zaprojektowa¢ mechaniczng stacj¢ odwadniania osadu z higienizacja osadu wapnem
i automatycznym systemem usuwania osadu do szczelnych zbiornikéw;

6) w pomieszczeniach stacji mechanicznego oczyszczania Sciekow oraz stacji odwadniania

osadow, a takze w pomieszczeniu gromadzenia skratek i odwodnionego osadu zaprojektowaé

szczelne posadzki;
7 - zaprojektowa¢ zhermetyzowane komory reaktora ‘przykryte plyta stropowg wyposazona
w wentylacje grawitacyjng oraz zhermetyzowany zbiornik $¢iekéw dowozonych (wyposazony
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