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Biofiltry kdminkowe typ. KH i KHS (w obudowie ze stali nierdzewnej)

Biofliry kominkowe zostaly specjcinie zaprojek-
towane do usuwania zapachdw pochodzqeych
z krééedw odpowietrzaigeych przepompownie
Sciekéw. Stosowane sq wszedzie tam gdzie nie
mogq by< uzyte filiry studzdenkowe. Czas pracy
takiego biofiltra w zaleinoici od zanieczyszcze-

Kominkowy BIOFILTR TYP KH i KHS

PZEINACZENIE PRODUKTU/ WYROBU
Oczyszczanie gazéw odiotowych.

")ARAMﬁTRY TECHNICINE

nia i warunkow pracy wynosi od 3 do 7 lat. Po
tym czasie materiat filfracyjny moze zostaé pod-
dany kompostowaniu i zastgpiony nowym wy-
petnieniem/wkitadem fitracyjnym.

Elementy filtra wykonane sq z chemoodpomych

materiatdw.

" gt
B2 hdpe 2
fes S S

Konstrukcja/obudowa filtréw wykonana'z materia-

tow _odpornych_na_biodegradadie i _korozie w

| PR TKAS | Wege | Wydsi T
‘ [ka] nosé [mm]
1 [m3/h]

Biofiltr kominkowy - & 100 8 3 1000
Blofiltr kominkowy - @ 150 10 4 1000
Bicfiltr keminkowy - & 200 15 5 1000
Biofiltr kominkowy ~ g 250 24 7 1000
Blofiltr kominkowy - @ 300 35 11 1000
Biofiltr kominkowy - @ 350* 48 14 1000
Blofiltr kominkowy - @ 400% 63 18 1000
Biofiltr kominkowy - @ 450% 80 25 1000
Biofiltr kominkowy - @ 500%* 95 35 1000

*filtr wykonywany na indywiducine - zaméwienie

oparach agresywnych. A
Urzgdzenie potgczone jest szczelnie z konstrukcjg

przewietrznikdw/kominkéw wentylacyjnych w spo-
sob uniemoiiwigigey niekontrolowane wydosta-
wanie si¢ odordw poza filtr. Konstrukcja biofiltra
wymusza przejicie gazéw poprzez wypelinienie
oczyszcezajgce/biofiltrujqce

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE Krotki  okres

osiggania petnej skutecznoici - w okresie do 14
dni, Urzqdzenie pracuje w zakresie temp.:

-200C do + 500C,

Ztoze filracyjne jest bezpieczne, nieioksyczn.e W

cafym okresie eksploatacii,
Ztoze filtracyjne jest odporne na wilgod,
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