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Grojec, ul. Jozefs

uzupeinieniu raportu, przedstawione na izoliniach wartosci obliczen rozkladu stezed
substancji w powietrzn w formie graﬁcznej (poziom ziemi) zatgcznik A, — sg meczytelne

W odpowiedzi na powyzsze pismo Urzad Gminy w Belsku Duzym przy pi$mie z dnia
23 stycznia 2012 r., znak:0S. 7624.3.2011 nadestal uzupeinienie w zakresie obliczen hatasu
oraz rozprzestrzemama si¢ zanieczyszczen w powietrzu do ,Raportu oddziatywania na
srodowisko dla projektowanej mechaniczno — biologicznej -chemicznej oczyszczalni Sciekow
typu ARBF w Belsku Duzym ”,z czytelnymi wartosciami przedstawionymi na 1zol1n1ach
wartosci obliczen rozkladu stezend substancji w powietrzu w formie graficznej.

Z przedlozonego raportu o odziatywaniu na srodowisko ww. przedsmwzmcm oraz
jego uzupe}men wynika:

Z charakterystyki rozwiqzari technologicznych oczyszczalni Sciekéw:

Komunalna oczyszczalma Sciekéw w Belsku Duzym przyjmuje okoto 400 m 3d., po i¢
rozbudowie przegustowosc sredniodobowa wyniesie 702 m’/d, przepustowosé rnaksymalna

wyniesie 864 m®/d - wg danych zawartych w raporcie z grudmia 2010r. Natomiast w

uzupelnieniu raportu w zakresie obliczen hatasu oraz rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczeh w
powietrzu z listopada 2011r. podano, ze w zwigzku z planowang rozbudowa i modernizacj
oczyszezalni Sciek6w nastapi wazrost ilesci oczyszczanych 301ekow z obecnych 600 msldon
do 800 m’/dobe.

Projektowana ilo§¢ Sciekdw po modermzacy oczyszcza]m wynosw quz1e

- §cieki z firmy Ferrero — okoto 640 m’/d, ‘

- $cieki od ludposcei (socjalno-bytowe) — okoto 130 m *d,

- §cieki dowozone — okoto 30 m*/d.

Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si¢ w odleglosm ponad 50,0 m od
projektowanego reaktora.

Najblizszymi obszarami chron1onym1 sa tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, -

znajdujace si¢ w odleglosei okoto 35 m od granicy zakladu.

- Obiekty iurzadzenia projektowane i przewidziane do przebudowy;
punkt zlewny sciekéw dowozonych,

zbiornik retencyjny, -

wezel: sito bgbnowe - separator plasku

pompownia sciekéw,

reaktor biologiczny,

remont budynkéw techm’cznycli.
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Wzaia*es:e emisji substanc;z do powzerrza atmo.sferycznego wykazano ze:

Oddmaiywame oczyszczalni na otaczajace srodowisko Jest wymk:lem wplywu nastepujacych

czynnikow:
e emisji zqukow gazowych i mikroorganizméw,
e emisji substancji zapachowych
e emisji halasu,
e  sphlukiwania gromadzonych osadow i odpadéw.
W omawianej oczyszczalm Sciekd unalnych zrodlarm ermsjl substancgl do powietrza

moga byé: ,?.‘3?
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