Scieki w komorach oczyszczania biologicznego oraz w komorze tlenowej stabilizacji osadu bedg
napowietrzane za pomoca sprezonego powietrza. Skratki i odwodniony osad beda higienizowane
wapnem i gromadzone w szczelnych workach foliowych i kontenerach, pod zadaszeniem, co bedzie

zapobiegaé emisji substancji odorowych.

Na terenie oczyszczalni nie przewiduje si¢ produkcji biogazu z osadéw nadmiernych ani spalania
osuszonego osadu.

Wokot przedsiewziecia zostang nasadzone drzewa i krzewy w zwartym szpalerze w celu odgrodzenia
terenu  oczyszezalni od terendw otaczajacych, poprawy estetyki otoczenia oczyszczalni oraz
dodatkowego zabezpieczenia otoczenia oczyszczalni przed jej oddziatywaniem. Do nasadzefi zostana
zastosowane drzewa i krzewy o wlasciwosciach bakteriobdjczych oraz drzewa iglaste, pozwalajgce na
osfonigcie terenu oczyszczalni od otoczenia takze w okresie zimowym,

Majac powyzsze na uwadze mozna stwierdzié, ze przedsiewziecie po przebudowie i zmodernizowaniu
nie bgdzie stanowito ucigzliwosci pod wzgledem emisji substancji do powietrza, zwlaszcza substancji

odorowych i aerozoli.

Oczyszczalnia Sciekéw bedzie zaprojektowana w taki sposéb, aby maksymalnie zautomatyzowaé jej
dziatanie i ograniczy¢ konieczno$¢ wykonywania przy niej dodatkowych prac. Ruch na terenie
oczyszczalni bedzie polegat na odbiorze odpadéw, w tym skratek i odwodnionego ustabilizowanego
osadu, dowozie $ciekéw surowych i dojazdach obstugi oczyszczalni. Ze wzgledu na znaczng odleglosé
przedsigwzigcia od terenéw zamieszkanych i potozenie jej przy drodze gminnej nie przewiduje sie,
aby ruch pojazd6w na terenie oczyszezalni mégh spowodowagé znaczng ucigzliwos¢ akustyczng. Stacja
oczyszczania mechanicznego $ciekéw bedzie ziokalizowana wewnatrz budynku, podobnie jak
awaryjny agregat pradotworczy, wszystkie pompy beda dziataly jako pompy zanurzone, co zmniejszy
emisje halasu powstajacego podczas ich pracy. Stacje dmuchaw beda odpowiednio wyciszone, w taki
sposdb, aby nie stanowity ucigzliwosci dla otoczenia. Stacja odwadniania osadu z prasg tasmowa
bgdzie umieszezona w budynku, skad odwodnione osady beda trafia¢ do szezelnych zbiornikow.

Majgc powyzsze na uwadze mozna stwierdzié, ze przedsiewziecie po przebudowie i zmodernizowaniu
nie bedzie stanowito ucigzliwosei pod wzgledem emisji hatasu.

Szczelna konstrukcja zbiornikéw i studzienek oraz armatury zastosowanej w oczyszczalni §ciekdw, a
takze zastosowanie szczeinych posadzek w obiektach oczyszczalni, takich jak: stacja zlewcza sciekéw
dowozonych wozami asenizacyjnymi, stacja sita i piaskownika oraz stacja odwadniania osadu, z
odprowadzeniem odciekéw z powrotem do systemu oczyszczania Sciekdw, zapewnia ochrone

$rodowiska gruntowo-wodnego.

Odpady powstajace na terenie oczyszczalni, czyli odpady o charakterze komunalnym z zaplecza
socjalnego, odpady niebezpieczne, np. zuzyte czeéci maszyn, oleje i smary, oswietienie
fluorescencyjne, beda gromadzone w odpowiednich pojemnikach, na szczelnej powierzchni, pod
zadaszeniem i przekazywane odpowiednim podmiotom do utylizacji. Ustabilizowane osady i skratki
beda przekazywane na sktadowisko odpadéw. Osady moga dodatkowo byé wykorzystywane jako
nawdz naturalny jesli bedg spetnia¢ normy sanitarne i normy ochrony $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009 r.,
ze zm.). Najblizsze obszary Natura 2000 to ,,Dolina Pilicy” PLB 140003 oraz ,,Dolina Dolnej Pilicy”
PLH 140016 - oddalone o ok. 18 km od terenu.przedsiewzigcia. W odleglosci ok. 2 km od terenu
przedsiewzigcia znajduje sie Obszar'Chro@:;Q c.».' »‘m azu ,Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki”,

a w odleglosci ok. 2,5 km znajduje sie rezg o at’ ody ewina
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