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PRACOWNIA INZYNIERIN

OCHRONY S

dr inz. Kazimierz Stefanowski
85-361 Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33
PEKAO-S.4. II Oddzial Bydgoszez
nr 39124034931111000043059269

RODOWISKA

tel/fax +48-52-3-796826, tel /fax +48-52-3-46-97-40/41

tel. kom. 0-502-53-77-14

NIP 554-047-01-20, e-mail kstefanowski @ op.p!

PROJEKT BUDOWLANY

Ferrero Polska Sp. z 0.0.- Zaklad Produkcyjny -ul. Szkolna 6 - 05-622 Belsk Duzy

Zamawiajacy
Imwestor Gmina Belsk Duzy - ul, Kozietulskiego 4a - 05-622 Belsk Duzy
Uzytkownik Zaklad Gospodarki Komunalnej ul. Szkolna 9 - 05-622 Belsk Duzy
Nazwa obicktu Oczyszczalnia Sciekéw w m. Belsk Duzy ul. Szkolna 9
Dzialka Nr: 20/2 ; 20/3
Rodzaj Projekt zagospodarowania terenu
opracowania
P KOD CPV-45.1 KOD CPV-45.2 KOD CPV-45.4
Branza PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Glowny dr inz. Upr.WBPP-NB-7210/ 43/83 do sporza- t '
roiektant . . . dzania projektéw siecci wodociggowych i :
pro) Kazimierz Stefanowski kanahzacy_;nych oraz projektéw instalacji
i urzadzen stuzgcych do ochrony przed
zanieczyszczeniem wod i gleby
Projektant mgr inz. arch. Upr.266/66 do sporzadzania projektéw
. planu Marian P k budowlanych wszelkich obiektéw oraz \/\/\/L
. arian karyse plandéw zagospodarowania
zagospodarowania .
Opracowala inz. Alina Czerwidiska Upr.WBPP-NB-7210 / 237/81 do sporza- '
dzania projektow w zakresie rozwigzaf
konstrukcyjno-budowlanych budynkéw
oraz innych budowli, sporzadzania
rozwigzan architektonicznych oraz
plandw zagospodarowania
Opracowala mgr inz. Magdalena :
Kwieciszewska / l
Sprawdzajaca mgr inz. arch. Upr.WBPP-NB-7210 / 53/81 do sporza-
1 Iwi Zvman-F zek | dzania projektow w zakresie rozwigzan
plan . ona £ym rydrys architektonicznych wszeltkich obiektéw
zagospodarowania

Bydgoszez, 2008.10.30

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W M. BELSK DUZY UL SZKOLNA 9 GMINA 05-622 BELSK DUZY
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PRACOWNIA INZYNIERN 'r
QOCHRONY SRODOWISKA

dr inz. Kazimierz Stefanowski
tel/fax +48-52-3-T96826, +48-52-3~46-97-40

85-361 Bydgoszez, ul Bratkowa 33
PeKaO-S.A. I Oddziat Bydgoszcz tel. kom, 0-502-53-77-14
nr 3912403453111 1000043059269 NIP 554-047-01-20
e-mail Kstefanowski@op.p!
Bydgoszez 2008.70.30
LS
OSWIADCZENIE

Zgodnie 3 art. 20 ust. 4 ustawy g dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
[ Dz U 22003 . Nr 207, pog.2016 5 pésnisiszymi gmianami ]
eswiadezamy, e projekt budowlany pt. ,,Rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw w m. Belsk Duzy ,, priewidziany do realivacii w m. 05-622
Belsk DuZy, ktirege Zamawiajacym jest Ferrero Polska Sp. % 0.0. Zakiad
Produkcyiny przy wl. § :ékolﬂg' 6 w Belsku Dasym, a Inwestorem jest Gmina
Belsk Dugy nl. Kozietulskiego 4a, woj. mazowieckie, zostal sporgadsony
Rgodnie 3 obowiqiujacymi prepisami orag yasadami wiedsy technicnej.

Projektant planu sagospodarowania mgr Zﬂ\{/\% ﬂoi}lm;eé

Sprawdzajaca projek? plans zagospodarowania  mgr in%; arch. Fwona Zy an-Frydryszek

Aog.




2. ZLECENIODAWCA; INWESTOR i UZYTKOWNIK
Zleceniodawca :  Firmg FERRERO POLSKA Sp. z 0.0. 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 126 ,
Inwestor : Firma FERRERO POLSKA Sp. z 0.0. 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 126,

Pracownia Inzynierii Ochrony Srodowiska dr inz, Kazimierz Stefanowski 85-361 B§J;G§QS? Br DRRTATO W‘E%
e UROICT )
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05 . !
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA' Téﬂ%‘ﬁ@f" ul- J6zefs Pitsudskiego 5o
OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI BELSK DUZY ( Qsrd = 800m3/d )

- PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Firmg FERRERO POLSKA Sp. z 0.0. 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 128,
. Dokumentacja badar geotechnicznych dla projektu zbiomika reaktora na Oczyszczalni

$ciekéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geoiogiczna ,GEOTOM"- Warszawa, ul. Samolotowat m39

mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.

. Dokumentacja badan geotechnicznych dia projektu zbiornika buforowego na Oczyszczalni

sciekéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM’- Warszawa, ul, Samolotowal m39

mgr Tomasz Sternicki — styczen 2007r.

. Sprawozdanie z badar geotechnicznych wykonanych w rejonie budynku socjalnego na

terenie Oczyszczalni $ciekéw w m. Belsk Duzy,

Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM’- Warszawa, ul. Samolotowa1 m39

mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r.

Mapy zasadnicze w skali 1:250i 1:500 obejmujace dziatki pod budowe Oczyszczaini $ciekéw
w m. Belsk Duzy,

Decyzja o warunkach zabudowy dia inwestycji celu publicznego ,

7. Decyzja $rodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje przedsiewziecia ,

. Wizja lokalna terenu pod budowe oczyszczalni,

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Oczyszczalnia w miejscowosci  Belsk Duzy
powiat Grojec wojewddztwo mazowieckie.

Zakresem opracowania objeto teren oczyszczaini sciekdw w granicach ogrodzenia

W zakres Projektu zagospodarowania terenu wchodzg nastepujace opracowania:

- plansza podstawowa + plansza zieleni
- plansza wymiarowania
- plansza zbiorcza uzbrojenia

Oczyszozalnia Sciekéw w miejscowosci Belsk Duzy
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Wykaz obiektéw W’é?g"g‘,f“ gg}ﬁ o P :lmz ) if;l;gar
1. Przepompownia sciekow Il stopnia

1.1 Komora zasuw

2. Przebudowa istniejgcego budynku technicznego ,A”

21 Przebudowa plyty

3. [stniejacy reaktor biologiczno-chemiczny

3.1 Projektowany reaktor biologiczno-chemiczny OMNIFLO

4, Istniejgca komora wylotowa $ciekéw oczyszczonych

4.1 Projektowana komora wylotowa i pomiarowa $ciekéw oczyszezonych

5. Wylot Sciekéw oczyszczonych do rzeki

8. Projektowana stacja dmuchaw + stacja PIX-u

7. Projektowany zbiornik retencyjny $ciekow

7.1 Projektowany punkt zlewny — stacja zlewcza

7.2 Projektowany punkt zlewny — piyta najazdowa

_8. Projektowana stacja dmuchaw dla istniejacego reaktora

9. Projektowany budynek techniczny ,B" (cze$¢ socjalna dla zatogi, pomieszczenie na agregat

pradotworczy i cze$¢ administracyjna)
10. Istniejacy plac sktadowy osadu z istniejgcymi dwoma boksami garazowymi

11. Istniejacy budynek garazy z czgécig socjalng do likwidacji

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
Oczyszczalnig Sciekdw zlokalizowano na dziatce nr 20/2 | 20/3.Miejscowoéé Belsk Duzy lezy w
powiecie Gréjeckim w wojewddztwie mazowieckim w odlegfosci okoto 8km od Gréjca w kierunku na

potnoc i okoto 25km od Biatobrzegu w kierunku na pofudnie.
Od péinocy graniczy z powiatem piaseczyniskim, od wschodu graniczy z powiatam garwoliriskim i
kozienieckim, od pofudnia z powiatem biatobrzeskim i przysuskim , a od zachodu powiatem

rawskim w wojewodztwie i6dzkim .

5. WARUNK! GRUNTOWO-WODNE

Podstawa opracowania : _
1. Dokumentacja badari geotechnicznych dia projektu zbiornika reaktora na Oczyszczalni

sciekow w m. Belsk Duzy,
Opracowanie ~Firma geologiczna ,GEOTOM'- Warszawa, ul. Samolotowa1 m39

mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008r,
2. Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu zbiornika buforowego na Oczys_zczalni

sciekow w m. Belsk Duzy,

Oczyszczalnia Sciekéw w miejscowosci Befsk Duzy
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Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM”- Warszawa, ul. Samolotowal m39
mgr Tomasz Sternicki — styczen 2007r.
3. Sprawozdanie z badan geotechnicznych wykonanych w rejonie budynku socjalnego na
terenie Oczyszczalni $ciekdéw w m. Belsk Duzy,
Opracowanie —Firma geologiczna ,GEOTOM’- Warszawa, ul. Samolotowal m39
mgr Tomasz Sternicki - czerwiec 2008,

Polozenie terenu inwestycji :
Obszar badan - Oczyszczalnia $ciekéw polozony jest na gruntach wsi PGR Belsk Duzy , przy drodze

Gréjec Mogielnica ( ca 8km od Grojca). Badana dziatka potozona jest w rozleglym obnizeniu w dnie
ktérego plynie niewielki ciek wodny .
Charakterystyka geotechniczna podioza
W zbadanym podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
W strefie przypowierzchniowej zalegajg nasypy humusowo piaszczyste o migzszosci ca 1m.
Nizej wystepujag osady lodowcowe,
> Warstwal - piaski drobnoziarniste i pylaste ,
» Warstwa ll - gliny piaszczyste i gliny pylaste dominujace na opisywanym terenie,
» Warstwa [la— grunty piastyczne I, = 0,45 o niskiej wytrzymatosci,
» Woarstwa llb — gliny twardoplastyczne i,=0,1 o dobrej nosnoséci,
Stopien plastyczno$ci stropowej partii osadéw spoistych zmienia sie sezonowo wraz ze zmianami stanu

wod gruntowych.

Warunki wodne:
Na terenie przewidzianym pod budowe oczyszczaini $ciekéw stwierdzono wystepowanie wody

0 zwierciadle napietym stabilizujgcym sie na glebokosci od 2,30m p.p.t. { rzgdna 136,70m — otw.7)

do gtebokosci 3,80m p.p.t. ( rzedna 134,20m ~ otw.5).
Lustro wody moze si¢ wahaé o okofo 0,5m w stosunku do pozioméw ustalonych w wykonanych

otworach wiertniczych.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Kategorig geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia

obiektéw budowlanych ( Dz.U.Nr126,poz.839)
Uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne oraz charakter i technologie wykonania obiektow projektowane;]

oczyszczalni Sciekéw ustala sig: 2 kategorie geotechniczng.

Oczyszczalnia Sciekow w migjscowosci Belsk Duzy
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7. OPIS PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Oczyszczalnia $ciekéw projektowana jest dla przepustowosci Qgq = 800,0 m¥/d.
Na podstawie procesowego projektu technologicznego w projekcie budowlano- wykonawczym
przyjeto nowoczesny proces oczyszczania, prowadzony w reaktorze biologicznym, przeznaczony dla
typowych Sciekow bytowo — gospodarczych, poddajgcych sie oczyszczaniu na drodze biologicznej, lecz
bez domieszek zwigzkéw toksycznych lub innych hamujgcych biologiczne procesy. Przyjeto réwniez, Zze

do oczyszczaini moga byé¢ dowozone taborem asenizacyjnym $cieki ze zbiornikéw bezodplywowych.

8. OKRESLENIE STREFY OCHRONNEJ
Zgodnie z raportem oddziatywania na $rodowisko przyjeto, ze strefa ograniczonego uzytkowania terenu

zawarta jest w granicach ogrodzenia.

9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przy opracowaniu rozmieszczenia obiektéw, uksztattowaniu terenu oraz sposobu zagospodarowania
terenu uwzgledniono przede wszystkim wymagania okreslone w projekcie technologiczno —
procesowym. Uwzglgdniono takZe warunek Inwestora o kenieczno$ci zaprojektowania pomieszczen
administracyjnych dla zaktadu gospodarki komunainej. Wszystkie obiekty budowlane, inzynierskie i
urzadzenia zlokalizowano zgodnie z wymaganiami technologicznymi i warunkami bezpiecznego
uzytkowania. Do wszystkich obiektow i urzgdzeri zapewniony jest dojazd po utwardzone] drodze

wewnetrznej oraz dojscia utwardzonymi chodnikami.

10. BILANS TERENU

powierzchnia dziatki w granicach ogrodzenia wynosi 54950 m?
wtym:
Powierzchnia zabudowy obiektami budowlanymi 725,0 m®
- budynek téchniczny B (czesé socjalna dla zatogi, pomieszczenie
na agregat pradotwérczy i cze$¢ administracyjna) — (9) 104,0 m?
- plac sktadowany osadu + 2-a garaze(10) 55,0 + 64,0m2 = 219,0 m°
- stacja dmuchaw + stacja PIX-u ( 6,8) 89,0 m?
- budynek garazy z czeécig socjalng do likwidacji (11) 197,0 m?
- budynek techniczny ,A” (2) 66,0 m®
- wiata (2.1) | . 50,0 m?
Powierzchnia zabudowy obiektami inzynierskimi 632,0 m?
- . istniejacy reaktor biologiczno-chemiczny (3) 294,0 m2
Oczyszczainia Sciekéw w migjscowosci Belsk Duzy 4
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- projektowany reaktor biologiczno-chemiczny OMNIFLO (3. ’l) " 7{8“;18” How3.

- projektowany zbiornik retencyjny $ciekdw (7) 90,0 m*

- projektowany punkt zlewny - stacja zlewcza (7.1) 10,0 m®

- projektowany punkt zlewny - plyta najazdowa (7.2) 29,0 m*

- projekt. komora wylotowa i pomiarowa sciekéw oczyszczonych (4.1 ) 12,0 m?

Powierzchnia drég, placéw , chodnikéw ,parkingéw 1668,0 m’
drogi, chodniki i place istniejace do remontu 1318,0 m?
drogi, chodniki i place projektowane 350,0 m?
w tym parkingi : 4 miejsca parkingowe o wym. 2,50x5,00m 50,0 m*
+ 3 migjsca parkingowe o wym. 2,30x5,00m 34,5 m*
+ 1 miejsca parkingowe o wym. 3,60x5,00m ( dla os. niepetnosprawnych ) 18,0 m*
Powierzchnia skarp przy reaktorach 740,0 m*
do renowacji i przebudowy przy reaktorze istniejacym 390,(5 m?
projektowane przy nowym reaktorze 350,0 m?
1730,0 m?

Powierzchnia zieleni

11. KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW
1. Budynek techniczny ,,B” ( 9 ) - projektowany
Budynek wolnostojacy pietrowy bez podpiwniczenia realizowany metodg tradycyjng z dachem ptaskim
jednospadowym. Sciany zewnetrzne z blokéw sylikatowych i ocrepleme styropianem. Strop i stropodach
o konstrukcji gestozebrowe;.

Zapewniono dostep do budynku osobom niepetnosprawnym -podjazd | WC.[&14 ust.1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r.].
W poziomie parteru zaprojektowano pomieszczenia socjalne i techniczne dla zatogi

oczyszczalni Sciekow :
1. aneks socjalny

we

szatnia czysta

wc + natrysk

szatnia brudna

magazyn

pomieszczenie agregatu

sterownia

pom. administracyjne

korytarz

sien

schody

© ® N oA e

e Sy
N =~ o

Oczyszczainia Sciekéw w miejscowosci Belsk Duzy
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W poziomie pigtra zaprojektowano:
pomieszczenia administracyjne dla zakiadu gospodarki komunainej
1.1 schody
1.2 korytarz
1.3 pokéj administracyjny
1.4 pokdj kierownika
1.5 pokéj administracyjny
1.6 we
1.7 magazyn
1.8 pokdj administracyjny
Wskazniki techniczne

powierzchnia zabudowy 104,20 m?
powierzchnia uzytkowa 158,40 m”
w tym: parter 75,20 m?
, piefro 83,20 m?
kubatura budynku 654,00 m?

poziom posadzki w czesci parterowe +/- 0.00 = 166,90 mnpm

2. Budynek techniczny ,,A” ( 2 ) —przebudowa

Budynek wolnostojgcy pistrowy bez podpiwniczenia zrealizowany metodag tradycyjna z dachem ptaskim
jednospadowym. Sciany zewnetrzne z gazobetonu. Strop na ptytach kanatowych. Stropodach na czesci
budynku gestozebrowy W ramach przebudowy przewiduje sie uporzadkowanie istniejacej skarpy
{pomigdzy istniejacym reaktorem biologiczno- -chemicznym a budynkiem do remontu) oraz wykonanie
murku oporowego przy wejsciu do remontowanego budynku. Koncepcje kolorystyczng zaprezentowano
na zatgczonych rysunkach aksonometrycznych.

Wskazniki techniczne

powierzchnia zabudowy 66,00 m?
powierzchnia uzytkowa 99,00 m2
kubatura budynku 430,00 m3

3. Wiata przy budynku technicznym ,A” (2.1) - do remontu
wiata w konstrukcji stalowej dobudowana do Istniejacej $ciany budynku technicznego ,A” (2 ). Dla
ostony przed wiatrem wiata obudowana z 2 stron zawieszong na samodzielnej konstrukcji blachg

fatdowa.

powierzchnia zabudowy 50,00 m?
powierzchnia uzytkowa 43,00 m?
kubatura budynku 50x6,5x0,5=163,00 m

Oczyszczalnia Sciekéw w misjscowosci Belsk Duzy

AR




O POWL ATOWE® 'E
Pracownia InZynienii Ochrony Srodowiska dr inz, Kazimierz Stefanowski 85-361 @TMQ:W{% ??a
iAL BUDOW WA L ART HITEKT;;RY
. . . . s, (5-600 Grojec, ul. ‘Yozefa Pilsudskiego
4. Stacja dmuchaw i stacja PIX-u (6 ) - projektowana P

wiata zelbetonowa projektowana przy projektowanym reaktorze biologiczno-chemicznym OMNIFLO

powierzchnia zabudowy 54,00 m?
powierzchnia uzytkowa 46,00 m®
kubatura budynku 54x3,3x0,5=90,00 m®

5. Stacja dmuchaw ( 8 ) - projektowana
wiata zelbetonowa projektowana przy istniejacym reaktorze biologiczno-chemicznym, dach wiaty jest

dostepny z dachu istniejgcego reaktora biologiczno-chemicznego i wobec tego na dachu wiaty zapro

jektowano balustrade ochronng

powierzchnia zabudowy 35,00 m*
powierzchnia uzytkowa 27,00 m?
kubatura budynku 35x3,3x0,5=58,00 m*

6. Plac skladowy osadu ( 10 ) - remont
istniejgca wiat ze $cianami pelnymi z 3 stron przeznaczona jest dla potrzeb sktadowania osadu

powierzchnia zabudowy 155,00 m2 (bez czesci garazowej)
powierzchnia uzytkowa 132,00 m?
kubatura budynku 155x4.5x0,5=349,00 m°®

7. Budynek garazy z istniejaca czescia socjalng do likwidacji ( 11 ) — remont biezacy

w ramach remontu ulegnie przebudowie czeéé socjalna

powierzchnia zabudowy 197,00 m? (bez czesci garazowej)
powierzchnia uzytkowa 158,00 m?

kubatura budynku 197x4.5=886,00 m®

8. Komora wylotowa i pomiarowa $ciekéw oczyszczonych (4.1 ) ~ projektowana
powierzchnia zabudowy 12,00 m?

kubatura budynku 12x3.5=42,00 m®

9. Zbiornik retencyjny $ciekéw (7) - projektowany

powierzchnia zabudowy 90,00 m?

kubatura budynku 90x5,0=450,00 m®

10. Stacja zlewcza (7.1} — projektowana

powierzchnia zabudowy 10,00 m?

kubatura 10x2,5=25,00m*

12. Plyta najazdowa (7.2} — projektowana

powierzchnia zabudowy 29,00 m?

Oczyszczalnia Sciekéw w miejscowosci Belsk Duzy
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13. Reaktor biologiczno-chemiczny OMNIFLO (3.1} - projektowany
Zbiornik zelbetowy, przykryty stropem zelbetowym. Dla wejécia obstugi, na korone reaktora
zaprojektowano schody stalowe i we fragmencie schody terenowe(na skarpie). Na stropie ze wzgedu na
bezpieczeristwo ludzi zaprojektowano balustradg ochronng. Powyzej projektowanej skarpy przewiduje
sig wykona¢ ocieplenie styropianem (ze wzgledu na przemarzanie ocieplenie zaczynamy 1,0m ponizej
terenu), ocieplenie (IZODREN) do wysokosci okoto 40cm powyzej terenu o gr. 10cm, powyzej
(IZOFAS)12em. Wobec tego w strefie cokotowej zamiast tynku cienkowarstwowego tupane plytki

silikatowe. Koncepcje rozwigzania kolorystycznego elewacji zaprezentowano na zatgczonych rysunkach

aksonometrycznych
powierzchnia zabudowy 197,00 m?
kubatura budynku 197x6.1=1202,00 m®

14. Reaktor biologiczno-chemiczny (3) ~ istniejacy

w ramach prac modernizacyjnych przewiduje sie uporzadkowac istniejgcy skarpe zachowujac ,,ébejécie”
na poziomie rzednej 168,80mnpm o wymiarach jak w planie.(minimalna szeroko$¢ 70cm)  Ocieplenie
wykona¢ podobnie jak przy skarpach na reaktorze projektowanym. Na skarpie pétnocno-zachodniej do
wysokosci ,obejécia” wykonaé schody terenowe. Wejscie na reaktor schody stalowe. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi na stropie reaktora zaprojektowano balustrade ochronng. W ramach porzgdkowa
hia skarpy wykona¢ mur oporowy jako przediuzenie istniejgcej $ciany potudniowo wschodniej ( patrz

widok aksonometryczny). Koncepcje rozwigzania kolorystycznego elewacji zaprezentowano na

zatgczonych rysunkach aksonometrycznych

powierzchnia zabudowy 278,00 m?
kubatura budynku 278x4.8=1334,40 m®

12. DROGI
W uktadzie drog nie przewiduje sie zmian. Nowe drogi i dojécia piesze projektuje sie we fragmentach

uzupetniajgcych do wymagan zwigzanych z rozbudowsa oczyszczalni.
W projekcie technologicznym sieci wod-kan uwzgledniono skrzyzowania z istniejgca

infrastruktura , w taki sposéb aby uniknaé kolizji przy ich montazu.

13. OGRODZENIE
Wzdiuz granic nie przewiduje sie nowego ogrodzenia. Istniejgcg brame wjazdowg zlokalizowang w

ogrodzeni zrealizowanym pomiedzy budynkiem {oznaczonym na planie 9) i budynkiem (11) przewiduje
sig do likwidacji. Dla oddzielenia tego terenu od ruchu bezposrednio zwigzanego z obsfuga budowli i

urzadzen oczyszczalni ciekéw projektuje sie jako zapore ,semaforowg”

Oczyszczalnia Sciekéw w miejscowosci Belsk Duzy
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14. ZIELEN
Nasadzenia zielenig projektuje sie na catym obszarze nie wykorzystanym dla potrzeb bezposérednio

zwigzanych z uzytkowaniem oczyszczalni $ciekéw. Skarpy wyksztatcone wokot reaktordw obsadzié
trawami.

Przyjeto nastgpujace zatozenia przy doborze materiatu rosiinnego:

- podkresienie waloréw przestrzennych obiektu

- wykorzystanie roélin wiasciwych dla tego $rodowiska

- wykorzystanie roslin —pochtaniaczy zanieczyszczen

Proponowany materiat roélinny :

* krzewy lisciaste

1. Caragana arborescens ( kargana syberyjska) szt. 6
* drzewa iglaste

2. Abies concolor ( jodta kalifornijska ) szt.13

3. Picea omorica ( Swierk serbski) szt.13

* krzewy iglaste
4 Juniperus communis ,Compresa’-jatowiec pospolity szt.32

5. Juniperus sabina “Biue Danube” -ja*owiec sawifiski szt.13

15. UZBROJENIE TERENU

16.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasifanie podstawowe odbywaé z istniejacej stacji transformatorowe;,

Zasilanie rezerwowe oczyszczalni realizowane bedzie z agrggatu pradotwoérczego stacjonarnego.

156.2 KANALIZACJA SANITARNA

Siec¢ kanalizacji sanitarnej i technologicznej bedzie zmodernizowana i rozbudowana dla potrzeb
projektowanej oczyszczalni $ciekow

15.3 SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowa bedzie zmodernizowana i rozbudowana dla potrzeb projektowanej oczyszczalni
Sciekdw

" 15.4 WODY DESZCZOWE

Wody deszczowe z budynku, plyty stropowej reaktora biologicznego oraz lokainych drég odprowadzane
beda na tereny zielone poprzez nadanie spadkow podiuznych na projektowanych drogach. Sktadowisko
osadéw odwodnionych oraz ptyte pod punkt zlewny odwadnia sig za pomoca wpustow ulicznych do

kanalizacji zakladowej i poddaje obrébce technologicznej w oczyszczalni.

\W al: L_/
ARCHITEKT
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