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CE

ZALETY WYROBU

Urzgdzenie jest ergonomiczne, lekkie, tatwe do
przenoszenia, proste w obstudze, niezawodne,
Montaz i demontaz urzqgdzenia odbywa sie bez
koniecznoici specjalistycznego sprzetu i narzedszi.
Naturalne ztoze filtracyjne tj. naturaing wiékna
drewna poddane specjalnej obrébee mecha-
nicznej i mikrobiologicznej. Krétki okres osiqgniecia
petnej skutecznosci ok. 14 dni od zamontowania,
Dtugi. nieprzerwany okres dzictania — minimum 3
lata bez koniecznodci wymiany toza,

Skutecnosé usuwania odordw min 95%,

Odpomos¢ na kriétkotrwate, ponadnormatywne
emisje siarkowodoru | amoniakuy, po kidryeh biofilir
wraca do.petnegj sprawnosci,

Obudowa i wypetnienie zapewnigjg swobodny
przeptyw powietrza przez biofilfr,

Obudowa odporna na koroze, .

Odpormy na warunki pogodowe.,

Czas prccy/eksplocfoql materiatu ff’rrocyjnego
wynosi od 3 do 7 lat w zaleznodci od cbcigien
zanieczyszczeniomi. Po tym czosie wypeinienie
wymienia sie na nowe.

CIAS GWARANCIJI

36 miesiecy

Kominkowy FILTR typ KHSw (wegiel aktywny) w obudowie ze stali nierdzewnej

PiEZNACZEN IE PRODUKTU/ WYRCBU
Filtr kominkowy z weglem aktywnym do oczysz-
czania gazdw. odlotowych z substandi ucigii-

cyjne;.
PARAMETRY TECH NICZNE

Konstrukcja/obudowae filtrdw wykonana z materia-
idw odpornych no biodegradacie i korozie w
oparach  agresywnych. Zewnefrzna obudo-

-wa/rura ostonowa ze stall nierdzewnej. Wyjmowa- _

ny, wewneirzny wkiad z HDPE, wypetnionym we-
glem aktywnym modyfikowanym. Urzqdzenie po-
fqczone jest szczelnie z konsirukcjq przewietrzni-
kéw w sposéhb unlemozhwqucy wydostawanie si¢
odordw poza filir.

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Urzgdzenie pracuje w zakresie temp. -200C do +

500C,

NORMY SPELNIANE PRZ.EZ PRODUKT/ WYROB

CE 91/135/EEG Wegiel aktywny,
PN-EN 10088-1:2005 (U} Stale odporne na korozje

____ZESIA‘ALURZAD7FN !WYROBOW\
STANOWIACYCH WYPOSAZENIE PRODUKTU
Obudowa ze stali kwasoodporne],

‘Wiktad z HDPE,

Ztoze filfracyjne — wegiel aktywny z katalizatorem
{sorbent na pary kwasnse),

System zabezpieczenia przed niekonfrolowanym
wyplywem gazdw.

ZALETY WYROBU
Urzgdzenie jest ergonomiczne, lekkie, tatwe do

przenoszenia, proste w obstudze, niezawodne,

" Montaz | demontaz urzadzenia odbywa sie bez
koniecznoici specjalistycznego sprzefu i narze-
dz,
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