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Oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia w fazie realizacji, zwigzane bedzie z mozliwoscig
wystgpienia chwilowej, ograniczonej gidwnie do obszaru prowadzonych prac, wzmozonej emisji
hatasu spowodowanej m. in. pracami ziemnymi i budowlanymi przy realizowanej inwestycji, jak
réwniez ruchem po terenie budowy samochoddéw cigzarowych i maszyn budowlanych: koparek.
spycharek i dzwigow. Ze wzgledu na krdtki okres inwestycyjny i zastosowanie sprawnego sprzetu
emisja hatasu w czasie budowy nie bgdzie znaczgco ucigzliwa dla otoczenia,

Inwestor w celu ochrony przed halasem m. in. bedzie wykonywal prace ucigzliwe akustyczne
wylacznie w porze dnia (w godz. 6% - 22%). Otoczenie przedsigwzigcia stanowia tereny
wykorzystywane rolniczo oraz tereny przemysfowe. Najblizej polozona zabudowa chroniona
akustycznie — zabudowa mieszkaina — znajduje sie w odleglosci ok. 50 m od granicy terenu
przeds:ngle;ma i jest oddzielona od niej sadem, w zwigzku z powyZszym przeds:engu?(:le na etapie
budowy nie bedzie stanowié znaczacej ucigzliwosci dla tej zabudowy.

Na etapie budowy oraz w wyniku prowadzonej dziatalnosci beda powstawaly odpady. Wszystkie
rodzaje wytwarzanych odpaddw, na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigeia po zgromadzeniu
odpowiedniej ilodci, przekazywane bedz do odzysku lub unieszkodliwiania. Majac na uwadze
minimalizacj¢ oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na stan i jako$¢ wéd oraz gleb nalozono
na Inwestora obowigzek m. in. segregowania i gromadzenia odpadéw w przeznaczonych do tego
pojemnikach lub kontenerach w wydzielonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podlozu, a po
zebraniu odpowiedniej ilosci przekazania uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub
unieszkodliwienia.

Wprowadzono takze warunek polegajacy na koniecznodci utwardzenia miejsc parkowania maszyn
i pojazdow placu budowy oraz wyposazenia zaplecza placu budowy w materialy sorpcyjne, ktére beda
wykorzystywane do likwidowania ewentualnych wyciekéw pltynéw eksploatacyjnych i paliw

Z maszyn i pojazdéw.

Jesli, w zwiazku z wykonywaniem prac ziemnych, konieczne bgdzie odwodnienie wykopow
wykorzystana zostanie metoda odwodnienia jak najmniej ingerujgca w stosunki wodne, a woda
zwykopow bedzie odprowadzana z powrotem do ziemi lub do cieku wodnego. Przed
odprowadzeniem woda bedzie podezyszczana z zawiesin, Bedzie zachowana nalezyta ostroznosé
w celu zapobiegni¢cia zanieczyszczeniu wody substancjami niebezpiecznymi.

Funkcjonowanie oczyszczalni $ciekéw bedzie zwiazane z emisjg halasu, emisja substancj
do atmosfery, powstawaniem odpadow.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni z zastosowaniem nowoczesnych rozwigzan technicznych
poprawi warunki $rodowiska wokol przedsiewziecia oraz zapewni prawidlowe parametry
oczyszczenia Sciekow trafigjacych, co poprawi parametry érodowiska w wiekszym zakresie niz

oddzialywanie samej oczyszczalni.

W celu ograniczenia oddzialywania przedsigwziecia na stan powietrza przewidziana zostala
hermetyzacja i automatyzacja stacji zlewczej sciekdw dowozonych wozami asenizacyjnymi. Nowa,
kontenerowa stacja zlewcza bedzie wyposazona w system szybkozlgczek pozwalajacych
na przepompowanie zawartosci zbiornikéw do zbiornika zbiorczego w oczyszczalni. Ze wzgledu na
hermetyzacje rego procesu nie bedzie zachodzi¢ emisja odordw ze $ciekdw surowych. Dodatkowo,
oddzialywanie punktu zlewczego na srodowisko gruntowo — glebowe zostanie ograniczone przez
zastosowanie tacy najazdowej, na ktdrej znajdowaé sie bedzie woz asenizacyjny podczas procesu
zlewania nieczystosci. Ewentualne odcieki z tej tacy beda trafiaé do systemu oczyszczalni
i poddawane bedg oczyszczeniu.

Takze inne elementy instalacji oczyszczania, ktone mog%yby by¢ Zrodlem emisji odorow, takie jak:
stacja mechanicznego oczyszczania sség AKHIIORY, | zbiormk; oczyszczania biologicznego, zbiornik

buforowy sciekéw surowych i prz
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