Instalacje | sieci elekiryczne na terenie oczyszczalni Sciekéw w m. Belsk Duzy.
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2. Kompensator mocy biernej typu BK-95
3. Karta katalogowa zespotu pradotwdrczego
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INFORMACJA O BIOZ
1. Podstawa prawna
Niniejsza ,,informacj¢ o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 roku (D2.U nr 151 poz. 1256).

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
projekt budowlany Pt. ,,Oczyszczalnia $cieké6w w m. Belsk Duzy, ul. Szkolna

97, dz. nr 20/2.

3. Dage lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 20/2 w

miejscowosci Belsk Duzy.
Budowa linii zasilajacej prowadzona jest na gruntach gminnych.

4. Projektowane obiekty budowlane — uzbrojenie terenu
Roboty pod niniejsza inwestycje beda prowadzone na terenie stabo
uzbrojonym. Zasilanie wykonane jest ze stacji transformatorowej ,,BELSK

47, poprzez zlacze kablowe linig kablowa. Po terenie oczyszczalni kable

prowadzone sg ziemia.

5. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie z warunkami technicznymi 1 uzgodnieniami z eksploatatorami sieci

wymagane jest zaprojektowanie 1 budowa przylacza elektrycznego dla

zasilania w energi¢ elektryczng oczyszczalni $ciekow.

6. Wykaz elementow podlegajacych rozbiorce lub adaptacji
Rozbibree podiega grunt nieutwardzony w pasie wykopu pod projektowane

linie kablowe prowadzone po terenie oczyszczalni.

i
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7. Elementy zagospodarowania
Zagrozenie bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi stwarzaja nastgpujace elementy

zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji:

- wykop pod kabel energetyczny szerokosci 0,6 m i glgbokosci
maksymalnie 0,8 m,

- pracujacy sprzet (dowdz materialow)

- skladowanie materiatéw do budowy (kabel energetyczny).

8. Informacje dotyczgce zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy przylacza energetycznego wystapia nastepujace

zagrozenia:

- mozliwos¢é zasypania z powodu osuni¢cia ziemi zle zabezpieczonego
wykopu,

- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caly okres trwania robdt przy otwartym wykopie, w
migjscu wykonywania prac),

- mozliwo$é zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat 1 maszyn
samojezdnych przez caly okres trwania robdt przy otwartym wykopie, w

migjscu wykonywania prac),

! 9. Plac budowy ~ wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym

w umowie terminem przekazania terenu budowy:

- o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkow na budowie

(kierownik budowy, kierownicy robot),

- listg pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imig,

nazwisko, imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany),
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~ liste samochodéw planowanych do obstlugi budowy (marka, modeiu
nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczefistwom
wynikajacym z prowadzenia robét jak wyzej

Fakt przystgpienia i prowadzenia robdt Wykonawca obwiesci publicznie

w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez

umieszczenie w miejscach 1 ilosciach. w celu zapobiezenia

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt w  strefach
szczegblnego zagiozenia zdrowia nalezy: |

- wykopy' wykonywa¢ zgodnie z instrukcja wykonywania wykopow,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet 1 materialy zwigzane z
budowa winny znajdowac si¢ tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane beda tylko kladkami
tymczasowymi, oporgczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie polowy pasa drogowego pozwoli na czg$ciowy jednokierunkowy
dojazd do poszczegdlnych posesji jak réwniez do placu budowy,
szczegblnie w przypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub
innych zagrozen,

- nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne srodki lacznosci oraz $rodki
transportu przez caty okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zalogi odpowiedzialng za organizacje w
wypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem, awaria lub innych zagrozen
zastgpujacy kierownika budowy w momencie jego nieobecnosci.
wykona¢ okreslone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice

informacyjne 1 ostrzegawcze w miare¢ mozliwosci podswietlane.

55



STAROSTWO POWs

Ny ATOW
WYDZAL B s I CU . :
05-600 Grgie NICTWA | RCHITEX Ty Ry

. : v ) . Pitsudsiiens 59
Inspektor nadzoru inwestorskiego okre$li niezbedny sposéb ogrodzema

terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych rob6t nie podlega
odrebnej zaplacie.
Roboty zwigzane z wykonaniem przylacza energetycznego nalezy prowadzié

na wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn:
budowg nalezy prowadzi¢ od poczatku do konca, czyli do przywrdcenia

nawierzchni do stanu plerwotnego,

przy zalozeniu jak wyze] tymczasowy ruch na ulicy bedzie najmniej
ucigzliwy dla mieszkancéw i ruchu tranzytowego,

-z uwagi na zakres robdt beda wymagane tymczasowe kladki 1 mostki,
nalezy ustali¢ niezbg¢dny plac budowy zachowujac mozliwo$é dojazdu
do poszczegdlnych obiektéw bedacych w strefie wykonywania robét,

plac budowy nalezy oznakowaé barierka z elementow stalych
zabezpieczajaca wejscie na plac budowy i wpadniecie do wykopu w
sposob przypadkowy,

plac budowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi co 20 m
zpapisem ,PLAC BUDOWY - WSTEP WZBRONIONY” i
»OLEBOKIE WYKOPY” oprocz tablicy informacyjnej budowlane;,

plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy o$wietli¢, a mnapisy

ostrzegawcze jak wyzej winny by¢ widoczne i czytelne,

11, Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych BHP. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagas sanitarnych.
Wykonawca zapewn: 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjaloe oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia

WM.
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i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n rob6t pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem prac lacznie ze szkoleniem o ochronie
p.poz.. O przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw kierownik robo6t dokonuje
odpowiedni wpis do dziennika budowy.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w
cenie kosztorysowej. Prace szczegodlnie niebezpieczne nadzoruje kierownik

budowy, a przy pracach zanikowych réwniez inspektor nadzoru

jakosciowego.

12. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt wskaze pracownikom miejsce
zagrozen pozarowych w trakcie wykonywania prac:

- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

- wykopy w poblizu przewodéw gazowych,

- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskazaé pracownikom sposéb postgpowania w wypadku pozaru,
lokalizacje sprzetu p.poz. oraz sposdb jego uzycia. Szkolenie powyzsze
nalezy przeprowadzi¢ oprécz sezonowych szkolen przeprowadzonych z
pracownikami.  Wykonawca  bedzie  posiadal  sprawny  sprzgt
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpdwiedzialny za wszystkie straty powodowane

pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo personel wykonawcy.

TOwg i
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez pozar

wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w

s

zabezpieczeniu budowy 1 materialdw niebezpiecznych.

13. Powiazania prawne
Wykonawca zobowiazany jest znaé 1 stosowaé wszystkie przepisy

powszechnie obowiazujace oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe,
ktore sa w jakikolwiek rsposéb zwigzane z robotami 1 jest w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych lub innych praw
wlasnosci 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszystkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan |
projektowych, urzadzen, materialéw lub metod 1w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ inspektora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje

nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciagza one wykonawce.

14. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem Iub

zniszczeniem wiasnosci publiczne] lub prywatne). Jezeli w zwiazku
z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem Koniecznych
dzialan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wihasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych

wlascicielami tych urzadzeni potwierdzenie informacji ich lokalizacji,

dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

8.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefn w czasie trwania robot.

15. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania robot wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol
terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoéei dla oséb lub
wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska,
halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,
mial szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na
budowie. Sprzet nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm
okres$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska
obciazaja wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji
robOt, a wynikajace zzaniedbai w czasie realizacji rob6t obciazaja

wykonawce.

%39,
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Bateria kendensatorowa typu BK-85 przeznaczoﬁéﬁ&s He&ERRoCY
biemej w sieciach niskiego napiecia bez zawartosci wyzszych harhibARgnych,
a przekroczenie poziomu zawarlodcl harmonicznych ponad nastawiong wartos¢
spowoduje zadzialanie sygnafizacji alarmowej.
Dzigki zastosowaniu $zybkiego, mikroprocesorowego regulatora mocy biernej
bateria samoczynnie dostosowuje moc zalgezanych kondensatorow do aktual-
nego zapotizebowania siedi.
Bateria posiada automatyczna kontrolg czasu poirzebnego dla roztadowania
kondensalora i bickade przed zalgczeniem nie rozladowanego czlonu. Umozli-
wia 1o stosowanie baterit w zakiadach o szybkich zmianach obciaieﬁ bez groz-

by uszkedzenia kondensator6w,

- Bateria wyposazona jest w. siiche, ekologicznie bezpleczne samoregenemjace
“sig, 0.diuglej zywotnosci kondensatory typu CLMD, wytwarzane na I[cencp ABB,

W przypadku zwigkszenia zapotrzéhowania na moc kompenSu;ch, fsiniaje- -
I'I_'_IOZ|_!_WO§(§ wymiany tyl_ko_blqku.kondensatorowego na inny o wigkszej mocy. -

. ”Yhe BK-SE capam\or bank % demgned Tor teaciwe power compensatmn at

\2366_

'BK95 : 47 51’2 5

BRe5 555

| BK9S - 60/5:

R BK95.-6_515'

‘BK95 - 70/5.

| BK95 -75/5

- BK95:-90/5 .

“BRO5-9566

“BROE 008

- BK9S - 105415 -

. BKIS = 11515 .

BK95 120/ 10
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PRACOWNMNIA INZYMNIERN
OCHRONY SRODOWISKA

dr ini. Kazimierz Stefanowski

85-361 Bydgoszez, ul. Bratkowa 33
PEKAO-§. A, Il Oddzial Bydgoszez
nr 39124034931111000043059269

isudskiego 59

tel/fax +48-52-3-796826, tel./fax +48-52-3-46-97-40/41

tel. kom. 0-502-53-77-14

NIP 554-047-01-20, e-mail kstefanowski @ op.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Ferrero Polska Sp. z 0.0.- Zaklad Produkcyjny -ul. Szkolna 6 - 05-622 Belsk Duzy

Zamawiajacy
Inwestor Gmina Belsk Duzy - ul. Kozietulskiego 4a - 05-622 Belsk Duizy
Uzytkownik Zaklad Gospodarki Komunalnej ul. Szkolna 9 - 05-622 Belsk Duzy

Nazwa obiekiu Oczyszezalnia §ciekéw w m. Belsk Duzy ul Szkolna 9

Dziatka Nr: 20/2 ;0013
Rodzaj Drogi i chodniki Kod CPV —45.2
opracowania
Branza DROGI I CHODNIKI NA TERENIE OCZYSZCZALNI
Gléwny dr inz. Upr.WBPP-NB-7210/ 43/83 do sporza- (
iektan .. . dzania projektow sieci wodociagowych i
proje t Kazimierz Stefanowski kanalizacyjnych oraz projektéw instalacji
i urzadzes stuzacych do ochrony przed
zanieczyszczeniem woéd i gleby
Projektant inz. Krzysztof Zarkow Upr.GP-KZ-7342/570/94 do sporza-
dzania projekté6w budowli drég, L/

drég

nawierzchni lotniskowych, oraz typowych
mostdw i przepustow

Sprawdzajacy mgr inz. Mieczystaw
Antoniak

Upr.GP-KZ-7342/511/94 do sporza-
dzania projektéw budowli drég,
nawierzchni lotniskowych, oraz
typowych mostéw i przepustow
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W M BELSK DUZY UL, SZKOLNA 9 GMINA 05-622 BELSK DUZY




# STAROSTWO POWT, ATOWB

" Dovmu ’W’”‘mrmr;;
PRACOWNIA INZYNIERI i *rm
QOCHRONY SRODOWISKA

dr inz. Kazimierz Stefanowski
telffins +48-52-3-796826, +48-52-3-46-97-40

85-361 Bydgoszez, ul, Brathowa 33
PeKaO-SA. H Oddziat Bydgoszcz tel. kom. 0-502-53-77-14
nr 3912403453111 1000043059269 NIP 354-047-01-20
e-mail Kstefunowski@op.pl
Bydgoszez 2008.10.30
OSWIADCZENIE

Zgodnie 3 art. 20 ust. 4 ustawy g dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
[ Dz U. 22003 r. Nr 207, po.2016 g posniejszymi mianami |
ofwiadezamy, Se projekt budowiany pr. ,Rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw w m. Belsk Duzy ,, przewidiany do realizacii w m.05-622
Belsk DuZy, ktirego Zamawiajacym jest Ferrero Polska S p- 3 0.0. Zakiad
Produkcyiny pry ul. Skolnej 6 w Belskn Dusym, a Inwestorem jest Gmina
Belsk Dugy ul. Kozietulskiego 4a, woj. maowieckie, Jostal sporgadsony
godnie 3 obowiqujacymi preepisami oraz gasadami wied3y technicyne;,

Projektant drig ing. Krgysztof Zarkow J 1 ‘ _

Sprawdzgjacy projekt drig  mgr ins. Miecgystaw Antoniak ;2
’ L
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e Pracownia Inzynierii
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Zawartos¢ opracowania
1. Opis techniczny )
2. Plan sytuacyjno-wysokoéciowy 1:1000  rys. 1
3, Przekroje normaine 1:50 rys. 2 —rys. 4
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Belsk Duzy

Pracownia Inzynierii

Cezyszozalnia Scickow A :
Drogi Ochrony Srodowiska

Opis techniczny

do projektu budowlanego drég dia rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Beisk Duzy,

Podstawa opracowania:

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu;
Wytyczne technologiczne;
Dokumentacja geotechniczna;
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Zakres opracowania _
Projekt drogowy obejmuje przebudowé I budowe nawierzchni drogowych na terenie istniejgcej

oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Belsk Duzy.

Opis do projektu
3.1. Komunikacja, parametry geometryczne

Od strony péinocnej zlokalizowany jest wjazd na teren oczyszczalni $ciekéw. Droga szerokoéci
4,0 m przechodzi nastepnie w uklad komuni8kacyjny zlokalizowany centralnie pomiedzy
poszczegdinymi obiektami na dzialce. Obecnie utozona jest nawierzchnia z betony
cementowego. Jest ona bardzo zniszczona i nieréwna.

Drugi wyjazd znajduje sie w czesci wschodniej dzialki,

Réznice terenu w stosunku sgsiedniego jest znaczna. Poziom na wjesdzie gtéwnym wynosi
168,58 m. npm., natomiast $redni poziom przy budynkach oczyszczalni wynosi 166,30 m npm.
W ramach projektu przewidujé sig adaptowac obecna droge wjazdowa do oczyszczalni,
natomiast po wybudowaniu i przebudowie istniejacych obiektdw przebudowane zostang drogi
wewnetrzne.

Planuje sie wymiane nawierzchni betonowej, budowe parkingéw w rejonie wjazdéw w ilosci 8
stanowisk. Ponadto wykonany zostanie dojazd do reaktora biologiczno-chemicznego oraz phyty
najazdowej z betonu cementowego przy obiekcie nr 2.

Powyzszy uktad drogowy wewnetrzny uzupeniaja chodniki przy poszczegdinych obiektach i na
dojéciach do nich.

Szerokosci drég wéwnetrznych 53 zmienne oraz wynikajg z lokalizacji poszczegélnych
obiektéw oczyszczalni Sciekéw i wynosza od 9,2-15,6 m.

Droge do obiektu 3/1 zaprojektowano o szerokoéci 3,7 m.

Spadek podtuzny drég wewnetrznych wynosi¢ beda 0,3 - 2%.

2/4




Belsk Duzy Pracownia Inzynierii
Oczyszczalnia sciekdw Ochrony Srodowiska
Drogf

& Bydgoszcz

Pochylenie poprzeczne jezdni parkingéw oraz chodnikéw przyjgto 2§JAROS’I‘“@ pe )WMTOWE '
w GROICU “
WYDZIAL BUDOWNICTwa f ARCHITEK TuRY

. ) . 5 : .
3.2. Konstrukcja nawierzchni 03-600 Grojec, ul. J6zef, Pifsudskiego 59

a) Nowe drogi wewnetrzne na terenie oczyszczalni Sciekdw

- kostka brukowa betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4 ¢m
- podbudowa betonowa B15 15 cm
- podsypka piaskowa 15 ¢cm

grubosc ogélem 42 cm

b) Wymiana nawierzchni z betonu cementowego
- Beton cementowy B35 15 cm
— Stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 20 cm

Mpa

grubos¢ ogétem 35 cm

¢) Plyta najazdowa przy ob. nr 2
- Beton cementowy B25 15 cm
~ Stabilizacja plasku cementem Rm=2,5 15 cm

Mpa
grubosC ogolem 30 cm
d) chodniki
~ kostka brukowa betonowa 8 ¢m
~ podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
~ piasek 10 em

grubosé ogolem 22 cm

Krawezniki | obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie betonowej B15 z oporem.

- " 34

lo?.




Pracownia Inzynierii

Belsk Duy
Oczyszczalnia sciekow Ochrony Srodowiska
Drogi Bydgoszcz
3.3. Powierzchnie nawierzchni STAROS W+ pey,
N ;! I)(}W-IA.FOWE Y

Nawierzchnia z betonu cementowego
Plyta najazdowa z betonu cementowego
Nowa nawierzchnia z kostki betonowej
Chodniki

W TROICL
WYDZJALBUDM' NI

I ¥ LI’WAIAI HITE] !

1185600 Greec, u) yigorr PjiSudse ("ilﬁ?gm

50 m? )

240

Powierzchnia razem

4. Ogrodzenie terenu
Planuje sie budowe nowego ogrodzenia w czesci pdtnocnej dziatki. Projektuje sie wykonac
ogrodzenie z siatki 5x5 ocynkowanej wysokoéci od terenu 1,80 m. na stupkach stalowych i na

cokole 20cm, rozstaw przesta 2,5 m.

5. Odwodnienie nawierzchni.
Nawierzchnie projektuje sie odwodnié poprzez nadanie jej spadkéw podiuznych i poprzecznych w

kierunku do terenu otaczajacego.

m2
270 m?
1750 m?

Opracgwat

. -
PN

inz. Kréyszto arkow

4/




STAROST‘.’E’O POWTATO’W"
W GROJC o

. 05600 Gréj

DLA ROBOT BUDOWLANYCH

) ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM ] _
DROG DLA ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEISCOWOSCI BELSK DUZY.

cze$é opIsowa

1. ZAKRES ROBOT
Wykonanie koryta pod nawierzchnie —~ roboty ziemne z dowozem gruntu na nasypy.
Ustawienie kraweznikéw i obrzezy na tawach betonowych.

Wykonanie konstrukgji podbudowy: profilowanie i zaggszczanie podioza,
podsypka piaskowa grub. 15 cm,
podbudowa grub. 15 cm 2z betonu cementowego B15

Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni:
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm,
Kostka betonowa 8 cm.
Chodnik: kostka betonowa 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
Wymiana nawierzchni: beton cementowy B35 na stabilizacji z piasku cementem RM=2,5MPa,
Ptyta najazdowa: beton cementowy B25 na stabilizacji z piasku cementem RM=2,5MPa,

i podsypce piaskowe;j.

2. WYKAZ OBIEKTOW

Rozbudowa oczyszczaini sciekéw w m. Belsk Duzy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
Uzbrojenie terenu wystepujace w pasie drogowym:
- kable energetyczne,
- kanalizacja,
- wodociag
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Ruch pojazdow samochodowych odbywajacy sie na placu budowy:,
Sprzet zmechanizowany pracujacy przy wykonywaniu robdt:

- przecinarki,
- sprezarki powietrza,
- skrapiarki bitumu,
- szczotki mechaniczne na ciagniku,
- samochody cieZarowe,
- rozktadarki mas bitumicznych,
- walce drogowe,
- zageszczarki,
- koparki.
Ruch pojazdéw oraz pracujacy sprzet stwarzac beda zagrozenia przez caly czas trwania robdt,

5. INFORMACJIA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA ROBOT

Zapewnienje ochrony osobom wykonujacym roboty na drodze,
Zatrudnieni pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynnosci,

U,




STAROSTWO POWIATOWE

w GROJCU :

WYDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHITEKTURY
05-600 Grijec, ul. J6zefa Pitsudskiego 59

oraz zapoznani 0 wystepujacych zagrozeniach.
Nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw w odzie: robocza i ochronna, w érodki ochrony osobistej, w

szczegolnosci w kamizelki ostrzegawcze i w kaski ochronne. Dotyczy to réwniez innych oséb

przebywajacych w obrebie robdt,
Celem identyfikacji pracownicy powinni posiadac napisy z nazwa firmy na ubraniach badz kaskach

ochronnych,

Miejsca szczegdlnie niebezpieczne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub oznakowad.

Na placu budowy nie powinno sie sktadowaé materiatow.
Zaplecze socjalne nalezy zorganizowad w odleglosci nie wigkszej niz 100 m od stanowisk

roboczych, oraz wyposazy¢ w $rodki pierwszej pomocy.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKT, AZU PRACOWNIKOW
Przy pracach okreslonych w pkt, 1 moga byé zatrudnieni wylacznie pracownicy przeszkoleni w za-
kresie bezpieczerstwa i higieny pracy, oraz posiadajacy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjng.
Zasady postepowania w_przypadku wystapienia zagroZenia.
W razie wystapienia szczegdinego zagrozenia pracownicy winni by¢ ostrzegani przez osoby spra-
wujace bezposredni nadzér lub osoby regulujgce ruchem.
W migjscu pracy powinna znajdowaé sig przenosna apteczka oraz wykaz telefondw alarmowych,

Stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony oscbistej,
Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczal pracownikéw przed urazami mechanicznymi
spowodowanymi odpryskami rozbieranych czesci nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu

goracych mas bitumicznych,

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami.

Obowiazek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposdb bezpieczny, zabezpie-
czajacy przed wypadkami, zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczefstwa i higieny pracy
spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robét lub majstrze. Aktuainie nadzorujacy robotami
Na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczyé zastepce. _ ,
Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny byé znane adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji.

7. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA MATERIALOW,
Materiatami wystepujacymi przy wykonywaniu budowy ulicy beda: kostka beton, krawezniki,
obrzeza betonowe,
Beton cémentowy nalezy bezposrednio wyladowywaé z pojazdéw w miejsce wbudowania bez
dodatkowego skiadowania. Materiat pochodzacy z rozbidrki mozna tymczasowo skiadowaé na
poboczu w sposéb nie zagrazajacy bezpieczeristwu uzytkownikom drogi, lecz kazdorazowo po
zakonczeniu robét w danym dniu nalezy usuwac i wywozié na

sktadowisko odpaddw.
Zabezpieczenie przed zniszczeniem przylealych do terenu robdt upraw i zasiewdw.

Bez zgody wiascicieli nie woino zajmowaé przylegtych do pasa drogowego dziatek, a w szcze-

Uo.
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golnosci: sktadowad materiatéw, przejesdzaé sprzetem, transportowé@?r%?&laly AMBANGZIC)L iy

pochodzacy z wykopéw.
W razie dewastacji terendw przylegtych nalezy przywrécié ich wartoéé uzytkowa,

. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENT: OW BUDOWY.
Dziennik Budowy, $wiadectwa kontroli jakosci oraz protokdty badar i sprawdzen beda sie znajdo-

wac u Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt.
J J L_/

inZ. Krzysztof Zarkow
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