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P.P.7331/12 /CP/2008

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 Kodeksu postepowania administracyjnego /Dz. U. z
19801, Nr 9, poz. 26 z p6zn. zmianami/.

Postanawiam

sprostowac z urzegdu blad pisarski w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 08.09.2008r. znak P.P.7331/12 /CP/2008 wnioskowej przez Gming Belsk
Duzy, ul. Jana Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy, w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji pod nazwg rozbudowa i przebudowa mechaniczno — biologiczno — chemicznej
oczyszczalni $ciekéw w Belsku Duzym na dzialkach o nr ewidencji gruntéw 20/2 i 20/1

w obrebie PGR Belsk Duzy w ten sposéb, ze:

1. na stronie Nr 1 wierszu 12 napisano ,, nr ewidencji gruntéw 20/2 i 20/1” , 4 powinno by¢
»ar ewidencji gruntéw 20/2 i 20/3”, '

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 13 § 1 organ administracji pafistwowej moze z urzedu lub na zgdanie
strony sprostowa¢ w drodze postanowienia bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste

omylki w wydanych przez ten organ decyzjach.
Wobec powyzszego postanowiono jak wyzej. ”

Na mniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego za posrednictwem Wéjta Gminy Belsk Duzy w terminie 7 dni od daty

doreczenia.

1. Gmina Belsk Duzy
ul. Jana Kozietulskiego 4A i
N E(3/5a 622 Belsk Duzy et Avedrs d.
Strony w postepowaniu:
1. P.Kietbowska Janina
ul. Szkolna 7
05-622 Belsk Duzy

2. Majda T-.eresai ZA ZGODNOSC
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wWOJT GMINY
05-622 Belsk Duzy

ul. Jana Kozietuiskiego 4A
pow. gréjecki Belsk Duzy, dnia 16.04.2012

woj. mazowieckie
Znak: P.P.7331/12/CP/2008

DECYZJA NR 12A.2008

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 17 listopada 2000 r. z
pbZniejszymi zmianani)

zmieniam za zgoda stron

decyzje nr 12/2008 z dnia 08.09.2008 r. znak: P.P.7331/12/CP/2008 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa ,rozbudowa i przebudowa mechaniczno-
biologiczno-chemicznej oczyszczalni $ciekéw w Belsku Duzym na dzialkach nr ewidencji
gruntéw 20/2 i 20/3 w obrgbie PGR Belsk Duzy”, w sposdb jak nastepuje:

rozszerza si¢ czeSciowo nazwe zamierzenia inwestycyjnego okreslong w decyzji — w celu
uczytelnienia zamierzenia inwestycyjnego.

- Pelna nazwa inwestycji obecnie brzmi: ,rozbudowa i przebudowa mechaniczno-
biologiczno-chemicznej oczyszczalni S$ciekéw typu ARBF w celu uregulowania
gospodarki wodno $ciekowej w miejscowosci Belsk Duzy ma dzialkach nr ewidencji
gruntéw 20/2 i 20/3 w obrgbie PGR Belsk Duzy

- pozostale ustalenia lokalizacji inwestycji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

* Inwestor Gmina Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duzy bedaca strong
w postgpowaniu po uzyskaniu decyzji — w trakcie dalszych procedur inwestycyjnych,
stwierdzita, ze w decyzji nr 12/2008 z dnia 08.09.2008 r. znak: P.P.7331/12/CP/2008 w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa rozbudowa i
przebudowa mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszezalni $ciekéw w Belsku Duzym na
dziatkach nr ew1denc31 gruntow 20/2 i 20/3 w obrebie PGR Belsk Duzy zbyt ogdinie opisano
projektowane zamierzenie inwestycyjne.
Dlatego inwestor wystapit z urzedu z wnioskiem o zmiang wydanej decyzji w czgsci
dotyczacej nazwy zamierzenia inwestycyjnego (pismo z dnia 25.03.2012 r.).
W trakcie rozpatrywania w/w wniosku ustalono co nastepuje:

Proponowane przez inwestora zmiany w tresci przedmiotowe]j decyzji nie zmieniaja
funkcji inwestycji, lokalizacji obiektéw i procesow technologicznych. Zmiany nie naruszajg
interesu gminy, powiatu ani wojewodztwa w zakresie planowanych lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jako Ze planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie przeznaczonym na
cele publiczne tj. na oczyszczalni¢ $ciekéw do obstugi miejscowosci Belsk Duzy, w planach
miejscowych, ktére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139, z
poézniejszymi zmianami).

Proponowane przez 1nwesm;r;11any w tresci przedmiotowej decyzji nie naruszaja
' y, wydania przedmiotowej decyzji, co zostalo
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potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem zgody tych stron na wprowadzenie przedmiotowych
zmian.
Wprowadzenie proponowanych przez inwestora zmiany w tredci przedmiotowe]
decyzji nie wymaga powtérnego uzgodnienia tej decyzji z organami wymienionymi w art. 53
ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Realizacja inwestycji na warunkach uwzgledniajacych proponowane przez inwestora
zmiany w tre$ci przedmiotowej decyzji nie bedzie naruszaé przepiséw obowiazujacego
prawa.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wprowadzone zmiany nie zmieniaja
przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na Srodowisko, w zwigzku z czym decyzja nie
wymaga zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach uzyskapej dnia 01 marca
2012 r. znak. 08.7624.3.2011

Dlatego nalezato orzec jak sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Radomiu za pos’.rc_adnicmem Wéjta Gminy Belsk Duzy w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia. 1Y
Zgodnie z art. 60 p 4%aN z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzg Dz U\i\d’f R0, z 2003 1. poz. 717) projekt niniejszej decyzji
sporzadzila osoba wpisanafhe 1%313%{@?":2@ irbanistow. W
8:/‘?;5;%1:. /Z\ Wladwlaw Pigtkowski
Otrzymuja:

1. Wéjt Gminy Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duzy
2. strony w postepowaniu wg wykazu
3. Ala

Stwierdzam, #ze decyzja

niniejsza jest pt“awz%noc ?Z N2~
Belsk Duiy, dnia . D?.
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DECYZJA
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ), w zwiazku art. 77, ust 1,
pkt. 1, art. 77, ust.3,4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianin informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, ze zm., zwanej dalej ustawa ,,005”),
a takze § 3 ust. 1 pkt. 77 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 90 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,

poz.1397),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Belsk Duzy, ul. Jana Kozietulskiego 4 A, 05-622 Belsk

Duzy z dnia 11.03.2011 r.

okreslam

pod wzgledem oddzialywania na $§rodowisko planowane do realizacji przedsigwziecie
polegajace na rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologiczno-chemicznej
oczyszezalni Sciekéw typu ARBF w celu uregulowania gospodarki wodno Scickowej w
miejscowosci Belsk Duzy, obr¢b PGR Belsk Duzy na dzialce Nr ewid. 20/2 i 20/3
realizowanej przez Gming Belsk Duzy, okre§lam warunki realizacji;

Przedmiotowe uzgodnienie obejmuje nastegpujace rozwizzania:

1. lokalizacja inwestycji:
Na terenie dziatek o Nr ewid. 20/2 i 20/3 w miejscowoséci Belsk Duzy, obreb PGR Belsk
Duzy, gm. Belsk Duzy. Dzialki te maja powierzchnie taczng ok. 0,77 ha. Teren ten jest
czes$ciowo zabudowany obiektami istniejacej oczyszezalni Sciekéw.

L Na etapie realizacji i eksploatacji lub wuzytkowania przedsiewzigcia
nalezy podjac nast¢epujace dzialania:

1)  wykonywac prace ucigzliwe akustycznie w porze dnia, tj. w godz. 6°° - 22°°;

2}  wtrakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczaé skutki wtérnego zapylenia

poprzez
zachowanie wysokiej kultury robét, a w szczegblnosci przez:

a) utrzymywanie drog dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie poprzez
systematyczne ich sprzatanie oraz zraszanie wodg (zaleznie od potrzeb);

b) uwazne ladowanie materialéw sypkich na samochody oraz przykrywanie
plandekami skrzyn ladunkowych samochodéw transportujacych materiaty sypkie

(dotyczy tez zmrm), _

wylaczanie ~Sslhi &u trakcie postoju quz zaladunku oraz ograniczenie
predkosci, ja asamochodowych w rejonie przedsigwzigcia,
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wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidiowy, speiniajacego standardy
w zakresie emisji spalin, oraz emisji hatasu;

przed przystapieniem do prac ziemnych zebra¢ wierzchnia warstwe humusu i
skladowaé go oddzielnie, w sposéb uniemoziiwiajacy jego zanieczyszczenie;
po zakonczeniu prac budowlanych warstwe humusows wykorzystaé do
zagospodarowania terenéw zielonych na terenie przedsiewzigcia;

oszczednie korzysta¢ z terenu w sposOb zapewniajacy ochrong Srodowiska
gruntowo -wodnego, w szczego]nosci przed  wyciekami substancji
ropopochodnych (prawidiowa organizacja zaplecza, wydzielenie migjsca na
odpady 1 magazynowame substancji nlebezplecznych utwardzenie miejsca
postoju maszyn, ograniczenie przedostawania si¢ do gruntu i wéd podziemnych
zanieczyszczen ropopochodnych, powstajacych w wyniku pracy urzadzen
wydobywczych, ich niezbednych napraw, uzupelniania i przechowywania paliw;
zapewmema zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy);

wyposazy¢ planowane przedsigwziecie w $rodki do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych; w przypadku wycieku substancji ropopochodnych
niezwlocznie przystapi¢ do ich usuwania; zebrane zanieczyszczenia przekazywaé
uprawnionemu podmiotowi;

jesli zajdzie potrzeba odwadniania wykopdéw nalezy odprowadzi¢ wode z wykopow
do gruntu w granicach dzialki przedsigwzigcia lub do cieku po wuprzednim
podczyszczeniu z zawiesin; nie wolno dopuscié do skazenia woéd z odwodnient
substancjami niebezpiecznymi;

prowadzi¢ pomiar ilosci §ciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;
Scieki 1 odcieki ze stacji odwadniania osadu, tacy najazdowej przy punkcie zrzutu
Sciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi, z pomieszczen mechanicznego
oczyszczania Sciekdw oraz z plukania sit, kierowac na powrdt do oczyszczalni;

Scieki opadowe z powierzchni dachéw obiektéw znajdujacych sie na terenie
oczyszczalni oraz z ciggéw komunikacyjnych odprowadzaé powierzchniowo do
gruntu;

odpady niebezpieczne gromadzi¢ w zamknietych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach odpornych na dziatanie skladnikéw umieszczanych w  nich
odpadéw, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym i zadaszonym miejscu,
utwardzonym podiozu, zabezpieczonym przed wpiywem warunkow atmosferycznych;
odpady przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom; miejsce magazynowania odpadéw
niebezpiecznych odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé przed dostepem dla oséb

nieupowaznionych;

-odpady- - inne --niz niebezpieczne, gromadzié w -zaroknietych, - szczelnych -~ 1-

oznakowanych pojemnikach Iub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym,
zadaszonym miejscu, o utwardzonym podtozu, a nastgpnie przekazywaé uprawnionym

odbiorcom,;
zapewni¢ szczelno$é instalacji kanalizacyjnych oraz zbiornikéw oczyszczalni

$ciekéw, regularnie przeprowadzaé kontrole szczelnosci;

osad po odwodnieniu i higienizacji wapnem gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach na
terenie o szczelnym podlozu i przekazywaé npa skladowisko odpadéw lub do
wykorzystania jako nawdz;

skratki i piasek gromadzié w workach lub pojemnikach gwarantujgcych

szczelno$é, higienizowad je i przekazywac do utylizacji;
wokét terenu oc; wprowadzié¢ zwarte nasadzenia drzew 1 krzewow

gatunkow rodz y wlasciwosciach biobdjczych (np. czarny bez, jodia,

swierk, itp.). 2a ZGODNO 3 ¢
YGINALEM
Z ORYEN WOIT
{(~J.
Wiadystaw Piqtkowski
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Zachowaé nastgpujace warunki:

szczelnej automatycznej stacji zlewnej sciekéw dowozonych,

zamknigtego stropem i wentylowanego zbiornika sciekéw dowozonych,

zawww&ngﬁgnwzbm&a
retencyjnego sciekéw oraz przepompowni $ciekédw II stopnia Biotiltrow.

4, zmmﬁratek w hermetycznym sicie b@Bnowym 1 stosowania

workéw foliowych do gromadzenia skratek i pojemnikéw z tworzywa, w ktérych

gromadzone beda worki ze skratkami,

zmechanizowanego usuwania piasku w separatorze,

6. wysokoefektywnych, zamknigtych stropem z wlazami i wentylowanych komér do

biologicznego usuwania zwiazkéw wegla 1 zwiazkéw biogennych w reaktorach,

mechanicznego odwadniania osadu na prasie taSmowej,

dezynfekcji skratek, piasku i thuszczéw, przechowywanie w szczelnych pojemnikach i

usuwanie na sktadowisko odpadéw komunalnych,

9. higienizacji wapnem odwodnionego osadu, usuwanie na skladowisko odpadéw
komunalnych, lub inne wykorzystywanie po wykonaniu okresowych badan sanitarnych,

10. automatycznego zataczania agregatu pradotwérczego w przypadku zaniku pradu,

11. otoczenia oczyszczalni w granicach ogrodzenia zielenig (krzewy, drzewa iglaste, krzewy
iglaste).

12. zasigg emisji nie powinien powodowa¢ przekroczenia wartosci dopuszezalnych poza
teren, do ktérego inwestor ma tytul prawny, szczegélnie dotyczy terenéw chronionych tj.
zabudowy mieszkaniowej.

13. zaleca sig¢ po zrealizowaniu inwestycji (w czasie eksploatacii) przeprowadzenie

kontrolnych pomiaréw emisji halasu na granicy terenéw podlegtych ochronie

akustycznej oraz . pomiaréw emisji substancii zanieczyszczajacych powietrze

W B

e
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UZASADNIENIE

Gmina Belsk Duzy ul. J. Kozietulskiego 4 A w Belsku Duzym ztozyla wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na
rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni $ciekéw typ.

ARBF w celu uregulowania gospodarki wodno sciekowej w miejscowosci Belsk Duzy, obreb -
~PGR"Belsk 'Duzy na dziatceé Nr™ewid. 20/2 i 20/3 gmina Belsk Duzy. Wéjt Gminy Bélsk™ " " -

Duzy pismem z dnia 16.03.2011r wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gréjcu o opinie co do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu dia
w/w przedsiewzi¢cia.

W takcie postgpowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
postanowieniem z znak. WOQS-11.4240.474.2011.JC z dnia 08.04.2011 wyrazil opinig, Ze dla
w/w przedsigwzigcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddzialywania na §rodowisko i
wykonanie rapottu o oddzialywaniu na srodowisko i Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gréjeu pismem znak.ZNS.7120-16/11 z dnia 01.04.2011r. stwierdzil potrzebe
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko postanowil natozyé obowiazek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla w/w przedsiewziecia i wnosi o
sporzadzenie raportu oddzialywania na Srodowisko. Wo6jt Gminy Belsk Duzy
postanowieniem znak: 0S.7624/ 3/2011 z dnia 06-05-2011 r. wnosi o przeprowadzenie oceny

oddziatywania na Sr:;%:é"; 3 dzeme raportu dla reahzowanego przedsmwzngma
=

Wystapiono o uzgod
Regionalnego Dyrek| M WOOS-11.4242.425.2011.MB
Z ORYGINALEM WOJT
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2 05.10.2011r. i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinia ZNS-7121-8/11
z dnia 26 stycznia.2012r, W/w organy wydaly pozytywne opinie.
Z uzgodnien wynika, Ze tej sprawie uzgodniono i wydano opinie pozytywna na realizacje
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie i przebudowie mechaniczno-
biologiczno-chemicznej oczyszczalni $ciekéw typu ARBF, realizowanego na dziatkach nr

geodez.20/2 i 20/3 obrgb o PGR Belsk Duzy .

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

yoe e
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Na niniejsza decyzjg sl&ijéédwoi‘itﬁ\ #0 Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w
Radomiu, ul. Zeromskieg@@’ za'posrediifctivem Wéjta Gminy Belsk Duzy w terminie 14 dni
H ]
H

od daty doreczenia. { s

Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Belsk Duzy
2. Zaklad Gospodarki Komunalnej
" ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duzy
3. Ferrero Polska Sp. z 0.0. Warszawa ul. Wiertnicza 19
Zaktad Produkcyjny Belsk Duzy
ul. Szkolna 6, 05-622 Belsk Duzy
4. Strony postgpowania
w aktach sprawy
5. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3,05-015 Warszawa
6. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gréjcu
ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grojec

Stwierdzam, e decyzja
niniejsza jest prawomocna
Belsk Du'z];f R Ag L 01 2
fpodpis!
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Charakterystyka przedsi¢wzigcia p.n.

Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologiczno — chemicznej
oczyszczalni Sciekéw typu ARBF, zlokalizowanej na dzialkach nr
20/2 120/3 w m. Belsk Duzy,

w celu uregulowania gospodarki — wodno — $ciekowej na terenie gminy
Belsk Duzy

Inwestor: Gmina Belsk Duzy reprezentowana przez Wéjta Gminy
Belsk Duzy

1. Ogdlne informacje 0 Gminie Belsk Duzy

1.1. PoloZenie
Gmina Belsk Duzy polozona jest w §rodkowo-poludniowej czesci woj. mazowieckiego w odlegtodci

45 km od Warszawy, w powiecie grojeckim. Bardzo dogodne polozenie gminy jak réwniez
polaczenia komunikacyjne zapewniaja przebiegajace przez teren gminy drogi:
Droga krajowa Nt 7 Gdanisk — Warszawa — Grdjec — Radom ~ Chyzne

klasyfikowana jako ekspresowa i bedaca elementem podstawowego uktadu komunikacyinego kraju.
Drogi wojewd6dzkie: :

-Nr 728 Gréjec — Belsk Duzy- Nowe Miasto n/Pilicg — Koniskie

-Nr 725 Rawa Mazowiecka — Biala Rawska — Belsk Duzy.

1.2, Dane Statystyczne
Gmina Belsk Duzy to 36 wsi i 34 solectwa, zajmuje powierzchnie 108 km, a liczba mieszkancéw

wynosi 6 840 os6b. Gmina Belsk Duzy to przede wszystkim rejon sadowniczy, polozona jest w
uksztattowanym "gréjecko-wareckim" rejonie specjalizacji sadowniczej o znaczeniu krajowym.
Gmina Belsk Duzy posiada najwyzszy udzial nasadzef drzewami owocowymi w powierzchni
uzytkéw rolnych wiréd gmin powiatu gréjeckiego (66% UR).
1. Catkowita powierzchnia gminy: 10 784 ha
2. Powierzchnia uzytkéw rolnych: 9 048 h
- Drzewa 1 krzewy owocowe: 6 013 ha (74% UR)
v - Grunty orne: 2 661 ha (26% UR)
~«FLakitpastwiska: 615 ha (7 % UR) -
3. Bonitacja gleb:
- Klasy (I—-III) — 28%
- Klasy (IV) — 59%
-Klasy (V-VD)—-13 %
4. Powierzchnia laséw: 1 022 ha
5. Liczba mieszkancow: 6 840
6. Gestosé zaludnienia: 63 osoby/km
Miejscowosci wehodzacych w sklad gminy Belsk Duzy to:
Aleksandréwka, Anielin, Bartodzieje, Belsk Duzy, Belsk Maty, Bodzew, Boruty,
Daszewice, Grotéw, Jarochy, Julianow, Koziel, Kussy, Leczeszyce, Lewiczyn,
Maciejéwka, Mala Wie$, Oczesaly, Odrzywolek, Rebowola, Rosochéw, Rozce,
Sadkéw Duchowny, Sadk6éw-Kolonia, Sadkéw Szlachecki, Skowronki, Stara Wies,
Tartaczek, Widow, Wilcztiaoth./Wiktzy Targ, Wola Leczeszycka, Wola Starowiejska,

Wélka Leczeszycka, %%@,Za\b@ k i Ztota Géra.
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Gmina Belsk Duzy nie posiada na swoim terenie skladowiska odpadéw. Odpady komunalne
wywozone sg W sposéb zorganizowany na mowoczesnie urzgdzone wysypisko w Czgstoniewie
(sasiednia gmi bjec). ,

2.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

2.1. Informacje ogélne o skali przedsiewzigcia.
Projektowana inwestycja polegaé bedzie na rozbudowie i przebudowie mechaniczno — biologiczno —

chemicznej oczyszezalni $ciekéw typu ARBF na dziatkach nr 20/2 i 20/3 w miejscowosci Belsk
Duzy. Zapewni ona przyjecie S$ciekéw 2z kanalizacji oraz S$ciekéw dowozonych wozami
asenizacyjnymi wg ponizszego bilansu:

BILANS SCIEKOW

Spodziewana iloé¢ Sciekéw (dane z Zakladu Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym):

1. Scieki z firmy Ferrero - 640 m3 /d

2. Scieki od Judnosci - od 1300 MK x 0,10 m3/MK d = 130 m3 /d

3. Scieki dowozone - 8000 m3/r :365 =30 m3/d

3. Przyjeta (obliczeniowa) jednostkowa iloéé sciekéw 100,0 dm3/MK d

Zgodnie z bilansem ilo$ciowo-jakosciowym docelowo réwnowazna ilogé

mieszkaticédw [ RLM] bedzie wynosié¢ 8475 MR.

Dotychczas warunki wprowadzania Scieké6w doplywajacych do oczyszezalni oraz odprowadzanych
po oczyszczeniu do odbiornika byly ustalone w decyzjach Starosty Gréjeckiego:

1) z dnia 02.04.2009r. znak: RS-6223-S8-26/09 - udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego dla
»Ferrero Polska” Sp. z o.0. z siedziba w Warszawie przy ul. Wiertniczej 126 na wprowadzanie do
urzadzen kanalizacyjnych bedacych we wiadaniu Zakiadu Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym
sciekéw przemystowych, zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla érodowiska wodnego z
terenu Zak}adu Produkcyjnego w Belsku Duzym w ilosci:

Qmaxd = 400,0 m3/d

Qérd = 320,0 m3/d

Qmaxh = 33,0 m3/h

2) z dnia 02.10.2003r znak: RS-6223-68/03 udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego Zakladowi

Uslug Komunalnych na wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw z oczyszezalni w Belsku Duzym do

rzeki Kraski w km 28+600 w ilosci:

Q max d = 600 m?/d

Q $rd =400 i*/d

Przedmiotowe decyzje stanowia zalaczniki do niniejszej informaciji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 77 (,,[...] instalacje do oczyszczania Sciekéw inne niz wymienione w.§.2 ust..

1 pkt. 40, przewidziane do obshigi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkaficow [...]7)
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397) przedsiewziecie to
kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla
ktérych moze zosta¢ ustalony obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko i
jednoczesnie sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko. W zwiazku z tym zaistniata
koniecznos¢ sporzadzenia niniejszej karty informacyjnej przedsigwzigcia, ktéra jest potrzebna
Wéjtowi Gminy Belsk Duzy w celu ubiegania si¢ o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Zostata ona sporzadzona, zeby wykazaé stopief zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi, jaki moze wynikaé z realizacji omawianej inwestycji. Zakres ,karty informacyjnej
przedsiewzigcia” jest zgodny ze stanowiskiem

Zamawiajacego, Inwestora or zyikownika i nie stol w sprzecznosci z obowigzujacymi
przepisami. Ocene rozwigz sporzgdzono na podstawie istniejacych przepiséw i
aktdw prawnych dla inwes czaco oddzialywaé na $rodowisko oraz w oparciu o
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Informacja obejmuje glowne i najistotniejsze elementy Srodowiska:

- Ochrone wod powierzchniowych,

- Ochrone powierzchni ziemi i wéd podZiemnych,

- Ochrone powietrza atmosferycznego,

- Ochrone przed hatasem,

- Oddziatywanie inwestycji na zdrowie ludzi

- Obszar ograniczonego uzytkowania (OOU).

W wyniku przeprowadzonej oceny planowanej inwestycji stwierdzono, Ze:

1. Projektowana inwestycja, zgodnie z cyt. powyzej Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 r., w przewidywanym stanie budowy kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

2. Projektowana inwestycja, polegajaca na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni Sciekdéw, wg
zamierzen ujetych w Koncepcji 1 opisanych w niniejszej informacji jest zgodna ze stanowiskiem
Zamawiajacego, Inwestora oraz Uzytkownika.

3. Przyjete zalozenia technologiczno - procesowe gwarantuja, ze rozbudowa omawianej oczyszczalni
do przepustowosci Q max d = 864 m3/d, Q$rd=702 m3/d zapewni jakos¢ Sciekéw oczyszczonych
odpow1ada}ch wartnkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w

sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr

137 z 2006 r. poz. 984 z p6Zn zm.).

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.1206), odpady w obiektach omawianej oczyszczalni zaliczajg si¢ do
odpad6w innych niz niebezpieczne i oznaczone sa kodem:

19 08 01 — skratki,

19 08 02 — piasek,
19 08 05 — ustabilizowane komunalne osady Sciekowe.
5. Rozbudowa i przebudowa mechaniczno — biologiczno — chemicznej oczyszezalni sciekéw typu

ARBF w celu uregulowania gospodarki- wodno-Sciekowej na terenie gminy Belsk Duzy jest
inwestycja pozadang, poniewaz jej realizacja w istotny sposéb poprawi stan §rodowiska na obszarze
przez nia obslugiwanym.

6. Rozbudowa i przebudowa mechaniczno — biologiczno - chemicznej oczyszczalni Sciekéw typu
ARBF w celu uregulowania gospodarki- wodno-§ciekowej na terenie gminy Belsk Duzy nie
spowoduje istotnego naruszenia norm ochrony $rodowiska, poza stosunkowo niewielkimi i

okresowymi ucigzliwosciami

zwigzanymi z jej budowa.

7. Szybka realizacja inwestycji spowoduje:

- uregulowanie gospodarki Sciekowej w zlewni Gminy Belsk Duzy,

- poprawe stanu sanitarnego poprzez rozbudowe sieci kanalizacyjnej w Gminie i systematyczng
eliminacje istniejacych, nieszczelnych zbiormikéw nieczystosci,

- poprawg stanu sanijtarnego poprzez eliminacje istniejgcych, niekontrolowanych odptywow Sciekow
do pobliskich rowéw,

- poprawe stanu czystosci plytko zalegajacych wod podziemnych.

Omawiane przedsiewziecie inwestycyjne polegajqce na rozbudowie oczyszczalni $cickéw ma
charakter proekologiczny, a oddzialywanie jego na §rodowisko bedzie zgodne z obowiazujacymi
przepisami i normami w Polsce jak i w pafistwach Unii Europejskie;.

Z propozycji pro;ektowych zawartych w oplmowanej Koncepcji wynika, ze obszar ograniczonego
uzytkowama (OOU) nie quzxe k:raczal poza granice ogrodzenia terenu oczyszczalni.

zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, w
S ej 9) potozonej 6 km na poludniowy zachdd od Gréjea.
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Powierzchnia dziatki nr : 20/2 i 20/3 wynosi: 140 x 55 = 7.700 m 2 = 0,77 ha. Wojewoda Radomski
Decyzja z dnia 20.01.1993r. [G.I1.8224-K-605/92] przekazal na wlasno$é Gminie Belsk Duzy
nieruchomo$¢ o powierzchni 7900 m2 na dzalee 202 w m. Belsk Duzy. W planie
Zagospodarowanja Przestrzennego Gminy Belsk Duzy zatwierdzonego Uchwata GRN Nr
IV/20/1988r. teren ten byt
przeznaczony pod budowg oczyszezalni Sciekéw. Aktualnie Uzytkownikiem obiektéw oczyszczalni
jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym przy ul. Szkolnej 9.
Teren oczyszcezalni od strony péinocno-zachodniej i pétnocno-wschodniej graniczy z utwardzonymi
drogami, od strony poludniowo-wschodniej przylega do nieuzytkéw, a od strony poludniowo
zachodniej lezy w poblizu rzeki Kraska. Od péinocnego wschodu przebiega szosa Gréjec -Nowe
Miasto n. Pilica, od potudniowego zachodu rzeka Kraska, od péinocnego wschodu droga dojazdowa,
a od potudniowego wschodu réw melioracyjny i taki.
Teren oczyszczalni jest zabudowany nastepuj acymi obiektami:
- przepompownia Sciekéw
- budynek techniczny ,,A”
- reaktor biologiczno-chemiczny
- komora wylotowa $ciekéw oczyszczonych
- wylot $ciekéw oczyszczonych do rzeki
- budynek techniczny
- budynek socjalny z garazami.
W wyniku projektowanej rozbudowy przewiduje sie budowe nowych obiektéw:
- reaktor biologiczny
- wiata dla stacji dmuchaw .
- zbiomik retencyjny DN 9,0 m ze stacja zlewna i plyta najazdowa
oraz remont i modernizacje:
- budynku technicznego ,,A”
- reaktora biologicznego
- budynku technicznego ,,B”.
Powierzchnia dziatki oczyszczalni F1=7.900,0 m2,
powierzchnia drogi dojazdowej F2= 120,0m2.
W chwili obecnej teren oczyszczalni pokryty jest roslinnoscia i krzewami
3. Charakterystyka rozwigzan technologicznych i techmicznych planowanego
. przedsigwzigcia |
o 2_,__mBmQMaanynieﬁi_Ochton,y_S'rodawiska_z—BydgeszezympzedleZyl-&defaophﬁowaniawnirﬁejsze'y“m"' T
mformacji Koncepcje procesowo - technologiczng na rozbudowe i przebudowe oczyszczalni
sciekOw na dziatce nr 20/2 i 20/3 w miejscowosci Belsk Duzy, gmina Belsk Duzy.
Do zaopiniowania przediozono plan zagospodarowania terenu oczyszczalni, schemat technologiczny
i obliczenia technologiczne.
3.1. Opis stanu istniejacego.
Wyciag z Operatu wodnoprawnego na eksploatacje komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Belsku
Duzym i odprowadzenie oczyszczonych sciekéw do rzeki Kraski — Wykonawca: EKOSFERA mgr ins.
Krystyna Fejfer, Radom * patdziernik 1997r.
Scieki z sieci kanalizacyjnej i z wozéw asenizacyjnych przettaczane sa pompami z pompowni do
budynku sita obrotowego. Na sicie obrotowym nastepuje oczyszczanie mechaniczne tzn. oddzielane
sg czgsci state, piasek i thiszeze. Odpady te sa gromadzone w workach ze specjalnego tworzywa
hydrofobowego i skladowane na szczelnym sktadowisku, a nastepnie po dezynfekcji wapnem
wywozone sg na wysypisko komunalne w Gréjeu. Scieki z sita splywaja grawitacyjnie do punktu
zlewnego, do ktérego de A1a rQwniez scieki z wozéw asenizacyjnych. Scieki z punktu zlewnego,
- POprzez pompownigd, 5o obr kierowane sa do zbiornika buforowego, zlokalizowanego w
7 "" ika jest usrednianie sktadu $ciekéw oraz retencjonowanie

istniejacym reakto e/ Zag 8¢
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sciekow surowych. W zbiomiku zamontowane jest mieszadlo zatapialne, jak réwniez pompa
zatapialna, ktéra przepompowuje Scieki do reaktora biologicznego typu FLYGT. Usrednione $cieki
s biologicznie oczyszczane w systemie przediuzonego napowietrzania z niskoobciazonym osadem
czynnym.
Do napowietrzania zastosowano system drobnopgcherzykowy FLYGT-SANITAIRE skladajacy sie z
rusztu z dyfuzorami membranowymi. Powietrze dostarczaja dwiedmuchawy, zamontowane w
budynku technicznym. Podczas procesu denitryfikacji oraz sedymentacii i dekantacji, praca ukladu
napowietrzania jest automatycznie blokowana sygnalem ze sterownika komputerowego. Do
prawidlowego prowadzenia procesu denitryfikacji niezbedne jest odpowiednio intensywne
mieszanie. Do tego celu stuza dwa zatapialne mieszadla typu FLYGT. Scieki 0CZyszczone
biologicznie kierowane sg do komory chemicznej, zlokalizowanej w istniejacym reaktorze.
W komorze chemicznej odbywa si¢ proces defosfatacji metoda koficowego chemicznego stracania
oraz przy okazji usuwanie resztkowych zanieczyszczef organicznych i nieorganicznych. Dozowanie
$rodka koagulacyjnego tj. PIX-u odbywa si¢ do strumienia Scickéw doptywajacych do komory.
Scieki oczyszczone odprowadzane sg do odbiornika przy pomocy pompy zatapialnej typu FLYGT.
Proces oczyszezania mechaniczno - biologiczno - chemicznego odbywa sie w cykiu 24 godzinnym,
Yy W czasie _
 trwania cyklu oczyszczania nastepuje 30 minutowe odprowadzanie $ciek6w oczyszczonych.
Cykl chemiczny rozpoczyna si¢ po zakoficzeniu cyklu biologicznego i koficzy sie w momencie
koniecznosci przyjecia nowej porcji sciekéw oczyszczonych biologicznie.
Do magazynowania i zaggszczania osadéw nadmiemnych usuwanych z komory biologicznej i
chemicznej stuzy zbiornik osadu, zlokalizowany w zelbetowej komorze reaktora. Ze zbiomika osadu
za pomoca pompy zatapialnej osad kierowany jest na prase mechaniczng TEW, ustawiong w
budynku.
3.1.1. Charakterystyka obiektéw oczyszczalni.
Pompownia sciekéw
Studnia Zelbetowa o wymiarach w planie 1 ,4 x 1,4 m i wysokoéci h = 3,9 m wyposazona jest w dwie
pompy zatapialne typu FLYGT o nastepujacych parametrach: Q = 10 dm3/s, h = 9m.
Punkt zlewny $ciekéw dowozonych
Punkt zlewny sklada sie z:
- tacy o konstrukeji zelbetowej o wymiarach 4,5 x 7,5 m,
- zbiornika zlewnego w postaci studzienki potaczonej z pompownia gléwna,
Budynek techniczny

- JmJest-tewebie@dwkondygnaeyjny;wl&éfym—zﬂajdujq—siQ—wsz-ysﬂfi&podstawmﬁc
urzadzenia techniczne oczyszczalni.
Pietro 1
- Sito obrotowe ROTO SIEYE typu 4013-40 o wydajnosci Q - 40 dm3/s
- Prasa mechaniczna TEW do odwadniania osadu
Parter
- Dwie dmuchawy rotacyjne DR 114, dostarczajace powietrze do rusztu napowietrzajacego w
komorze biologicznej reaktora .
Automatyczny reaktor biologiczny FLYGT
wymiary zewngtrzne: 25,60 x 12,30 m 1 wysokosé 4,20 m .
Reaktor sktada si¢ z nastepujacych komor :
- Zbiornik buforowy
wymiary 4,1 x 7,95 x 4,2 m,
pojemno$¢ czynna do sterowania pompy Vez = 6,46 m3
pojemno$¢ retencyjna Yr/(}'l;,@‘%, 3.
pojemnosé catkowita N F24:8
pompa zatapialna typt¥ I\E{Ytéﬁl CPX

d
5

182 MT/432, Q=27 dm3/s, H=4,3m
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mieszadto zatapialne typu FLYGT SR 4630.410.083709.SJ

- Komora biologiczna

wymiary wewnetrzne 12,35 x 11,80 m i wysokosé 4,20 m,

pojemnos¢ czynna ($rednia) Vez = 407,4 - 443,0 m3

pojemnosé catkowita Ve = 560 m3

system napowietrzania drobnopegcherzykowego FL1GT SANITAIRE
skiadajacy si¢ z 225 dyfuzoréw membranowych,

pompa przerzutowa typu FLYGT LL 3102.181 .LT/411, Q = 51-60 dm3/s, H =
1,98-0,80 m,

dwa mieszadla zatapialne typu FLYGT SR 4630.410.083709.8J

pompa osadowa typu FLYGT DP 3057.180.MT/232, Q =7 dm3/s, H=4,6 m,
- Komora chemiczna

wymiary wewngtrzne 11,80 x 8,10 m i wysoko$¢ wewnetrzna 4,20 m,
pojemnoéé czynna Vez = 258 m3

_pojemnosé¢ catkowita Ve =355 m

pompa osadowa typu FLYGT DP 3057.180.MT/232, Q=5 dm3/s, H=6,7 m,
mieszadlo zatapialne typu FLYGT SR 4630.410.083709.87

- Zbiornik osadu

wymiary wewngtrzne 4,10 x 3,60 m i wysoko$é wewnetrzna 4,20 m,
pojemnosé czynna Vez = 258 m3

napeinienie HCZ = 3,9 m

pompa osadowa typu FLYGT DP 3057.180.MT/232, Q = 7 dm3/s, H = 4,6 m.
Budynek techniczny ,,.B" [8]

Jest to obiekt jednokondygnacyjny, w ktérym znajduj sie nastgpujace’
pomieszczenia:

- pomieszczenie agregatu pradotworczego,

- rozdzielnia NN ze sterownig i mikroprocesorem,

- stacja magazynowania i dozowania chemikaliéw (PIX),

- podreczny magazyn,

- wezel sanitarny,

- szatnie,

3.1.2. Gospodarka osadowa i skratkami

Gospodarka osadowa

— - W procesie-oezyszezania-§ eiekéw-powstajanastepujgee-osady:

- osad nadmierny przy oczyszczaniu biologicznym,

- osad chemiczny przy oczyszczaniu chemiczaym.
Osady: biologiczny i chemiczny sg przetlaczane do zbiornika osadéw, gdzie wstepnie zostaja

zageszczone, a nastgpuie pompg podane do mechanicznego odwadniania na prasie TEW.

Wg o$wiadczenia Zaktadu Gospodarki Komunainej w Belsku Duzym odwodniony osad jest, po
dokonywanych badaniach, wykorzystywany przez gmine do celéw rolniczych.

W wypadku nadmiernej ilodci odwodnionego osadu i niemozno$ci wykorzystania do celéw
rolniczych osad zostanie wywieziony na komunalne wysypisko w Gréjcu.

Gospodarka skratkami w
Skratki z sita obrotowego gromadzone sa w workach ze specjalnego tworzywa hydrofobowego,

higienizowane wapnem, krétkotrwale skladowane na paletach drewnianych na placu sktadowym i
wywozone s3 na komunalne wysypisko w Gréjcu.

3.1.3. Odbiornik oczyszcezonych $ciekéw
Wyciqg z Operatu wod na eksploatacje komunalnej oczyszezalni Sciekéw w Belsku

Duzym i odprowadzentedr: Sciekow do rzeki Kraski — Wykonawca: EKOSFERA mgr inz.

Krystyna Fejfer, Ra 05?:” B 7r. , NOSC
‘ = o0
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Odbiornikiem oczyszczonych Sciek6w jest rzeka Kraska, bedaca doptywem Jeziorki.

Z danych o stanie $rodowiska [1993 r.], opracowanych przez Panstwows Inspekcje Ochrony
Srodowiska wynika, ze badania prowadzono w dwéch przekrojach pomiarowo - kontrolnych na
rzece Krasce:

- powyzej ujscia rzeki Molnicy na 3,0 km,

- ponizej ujécia rzeki Molnicy na 1,5 km.

Rzeka Kraska od Zrédel do vjscia ma dhugosé 29 km. Scieki z oczyszezalni w Belsku Duzym
odprowadzane sa do rzeki Kraski na 28+700 km od jej ujécia, a wiec duzo powyzej ujscia rzeki
Molnicy. Badania wykazaly, ze na 3,0 km powyzej ujécia rzeki Molnicy stan czystosei wéd rzeki
Kraski jest juz niezadawalajacy i utrzymuje si¢ ponizej dopuszczalnych norm (kl. cz. - n.o.n.).
Natomiast ponizej ujscia rzeki Molnicy na 1,5 km stan zanieczyszczenia jej wod jeszeze sig pogarsza
na skutek doplywu zanieczyszczonych sciekami z Gréjea wéd rzeki Molnicy.

Na rzece Krasce nie przeprowadzono pomiaréw przeptywow jej wéd.

Zgodnie z badaniami jakosci wody rzeki Kraski 30 m powyzej wylotu kolektora z oczyszczalni
przeprowadzonymi przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Srodowiska w Radomiu wynika, ze rzeka
plasuje si¢ na granicy III klasy czystosci, a ze wzgledu na fosfor 0golny jest pozaklasowa.

Woda rzeki Kraska ok. 30 m powyzej wylotu kolektora:

BZT5 6,4 mg 02/dm3 -

ChZT 30,1 mgO2/dm3

Zawiesina ogélna <10 mg/dm3

Azot amonowy 1,10 mgN/dm3

Azot ogbiny 2,02 mg N/dm3

Fosfor ogélny 0,55 mg P/dm3

Miano coli t. fek. 0,04

Mimo, ze oczyszczone $cieki nie przekraczaja wartosci wskaznikow okreslonych w zalaczniku nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 5.10
1991 r. w sprawie klasyfikacji wéd, jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzane do wéd lub do
ziemi oraz wielkosci wskaZnikéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym, odprowadzenie
oczyszczonych sciekéw z oczyszezalni nieco pogarsza jako$é wody rzeki. (Operat opracowano w
1997 1.)

Jakos¢ woéd rzeki Kraska okolo 40 m ponizej wylotu kolektora:

BZT5 17 mg02/dm3

ChZT 58,3 mg 02/dm3

_ ,..-)‘_.Zamesmang(’)lnn <10.mg/ dm3

Azot amonowy 3,38 mg N/dm3
Azot og6lny 3,766 mg N/dm3
Fosfor ogélny 0,90 mg P/ dm3

Miano coli t. fek. 0,0004 .
Stan taki wynika z bardzo malego przeplywu wody w rzece Krasce. Koncowy efekt wplywu

oczyszczalni na jakos¢ wody w rzece Kraska jest pozytywny, gdyz oczyszczalnia wyeliminowata
wprowadzanie nieoczyszczonych $ciekéw do rzeki.
3.2. Propozycje projektowe zawarte w koncepcji technologicznej.

3.2.1. Wstep.
Spodziewana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w poszczeg6lnych wsiach Gminy Belsk Duzy
oraz dynamiczny rozwéj firmy Ferrero Polska Sp. z 0.0. —Zaklad Produkcyjny w Belsku Duzym
stanowi powéd, dla ktérego niezbedna jest rozbudowa istniejacej oczyszezalni. Wg danych
omawiana komunalna 0CZys? ig_Scick6w w Belsku Duzym przyjmuje okolo 400 m3/d. Na
podstawie prognozi popiz i

702 m3/d, co stanowi

rost ilosei Sciekow.
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Zakiad Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym posiada pozwolenie wodno prawne na
wprowadzenie oczyszczonych $ciekéw do rzeki Kraski w km 28+600 w ilodei:

- Qmaxd =600 m3/d

- Qérd = 400 m3/d

udzielone przez Staroste Gréjeckiego na podstawie decyzja z dnia 31.10.2003r.

Zgodnie z ta decyzjg - pozwolenie wodnoprawne zostalo udzielone do dnia 30 pazdziernika 2013.
Zgodnie z pozwoleniem stezenia zanieczyszczen w Sciekach odprowadzanych do rzeki nie moga

przekroczy¢ wartosci:

“BZTS e 40 mg O2/dm3
=ChZT e, 150 mg 02/dm3
- Zawiesina ogdlna................... 50 mg /dm3.

3.2.2. Bilans Sciekéw surowych jakoSciowo — ilosciowy.

1. Spodziewana ilo$¢ ciekéw (dane z Zakladu Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym).

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym podat dane do bilansu, ktére zostaly przyjete w
Koncepeji technologicznej na rozbudowe i przebudowe eksploatowanej oczyszezalni Sciek6w.

1. Scieki z firmy Ferrero - 550 m3 / d

2. Scieki z kanalizacji gminnej-. od 1300 0séb

3. Scieki dowozone - 8000 m3/r :365 =22 m3/d ,

4. Przyjeta (obliczeniowa) jednostkowa ilosé sciekéw . 100,0 dm3/MK d.

3.3. Wymagany stopien oczyszczania.

Odbiomikiem Sciekéw oczyszezonych jest rzeka Kraska. Scieki oczyszczone musza odpowiadaé
warunkom jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu Sciek6w do wéd lub do ziemi zawartym w
Rozporzadzenin Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn.zm.). Dla
RIM od 2000 do 9999 najwyzsze dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen moga wynosic:

-BZTS5 =25 g02/m3

- ChZT =125 gO2/m3

- Zog =35 g/m3

-Nog =15 g/m3

- Pog =2 g/m3.

3.4. Przewidywany zakres rozbudowy.

Zwigkszona ilos¢ $ciekéw i fadunkéw zamieczyszczed powoduje konieczno$é rozbudowy i

przebudowy oczyszczalni o nastgpujace obiekty i urzadzenia:
OBIEKTY i URZADZENIA PROJEKTOWANE I PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY

L. Punkt glewny Sciekow-doweionyeh:

Dia przyjecia Sciekow dowozonych w sposdb kontrolowany przewiduje sie:

- wykonanie plyty pod stacje o wym. 8,00 x 4,00 m

- montaz rurociagéw Iaczacych stacje ze zbiornikiem $ciekéw dowozonych

- doprowadzenie kabli elekirycznych do odbiornikéw mocy

- doprowadzenie kabli do urzadzen sterowanych z centrali sterowni. _
Scieki dowozone dostarczane beda do punktu zlewnego, skladajacego sie z plyty betonowej
najazdowej oraz automatyczne;j stacji zlewnej typ STZ-201, wyposazonej w:

- panel sterujacy (komputer Enko-2030),

- przeplywomierz elektromagnetyczny MPP-04,

- czujnik,

- przetwornik,

- zasuwe odcinajaca z napedem pneumatycznym,

- drukarke,

- sprezarke,

- modul pomiaro s PrzewiidBose, temperatura)
czytik do szybkie] v tawizxwz. GODN 06
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Scieki do zbiornika wprowadzane beda rura stalowa kwasoodporng zakodczong, zlaczem typu
momentalnego. W plycie betonowej przewiduje sie wpust ze studzienka do odprowadzania
ewentualnych przeciekéw Iub woéd z plukania wozéw asenizacyjnych. Scieki dowozone
wprowadzone zostang do stacji zlewnej, z ktérej wplyna do zbiornika retencyjnego. Dla utrzymania
w czystosci taboru asenizacyjnego oraz plyty, przewiduje sie doprowadzenie wody z punktem
czerpalnym wyposazonym w zlaczke do weza. Okresowa dezynfekcja sprzetu przeprowadzana
bedzie roztworem podchlorynu sodu za pomoca rgeznego, ciSnieniowego aparatu rozpylajacego.

2. Zbiornik retencyjny.

W Koncepcji przyjgto, ze strumien Sciekéw z gminy, firmy Ferrero Polska Sp. z 0.0. oraz $ciekow
dowozonych musi by¢ retencjonowany przed biologicznym oczyszczaniem w celu splaszczenia: fali
Sciekow i chwilowego obcigzenia hydraulicznego komér sekwencyjnych biologicznych reaktoréw.
Po uzgodnieniu z Uzytkownikiem zaprojektowano zbiornik retencyjny z punkte zlewnym sciekow
dowozonych w pohudniowej czedci terenu oczyszezalni, co przedstawiono na zalaczniku Nr 1.
Zbiornik retencyjny zostanie wyposazony w 2 pompy zatapiaine w wykonaniu EX NP. 3102.090.MT
oraz 1 mieszadto SR 4630.490.SF w wykonaniu EX z silnikiem 1,5 kW. Projektowany zbiornik
pelni¢ bedzie rolg zbiomika wyréwnawezego, usredniajacego stezenia doplywajacych sciekéw.
Zelbetowy zbiornik o Srednicy 9,0 m i glebokosci uzytkowej Huz.=3,80 m zapewnia pojemnosé
uzytkowa Vuz.= 241 m3. Zbiornik bedzie przykryty plyta zelbetows, zabezpieczajaca przed emisjg
zanjeczyszezef do powietrza. Na rurociagu tlocznym, obok zbiornika, zaprojektowano komore na
armaturg (zawory odcinajace i zwrotne).

Dla montazu i demontazu urzadzefi zaprojektowano zrawik przenodny typu ZPR/P-150. Scieki
zgromadzone w zbiorniku przetloczone zostang do sita w budynku technicznym. Zakiada sie
automatyczng prace mieszadla i pomp, sterowang z budynku technicznego oczyszezalni sygnatami
od pozioméw max-min. Przemienna praca pomp sterowana bedzie sygnalizatorami poziomu ENM -
10. Zbiornik zostanie wyposazony w 3 wlazy montazowe i kontrolne oraz w wentylacje grawitacyjna
nawiewno - wywiewna. Pokrywa zbiomika wyniesiona bedzie 30 cm nad poziom terenu,

3. Wezel: sito bebnowe - separator piasku COANDA Ro SF3 - oczyszczanie

mechaniczne,

Przewiduje si¢ do wymiany istniejace sito Roto-Sieve, ze wzgledu na stan techniczny i stopien
zuzycia.

Mechaniczne oczyszczanie $ciekéw odbywaé sie bedzie w nowym sicie begbnowym firmy Roto-
Sieve typu KS4024-45 z perforacja bebna 2.0 mm, wykonanym ze stali kwasoodpornej,
umieszczonym na I pigtrze budynku technicznego. Sito charakteryzuje si¢ niskim zuzyciem energii

Zanieczyszczen w postaci : czesci
stalych, piasku i thuszczéw oraz zapewniaja redukcje w 10-15% zanieczyszezen organicznych.
Skratki separowane na sicie posiadaja uwodnienie okoto 60-70%.
Scieki cedzone na sicie grawitacyjnie odptyna do separatora piasku COANDA Ro SF3 o
przepustowosei Qmax= 16 dm3/s. Przewiduje si¢ umieszczenie sita na 1 pigtrze, a separatora na
parterze budynku technicznego. Separator piasku gwarantuje efekt separacji okoto 98% dla srednicy
ziaren 0,2 mm. Mieszanina Sciekéw z piaskiem doplynie grawitacyjnie do kanahi, w ktdrym
kierunek jej przeplywu ulegnie zmianie poprzez ruch wirowy . W wyniku tego nastepuje
rozdzielenie piasku oraz Sciekéw z zawartymi w nich czesciami organicznymi.
Przewiduje sig lokalizacje pojemnikéw na piasek pod wiatg przy budynku technicznym.
Odseparowane na sicie i w piaskowniku czesci stale, piasek i tluszcze gromadzone beda w
zamknigtych workach foliowych i pojemnikach, dezynfekowane i okresowo wywozone na
skladowisko odpadéw statych. Sito jest wyposazone w prase do skratek oraz automatyczny uktad do
ptukania goraca (800 C) i zimmrrweda pod zwigkszonym ci$nieniem (H=5 bar). Pomieszczenia sita i
piaskownika bedg zg 5‘-‘ ¢Z wentylacj¢ grawitacyjna i mechaniczng oraz zawér
antyskazeniowy na dopiywigiiked ] DNOSC
%ﬁﬁgmm WOJT
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4. Pompownia Sciekow.

Scieki oczyszczone mechanicznie na sicie 1 w separatorze piasku Coanda odplyng grawitacyjnie do
istniejacej przepompowni sciekéw. Aktualnie wyposazenie studni zelbetowej o wymiarach 1,4 x1,4
m i wysokosel h = 3,9 m stanowia dwie pompy zatapialne firmy FLYGT o wydajnosei Q = 10 dm3/s
1 wysokodci tloczenia h = 9m.

Przewiduje si¢ wymiang 2 pomp z uwagi na zwigkszony doplyw éciekéw Qmax = 16,1 dm3/s. Scieki
z przepompowni przetloczone zostang do komory ze ztozem zawieszonym [ MBBR], kt6ra zostanie
zlokalizowana w istniejacym reaktorze. .

3. Istniejqcy reaktor biologiczny FLYGT i projektowany reaktor.

W projekcie zaklada si¢ podzielenie komory buforowej dla wydzielenia komory ze zlozem

zawieszonym [ MBBR]. Scieki z komory MBBR odptyng do komory buforowej, w ktérej
zamontowane zostang dwie pompy firmy Flygt. Jedna pompa bedzie tloczyé $cieki do komory
reakcji KR1 [reaktor istniejacy], pornpa druga przettoczy $cieki do komory reakcji KR2 w nowym
reaktorze, zlokalizowanym obok budynku technicznego.

- Scieki po biologicznym oczyszczaniu w reaktorze istniejacym skierowane zostang do komory
chemicznej [KCH] i poprzez istniejaca komorg wylotowa odplyna grawitacyjnie do odbiorika—
wylot sciekdw oczyszczonych. _ '

- Scieki po biologicznym oczyszczaniu w reaktorze projektowanym poprzez komore wylotowa
odplyng grawitacyjnie do odbiornika — wylot $ciekéw oczyszczonych.

Do komory chemicznej i komory reakeji KR2 doprowadzony bedzie koagulant PIX, niezbedny dla
usunigcia resztkowego fosforu, ktéry nie zostat usunigty na drodze biologicznej. Pomieszczenie na
koagulant PIX znajduje si¢ w budynku technicznym.

Stan techniczny zbiornikéw na koagulant PIX wymusza koniecznosé ich wymiany.
Generalnego remontu wymaga pomieszczenie PIX-u [posadzka i $ciany ], w ktérym nalezy
zastosowaé posadzke i $ciany chemioodporne oraz wentylacje mechaniczna.

Osad biologiczny i chemiczny skierowany zostanie za pomoca pomp do komér stabilizacji tlenowej
[KSTO], z ktérych przettoczony bedzie na projektowana prase tasmowa MONOBELT NP.— 08,
umieszezong na 1 pigtrze w budynku technicznym.

Istniejacq prasg mechaniczna TEW, ze wzgledu na stan techniczny i stopieri zuzycia przewiduje sie
do demontazu.

Dwie dmuchawy rotacyjne DR 114, dostarczajace powietrze do ruszitu napowietrzajacego w
komorze biologicznej reaktora przewidziano réwniez do demontazu

Dla potrzeb projektowanego reaktora przewiduje sie trzy dmuchawy: dwie dla komory KR2 i jedng
dla KSTO. Projektowana stacja dmuchaw zostanie zlokalizowana pod wiata przy reaktorze.
Dmuchawy zostang zamontowane w ostonach termicznoakustycznych, co zapobiegnie emisji hatasu
do otoczenia. W projekcie przewiduje si¢ etapowanie przebudowy i rozbudowy oczyszezalni w taki
spos6b, aby nie zostalo przerwane oczyszczanie Sciek6w. Remont istniejacego reaktora nastapi po
wybudowaniu i wlaczeniu do pracy zbiornika $ciekéw dowozonych i nowego reaktora.

Obliczeniowe pojemnosci komor

W projekceie zatozono nastgpujacy rozdziat ilosci $ciekéw na reaktory:

- Reaktor istniejacy — 43 %, tj. 302 m3/d

- Reaktor projektowany — 57%, tj. 400 m3/d

1. Reaktor istniejacy —

- Zbiornik buforowy [ po podziale na komore MBBR]

Vez=4,1x3,77x%3,9=60m3,

- Komora MBBR
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Vez=12,35x11,80x 3,9 =560 m3,
- Komora chemiczna

Vez=11,80x8,10x3,9=.372 m3,

~-KTSO

Vez=4,1x3,85x 3,9 =60 m3.

2. Reaktor projektowany —

- Komora biologiczna

Vez=15,0x 10,0 x 5,0 =750 m3,

-KTSO

Vez=5,0x10,0x 5,0 = 250 m3.

3. Proponowany system napowietrzania w reaktorze.

W projektowanym sekwencyjnym reaktorze typu SBR OMNIFLO® zastosowany zostanie system

napowietrzania i mieszania VARI-CANT®. Uklad reaktora biologicznego zapewnia prace
oczyszezalni z wydajna defosfatacja biologiczna i umozliwia prowadzenie stabilnego i
kontrolowanego procesu usuwania fosforu.

Zastosowanie automatycznego dozowania preparatu  PIX, proporcjonalnie do przeptywu i
skierowanego w strumiefi §ciekéw oczyszczonych jest optymalne dla potrzeb oczyszczalni.

6. Osady, skrarki, piasek.

Gospodarka osadowa

W procesie oczyszezania §ciekéw powstaja nastepujace osady:

- osad nadmierny po oczyszczaniu biologicznym,

- osad chemiczny po oczyszczaniu chemicznym.
Osady: biologiczny i chemiczny beda przettaczane do KTSO [w reaktorze], gdzie wstepnie zostana

Zageszezone, a nastepnie pompa podane do mechanicznego dwadniania na prasie Monobelt.

Wg o$wiadczenia Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym odwodniony osad jest, po
dokonywanych badaniach, wykorzystywany przez gming do celéw rolniczych.

W wypadku nadmiernej ilo$ci odwodnionego osadu i niemoznosci wykorzystania do celéw
rolniczych osad zostanie wywieziony na komunalne wysypisko w Gréjcu.

Odwadnianie mechaniczne osadu
W stacji mechanicznego odwadniania osadu proj ektuje sig pras¢ tasmowa, Monobelt typ NP 08 CEK

z wstepnym zageszezaczem osadu, pompa $rubowa PF-MH10B i zespolem dozujacym polielektrolit
PEL CMP 10 z pompg PD-XL oraz sprezarka,

Stacj¢ odwadniania zlokalizowano na I pigtrze w budynku technicznym.

Linia higienizacji osadu

Osad mechanicznie odwodniony skierowany zostanie za pomocy rury ze stali k.o. do mieszarki
jednowatowej z przenosnikiem élimakowym. Obudowa mieszarki wykonana bedzie ze stali
kwasoodpornej OHI18N9, a mieszajacy wat slimakowy wykonany zostanie ze stali konstrukcyjnej o
podwyzszonej odpornoéci na Scieranie. :

Do leja mieszarki doprowadzone bedzie wapne za pomoca podajnika z dozownikiem wapna.
Podajnik wapna jest urzadzeniem, do ktérego wiozone beda 4 worki wapna o wadze 25 kg.

Podajnik wapna wykonany bedzie ze stali k.o. OHIS8N. Dozownik jednowatowy z walem
slimakowym o 120 mm montowany bedzie w obudowie ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej
odpornoscei na Scieranie.

Mieszanina osadu z wapnem skierowana bedzie na pompe BOERGER i przetloczona zostanie
przewodem @ 150 mm do pojemnikéw z tworzywa o pojemnosci ca 1100 1, ustawionych pod wiatg
zlokalizowang obok budynku technicznego lub na przyczepy traktorowe.

Osad po higienizacji wapagtii tedaie wywieziony na skladowisko odpadéw komunalnych albo moze
by¢ kompostowany, yZy# Heldie, lesnictwie lub przeznaczony do rekultywacji terenéw.

Przed wywiezieniey i 9sad powinien byé gréebadany pod wzgledem sanitarno-
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Skratki z sita obrotowego gromadzone beda w workach z tworzywa hydrofobowego, higienizowane
wapnem, krétkotrwale sktadowane na paletach drewnianych na placu sktadowym i wywozone s na
komunalne wysypisko w Gréjeu.

Piasek po separatorze gromadzony bedzie w pojemnikach z tworzywa, higienizowany wapnem, i
wywieziony na komunalne wysypisko w Gréjcu.

7. Budynek techniczny ,, A"

Jest to obiekt dwukondygnacyjny, w ktérym znajdujg, si¢ wszystkie podstawowe urzadzenia
techniczne oczyszczalni [ prasa, sito, dmuchawy ].

Zakres prac budowlanych

Przewiduje si¢ ogélny remont budynku obejmujacy :

- naprawe posadzek,

- malowanie §cian wewnatrz i z zewnatrz,

- ocieplenie budynku,

- wentylacjg mechaniczna w pomieszezeniu prasy, sita i separatora piasku,

- przebudowe wiaty na osad.

Zakres prac technologicznych

- demontaz istniejacego sita i montaz nowego sita

- demontaz prasy TEW i montaz prasy MONOBELT NP. 08

- montaz zbiornika na wapno z podajnikiem $limakowym

- montaz pompy osadu Bérger, ktéra bedzie tloczyé osad odwodniony i po

higienizacji wapnem na sktadowisko,

- montaz rurociggéw technologicznych,

- montaz nowej instalacji wodociagowej z zaworem antyskazeniowym,

- montaz kanalizacji sanitarnej,

- montaz wentylacji mechanicznej i c.o.

8. Budynek techniczny ,,B"

Jest to obiekt jednokondygnacyjny, w ktérym znajduja sie nastepujace pomieszczenia:

- pomieszczenie agregatu pradotwérczego,

- rozdzielnia NN ze sterownia i mikroprocesorem,

- stacja magazynowania i dozowania chemikaliéw (PIX).

- podreczny magazyn,

- wezel sanitarny,

- szatnie. _

Przewiduje si¢ ogdlny remont budynku obejmujacy naprawg posadzek, malowanie $cian, wentylacje
mechaniczng w pom. agregatu i stacji PIX-u. Ze wzgledu na zwigkszong ilos¢ sciekéw przewiduje
si¢ do wymiany agregat pradotwérczy.

Stacja dozowania PIX-u

W budynku technicznym zaprojektowano 3 (2 + 1 zapasowy) zbiorniki z PE HD o poj.1000 I, co
zapewnia zapas koagulantu na okolo 2 miesiace pracy oczyszczalni.

Przewiduje si¢ dozowanie koagulantu oddzielnie dla kazdego reaktora za pomoca 2 pomp typu
C743-32M produkcji LMI Milton Roy. Pompy umieszczone beda na konsoli w pomieszczeniu stacji.
Praca pompy zblokowana bedzie z pracg pompy tloczacej Scieki z komory buforowej. Koagulant
tloczony bedzie przewodem polietylenowym PE25 PN10. W posadzce pomieszczenia projektuje sie,
na wypadek rozszczelnienia zbiornika, bezodplywowa studnie z tworzywa o poj.1000 1.

4. Okreslenie strefy ochronnej.
Sekwencyjne oczyszczalnie $ciekéw typu ARBF i OMNIFLO® sg projektowane tak, aby

zminimalizowaé i ograniczyé

Qpewniajgcych biolc)%iccznq stabilizacje osadow,
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- prowadzeniu zmechanizowanego sposobu usuwania skratek za pomoca sita bebnowego, co
gwarantuje obstudze daleko idacy brak kontaktu z zanieczyszczeniami statymi,

~ dezynfekcji skratek, higienizacji odwodnionych osad6w,

- wyciszeniu urzadzen (ostony termiczno-akustyczne dla dmuchaw, pompy i mieszadia zatapialne),
Na podstawie doswiadczer: z eksploatacji innych oczyszczalni Sciekéw w:

~ Dabrowie k/Mogilna........ccceerveveeereeerennnn. Qsrd = 150 m3/4,
- Dragaczu k/Grudziadza...........coeeeveerernnn. Qsrd = 1000 m3/d,
- Lnianie kK/SWIECIR ...v.vveremeeeerersesreo) Qsrd = 200 m3/d,
- Kijewie Krélewskim k/Chelmna...................... Qsrd = 300 m3/d,
- Skorczu k/Starogardu Gdanskiego................ Qsrd = 800 m3/d,

- Rytlu k/Czerska......ooniveeveeeeeseeveeernn, Qs$rd = 600 m3/d,
- Karsinie k/Czerska........oceoveeceecoveeveerneenn, Qsrd = 600 m3/4,

przyjeto, ze przedstawiona w Koncepcji do oceny oczyszczalnia Sciekéw charakteryzuje sie
nieznaczng ucigzliwoscia dla otoczenia, a oddzialywanie obiektu zamyka sie¢ w granicach
ogrodzenia,

Z tego wzgledu w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ wyznaczania obszaru ograniczonego
uzytkowania poza terenem oczyszczalni.

5. Media pomocnicze.
Do prawidlowej eksploatacii projektowanej oczyszezalni Scickéw potrzebne sa podstawowe media

pomocnicze: energia elektryczna, woda, preparat ,,PIX”, polielektrolit do kondycjonowania osadu i
wapno do dezynfekcji skratek i osadu.

Istniejaca oczyszczalnia jest wyposazona w w/w media, ktérych ilo§¢ zostanie okre$lona w projekcie
budowlanym.

5.1. Odpady. _
W projektowanej oczyszczalni sciekéw jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania)

powstawaé bedg skratki i osad nadmierny.

llo§¢ zatrzymanych skratek wyniesie szacunkowo 51 m3/rok, a przecigtna ilo$¢ osadéw wyniesie
395 m3/rok.

Skratki beda dezynfekowane wapnem chlorowanym, 1 przechowywane w szczelnych pojemnikach.
Osad, po higienizacji wapnem, bedzie wspélnie ze skratkami wywieziony na sktadowisko odpadéw
komunalnych. Osad moze by¢ kompostowany, uzyty w rolnictwie, lesnictwie lub do rekultywacji
terenow.

Po uruchomieniu oczyszczalni i otrzymaniu pierwszej porcji osadu osad nalezy gromadzié w
pojemnikach z tworzywa, ustawionych pod wiatg. Celowe Jjest przeprowadzenie badafi w celu
stwierdzenia skutecznosci dezynfekeji osadu wapnem oraz przydatno$ci osadu do celéw
przyrodniczych. Uzyskanie pozytywnych wynikéw tych badan pozwoli na zagospodarowanie osadu
na potrzeby przyrodnicze na terenie Gminy.

Na analogicznych oczyszczalniach pracujacych z reaktorem ARBF (np. w Kijewie Krélewskim)
uzyskano zgode na przyrodnicze wykorzystanie osadu odwodnionego.

Ostateczng metode przetwarzania osadu nalezy ustali¢ w wyniku odpowiednich badan wykonanych
przez shuzby sanitarne.

6. Automatyzacja pracy oczyszczalni,
System sterowania praca oczyszczalni dziata na podstawie cyklogramu umozliwiajacego dokladna

kontrolg i diagnozowanie stanu urzadzen oraz kolejnych faz procesu oczyszczania. Do obserwacji i
kontroli pracy urzadzen shuzy tablica synoptyczna wraz z drukarka i mikroprocesorem.

Wydruk raportu zawiera

- zapis dzialania i postoju urzadzen,

- wskazanie czasu i chara :
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- automatycznego zalaczania i rejestracii czasu pracy automatycznego agregatu pradotwoérczego,

- rejestracje objetosci odprowadzanych porcji $ciekéw oczyszczonych,

- liczbe stanéw awaryjnych i czas powrotu do stanu normalriego. .

Wszystkie czynnoéci zwiazane z pracg poszczegblnych urzadzef, a tym samym z cyklicznym
przebiegiem proceséw w reaktorze ARBF i OMNIFLO@ beda catkowicie zautomatyzowane.
Regulacja czasu poszczegolnych cykli przeprowadzana bedzie w czasie rozruchu na podstawie
wynikéw okresowej kontroli parametréw procesu.

7. Zabezpieczenia antykorozyijne.
Ochronie przed korozja podlegaja elementy stalowe znajdujace si¢ na wolnym powietrzu oraz

zamuzone w Sciekach i osadach. Do reaktora doprowadzane beda scieki gospodarczo — bytowe z
Gminy Belsk Duzy oraz przemystowe z Zakladu Ferrero Polska Sp. z 0.0. 0 odczynie pH=6,5+7,5.
W przecigtnych warunkach $cieki stanowiag Srodowisko korozyjne zawierajace sole mineraine,
zwiazki organiczne i bakterie sprzyjajace rozwojowi roznych form korozji. W omdéwionych
warunkach

gléwnym czynnikiem korozyjnym jest tlen rozpuszczony w $ciekach i korozja z depolaryzacja
tlenows.

W projektowanym reaktorze oraz w budynku technicznym na przewody technologiczne przyjeto
rury stalowe ze stali nierdzewnej nie ulegajacej korozji lub z tworzyw sztucznych [ PE < PVC ].

8. Zatrudnienie.

Wg zalozefi projektowych, zawartych w Koncepcji Pracowni Inzynierii Ochrony Srodowiska,
oczyszczalnia Sciekéw bedzie pracowala automatycznie, jednak ze wzgledu na zachodzace procesy
(odwadnianie osadu, przyjecie $ciekéw dowozonych, odbiér osadu i skratek) oraz zapewnienie
bezpieczefistwa obiektu konieczne jest zatrudnienie statej obstugi pracujacej przez calg dobe.

Zakres podstawowych obowigzkéw zatogi to :

- nadzér nad roztadunkiem zbiornikéw taboru asenizacyjnego,

- kontrola pracy wezla oczyszczania mechaniczne g0 (sita), dezynfekcja skratek,

- kontrola pracy automatycznej stacji zlewnej,

- kontrola zapelnienia pojemnikéw, opréznianie i wymiana pojemnikéw, ‘

- kontrola prawidlowosci pracy wszystkich podstawowych urzadzen technologicznych, sieci i
instalacji pomocniczych, |

- kontrola (obserwacja) podstawowych parametréw osadu biologicznego, ewentualna jego korekta
(w porozumieniu z projektantem technologiem),

- kontrola stanu magazynowego preparatu PIX, ewentualna zmiana dawki w zaleznosci od potrzeb
(na podstawie okresowych badan analitycznych sciekéw surowych i oczyszczonych),

- nadzdr pracy wezla mechanicznego odwadniania osady (przygotowywanie roztworu polielektrolitu,

kontrola procesu odwadniania, itp.),
- okresowa organizacja transportu odwodnionych odpadéw statych (skratki, piasek, osad) poza teren

oczyszezalni, ‘
- dorazne prace porzadkowe, zapewnienie ladu na terenic calego obiektu, usuwanie $niegu i $liskosci
zimowej ze schod6w, przejsé itp.
Specjalistyczne prace transportowe, remontowe i konserwatorskie zlecane beds firmom serwisowym
dysponujacym odpowiednim sprzetem i przeszkolonym personelemn, Okresowe wykonywanie analiz
fizyko-chemicznych $ciekéw surowych, oczyszczonych i badanie struktury osadu beda zlecane do
laboratoriéw pobliskich oczyszczalni $ciekdw. .
9. Obsluga komunikacyjna.
* LOKALIZACJA WIJAZDU I WYJAZDU
Do oczyszczalni prowadzi droga asfaltowa o dtugosci ca 30,0 m i szerokosci 4,0 m polaczona z ul.
1] odzony. Powierzchnia drogi dojazdowej: 30,0 x 4,0 = 120,0 m2.
» ilo$é miejsc parkingo ch na terenie objetym inwestycj
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- ilo$¢ samochodéw osobowych szt./dobe - 1-3 '
= ilod¢ samochodéw cigzarowych i innych pojazdéw szt./dobe - 3-5
10. Ewentualne warianty przedsigwzigcia i uzasadnienie wybranego
wariantu.
Dla projektowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wariantow realizacyjnych.
Koncepcja obejmuje jeden wariant inwestycji co jest zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i
Uzytkownika. Rozbudowa oczyszczalni sciekéw dla Gminy Belsk Duzy jest inwestycjg pozadang
poniewaz w istotny sposéb poprawi stan §rodowiska na obszarze przez nig obstugiwanym.
Rozbudowa oczyszczalni sciekéw dla Gminy Belsk Duzy nie spowoduje istotnego naruszenia norm
ochrony Srodowiska, poza stosunkowo niewielkimi i okresowymi uciazliwoéciami zwiazanymi z jel
rozbudowa.
Szybka realizacja inwestycji spowoduje: _
- Uregulowanie gospodarki sciekowej w czedci zlewni Gminy Belsk Duzy i przyjecie zwiekszonej
ilosci $ciekéw z Zaktadu Ferrero Polska.
- Poprawe stanu sanitarnego poprzez systematyczng eliminacje istniejacych, nieszezelnych
zbiornikéw nieczystosci.
- Poprawg stanu sanitarnego poprzez eliminacje istniejacych, nie kontrolowanych odplywéw
Sciekow.
- Poprawe stanu czystosci wod podziemnych.
- Omawiane przedsiewzigcie inwestycyjne, polegajace na rozbudowie oczyszczalni $ciekéw o
wysokich walorach architektonicznych i technolo giczno
— technicznych, ma charakter proekologiczny, 2 oddziatywanie jego na $rodowisko bedzie zgodne z
obowiazujacymi przepisami i normami w Polsce jak i w panstwach Unii Europejskie;.
11. Przewidywana ilosé wykorzystywanej wody i innych
wykorzystywanych surowcéw, materialéw, paliw oraz energii.
Do prawidiowej eksploatacji projektowanej oczyszezalni $ciekéw potrzebne sa podstawowe media
pomocnicze: energia elekiryczna, woda, koagulant »PIX”, polielektrolit do kondycjonowania osadu i

wapno do dezynfekcji skratek i osadu.

W tym szacunkowe zapotrzebowanie wynosi:

* energia elektryczna 300,0 kWh/d

* woda 14400 m3/rok

* PIX 24,3 m3/rok

* polielektrolit 27,90 m3/rok

* wapno 14100 kg/rok

12. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejgcej i planowanej

dzialalno$ci - ogélna charakterystyka istniejgcego i planowanego

przedsigwzigcia).

Scieki dowozone dostarczane beda do punktu zlewnego skiadajacego sie z plyty betonowej
najazdowej oraz automatycznej stacji zlewnej $ciekéw dowozonych typ STZ-201.

W plycie betonowej projektuje sie wpust ze studzienkq do odprowadzania ewentualnych przeciekéw
lub w6d z plukania wozéw asenizacyjnych. Scieki dowozone wprowadzone zostana do stacji
zlewnej, z ktérej wplyng do projektowanego zbiornika retencyjnego o poj. Vuz.=241,0 m3.

Zbiomik retencyjny o srednicy 9,0 m i glebokosci uzytkowej 3,80 m zostanie wyposazony w 2
pompy zatapialne oraz 1 mieszadlo, w wykonaniu Ex i bedzie pelnit rol¢ zbiornika wyréwnawczego,
usredniajacego stezenia doptywajacych sciekéw. '
Zelbetowy zbiornik zostanie przykryty plyta zelbetowa, zabezpieczajaca przed emisja
zanieczyszczen do powietrza. Scieki zgromadzone w zbiorniku przetloczene beda do sita w budynku

technicznym.
Mechaniczne oczyszez i odbedzie si¢ w sicie bebnowym z perforacja bebna 2 mm,
wykonanym ze stalj umieszezonym na I pietrze budynku technicznego.
ZA ZGODNOSC
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Odseparowane na sicie czesci stale i tluszeze gromadzone beda w zamknigtych workach foliowych i
pojemnikach, dezynfekowane i okresowo wywozone na skladowisko odpadéw statych. Sito bedzie
Wyposazone w automatyczny uklad do ptukania goraca (800 C) i zimng wodg pod zwigkszonym
ciSnieniem (H=5 bar). Wezet sita bedzie zabezpieczony w wentylacje grawitacyjng i mechaniczna,
Piasek separowany bedzie w separatorze COANDA Ro SF3 o przepustowosci 16 dm3/s.
Oczyszczanie biologiczne przebiegad bedzie w komorach Sekwencyjnych

Reaktoré6w Biologicznych, wykonanych w postaci zblokowanych zbiornikéw zelbetowych o
wymiarach:

- Reaktor istniejacy ARBF — powierzchnia — F=304 m?2, pojemnosé uzytkowa V=1175 m3.

- Reaktor projektowany OMNIFLO@ — powierzchnia — F=200 m2, pojemnosé uzytkowa V= 1000
m3.

podzielonych na komory o réznym przeznaczeniu technologicznym. Reaktor 1stniejacy jest
przykryty stropem zelbetowym hermetyzujacym calosé, Wyposazonym w zamkniete wlazy oraz
wentylacje grawitacyjna. Reaktor projektowany bedzie przykryty stropem zelbetowym
hermetyzujacym calosé, wyposazonym w zamknigte wlazy oraz wentylacje grawitacyjna. Reaktor
wykonany zostanie z betonu klasy B30.

Biologiczne oczyszczanie $ciekéw przebiega w komorach przy zastosowaniu metody
niskoobcigzonego osadu czynnego. Proces polega na utlenianiu zwiazkéw wegla organicznego
podczas fazy napowietrzania.

Proces nitryfikacji (przemiana azotu Organicznego w azot nieorganiczny) przebiega symultanicznie
w komorze biologicznej podczas przedtuzonej fazy napowietrzania.

Proces denitryfikacji (usuwanie zwiazkéw azotu nieorganicznego) wystepuje

poprzez rozklad na drodze biologicznej do azotu gazowego. Proces przebiega w komorze
biologicznej w warunkach niedotlenienia i dzi¢ki intensywnemu wymieszaniu calej zawartosci
komory.

Oprécz wymienionych proceséw w komorach biologicznych wystepuje :

- sedymentacja wstepna, tj. oddzielenie osadu czynnego od $ciekéw

biologicznie oczyszczonych. Osad nadmierny jest cyklicznie odpompowywany do zbiornika osadu,

- dekantacja wstepna, tj. odprowadzenie biologicznie oczyszczonych i sklarowanych $ciekéw do
odbiornika,

- stabilizacja tlemowa osadu nadmiernego, w temperaturze min +100C oraz wieku osadu okolo WO
=13 d.

Procesy podrednie wystepujace w komorze ;

~ defosfatacja, tj. stracanie fosforu metodg koagulacji przy zastosowaniu koagulantu PIX (Fe2

(804)3),
- wtérna dekantacja, po ktorej nastepuje odprowadzenie sklarowanych $ciekow oczyszezonych za
posrednictwem plywajacego dekantera,

Komora MBBR i komora buforowa
Scieki mechanicznie oczyszezone na sicie i w piaskowniku Coanda beda grawitacyjnie odptywaly do

przepompowni, ktéra przettoczy je do komory MBBR [ze Zlozem zawieszonym), poprzedzajace;
komorg buforowa. Komora buforowa ma za zadanie wyréwnaé stezenia zanieczyszczer i ladunki
przed wprowadzeniem $ciekéw za pomoca dwéch pomp do komér biologicznych reaktoréw: ARBF i

OMNIFLO®.

Komory stabilizacji tlenowej osadu [KTSO]

Wystepuja w obu reaktorach. W komorach nastgpuje magazynowanie i zageszczanie osadéw z
komory biologicznej reaktora OMNIFLO® oraz komér biologicznej i chemicznej reaktora ARBF.
Osad nadmierny, po wstepn szczeniu w KTSO poddany bedzie procesowi mechanicznego
odwadniania. Do odprow dxdo stacji mechanicznego odwadniania shuzg pompy

zatapialne. Woda nadosgdp age.zbiorgk osadu bedzie sig przelewaé do zbiornika buforowego lub
do kanalizacji zakladowej/ SR \©\ A ZGODNOSC
GRS Z ORYGINALE}:
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Stacja mechanicznego odwadniania osadéw

Przewiduje si¢ do demontazu istniejacy prasg ze wzgledu na jej stan technmiczny i spodziewany
stopieft zuzycia do czasu rozpoczecia budowy.

W stacji mechanicznego odwadniania projektuje sie prase tasmowa Monobelt typ NP. 08 CEK z
wstepnym zageszezaczem osadu, pompg $rubowa PE-MH10B i zespolem dozujacym polielektrolit
PEL CMP 10 z pompa PD-XL oraz sprezarka.

Osad mechanicznie odwodniony skierowany zostanie do mieszarki Jednowatowej z przenosnikiem
Slimakowym. Obudowa mieszarki wykonana bedzie ze stali kwasoodpornej, a mieszajacy wat
Slimakowy wykonany zostanie ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej odpornosei na $cieranie. Do
leja mieszarki doprowadzone bedzie wapno za pomocg podajnika z dozownikiem wapna.

Podajnik wapna jest urzadzeniem, do ktérego wiozone beda 4 worki wapna o wadze 25 kg,
Mieszanina osadu z wapnem skierowana bedzie na pomp¢ 2 rozdrabniaczem o wydajnosci max.
0,7 m3/h i mocy N=3,5 kW i przetloczona zostanie przewodem ¢ 150 mm do pojemnikéw z
tworzywa o pojemno$ci ca 1100 1, ustawionych pod wiatg zlokalizowang obok budynku
technicznego lub na przyczepy traktorowe.

Osad po higienizacji wapnem bedzie wywieziony na sktadowisko odpadéw komunalnych albo
moze by¢ kompostowany, uzyty w rolnictwie, lesnictwie lub do rekultywacji terendw.

Przed wywiezieniem na wysypisko osad powinien byé przebadany pod wzgledem sanitarno-
higienicznym.

Stacja dozowania PIX-u

W budynku technicznym projektuje sie 3 zbiorniki z PE HD o poj.1000 1, co zapewnia zapas
koagulantu na okoto 2 miesiace pracy oczyszczalni, Projektuje si¢ dwie pompy dozujace koagulant
PIX do kazdego reaktora oddzielnie. Pompy dozujace koagulant, umieszczone beda na konsolach w
pomieszczeniu stacji. Praca pomp zblokowana bedzie z praca pompy tloczacej $cieki z komory
biologicznej. _

Koagulant ttoczony bedzie przewodem polietylenowym PE 25 PN10. W posadzce pomieszczenia
projektuje sig, na wypadek rozszczelnienia zbiornika, bezodplywowa studnie z tworzywa o poj.

1000 L

Oczyszezone Scieki beda grawitacyjnie odprowadzane do rzeki Kraska.

Odplyw zakoriczony jest wylotem betonowym.

13. Rozwigzania chronigce §rodowisko.
Omawiane przedsigwzigcie inwestycyjne polegajace na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni

sciekow ma charakter proekologiczny, a oddzialywanie jego na Srodowisko bedzie zgodne z
obowiazujacymi przepisami i normami w Polsce jak i panstwach Unii Europejskiej.

Zastosowanie proceséw tlenowych, hermetyzacja komér reaktora (zbiorniki Zelbetowe przykryte
plyta stropowa z zamknietymi wiazami), hermetyzacja zbiornika $ciekéw dowozonych, zamkniete
sito z automatycznym phikaniem cieply i zimng woda, szczelny odbiér skratek do workéw
foliowych, zamknigty uklad odbioru biologicznie ustabilizowanego osadu tlenowego,
higienizowanego za pomoca wapna, wentylacja mechaniczna pomieszczen technologicznych oraz
wyciszenie urzadzen (ostony termiczno-akustyczne dla dmuchaw, pompy i mieszadla zatapialne), a
takze poprawa warunkéw pracy w istniejgcych budynkach technicznych spowoduje ograniczenie
oddzialywania na otoczenie i zapewni daleko idaca ochrong §rodowiska.

Istniejacy reakior ARBF spelnia zalozenia technologiczne dla ilosci $ciekéw, na ktére byt
projektowany.

Przyjeta w Koncepcji technologicznej modyfikacja reaktora ARBF i nowy reaktor sekwencyjny
OMNIFLO ® zapewnia oczyszczanie zwigkszonej ilosci $ciekéw, w stosunku do stanu obecnego,
przy zachowaniu rezimu technologicznego dla éciek6w odplywajacych do rz. Kraska.

Sekwencyjna oczyszczalnia

iez efektow przy usuwaniu zwiazkéw biogennych nawet
slevenn zanieczyszcezen., (Nowatorskim rozwigzaniem jest
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System napowietrzania i mieszania VARI-CANT® dzialajacy w oparciu o wielostrumieniowy
system inzektorowy Jet- Tech. Na tej podstawie przyjeto, ze proponowana oczyszczalnia
charakteryzuje sie .

nieznaczng uciazliwoscia dla otoczenia, a oddziatywanie obiektu zamyka si¢ w granicach ogrodzenia
terenu oczyszczalni.

14. Rodzaje i przewidywane ilofci wprowadzanych do §rodewiska

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiazan

chronigcych $rodowisko.

Oczyszczone $cieki odprowadzone zostana grawitacyjnie do rzeki Kraska. Ujscie sciekow
oczyszezonych zakoficzone jest wylotem betonowym.

Dla osiagnigcia wymaganych parametréw zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych do wéd
powierzchniowych konieczny jest wysoki stopienn zmniejszenia Zanieczyszczen. Jakog’é Sciekéw

14.1. Sposéb i ilo$¢ odprowadzania Sciekgw technologicznych.

Zgodnie z bilansem przedstawionym przez Zak}adu Ferrero Polska ilosci sciekéw

beda nastepujace:

Q $rd = 640,00 m3/d

Q maxd = 832,00 m3/d

Q maxh = 69,33 m3/h.

Scieki technologiczne z Zakladu Ferrero Polska Sp. z 0.0. odprowadzane beda kanalem
grawitacyjnym do projektowanego zbiornika retencyjnego, o pojemnogci uzytkowej Vuz.= 241 m3,
do ktérego doprowadzane beda réwniez Scieki z kanalizacji gminy Belsk Duzy i $cieki dowozone, W
zbiorniku nastapi wymieszanie sktadu Sciekéw., Scieki ze zbiornika ttoczone beda do mechanicznego
oczyszcezania [sito, separator piasku].

14.2. Sposéb i ilos¢ odprowadzania wéd opadowych.

drogach. Skladowisko osadéw odwodnionych oraz plyte pod punkt zlewny odwadnia si¢ za pomoca
wpustow ulicznych do kanalizacii zakiadowej i poddaje obrébee technologicznej w oczyszezalni.
Wazrost ilosci wod opadowych w stosunku do warunkow obecnych bedzie niewielki.

14.3. Zanieczyszczenie wéd podziemnych i powierzchni ziemi.

Zrédlem zanieczyszczerr powierzchni ziemi na terenie oczyszczalni moga byé nieprawidlowo
skladowane skratki i osady $ciekowe. Najwigksze zagrozenie dla wéd gruntowych stanowig
nieszczelne obiekty technologiczne oczyszezalni (zbiorniki, przewody, studzienki). Ochrone
powierzchni ziemi i wéd podziemnych zabezpieczaja m. in. przepisy Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu
sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dia $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137 z 24.07.2006 r. poz. 984). Przy prawidlowym przeprowadzeniu procesu
modernizacji oraz przy zapewnieniu odpowiedniej obshugi i dozoru w czasie pracy oczyszczalnie nie
przewiduje si¢ jej negatywnego oddzialywania na wody podziemne oraz pogorszenia stanu
powierzchni ziemi w tym rejonie.

W Koneepcji przyjeto:

- szczelne zbiorniki zelbeto
wodoszczelnosci min.B-30

stropem zelbetowym wykonane z betonu B-25, klasa

osci min. F100, nasigkliwo$é betonu max 5%,

anie $rodkiem zaquPieczajaccym C.PLASTERING
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- izolacje zewnetrzne — MAXEPOX TAR - powltoka epoksydowo — smolowa nakladana w 2
warstwach,

- odwodnienie tacy punktu zlewnego i skladowiska osadéw odwodnionych do kanalizacji
zakladowej projektowanej z rur PCV § zbiornika $ciekow dowozonych,

- odwodnienie chodnikéw i drég czystych na tereny zieleni.

Biorac pod uwage powyzsze mozna przyjaé, ze spelnione zostang warunki dla ochrony jakosci wéd
podziemnych w $wietle kryteriow wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spemnié przy wprowadzaniu sciekéw do wéd tub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 24.07.2006 r.
poz. 984 z pézn. zm.),

14.4. Emisja halasu.

Czes6 urzadzen technologicznych oczyszezalni stanowi zrédto dzwigku. Nalezg do nich:

- dmuchawy , sprezarki, wentylatory, ‘

- wrzadzenie do mechanicznego odwadnjania osaddéw.

Wymagania w zakresie pomiaréw wielkosci emisji hatasu reguluje Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z duia 13.06.2003 r. (Dz. U. 2003r. Nr 110, poz. 1057 z dnia 30.06.2003r.).

Halas w omawianej oczyszczalni moze byé odczuwalny dla otoczenia jedynie ze wzgledu na
stosowanie dmuchaw. Uciazliwosé wynikajaca z pracy tych urzadzen bgdzie ograniczona przez
Zastosowanie osfon akustyczno-termicznych. Dmuchawy projektowane bgda ustawione pod wiatg,
dmuchawy istniejace znaj duja si¢ w pomieszczeniu budynku technicznego nr 2.

Wg danych producenta dmuchaw i oston hatas od dwéch jednoczesnie pracujacych dmuchaw spada
do poziomu 50 dB w odleglosci nie wigkszej niz 16,0 m i w zwiazku z tym nie wykracza poza
granice ogrodzenia. Obiekty oczyszczalni w granicach ogrodzenia zostang otoczone zielenia.
Przyjete gatunki materiatu roslinne 20!

- Krzewy: kargana syberyjska, porzeczka alpejska, $nieguliczka kolorowa,

- Drzewa iglaste: jodla kalifornijska, $wierk serbski,

- Krzewy iglaste: jatowiec pospolity, jatowiec sawiriski, Hornibrookii.

Na podstawie danych z eksploatacji projektowanych przez Pracowni¢ oczyszezalni mozna przyjas,
ze rownowazny poziom dzwieku 45 dB w omawianej oczyszczalni, wytwarzany wylacznie przez
dmuchawy, bedzie odczuwalny w odleglosci < 16,0 m.

Praca dmuchaw jest okresowa i wynika z ilosci tlenu, ktéry winien by¢ dostarczony do reaktora i
komory stabilizacji tlenowe;.

Biorac powyzsze pod uwage mozna przyjaé, ze nie zostang, przekroczone wartosci dopuszczalne dla
Srodowiska zewnetrznego ustalone w. Ww. Rozporzgdzeniu

Ministra Srodowiska z dnja 13.06.2003 r. w sprawie Wymagai w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci emisji.

14.5. Emisja do powietrza.

Analizujac Koncepcje Pracowni Inzynierii Ochrony Srodowiska, dotyczaca przebudowy omawianej
oczyszczalni, mozna przyjaé, ze ucigzliwosé pracy oczyszczalni $ciekéw w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego zostanie zmniejszona przez wprowadzenie :

1. szczelnej automatycznej stacji zlewnej $ciekéw dowozonych,

2. zamknigtego i wentylowanego zbiornika sciekéw dowozonych,

3. zmechanizowanego usuwania skratek w hermetycznym sicie bgbnowym,

4. workéw foliowych do gromadzenia skratek, .

5. pojemnik6éw z tworzywa, w ktérych gromadzone beda worki ze skratkami,

6. zmechanizowanego usuwania piasku w separatorze COANDA,

7. pojemnikéw z tworzywa, w kt drych gromadzony bedzie odwodniony piasek,

8. wysokoefektywnych, zamker tich stippem z wiazami i wentylowanych komér do biologicznego
ustuwania zwiazkéw wegla £ :\"3- ych w reaktorach: ARBF i OMNIF LO®,

Bt praske tasmowej MONOBELT NP, 08,
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10. dezynfekcji skratek, piasku i thiszezéw,

11. mechanicznej higienizacji wapnem odwodnionego osadu.

W omawianej oczyszczalni potencjalnym Zrodlem emisji zanieczyszczenn do powietrza
atmosferycznego moga byé :

1. Stacja mechanicznego odwadniania osadéw

2. Pomieszezenie odbioru skratek

3. Reaktory biologiczne

4. Zbiornik sciekow dowozonych

5. Sktadowisko odwodnionego osadu.

Proponowane rozwiazania procesowo-technologiczne i konstrukcyjne stanowig gwarancje, ze
przedsigwzigcie inwestycyjne jakim jest rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologiczno-
chemicznej oczyszezalni $ciekéw typu ARBF w celu uregulowania gospodarki- wodno-scickowej na
terenie gminy Belsk Duzy nie bedzie ucigzliwe dla otoczenia.

Zapewniajg to:

- hermetyczna budowa komér reaktora, zbiornika sciekdw dowozonych, przepompowni $ciek6w,

- szczelny odbiér sciekéw dowozonych przez automatyczng stacje zlewna,

- przykrycie wszystkich zbiornik6w reaktora i pompowni plyta stropowa zamkniets wiazami,
wentylowang za pomoca kominkéw wentylacyjnych C 100 mm,

- zmniejszenie emisji rozpylanych aerozoli przez zastosowanie drobnopecherzykowego systemu
napowietrzania Flygt Sanitaire oraz systemu napowietrzania VARI-CANT®

- hermetyczne sito do separacji skratek, sphikiwane zimna i goraca wodg pod cinieniem min 4 bar,

- usuwanije skratek i osadu do szczelnych pojemnikéw,

- dezynfekcja substancji odpadowych (skratki i osad) wapnem chlorowanym,

- cicha praca urzadzef: zatapialnych (pompy, mieszadta),

- stosowanie oston akustycznych na dmuchawach,

- agregat pradotwoérczy jako 2-gie zrédio Zasilania,

- 20rganizowana mechaniczna wentylacja.

Podsumowujac mozna stwierdzié, ze zatozona technologia, projektowane obiekty i urzadzenia
oczyszezalni $ciekéw zabezpiecza teren wokot niej w taki sposéb, ze uciazliwosé oczyszezalni, z
punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego, nie bedzie wykraczaé poza ogrodzenie.

14.6. Rodzaj, przewidywane ilosei i sposéb postepowania z odpadami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra grodowiska z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w
projektowanej oczyszczalni Sciekéw wystepuja nastepujace odpady:

1. skratki oznaczone kodem 19 08 01,

2. piasek oznaczony kodem 19 08 02,

3. ustabilizowane tlenowo osady nadmiemne oznaczone kodem 19 08 09.

Odpady podane w pozycji 1-2 usuwane beda na sicie bebnowym o perforacji bebna 2,0 mm oraz w
piaskowniku wirowym COANDA., .

Osady nadmierne (poz.3), po stabilizacji tlenowej, odwadniane beda na prasie tasmowej typu NP0O8
CEK i dezynfekowane mechanicznie wapnem chlorowanym.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. Nr 112,poz. 1206)
cytowane wyzej odpady wytwarzane w obiektach omawianej oczyszczalni zaliczaja sig¢ do odpadéw
innych niz niebezpieczne,

W projektowanej oczyszczalni $ciekéw jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania)

powstawaé bedg skratki, piasek i osad nadmierny.
llog¢ zatrzymanych skratek wyniesie szacunkowo 60 m3/rok, a przecigtna iloé¢ osadéw wyniesie

okoto 420 m3/rok. _

Skratki beda dezynfekow: g\%n&@ orowanym, przechowywane w szczelnych pojemnikach i
i dhagdw komunalnych ws%ne przez Gming Belsk Duzy,
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Osad po higienizacji wapnem bedzie wywieziony na sktadowisko odpadéw komunalnych wskazane
przez Gming Belsk Duzy albo moze by¢ kompostowany, uzyty w rolnictwie, lesnictwie lub do
rekultywacji terendw.

Po uruchomieniu oczyszczalni i otZymaniu pierwszej porcji osadu mozliwe 1 celowe jest
przeprowadzenie kompleksowych badag w celu stwierdzenia przydatnosci osadu do celéw
przyrodniczych. Uzyskanie pozytywnych wynikéw tych badah pozwoli na zagospodarowanie osadu
na potrzeby przyrodnicze na terenje Gminy. Ostateczng metodg przetwarzania osadu nalezy ustalié w

gleb uzytkowanych nie rolniczo oraz jako komponent do produkcji kompostéw.

14.7. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko.

Nie przewiduje sig transgranicznego oddzialywania na srodowisko. Uciazliwoéé oczyszczalni
zamknigta bedzie w obrebie ogrodzenia.

15. Obszary podiegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92. péz. 880 2z péiniejszymi zmianami) znajdujgce si¢ w zasiggu
Znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia).

Teren lokalizacji oczyszczalni sciekéw nie jest polozony na terenach objetych scisla ochrong

przedsigwzigeia o ok. 1,5 km. Ponadto najblizszy teren objety ochrong Natura 2000 ,,Dolina Dolnej
Pilicy” - kod obszaru: PLB140003 — znajduje sie kilkanascie km od miejsca inwestycji.
W zwigzku z powyzszym, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata Zadnego
Wwplywu na powyzsze tereny objete forma ochrony przyrody. ‘
16. Czy dia projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego
uZytkowania (dla Przedsiewzig¢ wymienjonych w art. 135 Prawa ochrony Srodowiska),
spowodowane tym, Ze mimo zastosowanych dostgpnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnyﬁﬁ,?ﬁ%ﬁtqga by¢ dotrzymane standardy jakosci $rodowiska
poza terenem zakladu lub inn &0 obickiu. g o
Dla projektowane; inwestycj;‘:::_ € planuje: s\ig}’
oddziatlywanie obiektu zamykéisi“é W, grani¢ich
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