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1. Opis techniczny
1.1 Wistep

Projekt wykonawczy  obejmuje swym zakresem wykonane instalacji elektrycznych
oswietlenia, gniazd wtykowych 1 instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym wolnostojacym nr Il Dz. nr ew.18/63, obreb PGR STARA WIES, gm. Belsk
Duzy

1.2 Zalozenia i projekty zwigzane

Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt budowlany instalacji elektrycznych
Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy

PN-1EC-60364 - ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN-62305 — ,,Ochrona odgromowa”

1.4. Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi:
1.4.1. Wykonanie instalacji oswietlenia
1.4.2. Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych gniazda wtykowe
1.4.3. Wykonanie instalacji odgromowej
1.5. Rozdzielnice

Zasilanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych budynku mieszkalnego
projektuje si¢ z rozdzielnicy modutowej TM w obudowie podtynkowych RW 2x12
zlokalizowanej nad drzwiami wejSciowymi . Rozdzielnica wyposazona w aparaty
modutowe jak na schematach instalacji.

1.6 Os$wietlenie

Projektuje si¢ wykonanie obwoddéw oswietleniowych przewodami YDYp 3/4/5x1.5
p-t. z osprzgtem p.t. Na zewnatrz oraz w pomieszczeniach tazienek o$§wietlenie wykonac
oprawami hermetycznymi. Wewnatrz oprawy sufitowe zarowe. Nad drzwiami
wejsciowymi zainstalowany dzwonek 230V AC.

1.7 Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje si¢ wykonanie obwodow gniazd wtykowych przewodami kabelkowymi
YDYp 3x2.5. Przewody prowadzone p.t. z osprz¢tem p.t. W tazienkach, kuchni, gniazda
1-fazowe p.t. hermetyczne z klapka.

1.8 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach kuchni i tazienek projektuje si¢ wykonanie polaczen
wyrownawczych miejscowych laczac czeSci metalowe dostgpne z przewodem PE za
pomoca oddzielnych przewodéw DY 4mm?2 w kolorze z6tto-zielonym wyprowadzonych w
listwy PE tablicy mieszkaniowej TM.



1.9 Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej budynku zewngtrznej i
wewngetrzne;j.

1.9.1 Instalacja odgromowa zewngetrzna

Instalacje odgromowa zewngtrzna stanowi zwod poziomy niski z drutu FeZn fi
8mm prowadzony na uchwytach odstgpowych po krawedziach szczytowych dachu,
potaczony z przewodami odprowadzajacymi /drut FeZn ®8mm/ przez zaciski Srubowe.
Uziom odgromowy sztuczny, otokowym z wyprowadzonymi przewodami uziemiajacymi
FeZn 25x4 taczonymi z przewodami odprowadzajacymi, /rozmieszczenia jak na planie
rys.2/, za pomoca ztacz kontrolnych zainstalowanych w puszkach izolacyjnych p.t.

Uziom otokowy wykonany bednarka FeZn 25x4 prowadzona na glgbokosci min.0,6m i w
odlegtosci min.1 m od fundamentoéw budynku.

Potaczenia w ziemi spawane, pokryte warstwa antykorozyjna. Potaczenia instalacji
naziemnej skrecane.

1.9.2 Instalacj¢ ochrony odgromowej wewngtrznej stanowi zestaw ochronnikoéw
typ 1+2  zlokalizowane w tablicy TM.

2. Zagadnienia BHP
Uktad sieci zasilajacej TN-C-S, odbiorczej TN-S, uktad 3 i 5 przewodowy.
System ochrony dodatkowej - samoczynne Wwylaczenie zasilania przez wytaczniki
instalacyjne, bezpieczniki mocy i wytaczniki ro6znicowo-pradowe.
Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.
3.0 Obliczenia

3.1 Zasilanie rozdzielnicy TM

Po=15,0 kW
lo=23,0 A

Dobrano przewdd zasilajacy wlz-YKY 5x10 o Id= 46A Ib=25A.



