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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|STAN ZEROWY 1 49
1.1|Roboty przygotowawcze 1 17
1.2|Roboty ziemne 18 27
1.3|Fundamenty 28 49
2|STAN SUROWY 50 120
2.1|Sciany 50 69
2.2|Stropy 70 78
2.3|Stropodach nad salg 79 87
2.4|Dach zaplecza 88 107
2.5|Podtoza 108 108
2.6/ Scianki dziatowe 109 109
2.7|Stolarka i $lusarka zewnetrzna 110 120
3|STAN WYKONCZENIOWY 121 205
3.1 Tynkowanie, wyktadziny $cienne, malowanie 121 137
3.2|Posadzki 138 155
3.3|Stolarka i $lusarka wewnetrzna 156 167
3.4|Elewacje 168 188
3.5/Schody zewnetrzne, podjazd i opaska 189 205
4/ DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA 206 220
5|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 221 249
5.1|Roboty ziemne 221 227
5.2|Droga dojazdowa 228 231
5.3|Miejsca postojowe 232 234
5.4|Chodniki 235 236
5.5|Krawezniki i obrzeza 237 241
5.6|Zieleh 242 245
5.7/0grodzenie 246 249
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 STAN ZEROWY
1.1 Roboty przygotowawcze
1|SST.III.1 |[KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do |m?2
di1.1 0535-02 uzytku
pokrycie 3.07*2.72*1.32 m2 11.02
RAZEM 11.02
2|SST.1I1.1 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
di1.1 0535-04
4.40 m 4.40
RAZEM 4.40
3|SST.1I.1 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
di1.1 0535-06
3.10 m 3.10
RAZEM 3.10
4|SST.II.1 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m?2
dl.1 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.07*2.72 m?2 8.35
RAZEM 8.35
5|SST.1I.1 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o od- |m?2
d1.1 0430-05 stepie fat ponad 24 cm
3.07*2.72*1.32 m?2 11.02
RAZEM 11.02
6|SST.1I.1 |[KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe m2
dl.1 0430-06 proste
3.07*2.72*1.32 m?2 11.02
RAZEM 11.02
7|SST.11.1 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho |m3
d1.1 0212-02 grubosci ponad 15 cm - schody zewnetrzne
2.77*2.42*0.2+1.0*0.20%(2.77+2.42) m3 2.38
RAZEM 2.38
8|SST.1I.1 |[KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.1.1 0805-01
2.77*5.5 m?2 15.24
RAZEM 15.24
9|SST.1I.1 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
di1.1 0814-01
5.5+4.1 m 9.60
RAZEM 9.60
10|SST.1I.1 |[KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
dl.1 0813-01 piaskowej
71 m 71.00
RAZEM 71.00
11|SST.lI.1 |KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych |mz2
dl.1 0307-04 osadzonych w gruncie - rozebranie
1.50%(29+5+56.5+21+42.5+46) m?2 300.00
RAZEM 300.00
12|SST.11.1 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi|m3
dl.1 0108-09 na odlegtos¢ 10 km
0108-10
11.02*0.1+2.32+15.24*0.1+67*0.1 m3 11.65
RAZEM 11.65
13|SST.111.1 |[KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d1.1 0103-07
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14|SST.11I.1 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
di1.1 0105-07
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
15|SST.11.1 |KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d1.1 0110-01
0110-04
5*0.77 m3 3.85
RAZEM 3.85
16|SST.11I.1 |KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d1.1 0110-02
0110-05
5*0.88 mp 4.40
RAZEM 4.40
17|SST.1.1 |KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1.1 0110-03
0110-05
5*2.62 mp 13.10
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 13.10
1.2 Roboty ziemne
18|SST.111.2 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.1.2 0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-

0214-04 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
(((3.0-2.0)+(4.20-2.30))*0.5+((1.84-0.60)+(2.27-1.20))*0.5)*0.5* |m3 1937.77
30.30%49.10
(((2.27-1.20)+(1.84-0.90))*0.5+((1.50-0.60)+(1.50-0.60))*0.5)* ms3 466.05
0.5*47.97*10.20
((3.0-1.60)+(2.11-1.60))*0.5*4.20*14.70+((2.11-1.60)+(1.50- m3 151.85
0.60))*0.5*7.20*18.30
(1.07*1.01*0.5+0.94*0.94*0.5)*0.5*10.20 m3 5.01
(0.94*0.94*0.5+0.90*0.90*0.5)*0.5*47.67 m3 20.18
0.90*0.90*0.5*10.20 m3 4.13
(1.07*1.07*0.5+1.90*1.90*0.5)*0.5*49.10 m3 58.37
(1.90*1.90*0.5+1.0*1.0*0.5)*30.30 m3 69.84
(1.0*1.0*0.5+1.24*1.24*0.5)*0.5*(49.10+7.20) m3 35.72
0.90*0.9*0.5*7.35 m3 2.98
A (sumaczesciowa) ] e

m3 2751.90
zagtebienie  |-155*0.6 m3 -93.00
odkiad -715.01 m3 -715.01
RAZEM 1943.89
19|SST.111.2 |[KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
d.1.2 0216-02 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
do zaspania |672.89-440.63 m3 232.26
na nasyp 482.75 m3 482.75
RAZEM 715.01
20({SST.III.2 |[KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do  |m3
d.1.2 0307-02 10 m (kat. gruntu I11)

L1 0.40*1.70*(184.46-(1.0+0.235)) m3 124.59

poszerzenia |0.40*(1.805*0.235+1.80*(1.0+0.50)) m3 1.25

L1* 0.40*1.70*2.40 m3 1.63

L2 0.40%1.70%(198.72-(1.36+1.49+0.84)) m3 132.62

poszerzenia |0.40*(1.805*(1.36+0.84)+1.965*1.49) m3 2.76

uskoki 0.40*1.70*0.5%(0.34+0.17+0.34+0.27+0.28+0.40*3+0.315+ m3 1.92
0.405+0.40+0.405+0.40+0.43+0.34*2)

F1 0.40*4.20*3.30*18 m3 99.79

F2 0.40*3.50*3.20*4 m3 17.92

F3 0.40*3.50*3.20*4 m3 17.92

chudy beton 40.23 m3 40.23

RAZEM 440.63
21|SST.III.2 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |ms3
d.1.2 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2751.90 m3 2751.90
-(0.94+1.07+0.9*2)*0.25*7.45*45.25 m3 -321.10
-(0.90*3.0*3.0+(0.90+1.07)*0.5*2.75*27.25+0.90*(3.0*18.90+ ms3 -135.14
0.92*2.65))
-(1.07+1.90+1.0+0.90)*0.25*26.35*45.85 m3 -1470.92
-((1.40+0.51)*0.5*4.20*14.70+(0.51+0.90)*0.5*7.20*18.30) m3 -151.85
RAZEM 672.89
22|SST.III.2 |[KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie z m3
d.1.2 0314-05 przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu IlI-
V)
(293+186)*0.5*0.3+(40.6+195.4)*0.3+2.15*56.6*((0.25+0.45)*  |m3 180.98
0.5+(0.45+0.11)*0.5)*0.5
2.0*34.3*(0.11+1.0)*0.5+5.9*6.75*1.0+1.7*17.9*(1.0+0.60)*0.5+ |m3 112.66
4.0*3.0*0.60+1.0*4.60%(0.60+0.10)
9.60*0.30*0.5*0.60*0.5+46.2*0.30*0.60*0.5+61.0*(1.20+2.10)* |m3 60.95
0.5%(0.45+0.11)
38.5*%(3.0+4.8)*0.5*(0.11+1.0)*0.5+26.5*(1.47+2.33)*0.5%(1.0+ |m3 123.61
0.60)*0.5
(2.5+9.0)*0.90*0.60*0.5+3.3*1.46*0.6*0.5 m3 4.55
RAZEM 482.75
23|SST.III.2 |[KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-Il| m2
d.1.2 0506-07
2535-1920 m?2 615.00
365*1.12 m?2 408.80
RAZEM 1023.80
24|SST.III.2 |[KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli - kat. m3
d.1.2 0503-01 gruntu I-11

zew. 440.63-(40.23+77.26+1.41+14.72+45.36) m3 261.65

A (sumaczesciowa) ] e
m3 261.65
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wewnatrz (1.31+(2.47+3.67)*0.5)*0.5*25.85*45.35 m3 2567.33
bud.
(2.62+2.07)*0.5*2.75*11.75 m3 75.77
(2.07+1.73)*0.5*2.75*8.45 m3 44.15
1.73*2.75*6.95 m3 33.06
(1.73+1.46)*0.5*5.75*6.95 m3 63.74
(1.46+1.12)*0.5*8.15*6.95 m3 73.07
1.46*2.75*6.95 m3 27.90
1.46*11.75*6.95 m3 119.23
(1.46+1.12)*0.5*11.75*6.95 m3 105.34
1.12*5.75*6.95 m3 44.76
1.12*8.75*6.95 m3 68.11
1.12*2.75*6.95 m3 21.41
1.12%(2.75*18.65+0.92*2.15) m3 59.66
(1.12+1.46)*0.5*2.75*22.25 m3 78.93
B (sumaczesciowa) | e
m3 3382.46
RAZEM 3644.11
25|SST.II1L.2 Zakup i dostarczenie piachu do zasypania wykopow m3
d.1.2 analiza indy-
widualna
3644.11 m3 3644.11
RAZEM 3644.11
26|SST.III.2 |[KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.2 0236-01 z.sz. |kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
3644.11 m3 3644.11
RAZEM 3644.11
27|SST.III.2 |[KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i |m3
d.1.2 0122-01 nizinnym
3661.96+440.63 m3 4102.59
RAZEM 4102.59
1.3 Fundamenty
28|SST.IIl.4 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.1.3 1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie. Chudy beton
5.4.9913
L1 0.10*0.60*(184.46-(1.0+0.235)) m3 10.99
poszerzenia |0.10*(0.705*0.235+0.70*(1.0+0.50)) m3 0.12
L1* 0.10*0.60*2.40 m3 0.14
L2 0.10*0.60*(198.72-(1.36+1.49+0.84)) m3 11.70
poszerzenia |0.10*(0.705*(1.36+0.84)+0.865*1.49) m3 0.28
uskoki 0.60*0.40*0.5*(0.34+0.17+0.34+0.27+0.28+0.40*3+0.315+ m3 0.68
0.405+0.40+0.405+0.40+0.43+0.34*2)
F1 0.10*3.10*2.20*18 m3 12.28
F2 0.10*2.40*2.10*4 m3 2.02
F3 0.10*2.40*2.10*4 m3 2.02
RAZEM 40.23
29|SST.III.1 |[KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych |m2
d.1.3|0 0101-01 preparatem SBS
L1 0.60*(184.46-(1.0+0.235)) m?2 109.94
poszerzenia |(0.705*0.235+0.70*(1.0+0.50)) m?2 1.22
1% 0.60*2.40 m?2 1.44
L2 0.60%(198.72-(1.36+1.49+0.84)) m?2 117.02
poszerzenia |(0.705*(1.36+0.84)+0.865*1.49) m2 2.84
uskoki 0.60*(0.34+0.17+0.34+0.27+0.28+0.40*3+0.315+0.405+0.40+ |m2 3.38
0.405+0.40+0.43+0.34*2)
F1 3.10*2.20*18 m?2 122.76
F2 2.40*2.10*4 m?2 20.16
F3 2.40*2.10*4 m?2 20.16
RAZEM 398.92
30|SST.III.1 |KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - chudy beton m2
d.1.3|0 0301-01
398.92 m?2 398.92
RAZEM 398.92
31|SST.lIl.4 [KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 |m3
d.1.3 0202-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu.
Beton zwykty B-25 (C20/25)
L1 0.40*0.50%(184.46-(1.0+0.235)) ms3 36.64
L1* 0.40*0.50*2.40 m3 0.48
L2 0.40*0.50%(198.72-(1.36+1.49+0.84)) ms3 39.01
uskoki 0.40*0.50*(0.34+0.17+0.34+0.27+0.28+0.40*3+0.315+0.405+ |m3 1.13
0.40+0.405+0.40+0.43+0.34*2)
RAZEM 77.26
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32|SST.1Il.4 [KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 |m3
d.1.3 0202-02 m - z zastosowaniem pompy do betonu.
Beton zwykly B-25 (C20/25)
poszerzenia |0.40*(0.605*0.235+0.60*(1.0+0.50)) m3 0.42
0.40*(0.605*(1.36+0.84)+0.765*1.49) m3 0.99
RAZEM 141
33|SST.1I1.4 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 |m3
d.1.3 0204-03 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty B-25 (C20/25)
F2 0.40*2.30*2.0*4 m3 7.36
F3 0.40*2.30*2.0*4 m3 7.36
RAZEM 14.72
34|SST.IIIl.4 [KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad |m3
d.1.3 0204-04 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly B-25 (C20/25)
F1 0.40*3.0*2.10*18 m3 45.36
RAZEM 45.36
35|SST.1I1.4 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokoscido4m-z |m2
d.1.3 0207-02 zastosowaniem pompy do betonu
0207-07 Beton zwykty B-25 (C20/25)
1.26*6.95+(1.26+1.87)*0.5*18.55+1.60%(6.95-1.16)+1.87*(6.95* |m2 70.63
2-1.29)
(1.60+2.76)*0.5*(45.35-0.40*7)+(1.60+3.96)*0.5*(45.35-0.40*7) |m?2 211.05
(2.76+3.96)*0.5*(26.10-0.40*5) m2 80.98
1.60*5.10 m?2 8.16
RAZEM 370.82
36|SST.IIl.4 [KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych na zaprawie ce- |m3
d.1.3 0101-06 mentowej
0.25*1.36*(2.75+25.85*2+6.95*2+6.69) m3 25.51
0.25%1.02%(19.28+16.28+2.75+6.95*2+5.91+4.20) m3 15.89
0.38%(1.26*1.04+1.26*0.52+1.60*0.26+1.60*1.16+2.21*0.64) m3 2.15
0.44*1.87*1.29 m3 1.06
RAZEM 44.61
37|SST.1II1.4 |KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie  |m3
d.1.3 0211-04 deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty B-25 (C20/25)
0.25*0.25*(2.75+25.85*2+6.95*2+6.69+19.28+16.28+2.75+6.95* |m3 8.65
2+5.91+4.20+1.04)
RAZEM 8.65
38|SST.1I1.4 |KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie  |m3
d.1.3 0211-04 deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty B-25 (C20/25)
0.38*0.25*(1.04+0.52+0.26) m3 0.17
RAZEM 0.17
39|SST.1I1.3 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.1.3 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (1.1*18+1.4*4+0.9*4)/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
40|SST.1I1.3 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budo- |t
d.1.3 0290-01 wli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
fi 12 mm (83.1*4)/1000 t 0.33
RAZEM 0.33
41|SST.1II.3 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.1.3 0290-02 prety zebrowane fi 12 mm
fi 12 mm (69.7%18+58.6*4+16.8*4)/1000 t 1.56
RAZEM 1.56
42|SST.1I1.3 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budo- |t
d.1.3 0290-02 wli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
fi 20 mm (123.3*18)/1000 t 2.22
RAZEM 2.22
43|SST.III.1 |KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat.l wykonywane recznie na $cianach - ra- m2
d.1.3|0 0812-01 powka
1.36%(2.75+25.85*2+6.95*2+6.69)*2 m?2 204.11
1.02%(19.28+16.28+2.75+6.95*2+5.91+4.20)*2 m?2 127.13
(1.26*1.04+1.26*0.52+1.60*0.26+1.60*1.16+2.21*0.64)*2 m?2 11.30
1.87*1.29*2 m?2 4.82
RAZEM 347.36
44|SST.1II.1 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych, tynkowanych|m2
d.1.3|0 0102-01 preparatem SBS
L1 (0.40*2+0.50)*(184.46-(1.0+0.235)) m?2 238.19
L1* (0.40*2+0.50)*2.40 m?2 3.12
L2 (0.40*2+0.50-0.25)*(198.72-(1.36+1.49+0.84)) m?2 204.78
uskoki (0.40*2+0.50)*(0.34+0.17+0.34+0.27+0.28+0.40*3+0.315+ m?2 7.33
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poszerzenia |(0.605*0.235+0.60*(1.0+0.50)) m?2 1.04
(0.605*(1.36+0.84)+0.765%1.49) m?2 2.47
F1 (0.40%(3.0+2.10)*2+3.0*2.10)*18 m2 186.84
F2 (0.40%(2.30+2.0)*2+2.30*2.0)*4 m?2 32.16
F3 (0.40%(2.30+2.0)*2+2.30*2.0)*4 m2 32.16
$ciany bet. (1.26*6.95+(1.26+1.87)*0.5*18.55+1.60%(6.95-1.16)+1.87*(6.95* |m?2 70.63
2-1.29))
((1.60+2.76)*0.5*(45.35-0.40*7)+(1.60+3.96)*0.5*(45.35-0.40%7)) | m2 422.10
*2
(2.76+3.96)*0.5*(26.10-0.40*5)*2 m?2 161.95
1.60*5.10*2 m2 16.32
Sciany mur. |347.36 m2 347.36
wience 0.25*2*(2.75+25.85*2+6.95*2+6.69+19.28+16.28+2.75+6.95*2+ |m?2 69.20
5.91+4.20+1.04)
0.25*2*(1.04+0.52+0.26) m?2 0.91
RAZEM 1796.56
45|SST.1II.1 |KNR 9-15 Izolowanie powierzchni masg bitumiczng SBS - powierzchnie  |m2
d.1.3|0 0201-01 betonowe, tynkowane - pierwsza warstwa
1796.56 m?2 1796.56
RAZEM 1796.56
46|SST.III.1 [KNR 9-15 Izolowanie powierzchni masg bitumiczng SBS - powierzchnie  |m2
d.1.3|0 0201-02 betonowe, tynkowane - druga warstwa
1796.56 m?2 1796.56
RAZEM 1796.56
47|SST.1II.1 |KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - Sciany fundamen- | m2
d.1.3|0 0301-01 towe
wience 0.25%(2.75+25.85*2+6.95*2+6.69+19.28+16.28+2.75+6.95*2+ |m2 34.60
5.91+4.20+1.04)
0.38%(1.04+0.52+0.26) m?2 0.69
0.25*198.72 m?2 49.68
RAZEM 84.97
48|SST.III.1 |ZKNR C-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami styroduru gr. 10 cm mocowany-|m?2
d.1.3|1 0306-01 mi punktowo elastyczng masg bitumiczng
analogia
1.50%(8.43+0.25+1.20+2.75+4.20+16.28) m?2 49.66
1.84%(25.98+7.45+3.60+2.75+3.35) m?2 79.36
2.27*%(0.15*2+0.40*2+5.38) m?2 14.71
2.68*(0.15*2+0.40+3.30) m?2 10.72
3.08*(4.51+0.15*2) m2 14.81
3.48*(5.82+0.15*2) m?2 21.30
3.89%(13.68+0.15*4) m2 55.55
4.20*(12.33+0.15*8+0.40*2+6.10) m?2 85.81
3.80%(5.22+0.15*2) m2 20.98
3.40%(7.58+0.15*2) m?2 26.79
3.0%(6.96+6.35+0.15*6+0.40*2+4.20+1.89) m2 63.30
2.72*9.84+2.45*7.87+2.11*(1.11+3.0+8.80)+1.84*9.50+1.50* m?2 105.72
(9.05+0.92)
RAZEM 548.71
49|SST.1II.1 |KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych EPS 070-038 - jedna warstwa - |m2
d.1.3|1 0609-03 dylatacja gr.2 cm
1.50*2.65 m?2 3.98
RAZEM 3.98
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany
50[SST.II1.6 INNRNKB 202 | (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 |m2
d2.1 0194-05 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
8.95%(45.35-0.40*7)*2 m?2 761.64
(8.95+10.22)*0.5*(25.85-0.40%4)*2-2.94*20.56 m?2 404.43
(6.01+7.28)*0.5*(25.85-0.40*4) m?2 161.14
-(5.07*3.40*2+5.07*1.70*8+4.59*1.70*10+5.07*2.40*8) m?2 -278.80
-(2.0*2.70+1.50*2.05+1.0*2.05) m?2 -10.52
RAZEM 1037.89
51|SST.II1.6 [NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i |m2
d2.1 0194-01 gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
3.54*42.25-(1.80*2.70*5+1.80*0.60%*9) m?2 115.54
3.74*45.25-(2.0*2.70+1.0*2.05*4+1.10*2.05) m?2 153.38
(3.54+3.74)*0.5*(6.95*6+4.20+2.75-1.04-0.26)-(1.20*2.05+2.0* |m2 164.49
2.70)
(3.74+3.84)*0.5*(3.72+2.75*2)-(2.0*2.70*2+1.80*2.70) m?2 19.28
3.84*(11.45+0.92+7.20)-(1.80*2.70*2+1.50*2.05) m?2 62.35
3.54*39.0-(1.80*2.70*4+1.80*0.60*6) m?2 112.14
(3.54+3.74)*0.5*(6.95*3-1.16-1.29+3.95*2-0.64)-1.20*2.05 m?2 90.94
filarki -0.25*3.54*8 m?2 -7.08
RAZEM 711.04
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52|SST.III.1 |[KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych EPS 070-038 - jedna warstwa -  |m2
d.2.1|0 0609-03 dylatacja gr.2 cm
3.84*2.65 m?2 10.18
RAZEM 10.18
53|SST.111.6 |KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet szt
d.2.1 0126-01 pojed.,bloczkéw i pustakow
5+9+1+2+10 szt 27.00
RAZEM 27.00
54|SST.III.6 |[KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa-  |szt
d.2.1 0126-02 nych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
9+2+2+1+1 szt 15.00
RAZEM 15.00
55|SST.111.6 |KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2.1 0126-05
L19/120 1.20*16 m 19.20
L19/150 1.50*28 m 42.00
L19/180 1.80*4 m 7.20
L19/210 2.10*54 m 113.40
L19/240 2.40*10 m 24.00
RAZEM 205.80
56|SST.II1.6 |KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych |m
d2.1 0118-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1
ceg.
3.54*8 m 28.32
RAZEM 28.32
57|SST.III.6 |[KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju m3
d2.1 0122-01 przewodu 1/2x1/2 ceg.
3.74*0.38*(0.26+0.72+1.16+0.64) m3 3.95
3.74*0.51*1.29 m3 2.46
2.0*0.48*(0.48+0.74+1.26*2) m3 3.59
4.50*0.61*1.39 m3 3.82
RAZEM 13.82
58|SST.IIIl.4 |[KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 |m?2
d.2.1 0219-05 cm
0.58*(0.58+0.84+1.36*2)+0.71*1.49 m?2 3.46
RAZEM 3.46
59|SST.1I1.4 |KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku diugosci deskowanego |m3
d.2.1 0231-02 obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty B-25 (C20/25)
Sla 0.40*0.40*9.82*2 m3 3.14
Si1b 0.40*0.40*10.09*2 m3 3.23
Slc 0.40*0.40*10.25 m3 1.64
Sid 0.40*0.40*10.43 m3 1.67
Sle 0.40*0.40*10.66 m3 171
Sif 0.40*0.40*10.70*2 m3 3.42
Slg 0.40*0.40*10.98*2 m3 351
S1h 0.40*0.40*11.06 m3 1.77
Sii 0.40*0.40*11.46 m3 1.83
S1j 0.40*0.40*11.87*2 m3 3.80
Sik 0.40*0.40*12.18 m3 1.95
S2 0.40*0.40*4.90*4 m3 3.14
RAZEM 30.81
60[SST.IIl.1 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; ob- |m3
d.2.1|0 0209-05 wéd do 1,5 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty B-25 (C20/25)
S2 3.14*0.20*0.20*4.57*4 m3 2.30
RAZEM 2.30
61|SST.IIl.1 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek de- |m3
d.2.1|0 0208-10 skowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu
Beton zwykty B-25 (C20/25)
S3 0.25*0.25*5.0 m3 0.31
RAZEM 0.31
62|SST.IIIl.1 |[KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 |m3
d.2.1/0 0211-02 m dwustronnie deskowane
Beton zwykty B-25 (C20/25)
Tla 0.40*0.40*11.0 m3 1.76
Tib 0.40*0.40*11.40 ms3 1.82
Tlc 0.40*0.40*11.80 m3 1.89
T1d 0.40*0.40*12.20 m3 1.95
RAZEM 7.42
63|SST.IIl.1 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.2.1|0 0210-02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
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P-1 0.25*0.90*21.29 m3 4.79
N-1 0.25*0.60*5.78*18 m3 15.61
N-2 0.25*0.60*26.66*2 m3 8.00
RAZEM 28.40
64|SST.IIl.1 |[KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.2.1|0 0210-03 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-
25
Beton zwykty B-25 (C20/25)
B-1 0.25*0.40*3.25*2 m3 0.65
B-2 0.25*0.40*3.10 m3 0.31
RAZEM 0.96
65|SST.III.3 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.2.1 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (20.44*2+21.04*2+21.60+22.79+23.35+23.94*2+24.52*2+ t 0.78
25.11+25.69+26.27*2+26.90*3+14.85*4+7.20+23.10+24.12+
25.14+26.15+26.5+6.0+3.0+5.4*18+26.40*2)/1000
RAZEM 0.78
66|SST.III.3 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d2.1 0290-02 prety zebrowane fi 8 mm
fi 8 mm 70.5/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
67|SST.III.3 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.2.1 0290-02 prety zebrowane fi 12 mm
fi 12 mm (23.40+97.24+100.79+104.34+106.66+111.2+22.80+11.5+ t 0.99
21.81*18+10.81*2)/1000
RAZEM 0.99
68|SST.III.3 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.2.1 0290-02 prety zebrowane fi 16 mm i wiecej
fi 16 mm 171.69*4/1000 t 0.69
fi 20 mm (370.89*2+380.75*2+387.46+394.56+403.64+405.95*2+416.26* |t 7.48
2+419.42+435.20+451.38*2+464.0*3)/1000
RAZEM 8.17
69|SST.II1.6 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2.1 1604-01
8.95%(25.85+42.05)*2 m?2 121541
RAZEM 121541
2.2 Stropy
70{SST.IIl.7 [KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA 4,0/2 m2
d.2.2 0214-01 Beton zwykty B-25 (C20/25)
analogia
2.75*%(3.95+2.75) m2 18.42
6.95*%(2.75+11.75*2+5.75+8.75) m?2 283.21
3.72*2.15+2.75%(2.92+12.56+22.19) m2 111.59
6.95%(8.15+5.75+3.65) m?2 121.97
3.95%(8.45+11.75) m?2 79.79
RAZEM 614.98
71|SST.II1.4 |[KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.2.2 0212-11 Beton zwykty B-25 (C20/25)
w3 0.25*0.34*54.60 m3 4.64
w4 0.25*0.34*45.0 m3 3.82
RAZEM 8.46
72|SST.II1.4 |[KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci  |m3
d.2.2 0212-12 do 30 cm - beton B-25
Beton zwykty B-25 (C20/25)
w1 0.25*0.34*65.10 m3 5.53
wid 0.25*0.34*84.0 m3 7.14
Wig (0.25*0.34+0.15*0.40)*26.10 m3 3.78
W2 (0.25*0.34+0.15%(0.40+0.70)*0.5)*22.30 m3 3.74
RAZEM 20.19
73|SST.IIl.4 |[KNR 2-02 Gzymsy, 0 wysiegu ponad 50 cm m3
d.2.2 0219-03 Beton zwykty B-25 (C20/25)
(0.10+0.14)*0.5*0.525*84.0 m3 5.29
RAZEM 5.29
74|SST.II1.4 |[KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie  |m3
d.2.2 0211-04 deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty B-25 (C20/25)
W5 0.25*0.24*66.90 m3 4.01
wieniec 0.25*0.24*14.50*4 ms3 3.48
szczytowy
RAZEM 7.49
75|SST.II1.4 |[KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastoso-  |mz2
d.2.2 0216-02 waniem pompy do betonu. Beton B-25
Beton zwykty B-25 (C20/25)
0.90*(2.75-0.90) m?2 1.66
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RAZEM 1.66
76|SST.III1.3 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.2.2 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (722.45+46.35)/1000 t 0.77
RAZEM 0.77
77|SST.III.3 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.2.2 0290-02 prety zebrowane fi 12 mm
fi 12 mm (1698.26+247.93)/1000 t 1.95
RAZEM 1.95
78|SST.I11.3 |KNR 2-02 Zbrojenie siatkami podporowymi m2
d.2.2 1106-07
P1 3.08*1.10*14 m2 47.43
P2 3.08*0.65*62 m?2 124.12
RAZEM 171.55
2.3 Stropodach nad sal g
79|SST.III.8 |[KNR 2-02 Dzwigary z drewna klejonego warstwowo klasy GL35 ¢ 0 zmien- |m3 drew.
d.2.3 0406-06 nym przekroju 240x1050-1800 mm
analogia
0.24*((0.525+1.045)*0.5*0.785+(0.1045+1.795)*0.5*13.66)*2*7 | m3 drew. 45.66
RAZEM 45.66
80|SST.1I1.8 |KNR 2-02 Platwie z drewna klejonego warstwowo klasy GL32 ¢ o statym |m3 drew.
d.2.3 0406-06 przekroju bxh=150x400 mm.
0.15*0.40*48.0*12 m3 drew. 34.56
RAZEM 34.56
81|SST.1I1.8 |KNR 2-05 Stezenia i mocowania konstrukcji dachu t
d.2.3 0102-06
analogia
(401.01+206.04+895.07)/1000 t 1.50
RAZEM 1.50
82|SST.111.8 Dostarczenie konstrukcji stalowej stezen i mocowan t
d.2.3 analiza indy-
widualna
15 t 1.50
RAZEM 1.50
83|SST.111.9 |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt m?2
d.2.3 1004-01 warstwowych z rdzeniem IPN grub. 120 mm, montowanych me-
todg tradycyjng wraz z niezbednymi tgcznikami i obrébkami
14.50*48.0*2 m?2 1392.00
RAZEM 1392.00
84|SST.111.9 Dostarczenie ptyt warstwowych dachowych wraz z niezbednymi |m?2
d.2.3 analiza indy- |tgcznikami i obrobkami
widualna
1392.0 m?2 1392.00
RAZEM 1392.00
85|SST.1I1.9 INNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2.3 0541-02 nieciu ponad 25 cm
pod i nadryn- |(0.25+0.35)*48.0*2 m?2 57.60
nowe
RAZEM 57.60
86|SST.111.9 |[KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabry- |m
d.2.3 0505-05 kowanych z blachy powlekanej 0,7 mm - rynny dachowe po6to-
analogia kragte fi 18 cm
48.0*2 m 96.00
RAZEM 96.00
87|SST.111.9 |KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabry- |m
d.2.3 0505-07 kowanych z blachy powlekanej - rury spustowe okragte fi 12 cm
analogia
5.0*7+10.0*11 m 145.00
RAZEM 145.00
2.4 Dach zaplecza
88|SST.111.9 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych |m2
d.2.4 0101-01 preparatem SBS
analogia
10.80*48.85+2.25*0.76 m?2 529.29
7.60*17.95+4.60*20.35 m?2 230.03
RAZEM 759.32
89|SST.II1.9 [KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - paroizolacja m2
d.2.4 0301-01
analogia
759.32 m?2 759.32
RAZEM 759.32
90|SST.III.1 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS |m2
d.2.4|0 0609-01 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
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759.32 m?2 759.32
RAZEM 759.32
91|SST.III.1 |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS |m2
d.2.4|0 0609-04 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kaz-
da nastepna warstwa
759.32 m?2 759.32
RAZEM 759.32
92|SST.IIIl.1 |[KNR 0-23 Przymocowanie plyt izolacyjnych za pomocg tgcznikéw metalo- |szt.
d.2.4|0 2613-05 wych do podtoza z betonu
analogia
759*4 szt. 3036.00
RAZEM 3036.00
93|SST.IIIl.1 |[KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - m2
d.2.4|0 2623-02 przyklejenie plyt styropianowych gr.5 cm na $cianach - ogniomu-
ry
0.40*26.10+(0.40+0.70)*0.5*22.30 m2 22.70
0.35%(26.10+22.30) m?2 16.94
RAZEM 39.64
94|SST.III.1 |[KNR 2-02 Przyklejenie klinbw spadkowych na $cianach m
d.2.4/0 0609-07
10.80*2+0.76*2+44.85+7.60*2+17.95+4.0*2+20.35 m 129.47
(0.48*4+0.48+0.74+1.26*2)*2 m 11.32
(0.61+1.39)*2+0.90*4 m 7.60
RAZEM 148.39
95|SST.IIl.1 [INNRNKB 202 |Przybicie deski czotowej - ptyta OSB gr. 25 mm m
d.2.4/0 0421-02
analogia
pod rynny 48.85+17.95+20.35 m 87.15
attyki 26.10+22.30 m 48.40
RAZEM 135.55
96|SST.II1.9 |[KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.2.4 1102-02 grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
759.39 m?2 759.39
RAZEM 759.39
97|SST.I11.9 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.4 1106-07
759.39 m?2 759.39
RAZEM 759.39
98|SST.II1.9 |[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng SBS dwuwarstwowe m?2
d.2.4 0504-02
759.32 m?2 759.32
RAZEM 759.32
99|SST.II1.9 |[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy na- m2
d.2.4 0504-03 wierzchniowej
148.39*0.3+0.42*87.15 m?2 81.12
RAZEM 81.12
100|SST.1I1.9 [NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2.4 0541-02 nieciu ponad 25 cm
nadrynnowe |0.35*(48.85+17.95+20.35) m2 30.50
podrynnowe |0.52*(48.85+17.95+20.35) m?2 45.32
nakrywy 0.68*(0.68+0.94+1.46*2)+0.81*1.59 m?2 4.38
RAZEM 80.20
101|SST.11.9 |[KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone EI15 szt
d.2.4 1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
102|SST.111.5 |[KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 |t
d.2.4 0208-04 kg - podstawy pod centrale
analogia
(151.19+206.29)*1.02/1000 t 0.36
RAZEM 0.36
103|SST.111.5 Dostarczenie konstrukcji stalowej podstaw t
d.2.4 analiza indy-
widualna
0.36 t 0.36
RAZEM 0.36
104|SST.11.1 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia  |m?2
d.2.4|5 0101-02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.388*%(1.596+2.844+1.341+3.701+1.327)*2 m?2 8.39
0.186*(0.627+0.544+0.605+0.550+0.496)*2 m?2 1.05
0.24*0.24*10*2 m?2 1.15
RAZEM 10.59
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105|SST.11.1 |KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.2.4/5 0105-02
10.59 m?2 10.59
RAZEM 10.59
106|SST.11I.1 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji |m2
d.2.4|5 0202-02 kratowych
10.59 m?2 10.59
RAZEM 10.59
107|SST.III.1 [KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej- |m?2
d.2.4|5 0209-02 nymi konstrukcji kratowych
Krotnosé = 2
10.59 m?2 10.59
RAZEM 10.59
25 Podto za
108|SST.111.4 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z betonu B15 zatartego |m3
d.2.5 1101-01 na gtadko
0.15*(25.85*45.35+2.75*(3.95+2.75)+6.95*%(8.75+5.75+11.75*2+ |m3 269.00
2.75)+2.75%(22.25+18.65)+2.15*0.78+6.95*%(8.65+5.75+3.65)+
3.95%(8.45+11.75))
RAZEM 269.00
2.6 Scianki dziatowe
109|SST.111.6 |KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.6 0120-02
3.74*(2.62+1.68)-0.90*2.05 m?2 14.24
3.74*(11.75+4.83*3+0.85*2+0.83*2+2.0*4)-(0.90*2+1.0*4)*2.05 |m2 128.73
3.74*(11.75+4.83*3+0.85*2+0.83*2+2.0*2+2.20*2)-(0.90*2+1.0* |m2 130.23
4)*2.05
RAZEM 273.20
2.7 Stolarka i slusarka zewn etrzna
110|SST.1I.1 |[KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna state z m2
d.2.7|4 1039-03 gorng kwaterg uchylng, antywtamaniowe kl. P2, U<1,3 W/m2k
01 1.80*2.70*4 m?2 19.44
RAZEM 19.44
111|SST.III.1 [KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna state z m2
d.2.7|4 1039-03 goérng kwaterg uchylng, antywtamaniowe kl. P2, U<1,3 W/m2k,
wyposazone w dwa nawiewniki
01* 1.80*2.70*6 m?2 29.16
RAZEM 29.16
112|SST.III.1 [KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna state , an- |m2
d.2.7/4 1039-03 tywtamaniowe kl. P2, U<1,3 W/m2k,EI 30
02 1.80*2.70*2 m?2 9.72
RAZEM 9.72
113|SST.1I.1 |[KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okna uchylne, an- |m?2
d.2.7/4 1039-02 tywtamaniowe kl. P2, U<1,3 W/m2k
03 1.80*0.60*15 m?2 16.20
RAZEM 16.20
114|SST.11.1 |KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe, antywtamaniowe kl. P2, U<1,3 W/m2k m?2
d.2.7/4 1040-06
04 5.07*3.40*2 m?2 34.48
RAZEM 34.48
115|SST.1I.1 [KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe, wypetnienie szklem profilowanym 25/60/7 |m?2
d.2.7/4 1040-06
05 5.07*1.65*2 m?2 16.73
06 5.0*1.65*6 m?2 49.50
N1 5.07*1.70*2 m?2 17.24
N2 5.0*1.70*6 m?2 51.00
N3 4.59*1.70*4 m?2 31.21
N4 4.52*1.70*6 m?2 46.10
RAZEM 211.78
116|SST.11I.1 |[KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna state z jed-|m?2
d.2.7|4 1039-03 ng kwaterg uchylng wyposazong w sitowniki elektryczne, U<1,3
W/m2k,
05 5.07*0.75*2 m?2 7.60
06 5.0*0.75*6 m?2 22.50
RAZEM 30.10
117|SST.III.1 [NNRNKB 202 |(z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z piyt z konglomera- |m
d.2.7/4 2143-02 téw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.80*27 m 48.60
RAZEM 48.60
118|SST.11I.1 |KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej proste szt.
d.2.7/4 1218-01
3*27 szt. 81.00
RAZEM 81.00
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119|SST.III.1 |[KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, zewnetrzne z naswietlem, m2
d.2.7|4 1040-02 szklone szktem antywlamaniowym P2, drzwi wyposazone w sa-
mozamykacz, 2 zamki i pochwyt,U<1,7 W/m2k
Dz1 2.0*2.70*3 m?2 16.20
RAZEM 16.20
120|SST.III.1 |[KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe pelne, ocieplone, z naswietlem szklonym szktem |m2
d.2.7|4 1203-02 kl. P2, wyposazone w 2 zamki i klamke, U<1,7 W/m2k
Dz2 1.20*2.70*2 m?2 6.48
RAZEM 6.48
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Tynkowanie, wykladziny $cienne, malowanie
121|SST.11I.1 |[KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.3.1|2 0903-08
pom. 6 1.60*3.20 m?2 5.12
pom. 7 2.0*(2.58+4.83+0.85+0.83)*2-1.0*2.0 m2 34.36
pom. 9 2.0%(1.20+2.0)*2-0.90*2.0 m?2 11.00
pom. 11 2.0%(2.52+2.0)*2-1.10*2.0+0.15*2.0*2 m2 16.48
pom. 14 2.0%(2.58+4.83+0.85+0.83)*2-1.0*2.0 m?2 34.36
pom. 15 2.0%(1.20+2.0)*2-0.90*2.0 m2 11.00
pom. 16 2.0%(1.20+2.20)*2-0.90*2.0 m?2 11.80
pom. 18 2.0*(2.58+4.63+0.85+0.83)*2-1.0*2.0 m2 33.56
pom. 20 2.0%(2.52+2.0)*2-1.0*2.0+0.15*2.0*2 m?2 16.68
pom. 23 2.0*(2.58+4.63+0.85+0.83)*2-1.0*2.0 m2 33.56
pom. 24 2.0%(1.20+2.20)*2-0.90*2.0 m?2 11.80
pom. 30 2.0%(2.20+2.50)*2-0.90*2.0 m2 17.00
pom.31 3.0%(3.65+6.95+0.26+0.15)*2-(1.80*0.60+1.20*2.70)+0.15* m?2 63.18
(1.80+0.60*2+1.20+2.70*2)
RAZEM 299.90
122|SST.1.1 |ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na po- m2
d.3.1|2 0309-05 wierzchni pionowej
pom. 7 2.0%(2.58+4.83+0.85+0.83)*2-1.0*2.0 m?2 34.36
pom. 14 2.0*(2.58+4.83+0.85+0.83)*2-1.0*2.0 m2 34.36
pom. 18 2.0%(2.58+4.63+0.85+0.83)*2-1.0*2.0 m?2 33.56
pom. 23 2.0*(2.58+4.63+0.85+0.83)*2-1.0*2.0 m?2 33.56
RAZEM 135.84
123|SST.111.1 |KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 40x20 cm na klej metodg |m?2
d.3.1|2 0829-06 zwyktg
analogia
299.90 m?2 299.90
RAZEM 299.90
124|SST.111.1 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie na $cianach i pilastrach|m2
d.3.12 0806-01 z uzyciem naroznikéw podtynkowych na $cianach o wys. ponad
45m
pom.1 8.71*45.35*2+(8.71+9.97)*0.5*25.85*2-2.70*20.56 m2 1217.36
-(5.07*3.40*2+5.07*2.40*2+5.0*2.40*6+5.07*1.70*2+5.0*1.70*6+ |m2 -287.92
4.59*1.70*4+4.52*1.70*6+2.0*2.70+1.50*2.05*2)
RAZEM 929.44
125|SST.111.1 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie na $cianach i pilastrach|m2
d.3.12 0806-01 z uzyciem naroznikéw podtynkowych
pom. 2 3.50%(2.75+22.25)*2-2.70*20.56-2.0*2.70*2 m?2 108.69
pom. 3 3.50%(2.75+2.75)*2-2.0*2.70*2 m?2 27.70
pom. 4 3.50%(3.72+18.65)*2-2.0*2.70*2-1.80*2.70*3 m?2 131.21
pom. 5 3.50*(6.95+8.75)*2-1.80*2.70*3 m?2 95.32
pom. 6 3.50%(6.95+5.75)*2-0.90*2.05-1.80*2.70*2-1.60*3.20 m?2 72.22
pom. 7 1.50%(2.58+4.83+0.85+0.83)*2 m?2 27.27
pom. 8 3.50%(2.0+3.24)*2-(0.90*2.05+1.0*2.05*2) m?2 30.74
pom. 9 1.50%(1.20+2.0)*2 m?2 9.60
pom. 10 3.50%(4.83+3.12)*2-1.0*2.05 m?2 53.60
pom. 11 1.50%(2.52+2.0)*2 m?2 13.56
pom. 12 3.50%(4.83+3.12)*2-1.0*2.05 m?2 53.60
pom. 13 3.50*%(2.0+3.11)*2-(0.90*2.05+1.0*2.05*2) m?2 29.82
pom. 14 1.50%(2.58+4.83+0.85+0.83)*2 m?2 27.27
pom. 15 1.50%(1.20+2.0)*2 m?2 9.60
pom. 16 1.50%(1.20+2.20)*2 m?2 10.20
pom. 17 3.50%(2.20+3.24)*2-(0.90*2.05+1.0*2.05*2) m?2 32.14
pom. 18 1.50%(2.58+4.63+0.85+0.83)*2 m?2 26.67
pom. 19 3.50%(4.83+3.12)*2-1.0*2.05 m?2 53.60
pom. 20 1.50%(2.52+2.0)*2 m?2 13.56
pom. 21 3.50%(4.83+3.12)*2-1.0*2.05 m?2 53.60
pom. 22 3.50%(2.0+3.11)*2-(0.90*2.05+1.0*2.05*2) m?2 29.82
pom. 23 1.50%(2.58+4.63+0.85+0.83)*2 m?2 26.67
pom. 24 1.50%(1.20+2.20)*2 m?2 10.20
pom. 25 3.50%(6.95+2.75)*2 m?2 67.90
pom. 26 3.50%(6.95+8.75+0.13+0.15)*2-(1.50*2.05+1.80*2.70*2) m?2 99.06
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pom. 27 3.50%(6.95+5.75+0.15)*2-1.80*2.70*2 m2 80.23
pom. 28 3.50%(3.95+8.45+0.13)*2-1.50*2.05 m?2 84.64
pom. 29 3.50%(3.95+11.75)*2-1.50*2.05 m2 106.82
pom. 30 1.50%(2.20+2.50)*2 m?2 14.10
pom.31 0.50*(3.65+6.95+0.26+0.15)*2 m?2 11.01
RAZEM 1410.42
126|SST.111.1 |KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.3.1|2 0810-05 row o pow.ponad 3m2 o szer.15cm
0.15*%((5.07+3.40)*2*2+(5.07+2.40)*2*2+(5.0+2.40)*2*6+(5.07+ |m2 78.78
1.70)*2*2+(5.0+1.70)*2*6+(4.59+1.70)*2*4+(4.52+1.70)*2*6+
(2.0+2.70*2)*5+(1.80+2.70*2)*12+(1.50+2.05*2)*3)
RAZEM 78.78
127|SST.11.1 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na stu- m?2
d.3.12 0806-03 pach i kolumnach wielobocznych
2.70*3.14*0.4*3 m?2 10.17
RAZEM 10.17
128|SST.111.1 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie na stropach ptaskich  |m2
d.3.1|2 0806-02
1774.40-1172.0 m?2 602.40
RAZEM 602.40
129|SST.III.1 [KNR-W 2-02 |Obudowa wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpor- |m?2
d.3.12 2004-07 nymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
50-01
(0.60+0.30)*(2.71+2.0+1.20+3.24+2.52+3.11+1.20+2.0+2.71+ |m2 33.90
2.51+2.20+1.20+3.24+2.52+3.11+2.20)
(0.60+0.30*2)*(4.63+3.0+1.50+1.70) m?2 13.00
(0.80+0.30)*(2.40+2.58+3.12*2+2.58+3.12*2+2.58+4.83*3+ m2 92.11
4.63*3+1.80*3+4.92*2+5.75+11.75)
RAZEM 139.01
130(SST.111.1 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.1|2 0322-02
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
131|SST.11I.1 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu  |m2
d.3.1|2 2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z
tynku
929.44+1410.42+10.71 m?2 2350.57
RAZEM 2350.57
132|SST.111.1 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu  |m2
d.3.1)2 2009-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z
tynku
602.40 m?2 602.40
RAZEM 602.40
133|SST.111.1 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu  |m2
d.3.12 2009-05 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach
78.78 m?2 78.78
RAZEM 78.78
134|SST.III.1 [KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowag podto- |m?2
d.3.1|5 1504-05 zy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
pom.1 2.20*(45.35*2+25.85*2-5.07*2-20.56)-1.50*2.05*2+0.15*8+3.0* |m2 245.59
0.80*2
2.20*3.14*0.4*3 m?2 8.29
pom. 2 1.60%(2.75+22.25)*2-1.60%(20.56+2.70*2)+1.60*0.15*4 m?2 39.42
pom. 3 1.60%(2.75+2.75)*2-2.0*1.60*2+1.60*0.15*2 m?2 11.68
pom. 4 1.60%(3.72+18.65)*2-1.60*2.70*2+0.15*4 m?2 63.54
pom. 5 1.60*(6.95+8.75)*2 m?2 50.24
RAZEM 418.76
135|SST.111.1 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierz- |m2
d.3.1|5 1505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
929.44+1410.42+10.71+602.40+78.78-418.76 m?2 2612.99
RAZEM 2612.99
136|SST.IIIl.1 [KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wy- |m2
d.3.1|5 1605-04 konywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m
1.65%(45.35+22.55)*2 m?2 224.07
RAZEM 224.07
137|SST.1I.1 |KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty m2
d.3.1|5 1605-08 dodatkowe do rob6t wykonywanych na scianach przy wysokosci
rusztowania do 9 m
1.65%(45.35+22.55)*2 m?2 224.07
RAZEM 224.07
3.2 Posadzki
138|SST.11I.1 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych |m2
d.3.2|0 0101-01 preparatem SBS
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1774.40 m?2 1774.40
RAZEM 1774.40
139|SST.11I.1 |KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS m2
d.3.2|0 0301-01
1774.40 m?2 1774.40
RAZEM 1774.40
140|SST.IIIl.1 [KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS |m2
d.3.2|1 0609-03 100 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
1774.40 m?2 1774.40
RAZEM 1774.40
141|SST.1.1 |KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii hydroizolacyjnej gr. 0,2 mm m?2
d.3.2|0 0616-01
analogia
1774.40 m?2 1774.40
RAZEM 1774.40
142|SST.11.4 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z betonu zatartego na  |m3
d.3.2 1101-01 gtadko
Beton zwykty C16/20 (B-20)
1172.0*0.10 m3 117.20
RAZEM 117.20
143|SST.1I1.1 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.3.2(3 1102-02 grubosci 70 mm zatarte na gtadko
1102-03
1774.40-1172.0 m?2 602.40
RAZEM 602.40
144|SST.1I1.3 [KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.3.2 1106-07
1774.40 m?2 1774.40
RAZEM 1774.40
145|SST.111.1 |KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii hydroizolacyjnej gr. 0,2 mm m?2
d.3.2|0 0616-01
analogia
1172.0 m?2 1172.00
RAZEM 1172.00
146|SST.111.1 Podtoga systemowa sali gimnastycznej - ruszt drewniany z na- |m?2
d.3.2|3 analiza indy- |wierzchnig elastyczng 7 mm wraz z elementami do mocowania
widualna urzadzen gimnastycznych i malowaniem boisk
1172.0 m?2 1172.00
RAZEM 1172.00
147|SST.111.4 |KNR 2-02 Fundamenty pod kotly - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i m?2
d.3.2 0281-01 pow. do 5 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.50*2.20 m?2 3.30
RAZEM 3.30
148|SST.III.1 [NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.2|0 1134-01
602.40 m?2 602.40
RAZEM 602.40
149|SST.1I.1 |ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na po- m?2
d.3.2|0 0309-04 wierzchni poziomej
12.60+2.40+5.0+12.60+2.40+2.60+11.90+5.0+11.90+2.60+ m?2 99.40
5.30+25.10
RAZEM 99.40
150|SST.111.1 INNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.3.2(3 2806-06 wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
66.80+7.50+53.20+12.60+6.40+2.40+5.0+6.40+12.60+2.40+ m2 272.00
2.60+6.70+11.90+5.0+6.70+11.90+2.60+18.90+5.30+25.10
RAZEM 272.00
151|SST.111.1 INNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na m
d.3.2(3 2809-01 zaprawie klejowej
analogia
pom. 2 (2.75+22.25)*2-(20.56+2.0*2+1.0*5+1.10)+3.14*0.40*3+0.25*2+ 'm 26.01
0.15*16
pom. 3 (2.75+2.75)*2-2.0*2+0.15*2 m 7.30
pom. 4 (3.72+18.65)*2-(2.0*2+1.0*2)+0.15*6 m 39.64
pom. 7 (2.58+4.83+0.85+0.83)*2-1.0 m 17.18
pom. 8 (2.0+3.24)*2-(0.90+1.0*3)+0.15*2 m 6.88
pom. 9 (1.20+2.0)*2-0.90 m 5.50
pom. 11 (2.52+2.0)*2-1.10+0.15*2 m 8.24
pom. 13 (2.0+3.11)*2-(0.90+1.0*3)+0.15*2 m 6.62
pom. 14 (2.58+4.83+0.85+0.83)*2-1.0 m 17.18
pom. 15 (1.20+2.0)*2-0.90 m 5.50
pom. 16 (1.20+2.20)*2-0.90 m 5.90
pom. 17 (2.20+3.24)*2-(0.90+1.0*3)+0.15*2 m 7.28
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pom. 18 (2.58+4.63+0.85+0.83)*2-1.0 m 16.78
pom. 20 (2.52+2.0)*2-1.0+0.15*2 m 8.34
pom. 22 (2.0+3.11)*2-(0.90+1.0*3)+0.15*2 m 6.62
pom. 23 (2.58+4.63+0.85+0.83)*2-1.0 m 16.78
pom. 24 (1.20+2.20)*2-0.90 m 5.90
pom. 25 (6.95+2.75)*2-1.20+0.15*2 m 18.50
pom. 30 (2.20+2.50)*2-0.90 m 8.50
pom.31 (3.65+6.95+0.26+0.15)*2-1.20+0.15*2+1.50*2+2.20*2 m 28.52
RAZEM 263.17
152|SST.1II.1 [NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- |m?2
d.3.2(3 1130-02 + ziomujgcej gr. 10 mm
NNRNKB 202
1130-03
60.80+33.70+15.0*4+56.40+39.90+33.20+46.40 m?2 330.40
RAZEM 330.40
153|SST.111.1 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- |m?2
d.3.2(3 1112-05 cyjnej rulonowe - wyktadzina do obiektéw uzytecznosci publicz-
ne o duzym natezeniu ruchu posiadajgca zwiekszong odpornosé
na $cieranie
60.80+33.70+15.0*4+56.40+39.90+33.20+46.40 m?2 330.40
pom. 5 0.10*((6.95+8.75)*2-1.0+0.15*2) m2 3.07
pom. 6 0.10*((6.95+5.75)*2-1.0+0.15*2) m?2 2.47
pom. 10 0.10%((4.83+3.12)*2-1.0) m2 1.49
pom. 12 0.10%((4.83+3.12)*2-1.0) m?2 1.49
pom. 19 0.10%((4.83+3.12)*2-1.0) m2 1.49
pom. 21 0.10%((4.83+3.12)*2-1.0) m?2 1.49
pom. 26 0.10*((6.95+8.75+0.13+0.15)*2-1.50+0.15*2) m2 3.08
pom. 27 0.10*((6.95+5.75+0.15)*2-1.0+0.15*2) m?2 2.50
pom. 28 0.10*((3.95+8.45+0.13)*2-1.50+0.15*2) m2 2.39
pom. 29 0.10*((3.95+11.75)*2-1.50+0.15*2) m?2 3.02
RAZEM 352.89
154|SST.11.1 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfa- |m?2
d.3.2(3 1112-09 dzin rulonowych
352.89 m?2 352.89
RAZEM 352.89
155|SST.11I.1 |[KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe w miejscu zmiany typu po- |m
d.3.2|13 0507-04 sadzki
1.0*8+1.50*3+20.91 m 33.41
RAZEM 33.41
3.3 Stolarka i $lusarka wewn etrzna
156|SST.III.1 |[KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, drzwi wewnetrzne przeszklo- |m?2
d.3.3/4 1040-02 ne szklem bezpiecznym, wyposazone w zamek i klamke
D5 2.0*2.70*2 m?2 10.80
RAZEM 10.80
157|SST.111.1 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone szt.
d.3.3/4 1016-01
8+8+5+1 szt. 22.00
RAZEM 22.00
158|SST.111.1 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone - dwu- szt.
d.3.3/4 1016-01 skrzydiowe
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
159|SST.111.1 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o m2
d.3.3/4 1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta drzwiowe
wewnetrzne , laminowane, tréjzawiasowe
D1 0.90*2.0*8 m?2 14.40
RAZEM 14.40
160(SST.111.1 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o m2
d.3.3/4 1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta drzwiowe
wewnetrzne , laminowane, tréjzawiasowe, z malg szbg ze szkla
piaskowanego
D2 0.90*2.0*8 m?2 14.40
D3 0.80*2.0*5 m?2 8.00
RAZEM 22.40
161|SST.11I.1 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o m2
d.3.3/4 1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta drzwiowe
wewnetrzne , laminowane, tréjzawiasowe, dét zabezpieczony
blacha nierdzewng, drzwi wyposazone w pochwyt
D4 1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
162|SST.III.1 [KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, petne dwudzielne o po- |m2
d.3.3/4 1019-03 wierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wykonczone-skrzydta drzwiowe
wewnetrzne , profilowane, petne, tréjzawiasowe
D5 1.40*2.0*3 m?2 8.40
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RAZEM 8.40
163|SST.111.1 |KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3.3/4 0920-20
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
164|SST.111.1 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych |szt.
d.3.3/4 0920-24
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
165|SST.111.1 |KNR 5-08 Montaz ogranicznikéw drzwiowych - stoperéw metalowo-gumo- |szt.
d.3.3/4 0704-11 - wych
analogia
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
166|SST.11I.1 |[KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
d.3.3/4 20205-01
(0.28*(0.80+1.50)*2+0.80*1.50)*30 m?2 74.64
RAZEM 74.64
167|SST.11I.1 |[KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.3.3/4 20205-03
74.64 m?2 74.64
RAZEM 74.64
3.4 Elewacje
168|SST.III.1 [KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg w - |m?2
d.3.4|6 2621-06 przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach cokotu
(0.30+0.45)*0.5*(11.58-2.45) m2 3.42
(0.45+0.65)*0.5*(45.55-2.45) m?2 23.70
(0.65+0.75)*0.5*(7.75-1.40) m2 4.44
(0.75+2.19)*0.5*(46.45+0.15*17) m?2 72.03
(2.19+0.99)*0.5*(26.95+0.15*10) m?2 45.24
0.99%(6.75-3.71+0.15*3) m?2 3.46
0.95*(4.20-1.50) m?2 2.56
(0.95+1.0)*0.5*20.70+1.0*2.90 m?2 23.08
(1.0+0.50)*0.5*18.30 m?2 13.72
0.50*(8.75+0.78) m?2 4.76
RAZEM 196.41
169|SST.III.1 [KNR AT-31  |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa |m?2
d.3.4|6 0505-01 posrednia na $cianach
196.41 m?2 196.41
RAZEM 196.41
170|SST.1I.1 |[KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cia- |m?2
d.3.4/6 0505-03 nach
196.41 m?2 196.41
RAZEM 196.41
171|SST.III.1 [KNR AT-31 |Ocieplenie $cian z okladzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm; m2
d.3.4|6 0206-09 ptyty styropianowe gr. 15 cm
4.35*11.56-(2.70*2.40+1.80*2.70) m2 38.95
3.30%(2.45+3.65)*2-2.70%(2.45*2+2.0) m2 21.63
0.55*(2.70*4+2.45*2) m2 8.64
3.42*45.55+0.55*0.88*2-(2.70*2.45+1.80*2.70*5+1.80*0.60*9)  |m?2 116.11
4.35*10.05-(2.30*2.70+1.20*2.70) m2 34.27
3.30%(3.20+2.45)*2-(2.0*2.70+2.30*2.70) m?2 25.68
0.55*(2.30+2.70*2) m?2 4.24
3.40%(5.0*6+4.60*2+4.52*3) m?2 179.38
4.10*5.08-2.0*2.70 m?2 15.43
RAZEM 444.33
172|SST.III.1 [KNR AT-31  |Ocieplenie budynkéw z oktadzing z paneli imitujagcych drewno, |m?2
d.3.4|6 0207-10 klejonych do styropianu; plyty styropianowe gr. 15 cm
0.60*(5.0*6+5.08*2)*2 m?2 48.19
0.60*(5.46*2+5.54*2)*2 m?2 26.40
(1.68+2.95)*0.5*26.95*2-0.70*0.60*5*2 m?2 120.58
RAZEM 195.17
173|SST.III.1 [KNR AT-31 |Ocieplenie budynkéw (wyprawa tynkarska silikatowa); piyty sty- |m2
d.3.4|6 0203-05 ropianowe gr. 15 cm na $cianach
podcienie 2.45*3.65+3.20*2.45 m?2 16.78
Sciany 7.60%(0.15%2+0.70)*13+7.60%(0.15*2+0.70*2)*3 m?2 137.56
3.44*(0.15*2+0.70)*10+3.44*(0.15*2+0.70*2)*3 m?2 51.94
1.20%(5.08*3+5.0*6) m?2 54.29
1.33*%(5.08+5.0*6) m?2 46.66
(1.90+1.15)*(4.60*2+4.52*3) m?2 69.42
4.35*4.20+3.44*20.70-1.80*0.60*5 m?2 84.08
4.35*3.0+3.44*18.30-(1.20*2.70+1.80*0.60+1.80*2.70*4) m?2 52.24
4.35*(8.75+0.76)-1.80*2.70*2 m?2 31.65
RAZEM 544.62
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174|SST.III.1 [KNR AT-31 |Ocieplenie budynkéw (wyprawa tynkarska silikatowa); piyty sty- |m?2
d.3.4|6 0203-01 ropianowe gr. 5 cm na gzymsach
0.55*(17.95+20.35+44.85) m?2 45.73
RAZEM 45.73
175|SST.III.1 [KNR AT-31  |Ocieplenie budynkéw (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty sty- |m?2
d.3.4|6 0203-06 ropianowe gr. 2 cm na osciezach
0.15*((1.80+2.70*2)*12+(1.80+0.60*2)*15+(5.07+3.40*2)*2+ m?2 61.40
(5.07+2.40*2)*2+(5.0+2.40*2)*6+(5.07+1.70*2)*2+(5.0+1.70*2)*
6+(4.59+1.70*2)*4+(4.52+1.70*2)*6+(2.0+2.70*2)*3+(1.20+2.70*
2))
RAZEM 61.40
176|SST.11l.1 |KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w - |m?2
d.3.4|6 2621-06 przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach
4.35*4.20+3.44*20.70-1.80*0.60*5 m?2 84.08
4.35*3.0+3.44*18.30-(1.20*2.70+1.80*0.60+1.80*2.70*4) m2 52.24
4.35%(8.75+0.76)-1.80*2.70*2 m?2 31.65
7.60*(0.15*2+0.70)*13+7.60*(0.15*2+0.70*2)*3 m2 137.56
4.35*(0.15*2+0.70)*13+4.35%(0.15*2+0.70*2)*3 m?2 78.74
RAZEM 384.27
177|SST.III.1 [KNR AT-31  |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami |m?2
d.3.4|6 0704-02 (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
196.41+544.62+45.73+61.40 m?2 848.16
RAZEM 848.16
178|SST.1I.1 |[KNR AT-31  |Wykonanie boni w styropianie m
d.3.4/6 0701-01
4.60*4+4.52*6+5.08*4+5.0*12 m 125.84
RAZEM 125.84
179|SST.III.1 [KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowe- |m
d.3.4/6 0702-01 go
(1.80+2.70*2)*12+(1.80+0.60*2)*15+(5.07+3.40*2)*2+(5.07+ m 409.30
2.40*2)*2+(5.0+2.40*2)*6+(5.07+1.70*2)*2+(5.0+1.70*2)*6+
(4.59+1.70*2)*4+(4.52+1.70*2)*6+(2.0+2.70*2)*3+(1.20+2.70*2)
4.35*4 m 17.40
RAZEM 426.70
180|SST.IIl.1 [KNR AT-31  |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.3.4/6 0705-01
5.0*2 m 10.00
RAZEM 10.00
181|SST.1I.1 |[KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recz- |m?2
d.3.4|6 0503-01 nie; warstwa posrednia na $cianach
1.80%(0.48*4+0.48+0.74+1.26*2)*2 m?2 20.38
4.30*(0.61+1.39)*2 m?2 17.20
RAZEM 37.58
182|SST.1I.1 |[KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recz- |m?2
d.3.4/6 0503-03 nie na $cianach
37.58 m?2 37.58
RAZEM 37.58
183|SST.III.1 [KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie; podfo- |m?2
d.3.4|6 0601-01 ze stabo chitongce
544.62+45.73+61.40+37.58 m?2 689.33
RAZEM 689.33
184|SST.III.1 [NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.3.4|6 0541-02 nieciu ponad 25 cm
parapety 0.30%(1.80*27+5.07*4+5.0*6+5.07*2+5.0*6+4.59*4+4.52*6) m?2 55.35
stupy 0.25*0.80*30 m?2 6.00
RAZEM 61.35
185|SST.111.1 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.3.4/6 1604-01
196.40+4.35%(7.20+1.65+18.30+20.70+8.75+11.58+1.65+ m?2 749.42
45.55+1.65+10.10)
8.70%(26.95+1.65*2+46.40+6.75)+4.35%(26.95+1.65*2+40.0) m?2 1031.17
RAZEM 1780.59
186|SST.11I.1 |[KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3.4/4 1505-01
1780.59 m?2 1780.59
RAZEM 1780.59
187|SST.111.1 |KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m o tacznej |m
d.3.4/4 1213-04 masie 198,42 kg
6.0*2 m 12.00
RAZEM 12.00
188|SST.III.1 [KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m?2
d.3.4/4 0506-01
2.50*1.0*3 m?2 7.50
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RAZEM 7.50
3.5 Schody zewn etrzne, podjazd i opaska
189|SST.II1.4 [KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.3.5 1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie. Chudy beton
5.4.9913
0.10*0.35*6.25*2 m3 0.44
RAZEM 0.44
190(SST.11I.1 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych  |m2
d.3.5/0 0101-01 preparatem SBS
0.35*6.25*2 m?2 4.38
RAZEM 4.38
191|SST.11I.1 |KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - chudy beton m2
d.3.5/0 0301-01
4.38 m?2 4.38
RAZEM 4.38
192|SST.1I1.4 [KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 |m3
d.3.5 0202-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu.
Beton zwykly B-25 (C20/25)
0.25*0.25*6.25*2 m3 0.78
RAZEM 0.78
193|SST.111.4 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokoscido3m-z |m2
d.3.5 0207-01 zastosowaniem pompy do betonu
0207-07 Beton zwykty B-25 (C20/25)
(1.0+1.50)*0.5*6.25*2 m?2 15.62
RAZEM 15.62
194|SST.1II1.4 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastoso-  |m?2
d.3.5 0216-02 waniem pompy do betonu
Beton zwykly B-25 (C20/25)
1.30%6.25 m?2 8.12
RAZEM 8.12
195|SST.111.3 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.3.5 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm 68.2/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
196|SST.111.3 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.3.5 0290-02 prety zebrowane fi 12 mm
fi 12 mm 44/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
197|SST.11.1 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych, tynkowanych|m?2
d.3.5/0 0102-01 preparatem SBS
6.25*1.25*4 m?2 31.25
RAZEM 31.25
198|SST.11I.1 |KNR 9-15 Izolowanie powierzchni masg bitumiczng SBS - powierzchnie  |m2
d.3.5|0 0201-01 betonowe, tynkowane - pierwsza warstwa
31.25 m?2 31.25
RAZEM 31.25
199|SST.III.1 [KNR 9-15 Izolowanie powierzchni masg bitumiczng SBS - powierzchnie  |m2
d.3.5/0 0201-02 betonowe, tynkowane - druga warstwa
31.25 m?2 31.25
RAZEM 31.25
200|SST.11I.1 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3.5/7 0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1ll-1V
opaska 0.50%(9.58+0.55+36.0+0.50+0.20+4.35+46.45+0.50+26.95+ m?2 87.96
0.50+1.84+1.20+0.50+19.10+0.50+18.30+8.75+0.16)
A (sumaczesciowa) || e
m?2 87.96
schody 2.85%(1.82+0.80) m?2 7.47
4,20*2.45+2.45*0.70 m?2 12.00
0.60*2.45+(2.04+2.45)*0.5*1.0+0.70%(2.04+2.0+0.70+1.45+ m?2 6.51
1.41+0.38)*0.5
3.20*1.90 m?2 6.08
3.60*2.45 m?2 8.82
4.915*3.0 m?2 14.74
2.90*1.60 m?2 4.64
B (sumaczesciowa) | e
m?2 60.26
RAZEM 148.22
201|SST.1I.1 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym, m2
d.3.5|7 0105-05 Srednia grubos¢ 25 cm po zageszczeniu
0105-06
60.26 m?2 60.26
RAZEM 60.26

-19 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Sala gimnastyczna Belsk

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
202|SST.I1.1 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na pod-|m2
d.3.5/7 0511-01 sypce piaskowej
opaska 0.50*(9.58+0.55+36.0+0.50+0.20+4.35+46.45+0.50+26.95+ m2 87.96
0.50+1.84+1.20+0.50+19.10+0.50+18.30+8.75+0.16)
schody 60.26 m?2 60.26
podjazd 1.30*6.25 m2 8.12
RAZEM 156.34
203|SST.111.1 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.3.5/7 0407-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
opaska 9.58+0.55+36.0+0.50*2+0.20+4.35+46.45+0.50*2+26.95+0.50* |m 178.43
2+1.84+1.20+0.50*2+19.10+0.50*2+18.30+8.75+0.16
RAZEM 178.43
204|SST.11.1 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowejz  |m
d.3.5/7 0407-04 wyp.spoin zaprawg cem.
schody 2.85*3+0.60+1.41+1.45+1.90+1.70+0.53+0.70+2.0+2.04+0.70 |m 21.58
3.20+2.60+2.0+1.40+1.90*2+1.60*2+1.30*2+1.0*2+2.45*5 m 33.05
3.0+2.70+2.40+2.10+1.80+1.50+4.92+4.62+4.32+4.02+3.72 m 35.10
2.90+2.60+2.30+1.60+1.30+1.0 m 11.70
RAZEM 101.43
205|SST.111.1 |[KNR-W 2-02 |Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych ze stali m
d.3.5/4 1207-01 nierdzewnej, z podwojnym pochwytem o tgcznej masie 161,4 kg
6.82*2 m 13.64
RAZEM 13.64
4 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
206|SST.111.1 Dostawa i montaz kosyz centralnych z tablicg akrylowg kpl
d.4|8 wycena indy- |180x105cm profesjonalna, konstrukcja wysiegnika z profili stalo-
widualna wych zamknietych malowanych proszkowo, mocowana do kons-
trukcji nosnej stropu sali sportowej; dlugos¢ wysiegnika oraz kie-
runek sktadania dostosowane do parametréw sali, mechanizm
regulacji wysokosci; podnoszenie i opuszczanie tablicy za po-
mocg napedu elektrycznego, sterowanie pilotem i przyciskiem
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
207|SST.1.1 Dostawa i montaz koszy treningowych z tablicg z laminatu kpl
d.4|8 wycena indy- |12x90cm, konstrukcja wysiegnika z profili stalowych zamknie-
widualna tych malowanych proszkowo mocowanych do konstrukcji nosnej
$cian, stup6w i stropu sali
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
208|SST.11.1 Dostawa i montaz bramek do pitki recznej metalowo-drewnia- kpl
d.4|8 wycena indy- |nych z siatkg
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
209|SST.11.1 Dostawa i montaz kompletu do siatkowki - 2 stupki, siatka, sta- |kpl
d.4|8 wycena indy- |nowisko sedziego
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
210|SST.1.1 Dostawa i montaz kompletu do tenisa - 2 stupki, siatka, stano- |kpl
d.4|8 wycena indy- |wisko sedziego
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
211|SST..1 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych 180x300 kpl
d.4|8 wycena indy-
widualna
15 kpl 15.00
RAZEM 15.00
212|SST..1 Dostawa i montaz drgzka gimnastycznego przysciennego kpl
d.4|8 wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
213|SST..1 Dostawa i montaz materacy ochronnych na stupy kpl
d.4|8 wycena indy-
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
214|SST..1 Dostawa i montaz siatki ostaniajgcej Sciany i okna m?2
d.4|8 wycena indy-
widualna
25*8*2 m?2 400.00
RAZEM 400.00
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215|SST.1.1 Dostawa i montaz kurtyny rozdzielajgcej sale m2
d.4|8 wycena indy-
widualna
20.0*8.0*2 m?2 320.00
RAZEM 320.00
216|SST.1.1 Tablica wynikéw sportowych elektroniczna o wymiarach kpl
d.4|8 wycena indy- |220x110cm
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
217|SST.1.1 Trybuny skladane systemowe trzyrzedowe na 50 miejsc z sie-  |kpl
d.4|8 wycena indy- |dziskami
widualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
218|SST.11.1 wieszaki stojgce z taweczkg stalowo-drewniane na 10 haczykéw |kpl
d.4|8 wycena indy-
widualna
16 kpl 16.00
RAZEM 16.00
219|SST.1II.1 |KNR 2-02 Dostawa i montaz podpory przy natrysku katowej statej 0,9x0,  |szt.
d.4|8 1218-04 9x0,9 m z krzeselkiem sktadanym
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
220|SST.II.1 |KNR 2-02 Dostawa i montaz uchwytu mocowanego do $ciany statego 60  |szt.
d.4|8 1218-04 cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Roboty ziemne
221|SST.11.1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |m2
d.5.1|7 0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
378+103.5+66 m?2 547.50
RAZEM 547.50
222|SST.I1.1 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.5.17 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 60 cm
0101-02
378 m?2 378.00
RAZEM 378.00
223|SST.1.1 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.5.17 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
103.5 m?2 103.50
RAZEM 103.50
224|SST.I1.1 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat. |m2
d.5.17 0102-05 II-1V - 10 cm gtebokosci koryta
66 m?2 66.00
RAZEM 66.00
225|SST.111.1 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.5.17 0212-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
378.0*0.6+103.5*0.4+66*0.1 m3 274.80
RAZEM 274.80
226|SST.11I.1 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.5.17 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
378+103.5 m?2 481.50
RAZEM 481.50
227|SST.11.1 |[KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.5.17 0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 111-1V
66 m?2 66.00
RAZEM 66.00
5.2 Droga dojazdowa
228|SST.11I.1 |KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa |m?2
d.5.2|7 0111-03 wyk. mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zagesz-
analogia czeniu 15 cm
378 m?2 378.00
RAZEM 378.00
229|SST.11.1 |KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa |m?2
d.5.2|7 0111-03 + wyk. mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zagesz-
KNR 2-31 czeniu 15 cm
0111-05
analogia
378 m?2 378.00
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RAZEM 378.00
230|SST.II.1 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci  |m?2
d.5.2|7 0114-07 po zageszczeniu 23 cm
0114-08
378 m?2 378.00
RAZEM 378.00
231|SST.I.1 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod-|m2
d.5.2|7 0511-03 sypce cementowo-piaskowej
378 m?2 378.00
RAZEM 378.00
5.3 Miejsca postojowe
232|SST.11.1 |KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa |m?2
d.5.3/7 0111-03 wyk. mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zagesz-
analogia czeniu 15 cm
103.5 m?2 103.50
RAZEM 103.50
233|SST.1I.1 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po|m?2
d.5.3|7 0114-05 zageszczeniu 15 cm
103.5 m?2 103.50
RAZEM 103.50
234|SST.11.1 |[KNR 0-11 Nawierzchnia typu azur na podsypce piaskowej grubosci 10 cm |m?2
d.5.3|7 0323-07 z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
103.5 m?2 103.50
RAZEM 103.50
5.4 Chodniki
235|SST.I.1 |KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.5.4|7 0113-01
66 m?2 66.00
RAZEM 66.00
236|SST.11I.1 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na  |m?2
d.5.4|7 0511-01 podsypce piaskowej
66 m?2 66.00
RAZEM 66.00
5.5 Kraw ezniki i obrze za
237|SST.11.1 |[KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.5|7 0402-03
0.15*0.35*41 m3 2.15
RAZEM 2.15
238|SST.11I.1 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.5.5|7 0402-04
(0.15*0.35+0.15*0.15)*49 m3 3.68
RAZEM 3.68
239|SST.11.1 |[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.5.5/7 0403-05 sypce cementowo-piaskowej
41 m 41.00
RAZEM 41.00
240|SST.11.1 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.5.5|7 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
49 m 49.00
RAZEM 49.00
241|SST.11.1 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.5.5/7 0407-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
5.6 Zielen
242|SST.11.1 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.5.6|9 0218-02 terenie ptaskim
0.05*1300 m3 65.00
RAZEM 65.00
243|SST.11.1 |[KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.5.6/9 0218-05 skarpach o nachyleniu do 1:2
0.05*1100 m3 55.00
RAZEM 55.00
244|SST.11.1 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l m2
d.5.6/9 0401-02 bez nawozenia
1300 m?2 1300.00
RAZEM 1300.00
245|SST.1.1 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy m?2
d.5.6/9 0402-02 uprawie recznej na gruncie kat. Il bez nawozenia
1100 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
5.7 Ogrodzenie
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246|SST.111.2 |[KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. |m3
d.5.7|0 0311-02 gruntu Il1)
1.0*0.40*0.40*80 m3 12.80
RAZEM 12.80
247|SST.111.2 |[KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych bez desko- |m3
d.5.7|0 0106-02 wania
analogia Beton zwykty C16/20 (B-20)
1.0*0.40*0.40*80 m3 12.80
RAZEM 12.80
248|SST.111.2 |KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe , Panele proste zgrzewane z podwojnych |m
d.5.7|0 1802-04 drutéw poziomych fi 8+8 mm i pojedynczych pionowych fi 6 mm
analogia w rozstawie 50 x 200 mm. Szerokos¢ panela 2500 mm. Wyso-
kos¢ panela 1830 mm. Panele Proste na gorze z zakonczeniami
w postaci drutéw pionowych o dtugosci 30 mm. powtoka polies-
ter, obsadzanych w gotowych fundamentach..
29+5+56.5+21+42.5+46-5.0 m 195.00
RAZEM 195.00
249|SST.11.2 |[KNR-W 2-02 |Bramy dwuskrzydtowe z paneli zgrzewanych z podwojnych dru- |m?2
d.5.7|0 1205-01 téw poziomych fi 8+8 mm i pojedynczych pionowych fi 6 mm w
analogia rozstawie 50 x 200 mm. Powtoka poliester.
B 1.80*5.0 m?2 9.00
RAZEM 9.00
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