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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25107

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45331210-1 |Instalowanie wentylacji
1.1 Wentylacja mechaniczna sali
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?
d.1./0101-03 mm - udziat ksztaitek do 35 % - 200x200mm
1
(0.2+0.2)*2*4.4 m?2 3.520
RAZEM 3.520
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?
d.1./0101-04 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 400x200mm nha zewnatrz
1
(0.4+0.2)*2*3.8 m2 4.560
RAZEM 4.560
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?
d.1.|0101-04 mm - udziat ksztaitek do 35 % - 400x200mm
1
(0.4+0.2)*2*2.1 m?2 2.520
RAZEM 2.520
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?
d.1.|0101-04 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 400x250mm na zewnatrz
1
(0.4+0.25)*2*5.1 m?2 6.630
RAZEM 6.630
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.1./0101-05 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 400x400mm na zewnatrz
1
(0.4+0.4)*2*4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
6|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.1.|0101-05 mm - udziat ksztaitek do 35 % - 400x400mm
1
(0.4+0.4)*2*(7*0.7) m?2 7.840
RAZEM 7.840
7/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.1./0101-05 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 400x500mm - na zewnatrz
1
(0.4+0.5)*2*5.8 m?2 10.440
RAZEM 10.440
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.1./0101-06 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 400x800mm - na zewnatrz
1
(0.4+0.8)*2*11.5 m?2 27.600
RAZEM 27.600
9|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.1./0101-06 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 400x1000mm - na zewnatrz
1
(0.4+1.0)*2*8.8 m?2 24.640
RAZEM 24.640
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.1.|0101-06 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 1000x500mm na zewnatrz
1
(1.0+0.5)*2*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.1.|0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 % - 1000x500mm
1
(1.0+0.5)*2*66.4 m?2 199.200
RAZEM 199.200
12 Centrala nawiewno-wywiewna dachowa VS-55-R-PMH z automatykg w/g oferty szt.
d.l.|analiza indy- |VTS
1|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 Thumiki akustyczne prostokatne 400x1000mm L=1,0m szt.
d.1./0154-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17 Thumiki akustyczne prostokatne 1000x500mm L=1,0m szt.
d.1./0154-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-17 Kotnierz zaslepiajacy 200x200mm szt.
d.1./0139-01
1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-17 Kotnierz zaslepiajacy 400x200mm szt.
d.1.|0139-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-17 Kotnierz zaslepiajacy 1000xX500mm szt.
d.1.|0139-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 2-17 Pokrywa rewizyjna 200mm szt.
d.1.|0139-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-17 Pokrywa rewizyjna 400mm szt.
d.1.|0139-01
1
6+4 szt. 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu fi 160 mm szt.
d.1.|0140-01
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna fi 160mm szt.
d.1.|0131-02
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |m?
d.1./0305-04 wa powierzchni ptaskich - przewody Swiezego powietrza
1
66.4+2.1+4.4 m2 72.900
RAZEM 72.900
23|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja o grubosci 100 mm piytami z wetny mineralnej powierzchni| m?2
d.1./0304-01 ptaskich
1
4.56+6.63+6.4+10.44+27.6+24.64+15 m? 95.270
RAZEM 95.270
24/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji powierz- |m?
d.1./0603-01 chni ptaskich
1
95.27 m?2 95.270
RAZEM 95.270
25/KNR 2-17 Kratki wywiewne prostokatne z tapatkami poziomymi 400x315mm szt.
d.1.|0138-03
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m3
d.1./0329-03 towo-wapiennej
1
1.1*0.6*0.25 m3 0.165
RAZEM 0.165
1.2 Wentylacja mechaniczna zaplecza
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 400 |m?
d.1./0101-01 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 100x100mm - do izolacji
2
(0.1+0.1)*2*9.4 m?2 3.760
RAZEM 3.760
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?
d.1./0101-02 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 160x100mm - do izolacji
2
(0.16+0.1)*2*18.8 m?2 9.776
RAZEM 9.776

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25107
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30|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?
d.1./0101-03 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 200x200mm - do izolacji
2
(0.2+0.2)*2*3.4 m?2 2.720
RAZEM 2.720
31|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?
d.1./0101-04 mm - udziat ksztaltek do 35 % - 400x250mm - do izolacji
2
(0.4+0.25)*2*24.7 m?2 32.110
RAZEM 32.110
32|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 400 mm - udziat m?2
d.1./0113-04 ksztaltek do 35 % - do izolacji
2
2*3.14*0.2*2 m?2 2.512
RAZEM 2.512
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 400 |m?
d.1./0101-01 mm - udziat ksztaitek do 35 % - 100x100mm
2
(0.1+0.1)*2*1.6 m?2 0.640
RAZEM 0.640
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?
d.1.|0101-03 mm - udziat ksztaitek do 35 % - 200x200mm
2
(0.2+0.2)*2*12.4 m?2 9.920
RAZEM 9.920
35|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?
d.1./0101-03 mm - udziat ksztaitek do 35 % - 250x200mm
2
(0.25+0.2)*2*17.1 m?2 15.390
RAZEM 15.390
36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?
d.1.|0101-04 mm - udziat ksztaitek do 35 % - 400x250mm
2
(0.4+0.25)*2*25 m?2 32.500
RAZEM 32.500
37 Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana VS-15-R-PH-T z wymiennikiem krzy- |szt.
d.1.|analiza indy- |zowym i automatykg wi/g oferty VTS
2|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-17 Thumiki akustyczne prostokatne 400x250, L=500 szt.
d.1./0154-02
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - 500x600mm szt.
d.1./0146-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ E o $r. 400 mm szt.
d.1./0145-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-17 Kotnierz zaslepiajacy 200x200mm szt.
d.1./0139-01
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-17 Kotnierz zaslepiajacy 400x250mm szt.
d.1./0139-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-17 Pokrywa rewizyjna 200mm szt.
d.1./0139-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 2-17 Kratki nawiewne prostokatne z podwdjnymi topatkami poziomymi 100x100mm szt.
d.1./0138-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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45|KNR 2-17 Kratki nawiewne prostokatne z podwdjnymi topatkami poziomymi 150x100mm szt.
d.1./0138-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 2-17 Kratki nawiewne prostokatne z podwdjnymi topatkami poziomymi 200x100mm szt.
d.1./0138-01
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
47|KNR 2-17 Kratki wywiewne prostokatne 100x100mm szt.
d.1./0138-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 2-17 Kratki wywiewne prostokatne 200x100mm szt.
d.1./0138-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-17 Kratki wywiewne prostokatne 200x150mm szt.
d.1./0138-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 2-17 Kratki wywiewne prostokatne 250x150mm szt.
d.1./0138-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |m?
d.1./0305-04 wa powierzchni ptaskich
2
48.366 m?2 48.366
RAZEM 48.366
52|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 100 mm wetng mineralng pod blacha ocynkowang przewodow | m?
d.1./0109-03 wentylacyjnych fi 400mm
2
2.512 m?2 2.512
RAZEM 2.512
53|/KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca PUT-1 29W fi 250mm szt.
d.1./0213-01
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
54|KNR 2-17 W entylator dachowy WDVO-25 szt.
d.1./0205-01
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
55|KNR 2-17 Nawiewnik podokienny NP-2 szt.
d.1./0156-02
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
56|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-11 wapiennej
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
57 Kratka wentylacyjna wyréwnawcza 125x325mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
58 Nawiewniki higrosterowane montowane w oknach szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 2-17 W entylator fazienkowy EDM80 Venture Industries zblokowany z wytacznikiem szt.
d.1./0206-01 Swiatta
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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60|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.1./0333-08 cementowo-wapiennej
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
61/ KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25107
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Warto$é

.|robocizna

942.3440

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25107




31 Belsk Duzy hala sportowa wentylacja.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

ocynkowanej o $r.do 400 mm

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Automatyka do centrali dachowej w/g oferty VTS szt 1.0000
2.|Automatyka do centrali podwieszanej w/g oferty VTS szt 1.0000
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg 481.1135
4. blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.75 mm kg 16.8304
5.| Centrala nawiewno-wywiewna dachowa VS-55-R-PMH w/g oferty szt 1.0000

VTS
6.| Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana VS-15-R-PH-T z wy- szt 1.0000
miennikiem krzyzowym
7.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060  |szt. 1.0000
mm
8.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 mm kg 17.3229
9.|Dysza dalekiego zasiegu fi 160 mm szt. 20.0000
10. filc techniczny podkifadowy o gr. 16 mm kg 1.9000
11.|Kotnierz zaslepiajgcy 1000x500mm szt. 2.0000
12.|Kotnierz zaslepiajgcy 200x200mm szt. 3.0000
13.|Kotnierz zaslepiajgcy 400x200mm szt. 1.0000
14.|Kotnierz zaslepiajacy 400x250mm szt. 1.0000
15.|Kratka wentylacyjna wyréwnawcza 125x325mm szt. 13.0000
16.|Kratki nawiewne prostokatne z podwdjnymi topatkami poziomymi szt. 2.0000
100x100mm
17.|Kratki nawiewne prostokatne z podwdjnymi topatkami poziomymi szt. 4.0000
150x100mm
18.|Kratki nawiewne prostokatne z podwdjnymi topatkami poziomymi szt. 8.0000
200x100mm
19.|Kratki wywiewne prostokatne 100x100mm szt. 6.0000
20. | Kratki wywiewne prostokatne 200x100mm szt. 4.0000
21.|Kratki wywiewne prostokatne 200x150mm szt. 3.0000
22.|Kratki wywiewne prostokatne 250x150mm szt. 1.0000
23.|Kratki wywiewne prostokatne z tapatkami poziomymi 400x315mm szt. 7.0000
24.|ksztaftki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o |m?2 0.7034
$r.do 400 mm
25. | ksztaftki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynko- | m? 8.8340
wanej o obwodzie do 1000 mm
26. | ksztaftki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynko- | m? 21.9296
wanej o obwodzie do 1400 mm
27.|ksztaftki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynko- | m? 6.9104
wanej o obwodzie do 1800 mm
28. |ksztaftki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynko- | m? 1.2320
wanej o obwodzie do 400 mm
29. | ksztaftki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynko- | m? 74.6032
wanej o obwodzie do 4400 mm
30. |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynko- | m2 2.7373
wanej o obwodzie do 600 mm
31.|Mata z weiny szklanej UNI-MATA, gestos¢ 12 kg/m3, grubosci 100 |m2 2.7632
mm
32.|Nawiewnik podokienny NP-2 szt. 9.0000
33.|Nawiewniki higrosterowane montowane w oknach szt. 6.0000
34.|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 3.3500
35. | piyty pil$niowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm kg 2.7000
36. | plyty z welny mineralnej laminowane folig aluminiowg gr. 50mm m2 127.3293
37.|plyty z welny mineralnej péttwarde "80" grub. 100 mm m2 100.0335
38.| podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt. 73.0526
39.|podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg 0.1500
40.| podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do  |szt. 8.8340
1000 mm
41.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do  |szt. 14.0976
1400 mm
42.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do  |szt. 7.2084
1800 mm
43.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do  |szt. 2.8600
400 mm
44.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do  |szt. 4.0000
4000 mm
45.| podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do  |szt. 34.6372
4400 mm
46.| podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do  |szt. 4.2037
600 mm
47.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C o $r.do 400 mm |szt. 0.5024
48.|Podstawa dachowa ttumigca PUT-I 29W fi 250mm szt. 5.0000
49.|Pokrywa rewizyjna 200mm szt. 5.0000
50.|Pokrywa rewizyjna 400mm szt. 10.0000
51.|Przepustnica regulacyjna fi 160mm szt. 20.0000
52.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej m?2 1.8589

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25107
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53.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej | m?2 23.6625
ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm

54.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej | m?2 58.7400
ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm

55.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej | m?2 18.5100
ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm

56.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej | m?2 3.3000
ocynkowanej o obwodzie do 400 mm

57.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej | m?2 199.8300
ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm

58.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej | m?2 7.3320
ocynkowanej o obwodzie do 600 mm

59.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x160 mm kg 4.2000

60. | $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej diu- | kg 69.4300
gosci z nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60 mm

61.|Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwintem na catej diu- | kg 60.1192
gosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm

62.| Thumiki akustyczne prostokgtne 1000x500mm L=1,0m szt 1.0000

63.| Tlumiki akustyczne prostokatne 400x1000mm L=1,0m szt 1.0000

64.| Tlumiki akustyczne prostokatne 400x250, L=500 szt. 2.0000

65.| Transport centrali 3% wartosci szt 1.0000

66.| Transport centrali 3% wartosci' szt 1.0000

67.|uszczelki gumowe do przewod6éw wentylacyjnych prostokatnych o szt. 46.6940
obwodzie do 1000 mm

68.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych prostokatnych o szt. 1.0400
obwodzie do 1200 mm

69.|uszczelki gumowe do przewod6éw wentylacyjnych prostokatnych o szt. 73.0688
obwodzie do 1400 mm

70.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych prostokatnych o szt. 1.0400
obwodzie do 1600 mm

71.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych prostokatnych o szt. 16.8880
obwodzie do 1800 mm

72.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych prostokatnych o szt. 2.0800
obwodzie do 2000 mm

73.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych prostokatnych o szt. 21.9120
obwodzie do 400 mm

74.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych prostokatnych o szt. 2.0800
obwodzie do 4000 mm

75.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych prostokatnych o szt. 85.2608
obwodzie do 4400 mm

76.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych prostokatnych o szt. 30.3056
obwodzie do 600 mm

77.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych prostokatnych o szt. 47.8400
obwodzie do 800 mm

78.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r.do szt. 20.8000
160 mm

79.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.do szt. 41.6000
200 mm

80.|uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych kotowych o $r.do szt. 2.1603
400 mm

81.|uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych kotowych o $r.do szt. 1.0500
450 mm

82.|Wentylator dachowy WDVO-25 szt 5.0000

83.|Wentylator tazienkowy EDM80 Venture Industries szt 1.0000

84.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem kulistym bez pod-  |kg 1.9054
ktadki $r. 4.2 mm

85. | wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r.6.3 mm |kg 0.0980
o diug.do 45 mm

86.|wkrety stalowe samogwintujgce do blch z tbem kulistym bez podktad- kg 0.0502
ki $r. 4.2x18 mm

87.|wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kotowe typ E o szt. 1.0000
$r.do 450 mm

88.| materiaty pomocnicze z

RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25107
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.| ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 15.8917
2./nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm m-g 1.9556
3.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 15.8917
4. samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 40.6326
5./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.7800
6.|zuraw samochodowy 4 t m-g 10.0000
7.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.7200
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25107
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