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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji wod. - kan. diadynku hali sportowej przy Publicznym
Gimnazjum w Belsku Diym dz.Nr 201.

[ —

. Podstawa opracowania:
PT budowlane budynku,
obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogolne.

Projektowany budynek sktada @ jednej kondygnacji, niepodpiwniczony.

W projektowanym budynku znajdujsiec hala sportowa, sale gimnastyki korekcyjnej,
magazyny, pomieszczenia dla nauczycieli, kottowrsizatnie i wzty sanitarne.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

» instalacg kanalizacji sanitarnej - od poszczegodlnych przghopoprzez projektowane
wg odgbnego opracowania pragze, do istnigjcej na posesji instalacji kanalizacji
sanitarnej. Przebudowa odcinka kanalizacji kolidej z budynkiem wg PB przydza.

* _instalacg wodmn:

woda bdzie doprowadzana z przebudowywane] (wgebdego opracowania) na dziatce
sieci wodocigowej. Przyicze wg odgbnego opracowania. W budynku projektuje si
instalacg wodochgowg p.pa i z niej keda zasilane projektowane hydranty oraz instalacja
wody dla celéw socjalno — bytowych.

Woda bdzie wywana tylko celéw socjalno — bytowych oraz ppo

4. Instalacia wody zimnej i cieptej.

Wodk do projektowanego budynku doprowadzisieci wodocigowej poprzez projektowane
(wg odebnego opracowania) pragiza. Za zestawem wodomierzowym rgleamontowa
zawor zwrotny i wprowadziwode do poszczegdllnych pomieszfize

Przewody rozprowadzge wody prowadZi pod stropem pdcianach (obudowane wg PB
architektury). Przewody wodegjowe z rur PE dla wody pitnej. € gtdwny instalacji
zasilapcej hydranty wykonaz rur stalowych ocynkowanych wg PN-63/6775-04al wody
pitnej.

Ciepta woda budynku przygotowywanadhkie centralnie w zasobniku wspOtpragym z
kottem. Na instalacji c.w.u. zamontovaawdr termostatyczny mieszey, zapewniacy
temperatug w tazienkach max . 380C (wg PB kottowni).




Przewody cieptej wody z rur stalowych ocynkowanyah PN-63/6775-04 | dla wody pitnej
lub rur PE do wody gacej.

Rury i ksztattki winny posiadac atest i8awowego Zaktadu Higieny zezwalay na ich
stosowanie do przesytania wody do picia.

Po wykonaniu instalagjpodd& prébie dranaosci i szczelnéci.

Naleey umaliwi¢ chwilowe podniesienie temperatury cieptej wody @ cdezynfekciji
instalacji cieptej wody.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z umywalni, WC, kottowni oraz posziezé z wpustami podtogowymidola
odprowadzane poprzez projektowane ek do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Cz¢$¢  z piondw kanalizacyjnych natg wyprowadzic nad dach i zakczyc wywiewk,
pozostate zak@zyc zaworami powietrznymi typu Wirquin. Przewodyanklizacyjne
prowadzic ze spadkiem jak na rysunku.

Kanalizacg wykonac z rur PVC kanalizacyjnychgckzonych kielichowo i uszczelnionych
uszczelkami gumowymi.

Instalacg kanalizacji sanitarnej zewtiznej naley wykona z rur PVC zescianky lita —
jednorodn , bez warstw, zgodnie z nogri?N-EN 1401:1999.

Po wykonaniu instalacji wykonac najeprébe droznosci i szczelndci.

6.Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego obiektuyjpta w oparciu o wytyczne
technologa:

Zapotrzebowanie wody dla cel6éw socjalno — bytowych

Dla hali sportowej — 66kviczacego/dob; przyjeto 50dzieci

Q =50x 66 L/dob= 3250 L/dok

Wspoétczynnik jednoczesia uzycia przyborow 0,8

Qostst.=2,6 m3/d

Zapotrzebowanie wody dla celéw pzpo

Zastosowano 2 hydranty d=25mm

Qp.pa@. = 2L/s

Dla pomiaru zuaycia wody dobrano wodomierz sggnny DUET |, (FILA) o przeptywie
nominalnym wodomierza bocznego d=15 g=1,5/hm wodomierza gtéwnego d=32mm
gq=6m3/h. Przeptyw maksymalny 12fm.

Wody opadowe z dachu budynkeds odprowadzane powierzchniowo na tereny biologicznie
czynne.

Zewretrzne zabezpieczenie — pzpo stanowa istniegce hydranty p.-po Na sieci
wodochgowej.

Calas¢ robot wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAEsZyt 1,
zeszyt 7, zeszyt 9, -Wytyczne Techniczne wykonaadbioru poszczegoélnych instalacii.

Dopuszcza sizastosowanie ugglze: innych ni projektowane o parametrach i wypésaiu
technologicznym réwnovmych jak projektowane.



