OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

Mapa geodezyjna terenu;
Whasne rozpoznanie warunkow lokalnych przeprowadzone w dniu 20.04.2016 r.;

Normatywy techniczne do projektowania.

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacej infrastruktury na
terenie stacji uzdatniania wody /poza budynkiem/ we wsi Leczeszyce dz. nr. ew. 411 stanowigce

zrédto zasilania wody dla czesci gm. Belsk Duzy.

Charakterystyka istniejacej stacji uzdatniania wody:

Istniejace ujecie Sktada si¢ z trzech studni wierconych. Pracujace sg dwie studnie. Posiadaja
podobng gtebokos¢, profil litologiczno-stratygraficzny, podobng konstrukcje i wydajnosé.

J Wydajnosci obu studni wynoszg 96 m3/h;

o Zatwierdzone zasoby ujecia wynoszg Qc = 96m3/h.

Wokot istniejgcych studni jest wygrodzona strefa ochrony bezposredniej potgczona z terenem
SUW.

Stacja pracuje w uktadzie dwustopniowym. Woda surowa transmitowana jest z dwu studni do
budynku stacji, gdzie zostaje oczyszczona z zawartych zwigzkow chemicznych w dwoch
odzelaziaczach o $rednicy 1600 mm i dwoch odmanganiaczach o $rednicy 1600 mm. Nastepnie
woda zostaje przetransmitowana do picciu stalowych zbiornikéw magazynujacych o poj. 50 m®

kazdy. Daje to mozliwoséci magazynowania 250 m®,

Inwestor podjal decyzje o przebudowie istniejacych zbiornikéw magazynowych wody pitnej
polegajacej na wybudowaniu jednego zbiornika zelbetowego o pojemnosci 1000 m* w miejscu
zdemontowanych pigciu zbiornikdw stalowych.

Wybudowanie zbiornika zZelbetowego o pojemnosci 1000 m?® zwigkszy mozliwos¢ podawania

wody w okresach najbardziej obciazonych do 150 m*/h.

Budynek stacji uzdatniania wody posiada wszystkie instalacje wewngtrzne:
J instalacje wod-kan z bezodptywowym zbiornikiem $ciekow;

o instalacj¢ ogrzewania budynku grzejnikami elektrycznymis;



instalacje wod poptucznych;
instalacje technologiczna;
instalacje spr¢zonego powietrza,

instalacje¢ elektryczna.

Wszystkie instalacje dzialajace — sprawne i pozostaja bez zmian.

4. Zakres opracowania :

Technologia i cigg technologiczny uzdatniania wody nie ulegnie zmianie.

Zakres zmian objety niniejszym projektem obejmuje :

budowe zbiornika zelbetowego o pojemnosci czynnej 1000m?;

przebudowg sieci tlocznej pomiedzy studniami gl¢binowymi, a budynkiem stacji
uzdatniania wody;

przebudowe odcinka sieci wody uzdatnionej od SUW, do zbiornika magazynowego
wody uzdatnionej;

przebudowe odcinka sieci wody uzdatnionej od zbiornika magazynowego wody do
budynku SUW,

przebudowe istniejacej kanalizacji wod poplucznych pomiedzy budynkiem SUW,
a zbiornikiem wod poptucznych;

budowe studzienki neutralizacji podchlorynu.

5. Zbiornik zelbetowy magazynowy o pojemnosci 1000 m°

Zbiornik magazynowy zelbetowy o pojemnosci 1000 m® — odrgbne opracowanie.

Orurowanie zbiornika wg rys. nr 6.

6. Sieci wodociagowe w rejonie SUW

6.1.

Zamierzenia projektowe

Projektowane odcinki przewodow wodociggowych wykona¢ nalezy zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
oprowadzeniu §ciekow;

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektow budowlanych 1 terendéw

z dnia. 7 czerwca 2010 r.;



o PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych;
o PN-87/B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia;
. Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL
zeszyt nr 3.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. z dnia

27.04.2012 1. poz. 463 posadowione beda w drugiej kategorii geotechniczne;.

Obszar odzialywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany.

6.2. Material i uzbrojenie
Przebudowywana zewnetrzna infrastruktura wodociggowa obejmuje:

o sie¢ tloczng pomigdzy studniami glgbinowymi, a budynkiem stacji uzdatniania wody

o0 lacznej dtugosci L = 64,80 m z rur PE o $rednicy @ 160 mm;

o odcinek sieci wody uzdatnionej od SUW do zbiornika magazynowego wody uzdatnionej

o facznej dlugosci L = 22,10 m z rur PE o $rednicy @ 225 mm;

. odcinek wody uzdatnionej od zbiornika magazynowego do budynku SUW o tacznej dtugosci

L =49,90 m z rur PE o $rednicy @ 250 mm

Projektowane odcinki sieci wodociggowych z rur i ksztaltek cisnieniowych PE100, PN10, SDR 11
taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego 1 uzbroi¢ w zasuwy kohierzowe do zabudowy ziemne;
z zeliwa sferoidalnego z migkkim zamkni¢ciem klinowym, z obudowg 1 skrzynkg uliczna.

Potaczenie przewodéw wodociagowych z zeliwnym uzbrojeniem wykona¢ za posrednictwem

ksztattek kotierzowych, tulei PE do ztacz i kotnierzy luznych.

6.3.  Bloki oporowe i podporowe

Celem stabilizacji zataman po katem wigkszym niz 45° w wykopie przewodu wodociggowego z rur
cis$nieniowych PE, szczegolnie dla bezpieczenstwa przesunigcia wykonanego wodociagu, zastosowac
bloki oporowe [wykonane na miejscu budowy z betonu lanego] dla przeniesienia na grunt sit
osiowych wystepujacych w rurociggu. Bloki oporowe nalezy wykona¢ na kazdym kolanie (tuku

wigkszym niz 45°), trojniku, kolanie stopowym przy hydrantach ppoz. itp.



Bloki oporowe nalezy wykona¢ wg BN-81/912-05 ,,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary

1 wymagania”.

Biorac pod uwagg roéznice w cigzarze rur i ksztaltek z PE oraz armatury zeliwnej z powodu réznicy

parcia na podtoze w dnie wykopu nalezy pod trojniki 1 zasuwy wykona¢ bloki podporowe.

6.4. Oznakowanie

Trase przewodow wodociggowych przed zasypaniem nalezy oznakowaé tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 400 mm z wtopiona wkladka metalowa, na

glebokosci 40 cm od wierzchu terenu.

6.5. Roboty ziemne i montazowe

Trasa przebudowywanych przewodéw wodociggowych przedstawiona zostala w czesci graficznej

opracowania.

Material, dtugosci, uzbrojenie projektowanych przewodow wodociggowych pokazano na profilach

podtuznych.

Trase projektowanych przewodow wytyczy¢ nalezy wg planu sytuacyjno-wysokosciowego. Na trasie
ustali¢ 1 oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym 1 projektowanym, lecz wczesniej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane trasy przewodéw wodociggowych powinny by¢ w terenie trwale i widocznie
oznaczone i zabezpieczone.

Roboty ziemne w poblizu kolizji i1 skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie.

Wymieniane rury nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie liniowym waskoprzestrzennym
o $cianach pionowych z pelnym umocnieniem. Szeroko§¢ wykopu w $wietle jego budowy powinna
by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewodéw i wynosi¢ 0,8m + $rednica rury. Wszystkie

napotkane przewody podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Rury uktada¢ na glebokosci min. 1,6 m p. p. t.

Po zakonczeniu montazu przewody wodociaggowe poddac probie szczelnosci na ci$nienie 10 atm.

Na utozonych przewodach wodociggowych, na 15 cm podsypce z piasku, nie nalezy zasypywac
potaczen rur do czasu wykonania proby ci$nieniowej. Pozostata cze$¢ przewodéw powinna zostaé
przysypana piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki stabilizujacej

przewody powinna by¢ ubita po obu stronach rury.



Maksymalna wielko$¢ ziaren materialu zasypowego znajdujgcego si¢ w bezposrednim styku z rurami

nie moze przekracza¢ 10% $rednicy rury.

Zasypanie wykopoéw wykona¢ dowieziong pospotka o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 30
cm, w terenie przeznaczonym pod drogi i place utwardzone nast¢pnie zaggszczanie zageszczarkami.
W terenach zielonych dopuszcza si¢ zasypke wykopow gruntem rodzimym.

Po zakonczeniu robot wyprofilowaé i zage$ci¢ powierzchni¢ na catej szerokosci pasa wykopu, do

uzyskania zaggszczenia zasypki.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Roboty =ziemne 1 montazowe przy przebudowie wodociggu nalezy wykonywaé zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP.

Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemne;j teren nalezy doprowadzié¢

do stanu zastatego.
6.6. Proby szczelnosci

Przed wilaczeniem projektowanych przewodéw do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe
hydrauliczng na ci$nienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725. Przewody poddawane probie nie

mogg mie¢ zamontowanego uzbrojenia.
6.7. Dezynfekcja i plukanie przewodéw wodociagowych

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ przeptukane czysta
woda wodociggowa. Szybkos¢ ptuczacej wody w przewodzie powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s
w celu usunigcia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Z chwilg, gdy wyptywajaca woda
z przewodu, po jego przeplukaniu bedzie tak czysta, jak woda uzyta do plukania, ptukanie mozna

uzna¢ za zakonczone.

Projektowany wodociag nalezy poddaé¢ dezynfekcji wg PN-EN 805:2002/Apl:2006 roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypeliony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po
czym przepluka¢ go czysta woda z predkoscia > 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci

wodociggowej. Wode¢ po plukaniu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji po uzgodnieniu warunkéw

zrzutu z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym.

Nastepnie podda¢ badaniom bakteriologicznym. Wyniki tych badah musza spelnia¢ wymagania

stawiane w ,, Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. wraz z pozniejszymi



zmianami — w sprawie warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jako$ci wody przez organy
Inspekcji Sanitarnej. Jezeli nie uzyska si¢ odpowiednich wynikéw badan czynno$¢ dezynfekcji nalezy

powtorzyc.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan wody, projektowany wodociag nalezy wyptuka¢ w celu
usuni¢cia roztworu dezynfekujacego, a nastepnie po wyptukaniu ponownie pobra¢ wode w celu
zbadania obecno$ci ptynu dezynfekujacego, czy zawarto$¢ tego ptynu jest ponizej maksymalnych
wartosci podanych w przywotanym Rozporzadzeniu. Jezeli wyniki badan wykaza nizsza wartos¢ od

maksymalnych warto$ci uznaje si¢ sie¢ gotowa do uzytkowania.

6.8. Wytyczne wykonania robét

. Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje 1 osoby, nast¢pnie
zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdzniejszg jego inwentaryzacje.

. Przed przystapieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia.

o Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie,
a przewidziane do wylaczenia z uzytkowania i kolidujace z projektowanym przewodem
wodociggowym zdemontowa¢ w miejscu kolizji. Prace te wykona¢ pod nadzorem
zainteresowanych instytucji.

J Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych
nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika
Budowy.

o Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
wodociggowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

J Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt, jest zobowigzany do wykonania
szczegOtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,planem bioz”, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

. Z uwagi na wystepujace prace w glebokich wykopach ziemnych przed przystapieniem do robot

kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow przystepujacych do pracy



(instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa 1 higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

. Ponadto nalezy utrzymywaé podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stluzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich 0sob zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajacych bezpieczenstwo publiczne.

Obowigzki o ktérych mowa spoczywaja na kierowniku budowy (robot).

o Na czas budowy nalezy na terenie stacji zamontowa¢ dwa zdemontowane zbiorniki stalowe
0 pojemnos$ci 50 m?® kazdy [lokalizacja pokazana na rys. nr 9] i polaczy¢ je tymczasowo
z przewodami tlocznym 1 ssacym wychodzacymi z budynku SUW. Potaczenia wykonaé
z zastosowaniem rur PE o $rednicy 160 mm taczonych na zgrzewanie. Rurociagi tymczasowe

poprowadzi¢ po gruncie.
Materialy 1 armatura uzyte do przebudowy wodociagu musza posiadac:

. atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

o znak CE $wiadczacy o zgodnosci materialu z normg zharmonizowang lub europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub (zamiast CE)
znak budowlany o ktérym mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury, ksztattki i armatura

powinny posiada¢ trwale oznaczenia zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta.
6.9. Wymagania techniczne realizacji rurociaggéw cisSnieniowych

Projektowane rurociagi powinny by¢ wykonane zgodnie z normg EN 13244:1998: Montaz rur
polietylenowych. Laczenie rur i ksztaltek PE migdzy sobg.

Rury PE bedg laczone przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Zgrzewanie doczolowe jest dopuszczalne dla rur 1 ksztaltek o srednicy wiekszej niz 90 mm, przy czym
takie polagczenia mogg by¢ wykonywane jesli temperatura otoczenia miesci si¢ W przedziale od 0°C do
30°C. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w innych warunkach to nalezy stosowaé
namioty ostonowe. W przypadku niskich temperatur dodatkowo ogrzewaé, np. przez nadmuch
cieplego powietrza.

Jezeli producent nie podaje inaczej, to zgrzewanie elektrooporowe dopuszczalne jest w zakresie
temperatur od -5°C do 45°C pod warunkiem, Ze konce rur i ksztattek sg suche (na rurach i ksztattkach
nie moze osiada¢ wilgo¢). Nalezy uwzgledni¢ indywidualne parametry zgrzewania, zapisane na

elektroksztattce w postaci nadruku lub kodu kreskowego wzglednie karcie magnetyczne;.



Kazdy zgrzew powinien by¢ umieszczany na liscie zgrzewow. Kazda operacja zgrzewania powinna
by¢ opisana w protokole zgrzewania. Kazdy zgrzew powinien by¢ skontrolowany, a rezultat kontroli

powinien by¢ umieszczony na karcie kontrolnej zgrzewania.

Kontrola zgrzewania bedzie obejmowata :

J Jako rutynowg kontrole — badania nie niszczace: ogledziny i pomiary wylewki oraz ewentualne
badania rentgenograficzne lub ultradzwigkowe;

o W przypadkach wybranych losowo i watpliwych — badania niszczgce: zbadanie wytrzymatosci

doraznej 1 dlugotrwate;j.

Powinno by¢ tez skontrolowane zasypanie rurociggu a rezultat kontroli powinien by¢ umieszczony
w odpowiednim protokole robot zanikajacych. W trakcie montazu rur nalezy prowadzi¢ Dziennik

Montazowy, w ktorym powinny si¢ znalez¢:

1 lista zgrzewow,

2 protokoty zgrzewania,

3. karty kontrolne zgrzewania,

4 protokoty czynnos$ci zanikowych.

Zgrzewanie wykonywac nalezy za pomocg zgrzewarek rur polietylenowych z automatyczng kontrola
procesu zgrzewania, przez pracownikoéw przeszkolonych do obstugi tego sprzetu.

Zgrzewarki do taczenia rur polietylenowych beda:

. posiada¢ modut automatycznej kontroli procesu zgrzewania,
o posiada¢ modut umozliwiajacy wydruk atestu potaczen zgrzewanych,
o posiada¢ mozliwo$¢ przechowywania w pamigci zgrzewarki danych dotyczacych

wykonanych polaczen.
Sprawno$¢ sprzetu powinna by¢ potwierdzona aktualnym dokumentem wydanym przez serwis
producenta (kalibracja). Pracownicy obstugujacy sprzet do zgrzewania powinni posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem.

Normy przywotane EN 13244:1998 System orurowania z tworzyw sztucznych do pod- i nadziemnych
cisnieniowych systeméw do wody ogoélnego zastosowania, do odwodnienia i do odprowadzania

$ciekow. Polietylen (PE)



7. Sieci i obiekty kanalizacyjne na terenie rejonu SUW .
7.1. Zamierzenia projektowe

Przebudowe istniejacej kanalizacji wod poplucznych pomigdzy budynkiem SUW , a zbiornikiem wod

poptucznych zaprojektowano z rur PVC-U lite SN 8 SDR 34 o $rednicach DN/OD 160-315 mm.

Kanalizacja speilnia¢ musi wymagania:

. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
oprowadzeniu §ciekdw

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukeji, typy, znakowanie i sterowanie jakos$cia.

. Warunkow technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki z dnia 25.04.2012 r Dz.
U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drugiej kategorii

geotechnicznej.

Obszar odziatywania inwestycji mieSci si¢ w catosci projektowanej sieci po na dzialce objetej

opracowaniem .
Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona zostata w cz¢$ci graficznej opracowania.

Projektowana kanalizacja obejmuije:

J Odcinek B3 (bud. SUW) - Od (zb. wdd poptucznych) dtugosci L = 50.20 m, z rur DN/OD 315
mm PVC-U lite SN 8 SDR 34

o Odcinek B4 (bud. SUW) - Od (proj. zb. czystej wody) dtugosci L = 6.60 m, z rur DN/OD 160
mm PVC-U lite SN 8 SDR 34

J Odcinek KS2-KS4 dhugosci L = 3.20 m z rur DN/OD 200 mm PVC-U lite SN 8 SDR 34

J Odcinki KS4-Zb-1i Tr — Zb-2 tacznej dtugosci L = 13.10 m z rur DN/OD 160 mm PVC-U lite
SN 8 SDR 34

Trasy kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.
Na trasie projektowanej kanalizacji ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejacym
1 projektowanym, lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach

kolizji wykonywac¢ rgcznie pod nadzorem uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia.



Rury w wykopach uktada¢ na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem podtoza z piasku.

7.2.  Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda

J studzienki rewizyjne z krggéw betowych DN 1200 mm przykryte ptytami zelbetowymi DN

1940 mm z wtazem zeliwnym z wypehieniem betonowym z pierscieniem odcigzajgcym,;

= kinety studzienek monolityczne z zabetonowang w uktadzie prefabrykacji bez fugowa wkiadka
z odpornego na agresje¢ chemiczna polipropylenu lub GRP;

= powierzchnia zewnetrzna studzienek betonowych zaizolowa¢ dwukrotng warstwa Abizolu "R".
Bezwzglednie nalezy unikac kontaktu abizolu z elementami rur z PVC;

= przejscia rur PCV przez elementy betonowe studzienek wykona¢ z zastosowaniem
zintegrowanych przejs¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke o min. grubosci 18 mm
umozliwiajacg poziome lub pionowe odchylenie rury w przejéciu o 5°;

= w studzienkach wykona¢ spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowiacej zabezpieczenie

antyposlizgowe;

J studzienka neutralizacyjna podchlorynu z kregow betowych DN 1200 mm przykryta ptyta
zelbetowa DN 1940 mm z wlazem Zeliwnym z wypelnieniem betonowym. Studzienka musi
by¢ szczelna, ze szczelnym podlozem, wyposazona w wywiewke kanalizacyjng o @ 110 mm .
Studzienke nalezy podlaczy¢ z pomieszczeniem, w ktorym zamontowany jest chlorator rurg

kanalizacyjna @ 110 mm.

7.3.  Roboty ziemne i montazowe

Rury kanalizacji sanitarnej montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych waskoprzestrzennych
o $cianach pionowych z pelnym umocnieniem .

Szerokos¢ wykopow w swietle ich budowy dostosowac¢ do $rednicy uktadanych przewoddéw. Wynosic¢
powinna 0,8 m + $rednica rury. Wykopy pod kanalizacj¢ sanitarng wykonywa¢ w 70% mechanicznie
i w 30% recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie wykonaé
przekopy kontrolne.

Uktadanie rur w wykopie przeprowadzi¢ w gruncie o podiozu odwodnionym na podiozu z piasku
nienormowanego grub. 20 cm z obsypka ochronna.

Wykopy rozpoczynaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po

jego dnie.



Zasypke przewoddéw stanowi¢ bedzie ochronna warstwa stabilizujgca z piasku przesiewanego bez
kamieni i innych cze$ci statych przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury . W koncowej fazie
robot obsypke uzupelni¢ do min. 30 cm. Maksymalna wielko$¢ ziaren materialu zasypowego

znajdujagcego si¢ w bezposrednim styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% S$rednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospotka o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 30 cm,
nastepnie zaggszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robot wyprofilowaé i zagesci¢ powierzchnie na calej szerokosci pasa wykopu, do
uzyskania zaggszczenia zasypki.

Przewody z rur PVC-U nalezy ukltadaé przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Montaz

przewoddéw powinien odbywac si¢ na dnie wykopu.

7.4. Wytyczne wykonania roboét

. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i osoby,
nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i1 pdzniejsza jego
inwentaryzacje.

. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te
wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych
nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika
Budowy.

. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci
kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot, jest zobowigzany do wykonania
szczegbtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,planem bioz” , zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

. Z uwagi na wystepujace prace w glebokich wykopach ziemnych przed przystapieniem do
robot kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikoéw przystepujacych do
pracy(instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) 1 opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



. Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia shuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich 0s6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajacych bezpieczenstwo

publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robot).

7.5. Wymagania techniczne dla kanalizacji sanitarnej

Prace ziemne.

Wykopy

Dopuszczalne odchytki:
+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy

Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubos$ci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym
wskaznik zageszczenia gruntu 1§ wedlug normy BN-77/893 1-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla
gornych warstw do glgbokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,20 m. Grunty badaé
wedtug PN-B-04481.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiarow w planie wigkszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociagu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.
Normy przywotane:

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.

2)  BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych.

4)  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Roboty betonowe i1 zelbetowe powinny by¢ wykonane wedlug normy PN-63B-06251

a w szczeg6lnosci przy konstrukeji komor rewizyjnych:



5)  Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokos$ci nie wiekszej niz 1,00 m.

6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposob ciagly tak, aby beton
w kazdej warstwie byl uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzednie;.

7)  Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia plyty dennej ze
Sciang przy zachowaniu szczelnosci polaczenia w przerwie.

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o roznej amplitudzie
drgan.

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gladkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone
w sposob nie powodujacy poézniejszych nieszczelnosci punktowych.

10) Powinna by¢ zapewniona wlasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajaca
na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni
oraz zabezpieczeniu przed silng operacja stoneczng.

11)  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje

Wykonanie 1 odbidr izolacji powinny by¢, zgodne =z Instrukcja nr 240 ITB

a w szczeg6lnosci:

1. izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny S$cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia
powinna by¢ gladka i bez lokalnych wybrzuszen;

3.  warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposob ciagly 1 szczelny potaczone

z uszczelnieniem miejsc przej$cia przewodow przez izolowana konstrukcje
Normy przywolane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozja

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewodéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-
107351 PN-92/B-10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wigcej niz 100mm

2. grubo$¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200mm



Probie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajagcymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie

+ 0,02 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

+ 0,01 m dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki rewizyjne

Wykonanie 1 odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b). Izolacje wedtug c).

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,01 m dla wymiarow konstrukcji i komory

+ 0,02 m dla rzgdnych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie
Normy przywolane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7.6. Zbiornik wody czystej — automatyka.

W obu komorach zbiornika instaluje si¢ zestawy sad sterowniczych o nizej podanych

funkcjach :

- awaryjny poziom wiaczenia pompy gtebinowe;j

- poziom roboczy wytaczenia pompy gtebinowe;j

- poziom zatgczenia pompy glebinowej

- poziom sygnalizacji zapasu wody ppoz

- poziom zalaczenia pomp sieciowych / po suchobiegu/

- poziom wlgczenia pomp sieciowych / suchobieg/

- poziom wlaczenia programu plukania filtrow, wiaczenie pompy ptuczacej / po
suchobiegu/

- poziom wylaczenia pompy ptuczacej /suchobieg/ - wylaczenie programu ptukania
filtrow.

Sondy , dokunujace pomiaréw w/w pozioméw wody , nalezy zainstalowa¢ w obu

komorach zbiornika celem umozliwienia wytaczenia z eksploatacji jednej z nich.



Wybor pracujacego zestawu sond umozliwiony z szafy sterownicze;.
Jako dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem zbiornika i przed suchobiegiem pompy
pluczacej nalezy przewidzie¢ dodatkowe czujniki niezalezne od pracy podstawowego

zestawu sod poziomych wody.



