PEOJEKTOWANA STUDZIENKA TYP BS @1200
NEUTRALIZATORA SCIEKOW CHEMICZNYCH
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1. Dno prefabrykowane studzienki betonowej typu £%.1
wymiar d x h = 1200 x 1400mm

2. Krag prefabrykowany studzienki betonowej typu BS,Xzt.
wymiar d x h = 1200 x 500mm

—\3 3. Plyta pokrywowaelbetowa studzienki typu BS, szt.1
wymiar d x h = 1200/625mm x 180mm
2 )// 4 4. Wiaz kanatowyzeliwny klasy A, d=600mm - PN-87/H-74051/01, szt.1
g 5. Wywietrznik PVC Dz 110, szt.1
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Zewretrzng powierzchng projektowanej studzienki zabezpieézytizolem R+2P.
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B / PLASTIDUR EP.
/ /
- % ‘A PVC @110
. / O
izol. wewn. PLASTIDUR EP+| -
.. /
bitizol R + 2P 8 /
/
., //< \1
/ /
8 (j Jednostka pijktowa: PROJEKTOWANIE | NADZORY T. ZALEWSKI i s-ka
[ ZALEWSKI:
INWESTOR ~ Gmina Belsk Duzy
. . ul. Kozietulskiego 4a
2 X papa na lepik podiaze z betonu B10 05-622 Belsk Duzy
DOSD(,)Jfka OBIEKT  Stacja Uzdatniania Wody

teczeszyce, dz. nr ew. 411, Belsk Duzy

SPRAWDZIL | mar inz. Przemystaw Zalewski

TRESC RYSUNKU
Neutralizator $ciekdw chemicznych
IMIE | NAZWISKO PODPIS [BRANZA|[ SANITARNA
PROJEKTANT | Tadeusz Zalewski
nr upr. GP-111-7342/38/91 DATA 06.2016
spec. instalacyjno-inzynieryjna
p Y) Zyniery) SKALA 1:25

nr upr. MAZ/0247/PO0S/11 RYS.NR
spec. instalacyjna 7




