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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego
budowy zbiornika wody

Inw. Gmina Belsk Duzy
adres.: Leczeszyce, 05-622 Belsk Duzy.
adres bud.: obreb: 0013

jednostka ewidencyjna 140601_2
dz. nr ewid. 411

1. Przeznaczenie i program uzvtkowy

1.1.

L2

Opracowanie obejmuje projekt budowlano- wykonawczy budowy zbiornika
wody uzdatnionej o pojemnosci 1000m’ (Dw=15m) o konstrukcji zelbetowej
monolityczne;j.

Charakterystyczne parametry techniczne

zbiomik czystej wody

powierzchnia zabudowy 192,5m?2

wysokosé sr. 5,19 od poziomu terenu przed obsypaniem
/poziom terenu zmienny/

$rednica zewngtrzna 15,66m

pojemnosé 1000,0m3

2. Forma i funkcja

Obiekt dostosowany do krajobrazu i sasiedniej zabudowy poprzez spel-

nienie wymagan zawartych w decyzji o warunkach zabudowy. Obiekt zaprojek-

towany w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co zapewnia spelnienie wymagan pod-

stawowych zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
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3. Dane konstrukcyjno - materialowe

3.1. Uklad konstrukcyjny — obiekt wykonany jest w technologii zelbetowej mono-

litycznej. Jest to zbiornik walcowy, na fundamencie ptytowym, przykryty pty-

ta stropows.

3.2. Zalozenia przvijete do obliczen:

- gleboko$¢ przemarzania - 1,0m

- strefa obcigzenia éniegiem - 1T

- strefa obcigzenia wiatrem - I

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia faw fundamentowych

- woda 1 grunt nieagresywne w stosunku do betonu

- dopuszczalne naprezenia na grunt wynosza 0,15MPa /1,5kg/cm?2/

- posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych

3.3. Rozwiazania konstrukcyijno-materialowe

33.1;

Elementy zelbetowe

Plyta fundamentowa, $ciany i plyta stropowa wykonane s3 z betonu monoli-
tycznego C20/25 /B25/ z dodatkiem preparatu ,,HYDROZOL K", zbrojonego
stalg kl. AIIl N gat. BSt500S. Beton uzyty do konstrukcji powinien byé
szczelny o stopniu wodoszezelnosci W-10 i wskazniku W/C max 0,45+0,50,
wykonany z kruszywa otoczakowego lub tamanego matonasigkliwego o
wielkosci ziaren do 16 mm.

Beton w $cianach uktada¢ warstwami grubo$ci 0,30+0,40 m zaggszczajac
wibratorami wglebnymi. Do betonu stosowaé cement portlandzki "35" lub
,»45" wg PN-B-3000. Przejscia szczelne rur usytuowane w $cianach studzien-
ki w dnie sa wykonane z rur PE owinigtych tasma ,,WATERSTOP" Rx101
przed betonowaniem.

Na scianach od strony wewnetrznej nie przewiduje sie zadnej dodatkowej
powloki i dlatego musza one by¢ gladkie. Wezel Sciany cylindrycznej z dnem
uszczelni¢ profilem 125mm ze stopka montazowa (ocynkowana blacha po-
kryta warstwa aktywnego bentonitu oraz samorozpuszczalng folig organiczng

zabezpieczajacg bentonit przed przedwczesnym pecznieniem).

3.3.2. Izolacje
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Izolacja przeciwwilgociowa plyty fundamentowej skiada sie z dwdch
warstw papy na lepiku ulozonych na podlozu betonowym. Izolacja
przeciwwilgociowa czgsci podziemnej $cian cylindrycznych z dwéch
warstw masy asfaltowo-kauczukowej. Pokrycie plyty stropodachu
dwiema warstwami papy zgrzewalnej. Izolacja termiczna $cian i stropu

jest zaprojektowana ze styropianu otynkowanego tynkiem cienkowar-

stwowym.

3.3.3. Wiaz
Przyjeto wlaz kwadratowy 800x800 ze stali nierdzewnej, ocieplony

osadzony na ocieplonym cokole. Wiaz musi by¢ zamykany na zewnatrz

3.3.4. Elementv $lusarskie

Balustrada na koronie zbiornika, drabiny oraz wywietrzaki wykonane

sg ze stali nierdzewne;.

3.3.5. Odwodnienie stropodachu
Wszystkie obrobki blacharskie oraz rynny, rury spustowe powinny byé

wykonane ze stali nierdzewne;.

4. Zagospodarowanie terenu

4.1. Utwardzenia - przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o naste-
pujacym ukladzie warstw:
- Warstwa odsaczajaca z piasku — gr. 10cm
- Warstwa dolna z kruszywa kamiennego (fr. 31.5-63mm) grub. 15cm
- Warstwa gérna z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. Scm,
- Kostka betonowa gr. 8cm
Wody opadowe z utwardzen odprowadzane sg spadkami na tereny biologicznie

czynne gdzie rozsgczane sg do gruntu.

5. Wplyw na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie
Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie Sciekow

Nie wystepuja

5.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i pltynnych - Nie wystepuja
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5.2. Odpady - Pojemnik na odpadki stale znajdowac¢ sie bedzie na terenie dziatki na

miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania.

5.3. Wiladciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i innych - obiekt nie

wprowadza szczegdlnej emisji hatasu, wibracji ani promieniowania.

5.4. Wplyw na drzewostan, glebe. wody — w miejscu planowanej budowy nie wy-

stgpujg drzewa i krzewy. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklocen w
ckologiczne] charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzch-
niowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na za-
chowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudo-

wana.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

b.l1-

6.2.

6.3.

6.4.

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondvenacii.

Projektowany obiekt jest zelbetowym monolitycznym zbiornikiem wody zlo-
kalizowanym na terenie funkcjonujacej stacji uzdatniania wody.

Odlegtosé¢ od obiektéw sgsiadujacych

Projektowany zbiornik usytuowany jest na dzialce nr 411 w Eeczeszycach.
Najblizej potozonym budynkiem jest zlokalizowanym na tej samej dzialce
budynek SUW oddalony o 14m powigzany technologicznie ze zbiornikiem.
W promieniu 100 m wokoét terenu stacji nie istnieje zadna zabudowa, stacja

otoczona jest lasami.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caly teren stacji zaliczony zostat do jednej strefy pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode bedzie odbywaé si¢ z sieci wodociggowej. Polozenie
projektowanego hydrantu o wydajnosci 10 /s pokazano na projekcie zago-

spodarowania dziatki.



