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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna

1. Wstep.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana na potrzeby gminy Belsk Duzy.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463).

2. Podstawy opracowania.

2.1. Mapy terenu z planem zagospodarowania. Rysunek w skali 1:500 dostarczyt
Zleceniodawca.

2.2. Wyniki technicznych badan podioza gruntowego obejmujgcych miedzy
innymi wykonanie dwéch otworéow badawczych do gtebokosci 6,0 m oraz
makroskopowych badan wydobytych prébek gruntu. Badania dla potrzeb
niniejszej dokumentacji wykonano w maju 2016r.

2.3. Polskie Normy i literatura techniczna.

2.3.1. Polska Norma PN 86/B - 02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy,
symbole i okreslenia.

2.3.2. Polska Norma PN 74/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

2.3.3. Polska Norma PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

2.3.4. Polska Norma PN 98/B - 02479 Dokumentowanie geotechniczne.

2.3.5. Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 1976, 2007

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

3. Cel opracowania.

Celem tego opracowania jest stwierdzenie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu
projektowanego zbiornika, ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz sformutowanie
zalecen do projektowania i realizacji inwestycji.

4. Charakterystyka terenu.

Projektowany zbiornik usytuowany bedzie na terenie stacji uzdatniania wody w

teczeszycach.
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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna

5. Warunki gruntowo-wodne.

Przeprowadzone badania, ktérych wyniki pokazano na zatgczonych przekroju i
profilach geotechnicznych wykazaty, ze w omawianym rejonie przypowierzchniowa
warstwe do 0,3+0,5 m stanowig nasypy i humus. Giebiej zalegajg rodzime grunty
mineralne. Sg to poczagtkowo, do 0,5+1,1 piaski drobne zaglinione i pyly. Pod nimi
stwierdzono gliny piaszczyste, ktérych do giebokosci wykonanych otworéw nie
przewiercono.

W toku wykonanych badan ustalono, ze grunty piaszczyste sa $redniozageszczone, o
stopniu zageszczenia ok. 1p=0,5+0,6.

Stan gruntéw spoistych — glin piaszczystych ustalono jako twardoplastyczny i
plastyczny, ok. 1,=0,15+0,3.

W trakcie badan wykonanych w maju 2016r nie stwierdzono wody gruntowej do 6,0 m
od terenu.

6. Zakres przewidywanej inwestycji.

Na terenie, w granicach lokalizacji, projektuje sie zbiornik o Srednicy ok. 16,6 m.
Zbiornik bedzie posadowiony na gtebokosci okoto 3m ponizej terenu.

6.1. Wydzielone warstwy geotechniczne

Grunty wystepujace w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne, bioragc pod
uwage ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie znajdujg, zgodnie z norma
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrgbnione warstwy gruntéw nie sg rzeczywistymi
warstwami poszczegolnych gruntéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu
polskie] normy — o usrednionych wiasnosciach gruntéw. Wartosci odnoszace sie do
tych warstw mozna przyjmowac do projektowania posadowienia.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

" Warstwa geotechniczna | — gleba i nasypy, grunty o zmiennych parametrach
mechanicznych.

. Warstwa geotechniczna Il — piaski zaglinione, w stanie $rednio-zageszczonym o
1p=0.5+0.6

= Warstwa geotechniczna lll — pyly piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o
stopniu plastycznoéci 1.=0.20.
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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna

. Warstwa geotechniczna IV - gliny morenowe, zaliczone do grupy konsolidacji
B. Ze wzgledu na zréznicowanie stanu gruntu warstwe te podzielono na
podwarstwy:

o Warstwa geotechniczna IVa — pyly piaszczyste, w stanie plastycznym,
o stopniu plastycznosci | =0.30.

o Warstwa geotechniczna IVb — pyly piaszczyste i gliny pylaste, w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I,=0.15.

6.2. Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podiozu.

Na podstawie analizy wynikéw badan wykonanych do niniejszego opracowania
ustalono  charakterystyczne parametry geotechniczne dla  poszczegélnych
wyodrebnionych warstw gruntéw rodzimych gruntow zalegajgcych w podtozu.
Parametry geotechniczne ustalono w oparciu o wartosci wyprowadzone danych
geotechnicznych — stopier zaggszczenia Ip dla gruntow niespoistych i stopien
plastycznosci I, gruntdw spoistych, przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci
korelacyjnych.

Parametry poszczeqdlnych warstw przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 1. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

o 2
I3 28 T 5 Gestosé 5 Kat tarcia MOdU{ Mc_)du’f .
g T2 | gt t 9aLaE Spojnost a4 Soisliwasci | sScisliwos
%g g é F E, % an gruniu objetosciowa pojnosce wewnetrznego :?ésr\;r\:?ng sﬁg\;?ejc'
55| 5% |£28
52| 8% |?83 p o @, Mo M
5| EE @l Ip/h
7] = Mg/m® kPa E MPa MPa
1 H, nN - nie okreélano
n Pg 0.5+0.6 1.75 - 30 62 77
b n C 0.20 2.05 17 15 29 49
llia Gp 0.30 2.10 25 16 29 38
ilb Gp B 0.15 2.20 30 19 42 56

W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych. W celu
otrzymania wartosci obliczeniowych nalezy je pomnozy¢ przez odpowiedni
wspotczynnik materiatowy.
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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna

7. Zakres przewidywanej inwestycji.

Na terenie, w granicach lokalizacji, projektuje sie zbiornik o Srednicy 16,6 m i
wysokosci ok. 6,5 m. Zbiornik bedzie posadowiony na gtebokosci okoto 3 m ponizej
terenu.

8. Warunki wykonania projektowanych robét.

Stwierdzone w podtozu grunty umozliwiajg bezposrednie posadowienie na nich
projektowanego zbiornika.

Obliczenia geotechniczne zwigzane z zaprojektowaniem fundamentéw bezpoérednich
nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-03020 lub PN-EN 1997-1.

9. Wnioski i zalecenia.

9.1. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 nr O poz. 463) projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

9.2. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-
68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom 1, czesé
1, wydanym przez Arkady w 1989r.

opracowal:
mgr inz. Jan Milosz
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ROK ZAL.

USLUGI PROJEKTOWE "PROJEKT"
HENRYKA ROMANOWSKA
PROJEKTOWANY ZBIORNIK

MAPA DOKUMENTACYJNA
WODY UZDATNIONEJ

teczeszyce, gm. Bielsk Duzy

I —— I - przekrdj geotechniczny

OZNACZENIA
PROGEDO

Nazwa rysunku;

Zleceniodawea:

Obiekt:

Opracowal:

05-2016

Data:

mgrinz Jan Mitosz
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Instytut Badawczy Drog | Mostéw KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zatnr: 4.1

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa Profil numer 1

Rejon: teczeszyce, dz. nr 411 Obiekt: Projeklowany zbiomik wody uzdatnionej

Gmina; Bielsk Duzy Zleceniodawca: Ustugi Projektowe "Projekt” Henryka RomancWERzké dna: 171.50
edna: 50m

Wojewddztwo: mazowieckie
Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2016-05

83 2 2 I 3
=8 | @ Pl Przelot o & g3 & 5
Sg&| & litologiczny Opis litologiczny 5 B £ B o
558 2 4 g3 S 5
2 c% e = 7
[m.ppt]| @ [m] 2
1 2 3 6 7 8 9 10 11
gleba ciemnobrazowa H
0.30| Piasek zagliniony brazowy przewarstwiony piaskiem PgliPg szg
0.50 liniastym
glina piaszczysta brazowa
Gp L tpl
6.0 == 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Instytut Badawczy Drég | Mostow
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

KARTA OTWORU BADAWCZEGO FApEiRE

Profil numer 2

Rejon: teczeszyce, dz. nr 411
Gmina: Bielsk Duzy
Waojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Projektowany zbiomik wody uzdatnionej

Zleceniodawca: Uslugi Projekiowe "Projekt” Henryka Romanawsk

a
Rzedna: 172.40 m

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2016-05

23 2 g o 5
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nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty) brazowy
nN
0.50 pyi piaszczysty szary
p tpl
1.10 glina piaszczysta brazowa w
pl
1.80 glina piaszczysta brazowa
Gp
w tpl
&4 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




