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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.16

o1-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Przyt acza kanalizacji sanitarnej do pompowni przydomowych i studzienek na kanatach grawitacyjnych
11 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1 kalk. wlasna |Tyczenie, pomiar powykonawczy i sporzgdzenie map do o$rodka dokumentacji ge-
odezyjnej i kartograficzne;j.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 45111200-0 Roboty ziemne
2|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2/0202-05 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyitad.
(70% robdét wykonywanych mechanicznie, zatozono 70% gruntéw kat I-11)
826.875*0.7*0.7 m3 405.169
RAZEM 405.169
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(70% robdt wykonywanych mechanicznie, zatozono 30% gruntéw kat 111-1V)
826.875*0.7*0.3 m3 173.644
RAZEM 173.644
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11
(30% robét wykonywanych recznie)
826.875*0.3 m3 248.063
RAZEM 248.063
5 Wywdéz nadmiaru gruntu (=podsypka + obsypka). Zatadunek i transport ponad 1 km|m3
d.1.2|kalk. wiasna |samochodami samowytadowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i
utylizacje. Odlegtos$¢ ustala Wykonawca.
110.250+324.033 m3 434.283
RAZEM 434.283
6 Odwodnienie wykopow godz.
d.1.2|kalk. wtasna
Metode odwodnienia okresla na etapie realizacji inwestycji i dostosowuje do rze-
czywistych warunkéw Wykonawca.
Rzeczywista ilos¢ jednostek obrachunkowych okresli¢ na podstawie dziennika
pompowan zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
130 godz. 130.000
RAZEM 130.000
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (wraz z zageszcze- |m3
d.1.2/1411-02 niem zageszczarkg wibracyjng).
analiza indy- |Podsypka - catkowita wymiana gruntu na podsypke piaskowa.
widualna
110.250 m3 110.250
RAZEM 110.250
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (wraz z zageszcze- |m3
d.1.2|1411-02 niem zageszczarkg wibracyjna).
analiza indy- |Wysoko$¢ obsypki do 30cm ponad wierzch rur. Zageszczanie warstwami.
widualna Obsypka - calkowita wymiana gruntu na obsypke piaskowa.
324.033 m3 324.033
RAZEM 324.033
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.1.2/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
826.875-(110.250+324.033) m3 392.592
RAZEM 392.592
1.3 45231300-8 Budowa kanalizacji sanitarnej
10 Wykonanie podejsc¢ z rur i ksztattek PCV o $rednicach 110-160mm. Sposéb wyko- |kpl.
d.1.3|kalk. wiasna |nania polaczen zweryfikowa¢ na etapie realizacji.
73 kpl. 73.000
RAZEM 73.000
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.3/1308-02
700.0 m 700.000
RAZEM 700.000
12|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe typu "VAWIN" o §r 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.1.3|1417-02 teleskopowa. Wtaz kl. B125-D400 (cena usredniona)
kalk. wiasna
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
13|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek-|kpl.
d.1.3|0527-01 ki; element o rozpietosci 4 m. Przyjeto maks. rozpigtos¢ do 2,0m.
analogia Krotno$é = 0.5
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
14|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm. Przyjeto |odc. -1
d.1.3|1610-01 lodc =10m préb.
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700/10 odc. -1 70.000
préb.
RAZEM 70.000
1.4 45233220-7 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
15|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. m2
d.1.4/0802-04 Przyjeto 2 warstwy ($cieralng i wiazgca)
Krotnos¢ = 2
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
16|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (pod nawierzchniami  |m2
d.1.4/0801-02 asfaltowymi)
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
17|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej na podsyp- |m?2
d.1.4/0805-05 ce piaskowej (elementy demontowane przeznaczy¢ do odtworzenia)
analogia
45.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
18|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Betonowe opaski bu- m2
d.1.4/0802-06 dynkow, fragmenty podworek i inne.
analogia
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
19|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (pod nawierzchniami z |m2
d.1.4/0801-02 elementéw betonowych i kostki oraz pod wylewkami betonowymi)
45.0+90.0 m?2 135.000
RAZEM 135.000
20|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw i obrzezy betonowych na podsypce piaskowej (elementy |m
d.1.4/0806-01, 07 |demontowane przeznaczyé do odtworzenia)
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
21 Wywdéz materiatdbw demontowanych. Zatadunek i transport ponad 1 km samocho- |m3
d.1.4|kalk. wlasna |dami samowytadowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje.
Odlegtos¢ ustala Wykonawca.
(80.0%0.08)+(80.0*0.15)+((45.0+90.0)*0.15) m3 38.650
RAZEM 38.650
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm pod nawierzchnie asfal- |mz2
d.1.4/0113-01 towe, z plyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej oraz pod wylewki betonowe
80.0+45.0+90.0 m?2 215.000
RAZEM 215.000
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m?2
d.1.4/0202-01 tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
24|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.1.4/0308-01 (warstwa wigzaca)
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
25|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1.4/0309-02 (warstwa Scieralna)
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
26|/KNNR 6 Nawierzchnie z plyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej na podsypce piasko-|m?2
d.1.4/0503-01 wej, spoiny wypetnione piaskiem (wykorzytanie elementéw demontowanych)
analogia
45.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
27/KNNR 6 Krawezniki i obrzeza betonowe bez taw na podsypce cementowo-piaskowej (wyko- |m
d.1.4/0401-05 rzystanie elementéw demontowanych)
analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm. Przyjeto grubo$¢ wylewki ~15cm m?2
d.1.4/0303-01 Krotnos¢ = 0.75
analogia
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
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