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1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bét zwigzanych z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego pompy glebionowej PG4 SUW Lecze-
szyce. ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych wy-
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Kod gléwny robot objetych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektrycznych wymienionych po-
nizej wraz z kodami dodatkowymi:

- instalowanie infrastruktury kablowej kod CPV 45314200-3
- kladzenie kabli kod CPV 45314300-4
- przewody instal. elektrycznych kod CPV 45311100-1
- instalowanie rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5
- ochrona przeciwporazeniowa kod CPV 45311100-1/E094-8/

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie:

- z Polskimi Normami,

- z obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,

przepiséw i regulacji terenowych,

Prace montazowe wykonaé zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na zeszyt nr.6 - ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycz-
nych o napieciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunkoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2. Materialy i sprzet
Materiaty stosowane robotach elektrycznych zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot.
Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub srodowiska podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (D.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia
2000r) muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa. Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji
elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mieé¢ parametry techniczne odpowiadajace wa-



runkom, w ktoérych majg by¢ zastosowane, w szczegdlnosci powinny spetniac nastepujgce wymagania
dotyczace:
- napiecia; wyposazenie elektryczne powinno byé dobrane do maksymalnych zastosowanych
napie¢ roboczych, jak rowniez mogacych wystapic przepieé
- pradu; wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnej wartosci pradu ustalonego, ktéra moze wystapi¢ w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglednieniem pragdéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktdceniowych
w okres$lonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przecigzeniowego
- czestotliwodci; jezeli czestotliwo$é ma wplyw na dziatanie wyposazenia elektrycznego, to
czestotliwos$¢ znamionowa tego wyposazenia powinna by¢ skorelowana z czestotliwoscia, ktéra
moze wystapi¢ w obwodzie
- obcigzenie; wyposazenie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk obcigzenia powinno
by¢ dostosowane do obcigzenia, z uwzglgdnieniem wspotczynnika obcigzenia i normalnych
warunkéw eksploatacji
- warunkéw wykonania instalacji elektrycznej; wyposazenie elektryczne powinno by¢ tak
dobrane, aby bezpiecznie wytrzymywalo narazenia i warunki srodowiskowe w miejscu
zainstalowania w.g. PN-IEC 60364-1. Jezeli element wyposazenia nie odpowiada warunkom
jego zainstalowa-nia, moze on by¢ zastosowany pod warunkiem, ze bedzie zapewnione
odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jako cze¢s¢ kompletnej instalacji elektryczne;j.
- zapobiegania szkodliwym skutkom; wyposazenie powinno by¢ dobrane tak, aby nie byto powo-
dem szkdd w innym wyposazeniu lub zaklocen w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w
tym rowniez podczas czynnosci tgczeniowych. W tym konteks$cie do czynnikdw, ktoére moga
mie¢ szkodliwy wpltyw nalezg np. wspotczynnik mocy, prad rozruchowy i niesymetria obcigze-
nia.
Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsig-
biorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty
instalacyjno - montazowe. Sposob sktadowania materialéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja
tych materialéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatléw. Materiaty np. przewody 1 osprzet na-
lezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych przewietrzanych i o§wietlonych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp..
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpie-
czy¢ przedmioty przed przemieszczaniem si¢ i ich uszkodzeniem.
W instalacji wewnetrznej stosowaé oprzewodowanie plaskie o napigciu znamionowym 750V. Osprzet
Iacznikowy natynkowy, hermetyczny.

3. Wykonanie montazu
1.Warunki ogolne
Do rozpoczgcia montazu instalacji elektrycznej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu ze obiekt:
- odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
- elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen instalacji
elektrycznej odpowiadajg zatozeniom projektowym.
2.Montaz linii kablowych
Nie nalezy wykonywaé wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem kabli. Wykopy wykonywac
recznie lub mechanicznie.
Kable uktadac¢ na wyréwnanym dnie wykopu jesli grunt jest piaszczysty lub na podsypce piaskowe;j
grubosci minimum 10 cm jesli warunek ten nie jest spelniony.
Nastepnie nalezy zasypac go warstwa piasku grubosci 10 cm i przykry¢ go 15¢cm warstwa gruntu rodzi-



mego. Tak przysypany kabel nalezy przykry¢ folig w kolorze niebieskim, minimalnej grubosci 0,5 mm, a
szerokosci 20cm. Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapa-sem do 3% dtugosci uktadanego odcinka.
Przy uktadaniu kabla zwrdci¢ uwagg, aby nie byl on ciggniony po ziemi, nalezy unikac ostrych zagiec
lub petli. Najmniejszy promien zagigcia kabla moze wynosi¢ 20x jego srednica zewnetrzna. Pozostate
czesci wykopow zasypac i zaggscié.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PN-E8 3/8836-02 ,,Prze-
wody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze”
Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oswietlenie na
czas nocy.
Na koncach odcinka kablowego pozostawiaé¢ zapasy kabla min. 1,5m. Pod droga ochrona kabla rura
DVKT75. Takg samg rurg chroni¢ kabel w obrebie skrzyzowan z oznaczong i ewentualnie nieoznaczong
na podktadzie geodezyjnym, siecig infrastruktury podziemne;.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji kabla induktorem o napigciu nie
mniejszym niz 2,5k V, przy czym rezystancja ta nie moze by¢ mniejsza niz 20MQ/km .
3.Montaz elementéw instalacji wewngtrznej
Montaz instalacji elektrycznej powinien byé wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wiasciwych materialow i urzgdzen. Parametry techniczne wyposazenia elektryczne-
go nie powinny sie pogarsza¢ podczas montazu. Zyly przewodéw powinny by¢ oznaczone zgodnie z
normg IEC 446:1989. Polgczenia miedzy zytami przewodoéw oraz migdzy zytami i innym wyposaze-
niem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Kolejnos¢ czynnosci montazu:
- trasowanie oprzewodowanie, montaz uchwytéw instalacji n/t
- mocowanie przewodow
- montaz puszek rozgateZnych
- laczenie przewodéw w puszkach rozgateznych
- kompletowanie i montaz ztgcza oraz uktadu sterujgcego pompa gtebinowa z podlgczeniem
przewodow
- montaz wyposazenia elektrycznego
- prace wykonczeniowe i pomiary ochronne
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chro-
nione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowacé rury stalowe, rury z tworzyw sztu-
cznych, korytka blaszane itp.
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i1 mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg byé wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji odbiornika 1
warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowa-
dzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub przy-
stosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen.
Spos6b wykonania zgodny z:
Zarzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20.04.1960r w sprawie przepisow o budowie
urzadzen elektrycznych
Zarzadzeniem Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej 1 Paliwowej z dnia
18.07.1986 w sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien specyfikacji technicznej 1 przed-
miaru robot zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



4. Ochrona przeciwporazZeniowa
- ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym realizowana jest poprzez samoczynne
wylgczenie w uktadzie sieci TN-C-S; jako urzadzenia wylgczajace zastosowano wytaczniki
samoczynne,
- wszystkie potgczenia w instalacji przeciwporazeniowej wykona¢ nalezy w sposob pewny 1
trwaly w czasie oraz zabezpieczy¢ przed korozja,

5. Odbior i przekazanie do eksploatacji
Odbioru robo6t dokonuje sie na zasadach okreslonych w niniejszej specyfikacji technicznej. Instala-
cje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do eksploatacji.
Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji odbierajgcy roboty otrzymuje nastgpujace dokument-
ty:
- dokumentacj¢ powykonawczg - szt 2
- protokély badan i pomiardéw elektrycznych
- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji
- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzule zgodnosci z PN na wbudowane materiaty oraz

inne dokumenty zgdane przez zamawiajacego (np. karty gwarancyjne)

6. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056.Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

[2] PN/E-90054.Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplasty-
cznych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

[4] Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



