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Kraweznik na ptask na tawie betonowej

Kruszywo 4/31,5mm - 20cm

nawigzanie do terenu istniejacego

Istniejaca droga wewnetrzna (gruntowa utwardzona)
Nadbudowa kontenerowa ze zbiornikiem pompowni
Studzienka z biofiltrem

Studzienka naptywowa

Istniejace ogrodzenie z siatki

Doptyw grawitacyjny z zasuwa klinowa,

Kabel zasilania przepompowni

Noas~Ld S

Nawierzchnia z kostki typu POLBRUK
Nawierzchnia trawiasta
Obrzeza betonowe
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Kostka betonowa typu POLBRUK gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Grunt stabilizowany cementem RM=2,5MPa, 15cm
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Biuro Projektowe: Pro-Plan Inzynieria Jaza:
ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wroctaw peWw
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projektowal: mgr inz. Mariusz Kowalski |podpisy: nazwa inwestycji: data:
uprawnienia sanitarne 11.2013
nr POM/0242/PO0OS/09

- " - - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, przepompowniami kala:
sprawdzil: 5 skala:
e mgr inz. Ryszard Musial i zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Odrzywotek”
uprawnienia sanitarne 1 .50

nr 256/Gd/72 .

opracowat:

nazwa rysunku: nr rysunku:

mgr inz. Krzysztof Dzikoriski ) )
Zagospodarowanie terenu przepompowni




