SCHEMAT STUDNI KASKADOWEJ
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SCHEMAT STUDNI POLACZENIOWEJ / PRZELOTOWEJ / REWIZYJNEJ
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Nr Element llos¢

Dolna czes$¢ studni DN 1200 - zigcze z
1 uszczelkg gumowa stozkowa, z kinetg wykonana fabrycznie 1

2 Krag betonowy DN1200, h=500 mm,

h=250 mm zigcze z uszczelkg n
3 Plyta pokrywowa betonowa ztgcze z uszczelkg 1
4 Pierscienie dystansowe betonowe h2
5 Wiaz z zeliwa sferoidalnego, z fabrycznie montowang uszczelka, 1
zgodnie z PN-EN124:2000.

6 Stopnie zlazowe w ukiadzie mijankowym ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej lub zabezpieczone antykorozyjnie powtokg k
z tworzywa sztucznego

7 Przejscie szczelne dla rur PVC-U SN8 do studni (rozwigzanie systemowe) 1

8 |Przejscie szczelne dla rur PVC-U SN8 do studni (rozwigzanie systemowe) 1

9 | Nasuwka @200 PVC-U SN8 (rozwigzanie systemowe) 1

Trojnik réwnoprzelotowy Dz2/Dz3 =200/200 PVC-U SN8 SDR 34
(rozwigzanie systemowe)

11| Kréciec kielichowy @200 PVC-U SN8 (rozwigzanie systemowe), 1=25 cm 2

12| Kolano 87°30' @200 PVC-U SN8 SDR34 (rozwigzanie systemowe) 1

13| Prostka @200 PVC-U SN8 (rozwigzanie systemowe), I=35 cm 1

14| Prostka @200PVC-U SN8 (rozwigzanie systemowe), I=57,5 cm 1

15| «Krociec bosy @200 PVC-U SN8, diugo$¢ dopasowac w trakcie realizacji 1
9 )

Studnie kaskadowe stosowa¢ gdy Rdk-Rds 2 0.5m
Rdk-rzedna dna kanatu, Rds-rzedna dna studni

UWAGI:

1. Wiazy posadowic:

- w jezdniach zlicowane z poziomem terenu

- w terenach zielonych 10 cm nad poziomem terenu z obetonowaniem w pasie 45 cm z gérng powierzchnig
zatartg na gtadko z wykonanym spadkiem na zewnatrz, z jednej strony licowanej z gorng powierzchnig
wiazu, z drugiej z powierzchnig przylegtego terenu

2. Whazy stosowac zgodnie z PN-EN 124:2000

3. Elemety prefabrykowane wykonane z betonu:

- o klasie wytrzymato$ci min. C40/45

- nasigkliwo$ci max. 4%

- mrozoodpornoéci F150

5. Studzienki posadowione w jezdni nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.

6. Dopuszcza sig stosowanie zwezek betonowych.

DENNICA BETONOWEJ PRZEPOMPOWNI DN1000
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Nr Element llos¢
Dolna czg$¢ studni DN 1000 - ztacze z
1 uszczelkg gumowa stozkowa, z kinetg wykonang fabrycznie 1
2 Krag betonowy DN1200, h=500 mm, n
h=250 mm zigcze z uszczelkg
3 |Przejécie szczelne dla rur PVC-U SN8 do studni (rozwigzanie systemowe) 1
4 Stopnie ztazowe w ukladzie mijankowym ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej lub zabezpieczone antykorozyjnie powlokg k
z tworzywa sztucznego

UWAGI:

1. Wprowadzenie kanatu do przepompowni nalezy wykonaé na wysokos$ci
powyzej lub ponizej zamka na potgczeniu elementéw prefabrykowanych

(zaleznie od dostawcy elementéw prefabrykowanych: wigczenie w dennice
ponizej zamka, lub wigczenie w krag betonowy powyzej zamka)

mgr inz. Krzysztof Dzikoriski

Schemat studni betonowej i zbiornika betonowego pompowni
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