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WYSZCZEGOLNIENIE

Wiaz kanatowy D400, @625 z wypetnieniem betonowym,
wentylowany i ryglowany (zabezpieczenie antywlamaniowe)

Pierécien dystansowy regulujgcy

Zwezka studzienna DN1200 z wbudowanymi stopniami
ztazowymi

Dennica studzienna DN1200 z monolitycznie wykonang kineta,|
zwbudowanymi stopniami ztazowymi

Uszczelka elastyczna

Przejscie szczelne dla rur PVC-U DN200 fabrycznie osadzone
w dennicy studni

Fundament z betonu C8/10 o gr. min. 15cm
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Podsypka piaskowa o gr. min. 15cm
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Deflektor ze stali kwasoodpornej zakotwiony w $cianie studni
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Przejscie szczelne dla rurociggu tlocznego (DN110 - SR1,
2x DN63 - SR2) fabrycznie osadzone w dennicy studni
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Kineta w wykonaniu monolitycznym (przez producenta studni)
ze spadkiem 5% w kierunku odplywu grawitacyjnego
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Odplyw grawitacyjny, rura PVC-U SN8 DN200

13

Filtr podwtazowy antyodorowy monowany na konstrukcji wtazu

14

Rurocigg ttoczny
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SCHEMAT STUDNI ROZPREZNEJ DN1200
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WYSZCZEGOLNIENIE

Wiaz kanatowy D400, @625 z wypetnieniem betonowym, bez
otwordw, ryglowany (zabezpieczenie antywtamaniowe)

Pierscien dystansowy regulujacy

Zwezka studzienna DN1200 z wbudowanymi stopniami
ztazowymi

Dennica studzienna DN1200 z monolitycznie wykonang kineta,|
z wbudowanymi stopniami ztazowymi

Kregi studzienne betonowe DN1200 z wbudowanymi stopniam
zlazowymi

Przejécie szczelne dla rurociggu tlocznego (DN100 zeliwo)
fabrycznie osadzone w dennicy studni

Fundament z betonu C8/10 o gr. min. 15cm
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Podsypka piaskowa o gr. min. 15cm
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Tuleja kotnierzowa DN110/100 PE z kotnierzem stalowym
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Krociec jednokotnierzowy DN100, Zeliwo, L=500mm

11

kacznik rurowo-kotnierzowy dla rur DN100, zeliwo

12

Zasuwa nozowa DN100, kotnierzowa, z napgdem recznym

13

Czyszczak rewizyjny ze ztgczem hydrantowym, zeliwny DN10f

14

Podparcie czyszczaka bloczkiem betonowym 38x25x12, pod

armaturg zastosowac izolacje z grubej folii budowlanej

SCHEMAT STUDNI Z CZYSZCZAKIEM DN1200
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Kinete uformowac¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku korytka $ciekowego.
Wykonanie z betonu C16/20.
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WYSZCZEGOLNIENIE

Wiaz kanatowy D400, @625 z wypetnieniem betonowym, bez
otworow, ryglowany (zabezpieczenie antywtamaniowe)

Pierécien dystansowy regulujacy

Zwezka studzienna DN1200 z wbudowanymi stopniami
ztazowymi

Dennica studzienna DN1200 z monolitycznie wykonang kineta,|
z wbudowanymi stopniami ztazowymi

Kregi studzienne betonowe DN1200 z wbudowanymi stopniam
zlazowymi

Przejscie szczelne dla rurociggu ttocznego (DN100 zeliwo)
fabrycznie osadzone w dennicy studni

Fundament z betonu C8/10 o gr. min. 15cm

O|IN|([lo|O|H]|WIN| =

Podsypka piaskowa o gr. min. 15cm
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Tuleja kotnierzowa DN110/100 PE z kolnierzem stalowym
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Zasuwa kotnierzowa DN100, zeliwo

11

tacznik rurowo-kotnierzowy dla rur DN100, Zeliwo

12

Kréciec jednokotnierzowy DN100, Zeliwo, L=750mm

13

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 typu MPP-6

14

Kréciec dwukotnierzowy DN100, Zeliwo, L=250mm

SCHEMAT STUDNI POMIAROWEJ DN1200
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Zasuwa nozowa DN 100, kotnierzowa, z napgdem recznym

16

Krociec jednokotnierzowy DN100, Zeliwo, L=500mm

17

Podparcie przeptywomierza bloczkiem betonowym, pod
armaturg zastosowac izolacje z grubej folii budowlanej

18

Przepust kablowy - przejscie szczelne dla kabli sygnatowych i
zasilania przeptywomierza. Wyprowadzenie w kierunku szafki.

Kinete uformowa¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku korytka $ciekowego.
Wykonanie z betonu C16/20.
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Biuro Projektowe: Pro-Plan |niynieria faza:
PB
) |¢||| ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wroctaw
pro pzyn Heceniodavea:——— Gmina Belsk Duzy b e
ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy
projektowal: mgrinz. Mariusz Kowalski nazwa inwestycji: data:
uprawnlenia sanitarne 1 1 .201 3
nr POM/0242/PO0S/09
. — - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, przepompowniami skala:
dzi: :
sprawdzi mng:f;/rI:eymsazsaaﬁtmgsla' i zasilaniem energetycznym dla migjscowosci Odrzywotek"

nr 256/Gd/72

opracowal:

mgr inz. Krzysztof Dzikonski

nazwa /ysunku:
Schemat studni: rozpreznej, pomiarowej i czyszczakowej

nr rysunku N




