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PRZEDMIAR ROBÓT  

 
N A Z W A   I N W E S T Y C J I: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami 
i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek" 

 

O B I E K T: 

 Przyłącza kanalizacji sanitarnej do pompowni przydomowych i studzienek na kanałach grawitacyjnych 

 

I N W E S T O R: 

Gmina Belsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duży 
 

W Y K O N A W C A: 

Pro-Plan Inżynieria, ul. Swojczycka 38 pok. 224, 51-501 Wrocław 
 

B R A N Ż A: 

Sanitarna, elektryczna i drogowa 

 

S P O R Z Ą D Z I Ł   K A L K U L A C J Ę: 

mgr inż. Paweł Tomasiewicz 

mgr inż. Krzysztof Dzikoński 

 

K L A U Z U L A   O   U Z G O D N I E N I U   K O S Z T O R Y S U 

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej powinien zapoznać się z dokumentacją 
projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych 
do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań i zaleceń 
Inwestora, który powinien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie 
od przyjętego przedmiaru robót. 

 

K L A S Y F I K A C J A   C P V: 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mgr inż. Krzysztof Dzikoński      Gmina Belsk Duży 
 
 
Data opracowania:       Data zatwierdzenia: 
Październik  2016 



 

 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym”. 
Do opracowania kosztorysu inwestorskiego wykorzystano Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych "KNNR", 
"KNR". Podstawą do sporządzenia kosztorysu była dokumentacja projektowa i SSTWiOR.  
Do celów kosztorysowych przyjęto całkowitą wymianę gruntu rodzimego przeznaczonego na podsypkę i obsypkę 
rurociągów. 


