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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, przepompowniami
i zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Odrzywotek"

OBIEKT:
Przytgcza kanalizacji sanitarnej do pompowni przydomowych i studzienek na kanatach grawitacyjnych
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Gmina Belsk Duzy, ul. Jana Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duzy
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Pro-Plan Inzynieria, ul. Swojczycka 38 pok. 224, 51-501 Wroctaw

BRANZA:
Sanitarna, elektryczna i drogowa

SPORZADZIt KALKULACUJE:
mgr inz. Pawet Tomasiewicz
mgr inz. Krzysztof Dzikonski

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU
Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej powinien zapoznaé sie z dokumentacjg
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych
do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robot i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan i zalecen
Inwestora, ktéry powinien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecenh, niezaleznie
od przyjetego przedmiaru robét.

KLASYFIKACJA CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

mgr inz. Krzysztof Dzikonski Gmina Belsk Duzy
Data opracowania: Data zatwierdzenia:

Pazdziernik 2016



CHARAKTERYSTYKA ROBOT | ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowiecki, na teremie gminy Belsk Duzy, w granicach
migjscowosci Belzk Dufy, Belzk Maly | Odrzywolek. Minigjsza inwestycja polegaé bedzie na wykonaniu przylaczy
kanalizacji sanitamnej od budynkdw do wybudowanych przepompowni przydomowych i studni na kanatach
grawitacyjnych w ramach zadania pn. .Budowa sieci kanalizacji sanitamej z przytaczami, przepompowniami i
zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Odrzywolek”

Fakres robat obejmuje:;
- Budowe kanatdw rurowych przytaczy kanalizacyjnych DMN160 i studziensk wraz z niezbednymi ksztattkami;
- Rozbidrke | odtworzenie nawierzchni terenu w pasie robdt budowlanych przy budowie przyiaczy.

Kosztorys obejmuje roboty ziemne, odwodnieniowe, sieciowe, oraz koszty rozbiorki i odtworzenia nawierzchni
drég i poboczy w pasie prowadzonych robot.

Uwaga! Wsazystkie materaly objete kosztorysem muszg byt zastosowanes takie jek przewidziat projektant w
projekcie techniczmym i SSTWIOR.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski sporzgdzono na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym”.

Do opracowania kosztorysu inwestorskiego wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych "KNNR",
"KNR". Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu byta dokumentacja projektowa i SSTWIOR.

Do celéw kosztorysowych przyjeto catkowitg wymiane gruntu rodzimego przeznaczonego na podsypke i obsypke
rurociggow.



