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WSPOLNY SELOWNIK ZAMOWIEN

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody.
45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitnej.
45000000-7 Wymagania ogdlne
1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét:
- montaz rurociggdw zewngtrznych wraz z armaturg dla Stacji Uzdatniania Wody w

Legczeszycach.

1.2. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej (ST) wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiajacy, (Inwestor) — oznacza osob¢ lub firm¢ wymieniong w Kontrakcie oraz
wszystkie oficjalnie przejmujace zadania Inwestora osoby /
firmy.

Przedstawiciel Inwestora — oznacza osob¢ lub firm¢ wyznaczong przez Inwestora do
dziatania w jego imieniu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca — oznacza o0sobe lub firm¢ wymieniong w Umowie, do
wykonania Robdt oraz osoby firmy oficjalnie przejmujace
zadania Wykonawcy, z pominigciem prawnych nastgpcow
Wykonawcy niezaakceptowanych przez Inwestora.
Gdziekolwiek w tek$cie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje
termin ~ Wykonawca, oznacza on rowniez wszelkich
podwykonawcdw, oraz dostawcoHw materiatdw 1 ushug objetych
kontraktem Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru — Oznacza osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego (lub
Przedstawicie-1a), upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.



Prace (Roboty)

Specyfikacja Techniczna

Rysunki

Projekt Warsztatowy

Polska Norma

Materialy

— oznacza wszystkie roboty 1 dziatania, kazdego rodzaju,
pozostajace w zakresie Wykonawcy (Oferenta).

—oznacza kazdy dokument jak np. niniejszy, zawierajacy
wymagania projektowe oraz wymagania Inwestora, dotyczace
Projektu 1 wykonania, do spelnienia przez Oferenta i / lub
Wykonawcg. Termin obejmuje rowniez wszelkie wprowadzone
zmiany i ustalenia w zestawieniach, czy dokumentach
tekstowych.

—0znacza wszelkie rysunki prac, rozwigzan, elementow, etc,
przekazane przez Inwestora, (Przedstawiciela), oraz wszelkie
przekazane ich zmiany lub uzupetnienia.

—-w zakresie Oferenta / Wykonawcy, zgodny z przepisami i
wymogami Zamawiajacego.

—dla potrzeb niniejszego  projektu  jest dokumentem
obowigzujacym bez koniecznosci odwotywania si¢ do niej.

— oznacza wszystkie elementy, materiaty, surowce, rozwigzania,

etc, stuzace 1 konieczne do wykonania Robot lub czes$ci Robot.

Dostarczenie lub Dostawa -materiatu lub urzadzenia to zakup, transport i sktadowanie

danego materiatu lub urzadzenia przez Wykonawce i1 jego

dostarczenie na budowg.

1.3. Informacje o wykonywaniu robot

Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ robot:

e Demontaz istniejagcych zbiornikow stalowych (szt. 5)

e \Wykonanie tymczasowego obiegu wody uzdatnionej

e Rozpoczegcie budowy zbiornika retencyjnego

e Polaczenie technologii uzdatniania wody ze zbiornikiem retencyjnym

e Demontaz tymczasowego obiegu wody uzdatnionej

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania robét, aby przerwy w dostawie

wody ograniczone zostalty do minimum. Laczna ilos¢ przerw w dostawie uzdatnionej wody

moze Wynies¢: dwie przerwy do 4 godzin kazda.

Szczegblowy zakres robot 1 ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i1 dziatania

niezb¢dne do terminowego, prawidlowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania



Przedmiotu okreslonego w powyzszych punktach Specyfikacji. W zakresie robot mieszczg sig¢

nastepujace prace:

Podjecie wszelkich dziatan, zmierzajacych do spelnienia wymagan Specyfikacji, Opisu
Technicznego, Kart Opisowych Urzadzen w szczeg6lnosci, dotyczacych wykonania
robot, doboru, dostawy, sktadowania odpowiednich materiatow, zapewnienia wiasciwej
organizacji robot, zapewnienia bezpieczenstwa, koordynacji z innymi wykonawcami,
zabezpieczenia prac, etc. W tym nalezy spelni¢ nastepujace wymagania:

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnos$cia
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdoéow tak, aby
szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych
drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i1 powetowaé Zamawiajacemu wszelkie
roszczenia, jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje i zaplaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkdd.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robdt w
taki sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan
wobec Zamawiajacego nie zakloca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostgpu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow 1 placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zar6wno do Zamawiajacego jak i
do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami 1 kosztami jakie moga by¢
nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z polozeniem placu
budowy, gdyz nieuwzgledniane bedg pozniej jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny
thumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostala jedynie w oparciu o dokumentacje
opisowa ogoblna, co okazato si¢ niewystarczajace dla faktycznego wykonania robot lub
prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegolnych projektu.
Do Wykonawcy sieci nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych §rodkow
przetadunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami,
skladowanie materiatow a takze zapewnienie wszelkich §rodkdw bezpieczenstwa i

ochrony dla wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych



wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu, jako urzadzenia dostarczane
przez Wykonawce.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie nowej infrastruktury zewnetrznej dla potrzeb SUW.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e zakup, dostarczenie na miejsce robot, uruchomienie, niezbedne badania wszelkich
urzadzen wymienionych w projekcie;

e wyladunek materialow 1 sprzgtu na terenie robot

e transport sprz¢tu i materialu na stanowiska pracy

e montaz urzadzen elementow sieci,

e badania sieci,

e proby szczelnosci sieci

e Dbadania bakteriologiczne

e odbior przez gestorow poszczegodlnych sieci

e prace porzadkowe oraz wywdz lub utylizacja odpadéw po budowlanych,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i elektronicznej
zawierajacej wszelkie zmiany

e opracowanie instrukcji uzytkowania
2. Materialy

Podane w dokumentacji poszczegélnych instalacji nazwy 1 typy materialow oraz
urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie klasy i standardu jako$ci wykonania przedmiotu
inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi Zamodwien Publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nazwy
1 typy wszystkich materialow 1 urzadzen, ktore Wykonawca zamierza zastosowa¢ w danej
inwestycji. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj¢ w porozumieniu z Projektantem czy dany
materiat lub urzadzenie spetnia standard jakosci wymieniony w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji. Termin przekazania informacji o materiale i technologii wykonania, ktorg
Wykonawca zamierza wykorzystaé wynosi co najmniej 2 tygodnie przed planowanym
terminem uzycia. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wszystkie zaproponowane materialty muszg charakteryzowac si¢ takimi parametrami

technicznymi zapewniajac uzyskania zywotnosci nie mniejszej niz 10 lat.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych oraz Projektu Budowlanego.

Stosowane wyroby budowlane i materialty musza posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili przekazania inwestycji inwestorowi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda musza
posiadac atest higieniczny PZH.

2.1. Wodociag
Rury i ksztattki z PE — musza spetnia¢ warunki okreslone w ZAT/97-01-001.

Wymiary rur i ksztattek sg nastepujace: 160, 225, 250 mm.

Uzbrojenie sieci wodociagowe] — armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki
okreslone w normach: PN-EN 1074-1-5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN
12201-1.

Bloki oporowe i systemowe blokowanie rur — w rurociggach stosuje si¢ bloki oporowe

betonowe oraz systemowe blokowanie rur proponowane przez producenta rur. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcic¢ na zalecenia producenta rur dotyczace wytrzymatosci betonu, sposobu
wykonania bloku (beton wylewany bezposrednio na grunt), pozostawienia ztagczy w miejscu

widocznym.

2.2. Kanalizacja
Rury i ksztattki z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U LITE) — do odwadniania i

kanalizacji musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1: 1999. Wymiary zewngtrzne
rur ksztaltek sa nastepujace: 160, 200, 315 mm.
Studzienki kanalizacyjne — muszg spetnia¢ warunki okreSlone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych. Zaleca sig:

beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi;

kregi betonowe 1 zelbetowe tgczone na zaprawe cementowq lub na uszczelki;

cegle kanalizacyjng PN-76/B-12037;

tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PE i inne.

W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne
lub izolacje.

Minimalna $rednica wewngtrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,2 m; wyjatkowo

dopuszcza si¢ 1,0 m w wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.



3.SPRZET

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogolnie przyjetym wymaganiom jakosciowym, jak réwniez wytrzymatosci.
Sprzet powinien rowniez zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy osob pracujacych na budowie oraz
0s0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢ zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot i1 wlasciwos$ci

przewozonych materiatow.

Transport i magazynowanie — zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentow

materialow i1 urzadzen.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni lub
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucad,
szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych 1 kolnierzowych nalezy uklada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami

drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

Transportowane elementy (np. armatura itd.) powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczeniem i uszkodzeniami.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Z uwagi
na ich specyficzne wilasciwosci nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta. Jezeli w
instrukcji lub wytycznych producenta nie sformowano innych zalecen, to nalezy zachowac

nastepujace wymagania przy transporcie:



e przewdz rur moze si¢ odbywa¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinien si¢ odbywac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm 1 grubos$ci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do rur,

e  wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu,

e przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna rzucaé ani przewraca¢ po pochylni.

Przy skladowaniu rur i1 wyroboéw z tworzyw sztucznych nalezy zachowad

nast¢pujace wymagania:

e rury powinny by¢ sktadowane na réwnym 1 gtadkim podtozu, pozbawionym kamieni i
innych materiatow mogacych spowodowac¢ uszkodzenia,
e rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stanach na rownym podtozu na podktadkach

drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 i w odstepach 1 m.

Sktadowanie rur w stosach powinno si¢ odbywa¢ z zastosowaniem belek
drewnianych, ktore powinny pokrywaé przynajmniej 50% powierzchni sktadowania.

Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,0 m.

Oryginalne opakowania fabryczne, najczg¢sciej w formie palet rur, nadajg si¢

zaroOwno do transportu jak i sktadowania.

e Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zakonczenia rur 1 zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem ( kapturki, wktadki itp.).

e Zachowal szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych z uwagi na to, ze w ujemnych temperaturach wzrasta podatnos¢ na
uszkodzenie mechaniczne wigkszosci tworzyw sztucznych.

e Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy je chroni¢ przed dtugotrwaty ekspozycja na §wiatlo stoneczne.

e Skladowane rury 1 ksztaltki nie moga by¢ narazone na oddzialywanie
rozpuszczalnikow i kontakt z otwartym ogniem.

e Rury z réznych materialdow i1 o roéznych Srednicach powinny by¢ skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigckszych $rednicach i grubszych

Sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.



Betonowe elementy prefabrykowane powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej
i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem w czasie ruchu pojazdu. Skladowanie
elementow betonowych moze si¢ odbywac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania, wysokosci skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych

elementow.

Sktadowanie wtazow 1 stopni moze mie¢ miejsce na odkrytych sktadowiskach z
dala od substancji dzialajagcych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wedtug
klas.

5. Wytyczne BHP

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
jego personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w zlozonej ofercie.

Kierownik Budowy przed przystgpieniem do przebudowy technologii stacji

uzdatniania wody powinien wykona¢ plan BiOZ.
6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robdt, uzytkownikéw budynku. Koszty zabezpieczenia terenu budowy

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng oferty.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ppoz.: ,Ustawa z dn. 24.08.1991
o ochronie przeciwpozarowej ( t.j. w Dz. U. z 2002r., Nr 147, poz. 1229 z p6zn. zmianami )” i
., Rozp. MSWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony ppoz. budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)”. Materiaty tatwopalne begda sktadowane



w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

8. Zobowigzanie rezultatu

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw dostarczonych przez
Inwestora, okreslajagcych rodzaj wykonywanych robot i sposéb wykonania Wykonawca
podlega obowiagzkowi rezultatu, tj. Wykonawca jest odpowiedzialny za wynik swoich robét

bez wzgledu na zastosowane $rodki.

9. Proby cisSnieniowe i plukanie rurociggéw

Wszystkie rurociagi przed poddaniem ich prébom ci$nieniowym nalezy przedmuchaé
sprezonym powietrzem i przepluka¢ woda. Nastepnie nalezy podda¢ je prébom ci$nieniowym
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych instalacji”
wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz dokumentacja projektowa.

Rurociagi poddac probie ci$nienia na cisnienie p=9,0 bar w okresie nie krotszym niz 72h.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z ST,
W jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

10.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru sa odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla

poszczegbdlnych pozycji.
11. Technologia i organizacja roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca oraz Kierownik Budowy powinni si¢
doktadnie zaznajomi¢ z kompletem dokumentacji technicznej. Nastepnie przedstawié

Inspektowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci

w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych projektow.

10



Wykonawca oraz Kierownik Robdt powinni si¢ dokladnie zaznajomié¢ ze szczegdlnymi
wymaganiami dostawcoOw urzadzen oraz z warunkami montazu tych urzadzen.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych urzadzen i elementéw instalacji lub rozwigzan projektowych,
mogacych mie¢ wpltyw na jakos¢ instalacji, odbiegajacych od wymaganych standardow
nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda

wykonywane.

12. Powinno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na swoj koszt wszystkich procedur
administracyjnych ~ prowadzacych do otrzymania Pozwolenia na uzytkowanie,
w szczegOlnosci:

- dostarczenia $wiadectwa wykonania w trakcie robot 1 po ich zakonczeniu wraz
z o$wiadczeniem Kierownika Budowy o kompletno$ci i zgodnosci z projektem wykonanych
robot,

- uzgodnieniami (opinie, pozwolenia ): Strazy Pozarnej, BHP, SANEPID;

- wszelkimi wymaganymi, zezwoleniami i $wiadectwami jako$ci pozwalajacymi otrzymac
Pozwolenie na Uzytkowanie.

Wszelkie informacje wizualne o stanie uzytkowym sprzetu (automatyka, awarie, napisy na

obudowie, wyswietlanie napisow itp.) powinny by¢ w jezyku polskim.

13. Kontrola jakoS$ci robét

13.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO BUDOWY SIECI
Sprawdzeni podlegaja:

e kompletnos¢ dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezb¢dnych
pozwolen, uzgodnien oraz prawidlowosci, pod wzgledem merytorycznym i
formalnym, wszelkich zmian dokonywanych w dokumentacji,

e dostawy materialow, wyrobow 1 elementow w zakresie zgodnosci z dokumentacja
techniczng sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych 1 kompletnych

dokumentéw wymaganych przepisami budowlanymi,
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prawidlowo$¢ wytyczenia trasy sieci przez shuzby geodezyjne oraz kompletnosé
dokumentow z tym zwigzanych,

zaplecze budowy pod katem zgodnosci warunkéw sktadowania (magazynowania)
elementéw 1 urzadzen do realizacji sieci z ogdélnymi wymaganiami w tym zakresie
oraz szczegotowymi okre§lonymi przez producenta lub dostawce,

warunki sktadowania elementow w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem
podczas sktadowania i zanieczyszczeniem wnetrza rurociggow,

kompletno$¢ przedmiotowych instrukcji dotyczacych metodyki 1 technologii

wykonawstwa sieci.

13.2.  WYKONANIE RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przy wykonaniu rurociggdéw z tworzyw sztucznych kontroli podlega:

poprawnos¢ uzytych materiatow,

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie rzednych w rozwigzaniu do zalozonych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych,

glebokos¢ utozenia przewodu, jego odleglosci od sasiednich obiektéw 1 ich
zabezpieczen,

utozenie przewodu na podtozu jego odchylenia i spadki,

sposoOb taczenia rur 1 ksztaltek,

zmiany kierunku i zabezpieczenie przed przemieszczeniem (m.in. bloki oporowe),
badania szczelno$ci przewodu (proba cisnieniowa),

stan izolacji przeciwwilgociowej betonowych studzienek rewizyjnych.

13.3. KONTROLA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWYCH

Kontrole¢ wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w ,,WTWiO Sieci Wodociagowych” (zeszyt 3) pkt. 6 ,,Kontrola i badania przy

odbiorze”.

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatos$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢

probe szczelnosci.

Proby szczelnos$ci nalezy wykonywacé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu, ale na

zadanie Inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego

przewodu.
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Sposoéb przeprowadzania 1 pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnos$ci sg podane

w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed

przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

Ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie albo w szczegotowej specyfikacji technicznej SST;

Odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dlugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub. ok. 1000 m przy wykopach nie umocnionych
ze skarpami — wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i
dostepne;

Odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokladnie osypka, przewdd na
podporach Iub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z
umocnieniem zlgczy;

Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte;

Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i1 odwodnienie a
urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach
badanego odcinka;

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia;

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegodlnosci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 10C;

Napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli, od najnizszego punktu;
Temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
200C;

Po catkowitym napetieniu wodg 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na
20 godzin w celu ustabilizowania;

Po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdza¢ jego poziom;

Wynik préby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie
spadek ci$nienia ponizej warto$ci ci$nienia probnego (wynoszacego 1,5 cisnienia

roboczego).
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13.4. KONTROLA WYKONANIA KANALIZACJI

Kontrole¢ wykonania sieci i przylaczy kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi zeszycie nr 9 ,, WTWiO Sieci
Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczelno$¢ przewodow wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST). Przewod kanalizacyjny spelnia wymagania okre§lone w
normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony
po uplywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:20002.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sa speknione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

e 0,15 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw;

e 0,20 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewodoéw wraz ze studzienkami wltazowymi;

e 0,40 dm3/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;

e m?2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilZzonej rur 1 studzienek.;

13.5. NADZOR NAD BEZPIECZENSTWEM I HIGIENA PRACY

Kontrola BHP powinna obejmowac:
e kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,
e transport 1 sktadowanie materiatlow
e sprzet 1 materialty uzywane do wykonania robot,
e odziez ochronng,
e zabezpieczenie wykopow
e zapewnienie wentylacji w trakcie robot przy uzyciu materiatow niebezpiecznych,

e warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokoj $niadan).

14. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje zespot powotany przez Inwestora z udziatem.
Etapy odbioru robot:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbidr czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbior pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowacé robot bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.

Na etapie odbioru czesciowego Inzynier Budowy wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia

Robdt/Odcinka.

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania Robot,

- wyniki badan gruntéw, poziom wod gruntowych,

- stan terenu okreSlony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakdéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz 1 w poprzek
trasy przewodu a takze przekroje poprzeczne oraz zadrzewienie,

— Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Jezeli w rezultacie badan jakiekolwiek Urzadzenia, materiaty, czy wykonawstwo bedzie

uznane za wadliwe, lub w inny sposob niezgodne z Kontraktem, to te elementy robot moga

zosta¢ odrzucone z podaniem powodow Wykonawcy. Wtedy Wykonawca bezzwlocznie
usunie wady i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom Kontraktu.

Odbiér koncowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty,

jak przy odbiorze czgsciowym i ponadto:

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokoty z préb szczelnosci,

- atesty, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci 1 Swiadectwa kontroli technicznej na wbudowane
wyroby,

- $wiadectwa pochodzenia wyrobow,
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- w przypadku wodociggu wyniki badan bakteriologicznych wody przez uprawnione
laboratorium,

- Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow
sieciowych,

- Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg
projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy ustalajacymi odstgpstwa,

- Os$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu Robét i doprowadzeniu terenu budowy
do stanu pierwotnego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania zakresu Robo6t i spelnienie wszystkich warunkéw Kontraktu,

- zgodno$¢ wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i uzupetnienia),

- protokoty préb szczelnosci,

- w przypadku wodociggu wynik badania wody.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie 7 postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN i PN-EN).

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

15. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji i Projekcie Budowlano-Wykonawczym zostang odrzucone. Wszystkie roboty,
ktore wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za

obnizong jakos¢

16. Zobowiazania gwarancyjne

o Zapewni¢ gwarancj¢ na wykonane prace zgodnie z Warunkami Umowy.

. Ponadto w ciggu trzech lat liczac od daty odbioru instalacji wymienia¢ na wlasny koszt
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sprzet z wadami fabrycznymi, wadliwie zamontowany lub przedwczesnie zuzyty.
17. Szkolenie - instrukcje obstugi

Wykonawca bedzie zobowigzany:

. podpisa¢ umowe o nadzorowaniu eksploatacji urzadzen, na okres jednego roku;

o opracowaé i przekaza¢ Inwestorowi przed ostatecznym odbiorem robot wszelkie

Instrukcje Obstugi, zalozy¢ Dziennik Eksploatacji wraz z Dokumentacjg Prob.

18. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. Nr 1118 z dnia 01.09.2006r.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 678, Nr 8/02 poz. 71),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosCi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.
728).

Normy:

PN-87/M — 34213 Urzadzenia do uzdatniania wody. Wymagania i badania.

PN-B — 10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne. Wykonanie.

PN-ENV 1452.7; 2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody.

PN-B-02424; 1998 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Cze$¢ 2: Armatura zaporowa
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PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociaggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do
stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich
czesci sktadowych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL
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