Informacija

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany przebudowy istniejgcej infrastruktury na terenie

stacji uzdatniania wody /poza budynkiem/

Y.¢czeszyce, dz. ew.411
gm. Belsk Duzy

2.Inwestor:

Gmina Belsk Duzy
ul. Kozietulskiego 4a
05-622 Belsk Duzy

3. Projektant i sprawdzajacy:

Projektant:

Podpis:

Tadeusz Zalewski
nr upr. GP-111-7342/38/91
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Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdézn. zm.) oraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Grojec, dnia 06.07.2016 1.
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Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot:
Projekt budowlany przebudowy istniejacej infrastruktury na terenie stacji uzdatniania
wody /poza budynkiem/
2. Wykaz istniejgcych uzbrojen budowlanych:

a) napowietrzna linia energetyczna,

b) sie¢ wodociggowa,

c) sie¢ kanalizacyjna.
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzkiego

a) napowietrzna linia energetyczna.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow rob6t budowlanych
wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje;
2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie wystepuja.
2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow
rob6t budowlanych:
1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci - wystepuja;
2) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuje;
3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuje;
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -
nie wystepuje;
5) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikdéw - nie wystepuje;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje;
7) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego powietrza - nie

wystepuje;



9) wymagajacych uzycia materialdéw wybuchowych - nie wystepuje;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuje.

S. Pracownicy i zakres instruktazu

Do rob6t moga przystapi¢ tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzg¢tu do
wykonania nimi rob6t. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robot
przez Kierownika Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji wraz z zabezpieczeniem robét:
Nalezy wydzieli¢ i1 oznakowaé strefy: robocze, skladowania materiatow, p. poz.
1 zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna byé wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy (W miejscu tatwo dostgpnym dla pracownikéw — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy
wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego
zagrozenia charakterze naglym.

Osoby przebywajace na stanowiskach, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podlogi powinny by¢é zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przy
wykonywaniu prac zwigzanych z pracami na wysokosci przestrzega¢ wytycznych BHP
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. mw sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401). W pracach spawalniczych przestrzega¢ przepiséw i zasad BHP oraz ochrony
przeciwpozarowe;j.

7. Srodki ochronny osobistej:

Pracownikom nalezy zapewnié¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne s$rodki

ochronny tj.: rekawice i kaski.



