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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
45233140-2 Roboty drogowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45421160-3 Instalowanie wyrobdéw metalowych
45246500-8 Roboty budowlane w zakresie promenad
45262600-7 Ro6zne specjalne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJl : Rewitalizacja centrum Belska Duzego w rejonie Urzedu Gminy - obszar 2

ADRES INWESTYCJI : Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego, dz. nr ew. 134/5, 134/6, 134/8, 134/9, 134/11, 134/
12,135

INWESTOR :  Gmina Belsk Duzy

ADRES INWESTORA :  05-622 Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4

BRANZA :  roboty ziemne, drogowa, dfa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Anna Stelmach

DATA OPRACOWANIA : 21 sierpien 2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar rob6t opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wyko
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Oprécz samego wykonania robét
sktadajgcych sie na Rewitalizacje centrum Belska Duzego na Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna,
formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za prace towarzyszgce i roboty tym czasowe. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i beda
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych rob6t podstawowych.
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-08-27 roboty ziemne dfa i nweizrchnie

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 6
1.1/Rozbidrki 1 2
1.2|Wykonanie koryt pod nowe nawierzchnie 3 6
1.2.|Wykonanie koryta pod nawierzchnie betonowe 3 6
1
2/ROBOTY DROGOWE 7 28
2.1|Krawezniki i obrzeza 7 9
2.2|Opaski 10 10
2.3|Nawierzchnia TYP 1 11 14
2.4/Nawierzchnia TYP 2 15 18
2.5|Nawierzchnia TYP 3 19 22
2.6/Schody 23 28
3/ROBOTY ZIEMNE 29 31
3.1|Przygotowanie terenu pod nasadzenia 29 31
4/ DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA 32 39
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2020-08-27 roboty ziemne dfa i nweizrchnie

PRZEDMIAR

L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- wa techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Rozbidérki
1lanaliza |SST-01 Rozebranie nawierzchni betonowej chodnika wraz z | m?2
d.1.|wlasna obrzezem
1|na podst.
KNR 2-31
0815-07
143,49 m?2 143,49
RAZEM 143,49
2|analiza |SST-01 Wywiezienie gruzu z rozbiorki, ilos¢ szacunkowa m3
d.1.|wfasna
1|na podst.
KNR 4-01
0108-09
143,4970,08 m3 11,48
RAZEM 11,48
1.2 Wykonanie koryt pod howe hawierzchnie
1.2 Wykonanie koryta pod nawierzchnie betonowe
1
3|KNR 2-31|SST-01 Wykonanie koryta gtebokosci 53 cm - w miejscu roze- |m2
d.1./0101-01 branej nawierzchni z kostki betonowej
2.1+ KNR 2-
310101-
02
143,49 m?2 143,49
RAZEM 143,49
4/KNR 2-31|SST-01 Wykonanie koryta gtebokosci 61 cm - w pozostalym  |m2
d.1./0101-01 terenie
2.1+ KNR 2-
310101-
02
<projektowana nawierzchnia typ 1>781,5 m?2 781,50
<projektowana nawierzchnia typ 2>980 m?2 980,00
<wykonanie koryta gtebokosci 53 cm - w miejscu ro- |m2 -143,49
zebranej nawierzchni>-143,49
RAZEM 1618,01
5/KNR 2-31|SST-01 Wykonanie koryta gtebokosci 63 cm - w pozostatlym  |m2
d.1./0101-01 terenie
2.1+ KNR 2-
310101-
02
12,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
6/analiza |SST-01 Wywdz ziemi z korytowania m3
d.1.|wlasna
2.1|na podst.
KNR 4-01
0108-01
0,53%143,49+0,61*1659,13+0,63"15,09 m3 1097,63
RAZEM 1097,63
2 ROBOTY DROGOWE
21 Krawezniki i obrzeza
7|azaliza |SST-01 tawa betonowa m3
d.2.|wfasna
1|na podst.
KNR 2-31
0402-04
1015*0,03 m3 30,45
RAZEM 30,45
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2020-08-27 roboty ziemne dfa i nweizrchnie PRZEDMIAR

L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- wa techn.
8lanaliza |SST-01 Obrzeze granitowe wtopione o wymiarach 100x30x6 |m
d.2.|wfasna cm na podsypce cementowo-piaskowe;
1|na podst.
KNR 2-31
0404-05
1015 m 1015,00
RAZEM 1015,00
9|analiza |SST-01 Obrzeza ze stali kwasoodpornej, gr. 6 mm, wys. 15 |m
d.2.|wfasna cm
1|na podst.
KNR 2-31
0407-02
26,33 m 26,33
RAZEM 26,33
2.2 Opaski
10/analiza |SST-01 Wykonanie opaski zwirowej ze zwiru 16/32 m
d.2.\wtasna
2
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
23 Nawierzchnia TYP 1
11|analiza |SST-01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- ' m2
d.2.|wfasna strukcyjne nawierzchni
3|na podst.
KNR 2-31
0103-04
7815 m?2 781,50
RAZEM 781,50
12/KNR 2-31|SST-01 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku w korycie i |m?2
d.2./0104-02 na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
3|+ KNR 2- Krotnos¢ =5
31 0104-
01
7815 m?2 781,50
RAZEM 781,50
13|KNR 2-31|SST-01 Podbudowa z ttucznia 31,5-63 - warstwa o grubos$ci |m?2
d.2./0114-05 po zageszczeniu 35 cm
3|+ KNR 2-
31 0114-
06
7815 m?2 781,50
RAZEM 781,50
14|analiza |SST-01 Nawierzchnie z ptyt betonowych 50x50x7, jasnosza- |m?2
d.2.\wtasna rych, bez fazy, na podsypce cementowo-piaskowej 1:
3|na podst. 49r.3cm
KNR 2-31
0502-04
7815 m?2 781,50
RAZEM 781,50
24 Nawierzchnia TYP 2
15/analiza |SST-01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2
d.2.|wfasna strukcyjne nawierzchni
4|na podst.
KNR 2-31
0103-04
980 m?2 980,00
RAZEM 980,00
16/KNR 2-31|SST-01 Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku w korycie i |m2
d.2./0104-02 na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
4/+ KNR 2- Krotnosé =5
31 0104-
01
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L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- wa techn.
980 m?2 980,00
RAZEM 980,00
17/KNR 2-31|SST-01 Podbudowa z ttucznia 31,5-63 - warstwa o grubos$ci |m?2
d.2./0114-05 po zageszczeniu 35 cm
4/+ KNR 2-
31 0114-
06
980 m?2 980,00
RAZEM 980,00
18|analiza |SST-01 Nawierzchnie z ptyt granitowych 50x50x7, jasnosza- |m?2
d.2.\wtasna rych, bez fazy, na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4/na podst. 49r.3cm
KNR 2-31
0502-07
980 m?2 980,00
RAZEM 980,00
2.5 Nawierzchnia TYP 3
19/analiza |SST-01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2
d.2.|wfasna strukcyjne nawierzchni
5|na podst.
KNR 2-31
0103-04
12,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
20/KNR 2-31|SST-01 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku w korycie i |m2
d.2./0104-02 na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
5|+ KNR 2- Krotnosé =5
31 0104-
01
12,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
21/KNR 2-31|SST-01 Podbudowa z ttucznia 31,5-63 - warstwa o grubosci  |m?2
d.2./0114-05 po zageszczeniu 35 cm
5/+ KNR 2-
310114-
06
12,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
22|analiza |SST-01 Nawierzchnie z ptyt granitowych 50x50x12, jasnosza- |m2
d.2.|wfasna rych, bez fazy, na podsypce cementowo-piaskowej 1:
5/na podst. 49r.3cm
KNR 2-31
0502-07
12,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
2.6 Schody
23|analiza |SST-01 tawa betonowa m3
d.2.|wfasna
6|na podst.
KNR 2-31
0402-04
2*3*3%0,03 m3 0,54
RAZEM 0,54
24|analiza |SST-01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m
d.2.|wtasna ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
6|/na podst. wa cementowag
KNR 2-31
0407-05
2*3*3 m 18,00
RAZEM 18,00
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L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- wa techn.
25/analiza |SST-01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- ' m2
d.2.|wfasna strukcyjne nawierzchni
6|na podst.
KNR 2-31
0103-04
2*3*3*0,5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
26/KNR 2-31|SST-01 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku w korycie i |m?2
d.2./0104-02 na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
6|+ KNR 2- Krotnos¢ =5
310104-
01
2*3*3*0,5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
27/KNR 2-31|SST-01 Podbudowa z ttucznia 31,5-63 - warstwa o grubosci |m?2
d.2./0114-05 po zageszczeniu 30-40 cm
6|+ KNR 2-
310114-
06
2*3*3*0,5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
28|analiza |SST-01 Nawierzchnie z ptyt betonowych 50x50x12, jasnosza- |m?2
d.2.\wtasna rych, bez fazy, na podsypce cementowo-piaskowej 1:
6|/na podst. 49r.3cm
KNR 2-31
0502-04
2*3*3*0,5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Przygotowanie terenu pod hasadzenia
29/KNR 2-21|SST-02 Zdjecie gruntu z wywozem m3
d.3./0217-03
1+ KNR 2-
01 0212-
07 + KNR
2-01
0214-04
0,8*1756 m3 1404,80
RAZEM 1404,80
30/analiza |SST-02 Rozscielenie ziemi urodzajnej (z zakupem i dowo- m3
d.3.|wtasna zem)
1|na podst.
KNR 2-21
0218-02
0,6*1756 m3 1053,60
RAZEM 1053,60
31|analiza |SST-02 Rozscielenie substratu wypetniajacego (z zakupem i |m3
d.3.|wtasna dowozem)
1|na podst.
KNR 2-21
0218-02
0,2*1756 m3 351,20
] RAZEM 351,20
4 DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA
32 SST-03 Dostawa i montaz krzeset z oparciem i podtokietnika- |szt
d.4|analiza mi
indywidu-
alna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
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L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- wa techn.
33 SST-03 Dostawa i montaz tawek z oparciem i podtokietnikami |szt
d.4|analiza
indywidu-
alna
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
34 SST-03 Dostawa i montaz koszy na $Smieci szt
d.4|analiza
indywidu-
alna
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
35 SST-03 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych szt
d.4|analiza
indywidu-
alna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
36 SST-03 Dostawa i montaz krat pod drzewa szt
d.4|/analiza
indywidu-
alna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
37 SST-03 Dostawa i montaz krat pod drzewa szt
d.4|analiza krata pod drzewa $r. 160 cm
indywidu-
alna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
38 SST-03 Dostawa i montaz dwdch pergoli kpl.
d.4|analiza pergole
indywidu-
alna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39 SST-03 Dostawa i montaz odbojnikéw parkingowych szt
d.4|/analiza
indywidu-
alna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
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