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177.70176.07176.001.630.0 Przepompownia ścieków sanitarnych, Rz.d.=172.70
Proj. włączenie kanału Ø200mm PVC-U Lite SN8, Rz.d.=174.09

-39°

Z1 178.20176.24176.171.9620.6 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-34°

Z2 178.35176.45176.381.9048.0 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-31°

Z3 178.00175.99175.922.0181.0 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

134°(K1)Tr1 177.66175.74175.671.9298.7 Trójnik równoprzelotowy Ø160/160mm PE
Proj. włączenie kanału Zpk1 Ø160mm PEHD100 SDR17 PN10, Rz.d.=175.67

133°(K1)Tr2 176.12174.29174.221.83202.9 Trójnik równoprzelotowy Ø160/160mm PE
Proj. włączenie kanału Zpk2 Ø160mm PEHD100 SDR17 PN10, Rz.d.=174.22

41°

Z4 176.00174.17174.101.83211.1 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-18°

Z5 175.10173.07173.002.03289.7 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-23°

Z6 174.20172.17172.102.03453.9 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-37°

Z7 172.80170.76170.692.04641.3 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

34°

Z8 172.00170.24170.171.76693.6 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

135°(K1)Tr3 171.49169.73169.661.76712.4 Trójnik równoprzelotowy Ø160/160mm PE
Proj. włączenie kanału W1 Ø90mm PEHD100 SDR17 PN10, Rz.d.=169.69 -135°(K1)Tr4 171.37169.62169.551.75716.6 Trójnik równoprzelotowy Ø160/160mm PE
Proj. włączenie kanału W2 Ø160mm PEHD100 SDR17 PN10, Rz.d.=169.55

4°

Z9 171.20169.45169.381.75722.8 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-6°

Z10 171.04169.27169.201.77739.4 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-2°

Z11 170.50168.77168.701.73784.5 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-2°

Z12 170.28168.47168.401.81884.9 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-9°

Z13 169.00167.05166.981.951003.7 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-5°

Z14 169.00166.87166.802.131018.3 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

5°

Z15 168.30166.37166.301.931059.6 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

1°

Z16 168.25166.40166.331.851123.0 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

10°

Z17 168.11166.42166.351.691179.0 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

-9°

Z18 170.48168.80168.731.681201.9 Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo

170.52169.21169.141.311205.9 Zmiana spadku

Sistn (Sr1)

170.56169.22169.151.341209.5 Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej, Rz.d.=169.15

Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45°

Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi175.96174.12174.051.84215.0
Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45°175.95174.11174.041.84215.3
Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi175.94174.10174.031.84216.2

Kabel SN175.84173.98173.911.86224.7
Kabel SN175.84173.98173.901.86225.2

Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi174.13172.10172.032.03463.2
Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45°174.13172.10172.022.03463.5
Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi174.12172.09172.012.03464.8

Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi172.17170.35170.281.82682.2
Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45°172.17170.35170.281.82682.5
Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi172.15170.34170.271.81683.6

Likw. kan. san. Ø90171.56169.80169.731.75709.8

Wod. Ø200168.29166.38166.311.901077.5

kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi168.26166.40166.331.861111.1
Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45°168.26166.40166.331.861111.4
Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi168.26166.40166.331.861112.4

Kan. san.169.47167.79167.721.681192.2

Zasuwa nożowa DN150 do zabudowy w ziemi
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Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
 – odcinek PPŚ1 – Sistn (Sr1)
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Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi

Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi 

kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi


