Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi Rebowola, Skowronki — etap |
Faza: Projekt budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Sanitarna

Rew: 00

|.Spis tresci Projektu Budowlanego

l.  Spis tresci Projektu BUdOWIANEQO........coouuueiiiiiiii e 2
[l.  Opis do projekiu zagospodarowania tereNU...........oucuuuiiiiiiiei i 5
LI B - U 1= To o] g1 B O PP P PPPRPUPPR 5
1.1, POOStAWE OPFACOWEANIA ... ..eiiiiuiiiiiiiiii ettt e e e et e e e e e s e re e e e anneeeeeennee 5
1.2, Warunki gruntOWO - WOONE ........oiiiiiiieeiiiiee ettt e e e e enee e e e 5
2. Przedmiot zamierzenia budowlan@go .........c..uuuiiiiiiiiiii e 6
3. Istniejgcy stan zagospodarowania tereNU ............ceuuiiiiiiiiiiiiieee e 6
4. Projektowane zagospodaroWani€ tereNU ..........cuuvrriiiieiiiiiiiie e 6
5. Zestawieni© POWIEIZCNNI. ......coi i 7
6. Informacje i dane 0 dziatkacCh ............cooiiiiiiiiiiii 7
7. Dane dotyczgce warunkOw oChrony przeCiwpOZarOWe] ........cccceeeeiiuurrereeeeeeeeaaiiiieeeeeeaeens 7
8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanyCh ... 8
9. Informacja o obszarze oddziatywania INWESTYCJi ........ooiiueiiiiiiiiiiiee e 8
10. Sie€ Kanalizacji SANITAIME] .......cooouuiiiiiiiiee e 9
10.1.  Zamierzenia ProjJEKIOWE ......cco it e e s e e s e e e eabee e e e e 9
10.2. Bilans SCIEKOW........oiiiiiiiie e 9
11. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitaCyjne].......c.eeveerieeiiiiiiiiee e 10
11.1.  Sie€ kanalizacji grawitaCyjNe]........cocueueruiiiiiii et 10
11.2.  Odcinki poprzeczne sieci do linii rozgraniczajgcej dziatki...........ccceeieeriieiiieiinieeiieeeens 11
11.3.  Uzbrojenie kanalizacji grawitaCyjne] ......ccueeeiiiieie i 12
11.4. RobOty ZIEMNE i MONTAZOWE .....cciiiiiiii e e 12
11.5.  Wytyczne wyKonania robOt ..........ooiiii i 14
11.6. Wymagania techniczne dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ..........cccceevvieeeenen. 15
12. Sie¢ kanalizacji sanitarnej CiSNIENIOWE] ...........cieiiuiiiiiiiiieee e 17
12.1.  Sie€ KanalizacCji CISNIENIOWE] .........oiieiiiiieiiie et 17
12.2.  Uzbrojenie kanalizacji CiSNIENIOWE]........c.ueviiiiiiii e 18
12.3. Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne sieciowe — wytyczne wyposazenia .......c..cccoceeeevieeeeenee 18
12.4.  FUNKCIONAINOSE SZATY ....ueiiiii et 21
12.5. RobOty ZIEMNE i MONTAZOWE .....coiiiiiii et 22
12.6.  Wytyczne wyKonania robOL ..........ooeii i 23
12.7.  Wymagania techniczne realizacji rurociggOw tHoCznycCh ..........cooceiiiiiiiiiiiiii e 25
13. Obstuga i WytyCzne BHP ..........ueeiii e 26
14. Posadowienie zbiornikdw przepompowni SCIEKOW...........ccovrviiriiiiiiiiieiiieee e 26
15. (@ ¢] g o] g F= TS ol (o)1 1/ 1] e PP 27
16. Warunki montazu i uwagi KONCOWE ........cooiiiiiiiiiiiiei e 27
O @ =T (7Y 1= SRR 29
IV. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ...........ccccuvveeeeeiiiiiiiiiiiiieenneen. 30
V. Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do MOIIB w Warszawie ...33
VI.  Odpis uprawnien projektanta i SprawdzajaCego.........coueuruirreeiiiiieee e 35
VI RYSUNKI ettt e e e e e e e bbb et e e e e e e e e e anbbaeeeeaeeeeaannns 37
1. PZT-1 SYIUACIA. ...t 37
2. PZT-2 Projekt zagospodarowania terenU.............eeeeieieiiniiiiiiieee e 38
3. PZT-3 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej — odcinek PPS1 — Sistn (Sr1)
...................................................................................................................................... 39

Przemystaw Zalewski i Wspo6lnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grdéjec Strona 2



Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi Rebowola, Skowronki — etap |

Faza: Projekt budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
Branza: Sanitarna
Rew: 00
4. PZT-4 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej — odcinek PPS2 — S7 (Sr2)
oraz 0dgatezienia Tr1 — Trd ... ... e 40
5. PZT-5 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej..........ccccceeeeeeiiniicnnnnnn. 41
6. PZT-6 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - odgatezienia .............. 42
7. PZT-7 Schemat budowy studni z pierscieniem odcigzajgcym DN1200............ccccuvvneeee. 43
8. PZT-8 Schemat budowy studzienki kanalizacyjnej Tegra 600 ...........ccccceviurereiiiiienennnns 44
9. PZT-9 Schemat budowy studni rozpreznej Sistn (Sr1) DN1200..........ccceeeeeeeiiiiiiiiiinnen. 45
10. PZT-10 Schemat budowy studni rozpreznej S7 (Sr2) DN1200..........ccoevivvrveeeennnnn. 46
11. PZT-11 Schemat budowy przepompowni $ciekéw PPS1 — wersja nieprzejezdna .47
12. PZT-12 Schemat budowy przepompowni $ciekow PPS2 — wersja przejezdna....... 48
13. PZT-13 Schematy montazowe — armatura ptuczgca i odcinajagca..........ccccvveeeeenn... 49
14. PZT-14 Schemat montazowy weztow WgCzeniowyCh ..........c.euvvieeeiieiiiiiiiiieeeeeeen 50
15. PZT-15 PrzeKrdj PIONOWY WYKOPU .....cveiiiiiiiiie ittt 51
VIII. Opinie, Uzgodnienia, Pozwolenia i inne dokumenty ..o 52
1. Zat. nr 1 Warunki techniczne do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Mata Wie$ z dnia 01.09.2020 ........oeeeiiiiiiiiiiiiieieieee e 53
2. Zat. nr 2 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia nr
08.6220.3.2020 z dnia 02.06.2020 F. ....c.eeveeeereeeeeeeereeeereeeeteeeeteeseteeeeeeeeteeneteeeeseenesenenes 55
3. Zat. nr 3 Decyzja nr 319/DR/21 z dnia 25.05.2021 r. udzielajgca pozwolenia na
przeprowadzenie robdt budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw wraz z
ZatgCznikiem grafiCZNYM... ..o 62
4. Zat. nr 4 Decyzja nr D.7230.1.17.2021 z dnia 02.03.2021 r. zezwalajgca na lokalizacje
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 152 i 1/4
wraz z zatgCznikiem grafiCZNyM..... ..o 65
5. Zat. nr 5 Decyzja nr D.7230.1.19.2021 z dnia 25.03.2021 r. zezwalajgca na lokalizacje
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 3 wraz z
ZatgCznikiem grafiCZNYM.....oo e 67
6. Zat. nr 6 Decyzja nr D.7230.1.21.2021 z dnia 25.03.2021 r. zezwalajgca na lokalizacje
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 9/65 wraz z
ZatgCznikiem grafiCZNYM. ..o e 69
7. Zat. nr 7 Protokét z narady Koordynacyjnej ZUD z zatgcznikami graficznymi................ 71
8. Zat. nr 8 Opinia sanitarna wraz z zatgcznikiem graficCznym .........ccccocceiiiiiiiee e 74
9. Zat. nr 9 Uzgodnienie dokumentacji na przejscie kanalizacji sanitarnej przez drogi
gminne oraz uzgodnienie z Zaktadem Gospodarki Komunalnej — zatgcznik graficzny ...76
10. Zat. nr 10 Oswiadczenie wtasciciela dz. nr ew. 1/3 — zgoda na lokalizacje
PrZEPOMPOWNT SCIEKOW .....eeiiiiieie ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e nnbae e e e e e e e e e aannes 77
11. Zat. nr 11 Oswiadczenie wiasciciela dz. nr ew. 11/3 — zgoda na lokalizacje
PrZEPOMPOWNT SCIEKOW ......eeiiiiieiie ettt e e e e e e e e e e e e e e s anbb e e e e e e e e e e e annns 79
12. Zat. nr 12 Oswiadczenie wiasciciela dz. nr ew. 9/63 i 9/60 — zgoda na lokalizacje
odcinka sieci kanalizacji SANItArNE] .........ccuuuiiiiiiii e 81
13. Zat. nr 13 Oswiadczenie wtasciciela dz. nr ew. 11/3 i 11/5 — zgoda na lokalizacje
odcinka sieci Kanalizacji SANItAINE] .........cccuuririiiiii e 83
14. Zat. nr 14 Oswiadczenie wtasciciela dz. nr ew. 11/4 — zgoda na lokalizacje odcinka
sieCi KanalizacCji SANITAINE] ........uuiiiiiiii e 84
15. Zat. nr 15 Oswiadczenie wiasciciela dz. nr ew. 1/2 i 1/3 — zgoda na lokalizacje
odcinka sieci kanalizacji SANItArNE] .........ccuuuuiiiiiiii e 87
16. Zat. nr 16 Oswiadczenie wiasciciela dz. nr ew. 180 — zgoda na lokalizacje odcinka
sieCi kanalizacCji SANITAINE] ........uueiiiiiie e 93

Przemystaw Zalewski i Wspo6lnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grdéjec Strona 3



Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi Rebowola, Skowronki — etap |
Faza: Projekt budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Sanitarna

Rew: 00

17. Zat. nr 17 Oswiadczenie wiasciciela dz. nr ew. 181 — zgoda na lokalizacje odcinka

sieCi kanalizacCji SANITAINE] ........uueeiiiiie e 96
18. Zat. nr 18 Oswiadczenie wiasciciela dz. nr ew. 209/162 — zgoda na lokalizacje
odcinka sieci kanalizacji SANItArNE] .........ccuuuiiiiiiii e 99
19. Zat. nr 19 Oswiadczenia wtascicieli dziatek — akceptacje odcinkéw poprzecznych
107
20. Zat. nr 20 Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego. Projekt
(o [=To](=Te] a0 1 o4 o |V 2O P PP 113

Przemystaw Zalewski i Wspo6lnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grdéjec Strona 4



Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi Rebowola, Skowronki — etap |
Faza: Projekt budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Il.Opis do projektu zagospodarowania terenu

budowy sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR)

do wsi Rebowola, Skowronki — etap |

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

*  Zlecenie Inwestora,

« Dane uzyskane z Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym,

«  Rozporzgdzenia MOS ZN i L z dnia 05.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz
warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ scieki wprowadzane do wod lub ziemi,

* Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
zdn.14.01.2002 r.,

+  Rozporzgdzenie MOS ZN i L z dnia 13.05.1995 w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji
szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko,

*  Mapa do celéw projektowych skala 1:1000;

*  Warunki techniczne do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Mata
Wies z dnia 01.09.2020 r.,

*  Obowigzujgce normy,

«  Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S.6220.3.2020 z dnia 02.06.2020 .,

* Decyzje Nr 20/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
18.01.2021 r.;

Dla przedmiotowej inwestycji zostaly wydane stosowne decyzje: decyzja o lokalizacji

inwestycji celu publicznego i decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Wszystkie

zalecenia zawarte w w/w decyzjach sa uwzglednione w niniejszym projekcie. Obszar

oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych opracowaniem.

1.2. Warunki gruntowo - wodne

Badany teren potozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej. Wptyw na warunki
geologiczne w rejonie projektowanej inwestycji majg utwory czwartorzedowe. W obrebie
projektowanych prac stwierdzono do gt. 0,5-0,8 m p.p.t. nasyp z gruzu i kamieni lub nasyp
humusowo-piaszczysty.

Na badanym terenie stwierdzono piaski $rednie srednio zageszczone zalegajgce na glinach
piaszczystych i lokalnie pytow w stanie twardoplastycznym.
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Warunki gruntowe wystepujace w obrebie przewidzianych prac mozna uzna¢ za proste.
W poziomie posadowienia wystepujg grunty nosne, woda gruntowa wystepuje ponizej
poziomu posadowienia obiektu.

Obiekty nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

W trakcie wykonywania wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W otworze nr 2
stwierdzono stabe sgczenia wystepujgce z warstwy gliny piaszczystej , sgczenia stwierdzono
na gtebokosci 4,1m p.p.t.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy
(osiedle PGR) do wsi Rebowola, Skowronki (obreb ewidencyjny 0037 PGR Belsk Duzy, 0040
Osrodek Mata Wies$, 0016 Mata Wies, jednostka ewidencyjna 140601_2 Belsk Duzy).

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

* budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U DN/OD 200 mm o tagcznej dtugosci
L=845,50 m;

* budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD 100 SDR17 PN10 DN/OD 75-160 mm o
tacznej dtugosci L=1 285,20 m;

* budowe odcinkéw poprzecznych sieci do linii rozgraniczajacej dziatki PVC-U DN/OD 160
mm o tacznej diugosci L=28,60 m.

Zakres opracowania okreslony przez Inwestora przedstawiono na rysunku nr PZT-1 i PZT-2.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Rozpatrywany teren znajduje sie we wsi Mata Wies. Jest to obszar o zabudowie zagrodowe;j
jednorodzinnej. Na terenie inwestycji znajduje sie zespét patacowo-parkowy.

Teren uzbrojony jest w linie telefoniczne i energetyczne (napowietrzne i kablowe), sie¢
wodociggowg oraz sie¢ gazowg. Scieki odprowadzane sg do zbiornikéw bezodptywowych.

Rzezba terenu jest pofalowana, réznice wysokosci na catym badanym terenie dochodzg do
okoto 15m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej bedzie wykonana z rur PE100 SDR 17 PN10
o $rednicy 75-160 mm w rurach ostonowych o srednicy 200 mm PE. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie wykonana z rur PVC-U SDR34 SN8 o $rednicy 160-
200 mm w rurach ostonowych o $rednicy 315-355 mm PE. Prace przy wykonaniu sieci wraz
z odcinkami poprzecznymi bedg wykonywane w wykopach otwartych oraz metoda przecisku
kontrolowanego.
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5. Zestawienie powierzchni

Projektowana powierzchnia zabudowy 374,63 m2.

6. Informacje i dane o dziatkach

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w czesci w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Dolina Rzeki Jeziorki (Rozporzadzenie Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005
r. — Dz. Urz. Woj. Maz. nr 136 poz. 4209 ze zm.).

Teren, na ktérym przewidziana jest lokalizacja inwestyciji, potozony jest czesciowo w zasiegu
oddziatywania dobr kultury ustanowionych przepisami odrebnymi. Teren inwestycji przebiega
czesciowo przez zabytkowy zespét patacowo-parkowy w Matej Wsi, wpisany do Rejestru
Zabytkow pod nr 325/A/62 07.01.1962 oraz 229/A z 06.09.1983 uzupetniony decyzjg nr
322/DR/10 z 16 czerwca 2010 r. oraz nr rej. A-1480, Dec.511/2017 z dnia 25.04.2017 r.

Na obszarze gminy Belsk Duzy wystepuja stanowiska archeologiczne. O wszelkich
znaleziskach, mogacych mie¢ cechy zabytku , odkrytych w trakcie prac ziemnych nalezy
zawiadamia¢ Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Warszawie — Delegatura w Radomiu,
przerywajgc prace ziemne lub budowlane do czasu uzyskania na nie zgody w/w oddziatu.

Dane okreslajgce wptyw eksplantacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje eksplantacja gérnicza.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére w fazie budowy jak i w fazie
eksploatacji powodowatyby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na srodowisko mogace
pogorszyc¢ jego stan i miataby niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana ochrona przeciwpozarowa.
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8. Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub robot
budowlanych

Powyzsza inwestycja przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (cisnieniowej)

o S$rednicach 75-160mm PE100 SDR17 PN10 oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
o $rednicach 160-200 mm PVC-U SDR34 SN8.

9. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Podstawe prawng sporzadzenia informacji 0 obszarze oddziatywania obiektu stanowi art. 20
ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.19.1186) oraz §13a ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Ocene obszaru oddziatywania projektowanego zamierzenia dokonano w oparciu o:

+ Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 19.1065)

+ Ustawe o drogach publicznych (Dz. U. 20.470 zmiany Dz.U.20.471 art.2, Dz.U.20.1087
art.1, Dz.U.20.2338 art.2)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 10.109.719, zmiany Dz.U.19.67)

Obszar oddzialywania zamierzenia obejmuje dziatki nr ew. 9/65, 6/63, 9/60, 11/3, 11/4,
11/5 obreb 0037 PGR Belsk Duzy, dz. nr ew. 1/2, 1/3, 1/4, 3 obreb 0040 Osrodek Mata
Wies, dz. nr ew. 152, 180, 181, 209/162 obreb ew. 0016 Mata Wies, jednostka ew.
140601_2 Belsk Duzy.

Zakres planowanych prac spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9
ustawy Prawo Budowlane w zakresie poszanowania intereséw 0s6b trzecich i nie ogranicza
mozliwosci zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw os6b trzecich w zakresie:

» dostepu do drogi publicznej,

+ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci;

« doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

* ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne
| promieniowanie;

*  zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody,
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Projektowang inwestycje zlokalizowano na ww. dziatce. Obszar oddziatywania inwestyciji
miesci sie w catosci na dziatce objetej projektem.

10. Sie¢ kanalizaciji sanitarnej

10.1. Zamierzenia projektowe

Projektowany uktad grawitacyjno - cisnieniowy kanalizacji sanitarnej wtgczony bedzie do
istniejgcej sieci kanalizacji na dz. nr ew. 9/65 obreb Belsk Duzy, nastepnie kierowane beda do
oczyszczalni sciekdw.

Scieki sanitarne z gospodarstw domowych odprowadzane bedg kanatami grawitacyjnymi do
projektowanych pompowni sieciowych (szt. 2) i nastepnie ttoczone beda do istniejacej
kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do oczyszczalni sciekow.

Projektowana kanalizacja bedzie przebiegata w pasach drogowych oraz przez dziatki
prywatne.

10.2. Bilans sciekow

Do bilansu sciekow uwzgledniono mozliwg dalszg rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na wode przyjeto w wys. 120 dm®Md, wspdiczynnik

nierbwnomiernosci dobowej Ng= 1,5, a godzinowej Ny= 3.

llos¢ oséb w planowanym hotelu - 200 0s6b + (10% zapasu)
Quer=26,4 m3/d

Qamax=39,6 m3/d

Qhmax=4,95 m3/h = 1,38 I/s

Miejscowosci ujete w koncepcji wraz z bilansem Sciekdw:

Lp. Miejscowosc Liczba mieszkarncow Qusr [M3/d]
1. Aleksandréowka 153 18,36
2. Daszewice 138 16,56
3. Mata Wies 196 23,52
4, Rebowola 297 35,64
5. Rozce 136 16,32
6. Sadkéw Duchowny 61 7,32
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7. Sadkow Szlachecki 109 13,08
8. Sadkow Kolonia 74 8,88

Zaktady przemystowe oraz inne obiekty ujete w koncepcji wraz z iloscig wytwarzanych

sciekow:
Lp. Zaktad lloé¢ $ciekéw llo$é $ciekéw [m3/d]
1. ECO Fruits S.C. Rebowola 263 [m3/8msc] 1,10
Europejskie Centrum Owocowe
2. 1605 [m3/7msc] 7,64
Rebowola
3. Fruit Family Sadkéw Szlachecki 3994 [m3/8msc] 16,64
4. Dom nauczyciela Rozce 23 [m3/msc] 0,77
5. Przedszkole Rozce 120 [m3/6msc] 0,67

Docelowo ilo$¢ sciekow wyniesie:
Qus=139,68 m¥/d;

Qdmax=209,52 m¥/d;

Qhmax = 26,19m%h

Qrmax + Quzakiadow + Qhmaxhotel = 26,19m%h + 1,12 m¥%h + 4,95m%h= 32,26 m%h = 8,97 I/s
11. Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

11.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

Sie¢ grawitacyjng zaprojektowano z rur jednolitych PVC-U lite ze zintegrowang uszczelka
SDR34 SN8 o srednicy ®160 - 200 mm, tagczonych na uszczelke gumowg. Stosowane rury

muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kanalizacja spetnia¢ bedzie wymagania:

+ Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu Sciekow.

« PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczagce elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j .
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+ PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscia.
+  Warunkéw technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt

nr9.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25.04.2012
r. Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drugiej
kategorii geotechniczne;.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach objetych opracowaniem.
Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona zostata w czesci graficznej opracowania.
Trasa kanalizacji sanitarnej wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Przejscia poprzeczne pod drogami - przeciski, a takze prowadzenie w nich przewodéw
kanalizacyjnych wykonywane beda zgodnie z wytycznymi witascicieli drog.

Przewiduje sie odnowe zniszczonej podczas robét ziemnych nawierzchni utwardzone;.

Odcinki poprzeczne pod pasem jezdni projektuje sie w rurach ostonowych PE-HD na dtugosci
i Srednicy okreslonej w czesci graficznej. Konce rur ostonowych zabezpieczone beda
manszetami typu ,N”. W rurach ostonowych projektuje sie zastosowanie ptozy o regulowanej
wysokosci (stalowej).

Sie¢ kanatow oraz studnie rewizyjne muszg by¢ szczelne, w przypadku gdy zachodzi obawa,
ze tradycyjny sposob budowy nie zapewni szczelnosci (np. silny naptyw wéd gruntowych)
nalezy zastosowac odpowiednie uszczelniacze. Ze wzgledu na mnogosc istniejgcych na rynku

rozwigzan, wybdr konkretnego zabezpieczenia pozostawia sie do decyzji Wykonawcy.

Na trasie projektowanej kanalizacji ustalone i oznakowane beda skrzyzowania i zblizenia
z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace
ziemne w miejscach kolizji wykonane bedg recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejacego

uzbrojenia.

Rury w wykopach uktadane beda na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem
podtoza z piasku oraz obsypywane z zageszczeniem do poziomu 10cm powyzej gorng
krawedz przewody.

11.2. Odcinki poprzeczne sieci do linii rozgraniczajacej dziatki

Odcinki poprzeczne sieci do linii rozgraniczajacej dziatki zaprojektowano z rur jednolitych PVC-
U lite ze zintegrowang uszczelkg SDR34 SN8 o srednicy ®160 mm, tfgczonych na uszczelke
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gumowa. Odcinki poprzeczne beda tgczone z siecig kanalizacyjng DN/OD 200 mm za pomocg
studni rewizyjnych DN 600 mm(tworzywo) lub DN 1200 mm (beton).

W terenie nieutwardzonym studnie rewizyjne nalezy wynie$¢ ponad teren o okoto 20 cm
w celu zapobiezenia naptywu wod opadowych, a tym samym nadmiernego obcigzenia

i zapiaszczenia sieci kanalizacyjnej (posrednio oczyszczalni sciekow).

Przejscia poprzeczne pod drogami — przeciski, wykonane zostang analogicznie jak
w przypadku przejscia sieci kanalizacji przez droge.

11.3. Uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowic beda:

» studzienki rewizyjne z kregéw betowych DN 1200 mm przykryte ptytami zelbetowymi DN
1940 mm z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym z pierscieniem odcigzajgcym;
» studzienki rewizyjne Tegra 600 z teleskopowym adapterem do witazéw, betonowym
pierscieniem odcigzajgcym oraz wtazem klasy D400
Kinety studzienek betonowych monolityczne z zabetonowang w uktadzie prefabrykacji bez
fugowa wktadkg z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub GRP.

Powierzchnie zewnetrzne studzienek betonowych zaizolowane bedg dwukrotng warstwg
Abizolu "R". Bezwzglednie nalezy unika¢ kontaktu abizolu z elementami rur z PVC.

Przejscia rur PCV przez elementy betonowe studzienek wykonane powinny byé¢
z zastosowaniem zintegrowanych przejs¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke o min.

grubosci 18mm umozliwiajgca poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu o 5°.

W studzienkach stosowane bedg spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowigcej

zabezpieczenie antyposlizgowe.

W przepompowni PPS1 zaprojektowano na doptywie krate reczna koszowg ze stali
nierdzewnej o przeswicie 40mm w celu zatrzymania elementéw statych takich jak pieluchy,
kurtki czy buty. Krate nalezy zamontowa¢ na dwéch prowadnicach. Krate nalezy wyposazyc¢

w otwierane dno oraz zurawik reczny do jej obstugi (wyciggania i opuszczania).

11.4. Roboty ziemne i montazowe

Rury kanalizacji sanitarnej montowane bedg w przygotowanych wykopach liniowych wasko

przestrzennych o $cianach pionowych z petnym umocnieniem.

Szerokos¢ wykopow w Swietle ich budowy bedzie dostosowana do s$rednicy uktadanych
przewodow. Wynosi¢ powinna 0,8 m + $rednica rury. Wykopy pod kanalizacje sanitarng
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projektuje sie wykonywa¢ w 70% mechanicznie i w 30% recznie. W miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie powinny by¢é wykonane przekopy kontrolne.

Uktadanie rur w wykopie przeprowadzane bedzie w gruncie o podtozu odwodnionym na
podtozu z piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypka ochronna.

Wykopy rozpoczete bedg od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu po jego dnie.

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza

powinna wynosi¢ 0,5 m.

Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byé
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢
luzno utozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur
i kielichow. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggébw musi gwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat
uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do podtoza. Obsypka
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm powyzej wierzchu

rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku

z rurg nie moze przekracza¢ 10% Srednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospoétka o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 30 cm,

nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robét nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa

wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Przewody z rur PVC-U bedg uktadane przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Montaz
przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien wnosi¢ 99% ZPPr, a poza drogami 85%.
Powyzej obsypki zasypke mozna bedzie prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego zasypujac dowieziong pospotkg bez korzeni i kamieni (w pasie drogi catkowita

wymiana gruntu).

W przypadku schodzenia ponizej poziomu wod gruntowych zaleca sie wykonanie wykopu
w ostonie scianek szczelnych. Pozwoli to zamkng¢ boczny doptyw wody i zminimalizowac

odwodnienie.
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Skarpy wszystkich wykopdw muszg by¢é zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje
wykonanie wykopow poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.

11.5. Wytyczne wykonania robét

* Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje.

* Rzedne terenu podane w projekcie budowlanym majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do okreslenia rzednych.

+ Rzedne posadowienia istniejagcego uzbrojenia majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystagpieniem do robot zobowigzany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

« Z uwagi na brak informacji dotyczacych posadowienia istniejacego uzbrojenia
kolidujacego z projektowanymi trasami wskazana zostata lokalizacja skrzyzowan
w celu zachowania ostroznosci w trakcie prowadzenia robét ziemnych
i montazowych.

* Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami wejscia na tereny
prywatne ustalonymi kazdorazowo z wiascicielami danych dziatek. Ustalenia te
zostaly zawarte w oswiadczeniach wtascicieli zalagczonych do niniejszej
dokumentaciji.

* Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia.

* Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace
te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

* Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

« W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé
wpisu do Dziennika Budowy.

«  Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t sieci
kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

* Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t, jest zobowigzany do
wykonania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U.
Nr 5, poz. 1256).
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« Zuwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robot kierownik rob6t zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych
do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Ponadto nalezy utrzymywaé podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie technicznym
urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo
publiczne. Obowigzki, o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robét).

11.6. Wymagania techniczne dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Prace ziemne.

Wykopy

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym

wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 |-12 nie powinien by¢ nizszy od
0,95 dla goérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,20 m.
Grunty bada¢ wedtug PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wigkszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.

2) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych.

4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251,
a w szczegolnosci przy konstrukcji komor rewizyjnych;

5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wigkszej niz 1,00 m;
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6) Betonowanie scian komory powinno by¢ prowadzone w sposob ciggty tak, aby beton
w kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej;

7) Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej ze
$ciang przy zachowaniu szczelnosci potaczenia w przerwie;

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone
w spos6b niepowodujacy pdzniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajaca
na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz
zabezpieczeniu przed silng operacja stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje

Wykonanie i odbior izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegolnosci:

1. izolacje powinny stanowic ciggly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy
budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny scisle przylegac do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

3. warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposob ciggly i szczelny potaczone z uszczelnieniem
miejsc przejscia przewoddw przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjag

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewodéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-10735
i PN-92/B-10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200 mm.

Prébie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:

+0,15m dla dlugosci odcinkéw w planie

+0,02m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

+1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i Zelbetowe wedtug b).
Izolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchyiki:
+001 m  dla wymiaréw konstrukcji i komory,
+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywotane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

12. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

12.1. Sie¢ kanalizacji cisnieniowej

Sie¢ cisnieniowg zaprojektowano z rur PEHD 100 PN10 SDR17 taczonych doczotowo o
Srednicach ® 75 — 160 mm. Stosowane rury muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
Kanalizacja spetnia¢ bedzie wymagania:

« Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu $ciekow.

+ PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

«  Warunkéw technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt
nr 9.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25.04.2012

r. Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drugiej

kategorii geotechniczne;.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach objetych opracowaniem.
Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona zostata w czesci graficznej opracowania.
Trasa kanalizacji sanitarnej wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.
Przewody ttoczne bedg uktadane gtéwnie w dziatkach prywatnych oraz drogach.

Zaprojektowano dwa uktady cisnieniowe. Kanalizacja cisnieniowa zostata zaprojektowana
z przykryciem minimalnym ok. 1,6 m p.p.t., w technologii rur PEHD 100 PN10 SDR17 o
srednicy rur 75 — 160 mm.
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Przekroje kanatow zostaty przyjete na podstawie obliczeh hydraulicznych, tak aby predkos$¢ w
rurociggach byta wieksza od predkosci samooczyszczania tj. 0,7 m/s. Dobrane $rednice

zapewnig odprowadzenie $ciekow teraz, jak i w najblizszej przysztosci.

Kanalizacje ttoczng nalezy wykonac¢ technologig przewiertéw horyzontalnych, ktéra ze
wzgledu na minimalng ingerencje w srodowisko naturalne, oraz szybkie uktadanie instalacji

jest zalecana dla tej inwestyciji.

Przejscia poprzeczne pod drogami - przeciski, a takze prowadzenie w nich przewodow
kanalizacyjnych wykonywane beda zgodnie z wytycznymi witascicieli drog.

Przewiduje sie odnowe zniszczonej podczas robét ziemnych nawierzchni utwardzone;.
Odcinki poprzeczne pod pasem jezdni projektuje sie w rurach ostonowych PE-HD na dtugosci
i Srednicy okreslonej w czesci graficznej. Konce rur ostonowych zabezpieczone bedag

manszetami typu ,N”. W rurach ostonowych projektuje sie zastosowanie ptozy o regulowanej
wysokosci (stalowej).

12.2. Uzbrojenie kanalizacji ciSnieniowej

Kanalizacja ttoczna kazdorazowo zakonczona bedzie studnig rozprezng DN 1200 mm,
wyposazong w filtr antyodorowy podwtazowy okragly o nastepujgcych wymiarach
technicznych:

*  Srednica otworu montazowego: 400 mm,

+ dtugos¢ komory filtracyjnej: 500 mm,

* masa wkiladu wiasnego: 5-6 kg.

Na trasie kanatow cisnieniowych oraz na ich koncoéwkach (nie dotyczy przytgczy) projektuje
sie w odlegtosciach ok. 250 — 400 m hydranty ptuczgce w wersji podziemnej o srednicach
Dn50 mm i Dn80 mm z mozliwoscig podtgczenia wozu asenizacyjnego. Hydranty ptuczgce na

powierzchni terenu zakonczone bede skrzynkami ulicznymi z zamknieciem.

Gtdéwne kolektory cisnieniowe przed wigczeniem do kolejnych lub przed wprowadzeniem do

studni rozpreznej wyposazy¢ w zasuwy nozowe PN10 w wersji do zabudowy w ziemi.

12.3. Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne sieciowe — wytyczne wyposazenia

Zaprojektowano 2 urzadzenia zbiornikowo-ttoczne sieciowe obstugujgce uktady cisnieniowe
i kolektory grawitacyjne.
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Dane obliczeniowe do doboru pomp:

Nr | Rz, Terend Najnlzf;galiuz. Dna | srednica | Rz. Przewodu | Srednica Diugo$é
UZT. | [rﬁ n.p.t] |doprowadzajgcego kanatu ttocznego w rurociagu rurociagu
s Pt P m n_p_f]‘l 99! pvC [mm] | UZTs[mn.p.t] | PE [mm] [m]
1 177,70 174,09 200 176,00 160 1 209,50
2 178,00 176,35 200 176,37 75 50,70
Poziom Poziom — o DN
U';EI' min[m | max[m H[g:ﬁm Tﬁ:ﬁ’ ! HOb"[Cr;e]n'owe q°b"‘iie”'°we zbiornika | Wersja PP$
s n.p.t.] n.p.t.] [Vs] [mm]
1 172,90 176,45 3,55 9,42 12,97 15,00 2000 Nieprzejezdna
2 174,80 176,37 1,57 1,93 3,50 4,00 1200 Przejezdna

Urzadzenia zaprojektowane s3g jako dwupompowe, na bazie okragtych zbiornikow
polimerobetonowych, wyposazone w szafki AKPIA.

W celu usuwania zapachow emitowanych z kro¢cow odpowietrzajagcych przepompownie
projektuje sie zastosowanie Biofiltréw powietrza z wktadem filtracyjnym:

« 0 wydajnosci 50m¥h i érednicy 810 mm dla PPS1;
« 0 wydajnosci 5m%h i $rednicy 190 mm dla PPS2.

W przepompowni PPS1 zaprojektowano na doptywie krate reczna koszowg ze stali
nierdzewnej o przeswicie 40mm w celu zatrzymania elementéw statych takich jak pieluchy,
kurtki czy buty. Krate nalezy zamontowa¢ na dwéch prowadnicach. Krate nalezy wyposazyc¢

w otwierane dno oraz zurawik reczny do jej obstugi (wyciggania i opuszczania).

Zbiorniki zostaty zaprojektowane z prefabrykatéw polimerobetonowych DN1200, DN2000

z wyposazeniem ze stali nierdzewne;.

+ W zbiornikach nalezy zamontowac¢ wyprofilowane dno - skos dna powinien wynosi¢ 45°
(+/- 10) wykonane z polimeru wzmocnionego wtéknem szklanym (GPR), dostosowane do
montazu stopy sprzegajgcej pompy na skosie. Zaleca sig, zeby dostawcg byt producent
pomp.

+  Zbiorniki muszg by¢ wyposazone w podesty obstugowe zamontowane na poziomie pomp.

» Zbiorniki muszg posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania wentylatorow przewoznych
zapewniajgcych co najmniej 10 wymian w czasie godziny.

« Pompy muszg posiada¢ wirnik z wolnym przelotem. Nie dopuszcza sie stosowania
wirnikdbw rozdrabniajgcych ani kanatowych.

« Silnik elektryczny pompy z klasg izolacji H.
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« Jedna z pomp powinna by¢ wyposazona w hydrodynamiczny zawér ptuczacy (nie
dopuszcza sie zaworéw wymagajacych elektrycznych zrodet zasilania badz sterowania).

« System sterowania pompowni musi umozliwia¢ okresowe odpompowywanie cieczy
z pompowni do osiggniecia mozliwie najnizszego poziomu sciekéw, tzn. az do poziomu,
gdy juz powietrze bedzie wciggane przez wirnik w celu usuwania ewentualnych ttuszczy
i czesci ptywajacych.

* Oddzielnie dla kazdej pompy zawory zwrotne na przewodach ttocznych, posiadajgce
w obudowie zamykang klape rewizyjna;

«  Zasuwy nozowe na przewodach ttocznych zlokalizowane przy zaworach zwrotnych;

*  Prowadnice rurowe do pomp ze stali kwasoodpornej;

*  Przewody ttoczne ze stali kwasoodpornej;

* Lancuchy ze stali kwasoodpornej do podnoszenia i opuszczania pomp oraz pomostu
roboczego, tancuchy nalezy podczepi¢ do stropu przepompowni w ten sposéb by istniata
mozliwos¢ ich uzycia z powierzchni terenu;

» Drabina ze stali kwasoodpornej siegajgca do dna zbiornika przepompowni;

+ Pomost dla obstugi wewnatrz komory ze stali kwasoodpornej z mozliwoscig podnoszenia;

«  Ptywakowe czujniki maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadta sciekéw oraz
sonda hydrostatyczna pozioméw posrednich zlokalizowana w rurze ostonowej;

+  Wentylacja komory z filtrem powietrza;

»  Okragty wtaz o srednicy min. 800 mm lub oddzielne dla kazdej pompy okragte wtazy o
Srednicy min. 600 mm, wyposazone w dodatkowe, mechaniczne zamkniecie na klucz;

+ Niedopuszczalne jest instalowanie puszek tgczeniowych do kabli wewnatrz komory
Sciekéw;

«  Wykonanie potgczen wyrownawczych wewnatrz zbiornika przepompowni nalezy wykonac¢
z materiatow nieulegajacych korozji;

* Rurociag ttoczny powinien posiadac kotnierze przed przejsciem przez $ciane zbiornika (w
celu umozliwienia demontazu zaworu zwrotnego lub zasuwy).

Projektowana szafa AKPIiA przeznaczona jest do sterowania pracg pompowni sciekow
wyposazong w dwa agregaty pompowe oraz zbierania danych z pomiaréw i ich transmisji do
systemu monitoringu gminnego poprzez tagcze GSM/GPRS. Sterowanie pompownig odbywa
sie na podstawie pomiaru poziomu realizowanego poprzez sonde hydrostatyczng
dedykowang do sSciekow oraz dwoéch sygnalizatorow ptywakowych (poziom minimalny —
suchobieg, poziom maksymalny — przelew).

Szczegotowe wytyczne wyposazenia szafy oraz pracy pomp zgodnie z projektem automatyki
(branza elektryczna).
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12.4. Funkcjonalnos¢ szafy

+  Obudowa z tworzywa sztucznego IP65 z drzwiami podwojnymi,

*  Wylgcznik gtéwny,

*  Przetgcznik sie¢-0-agregat,

+ Lampa oswietlenia szafy,

*  Wyigczniki réznicowo-prgdowe dla toru zasilania pomp,

+  Wyigcznik ro6znicowo-pragdowy dla obwodéw sterowniczych,

*  Wylgcznik roznicowo-pragdowy dla obwoddéw gniazda serwisowego

«  Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C 4-polowe,

«  Gniazdo serwisowe 24VAC,

«  Gniazdo serwisowe 230VAC,

+  Zasilanie oswietlenia placu z czujnikiem zmierzchowym,

»  Czujnik zaniku i kolejnosci faz CKF-B,

*  Przetgcznik rodzaju sterowania auto-0-reka dla kazdej z pomp,

+  Zasilacz buforowy,

*  Akumulatory 12V/5Ah do potrzymania transmisji w przypadku braku zasilania,

«  Transformator do zasilania wytacznikéw ptywakowych napieciem bezpiecznym,

*  Przekazniki interfejsowe,

+  Lampki kontroli zasilania, pracy i awarii kazdej pompy,

*  Przyciski do uruchamiania i zatrzymania pomp w trybie recznym,

+  Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny,

+ Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

» Licznik czasu pomp realizowany przez sterownik,

*  Amperomierz dla kazdej z pomp,

*  Przektadniki pragdowe do odczytu prgdéw pomp w wizualizacji nadrzednej,

*  Kontaktron otwarcia drzwi szafki,

«  Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla kazdej z pomp,

«  Styczniki do kazdej z pomp,

+  Wylgcznik krancowy wiazu,

»  Zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz przelewem w postaci wytgcznikéw
ptywakowych (2szt),

+  Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu w zbiorniku,

*  Przycisk spompowania ponizej poziomu suchobiegu,

*  Przetgczniki umozliwiajgce prace w trybie Automatycznym-0-Recznym,

*  Przyciski z samo powrotem wymuszajgce start pompy w trybie recznym,

» Blokada elektryczna oraz mechaniczna jednoczesnej pracy dwdch pomp,
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«  Sterownik PLC z zintegrowanym panelem HMI, z programem do obstugi przepompowni z
trybem zdarzeniowym:

+ Jednostka centralna,

*  Modut komunikacyjny,

*  Modut wejs¢ analogowych,

*  Modut wejsc/wyjsc cyfrowych,

+  Wyswietlacz wbudowany w sterownik o przekatnej ekranu 3”,

»  Modut karty komunikacyjnej wraz kartg do protokotu komunikacji,

» Niezbedne zaciski oraz ztgczki,

« Listwa zaciskowa

12.5. Roboty ziemne i montazowe

Trasa projektowanej kanalizacji ciSnieniowej przedstawiona zostata na projekcie

zagospodarowania terenu.
Materiat, dtugosci, uzbrojenie projektowanych przewodéw pokazano na profilach podtuznych.

Rzedne posadowienia uzbrojenia okreslone w czesci graficznej majg charakter orientacyjny.
Przed przystgpieniem do robét nalezy dokona¢ odkrywek w celu weryfikacji faktycznych
rzednych uzbrojenia. Nie dopuszczalne jest wykonywanie skokowego obnizenia/
podwyzszenia rzednej posadowienia przewodu, tj. zmiana rzednej przewodu na dtugosci
ponizej 10m powyzej wartosci 30cm jest niedopuszczalna.

Okreslone na profilach spadki nalezy zweryfikowac¢ w trakcie realizacji uwzgledniajgc kolizje

z istniejgcym uzbrojeniem.

Trasa wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno-wysokosciowego. Na trasie bedg ustalone
i oznakowane skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej

wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

Przy kacie zatamania ponizej promienia giecia $rednicy rury dopuszcza sie giecie rur zamiast

stosowania fukow.
Roboty ziemne w poblizu kolizji i skrzyzowan prowadzone bedg recznie.

Rury montowane beda w przygotowanym wykopie liniowym wagsko przestrzennym o $cianach
pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu w swietle jego budowy powinna by¢
dostosowana do srednicy uktadanych przewodéw i wynosi¢ 0,8m + $rednica rury. Wszystkie
napotkane przewody podziemne zabezpieczone beda przed uszkodzeniem.

Rury sieci kanalizacji ciSnieniowej uktada¢ nalezy na gtebokosci min. 1,6 m p. p. t.
W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnego przykrycia przewodéw nalezy
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przewidzie¢ wykonanie izolacji cieplnej odcinkdw niespetniajacych powyzszych wymagan
tupkami poliuretanowymi zabezpieczonymi przed zawilgoceniem.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku

Z rurg nie moze przekracza¢ 10% Srednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospoétka o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 30 cm,

nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robét nalezy wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa

wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Zasypka w pasie drogowym w catosci musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 20 cm
warstwami, Js>0,97, a dla gérnej warstwy Js=1,0.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci bedg prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736.

Przewody z rur PE uktadane bedg przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Montaz
przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Roboty montazowe wykonane bedg zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury.

Roboty ziemne i montazowe przy budowie kanalizacji wykonane bedg zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami BHP.

W przypadku pojawienia sie sgczen wody gruntowej lub opadowej nalezy liczy¢ sie
z koniecznos$cig powierzchniowego odwodnienia wykopu.

Skarpy wszystkich wykopdw muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje

wykonanie wykopOw poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks. Dla

wigkszosci rurociggdw cisnieniowych proponuje sie wykonanie przewiertéw horyzontalnych.

12.6. Wytyczne wykonania robét

* Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje.

* Rzedne terenu podane w projekcie budowlanym majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do okreslenia rzednych.

+ Rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystapieniem do roboét zobowigzany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.
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« Z uwagi na brak informacji dotyczacych posadowienia istniejacego uzbrojenia

kolidujacego z projektowanymi trasami wskazana zostata lokalizacja skrzyzowan

w celu zachowania ostroznosci w trakcie prowadzenia robét ziemnych

i montazowych.

* Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami wejscia na tereny

prywatne ustalonymi kazdorazowo z wiascicielami danych dziatek. Ustalenia te

zostaly zawarte w oswiadczeniach wtascicieli zalgczonych do niniejszej

dokumentaciji.

* Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania

istniejacego uzbrojenia.

* Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przez podparcie lub podwieszenie,

a przewidziane do wytgczenia z uzytkowania i kolidujgce

z projektowanym przewodem kanalizacyjnym zdemontowa¢ w miejscu kolizji. Prace te

wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

* Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

+ W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach

sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé

wpisu do Dziennika Budowy.

«  Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t sieci

kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

« Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t jest zobowigzany do

wykonania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem

bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U.

Nr 5, poz. 1256).

«  Zuwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do

robét kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych

do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robét w nalezytym stanie technicznym

urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia

wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo

publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robot).
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12.7. Wymagania techniczne realizacji rurociagéw ttocznych

Rurociagg powinien by¢é wykonany zgodnie z normg EN 13244:1998: Montaz rur
polietylenowych. taczenie rur i ksztattek PE miedzy soba.

Rury PE beda taczone przez zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe jest dopuszczalne dla rur i ksztattek o srednicy wiekszej niz 90 mm,
przy czym takie potgczenia mogg by¢ wykonywane, jesli temperatura otoczenia miesci sie
w przedziale od 0° do 30°C. Jezeli zachodzi koniecznos¢ zgrzewania doczotowego w innych
warunkach to nalezy stosowac¢ namioty ostonowe. W przypadku niskich temperatur dodatkowo

ogrzewac, np. przez nadmuch cieptego powietrza.

Kazdy zgrzew powinien by¢ umieszczany na liscie zgrzewdw. Kazda operacja zgrzewania
powinna byc¢ opisana w protokdle zgrzewania. Kazdy zgrzew powinien by¢ skontrolowany, a

rezultat kontroli powinien by¢ umieszczony na karcie kontrolnej zgrzewania.
Kontrola zgrzewania bedzie obejmowata:

* jako rutynowag kontrole — badania nie niszczace: ogledziny i pomiary wylewki, oraz
ewentualne badania rentgenograficzne lub ultradzwiekowe

+ w przypadkach wybranych losowo i watpliwych — badania niszczgce: zbadanie
wytrzymatosci doraznej i diugotrwatej.

Powinno by¢ tez skontrolowane zasypanie rurociggu a rezultat kontroli powinien byc¢
umieszczony w odpowiednim protokole robét zanikajgcych. W trakcie montazu rur nalezy

prowadzi¢ Dziennik Montazowy, w ktérym powinny sie znalezc:

+ lista zgrzewédw,
*  protokoty zgrzewania,
»  kart kontrolne zgrzewania,

*  protokoty czynnos$ci zanikowych.

Zgrzewanie bedzie wykonywane za pomocg zgrzewarek rur polietylenowych z automatyczng
kontrolg procesu zgrzewania przez pracownikow przeszkolonych do obstugi tego sprzetu.

Zgrzewarki do tgczenia rur polietylenowych beda:

+ posiada¢ modut automatycznej kontroli procesu zgrzewania

* posiada¢ modut umozliwiajgcy wydruk atestu potgczen zgrzewanych,

+ posiada¢ mozliwos¢ przechowywania w pamieci zgrzewarki danych dotyczacych
wykonanych potaczen.
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Potgczenia mechaniczne stosowane bedg gtéwnie przy potgczeniach PE/zeliwo, gdy taczy sie
armature zeliwng z PE. Nalezy stosowacC potgczenie kotnierzowe uszczelniajgc je

odpowiednimi uszczelkami.

Sprawnosc¢ sprzetu powinna byc¢ potwierdzona aktualnym dokumentem wydanym przez serwis
producenta (kalibracja). Pracownicy obstugujacy sprzet do zgrzewania powinni posiadac

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem.

Normy przywotane EN 13244:1998 System orurowania z tworzyw sztucznych do pod- i
nadziemnych cisnieniowych systeméw do wody ogélnego zastosowania, do odwodnienia i do

odprowadzania sciekoéw. Polietylen (PE).

13. Obstuga i wytyczne BHP

W przypadku koniecznosci zejécia do studzienek kanalizacyjnych, urzadzen zbiornikowo-
ttocznych sieciowych i lokalnych, nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, obowigzujgcych przy
pracach na sieci kanalizacyjnej, m.in. nalezy przewietrzy¢ kanat i sprawdzi¢ zawartosé
siarkowodoru, metanu i dwutlenku wegla. Pracownik schodzacy na dét musi by¢ asekurowany
ling przez dwie osoby, pozostajgce na poziomie terenu.

W celu ptukania kanatéw nalezy wykorzystac¢ przewozng sprezarke lub wode z sieci miejskiej

zabezpieczong przed przeptywem zwrotnym zaworem antyskazeniowym.
Przynajmniej raz na miesiac nalezy przeptukac¢ sieciowe przepompownie sciekow.

Przynajmniej raz na kwartal nalezy zamknaé¢ i otworzyé zasuwy nozowe i zawory

odcinajace.

Niezbedne wyposazenie BHP powinno znajdowaé¢ sie na stanie eksploatatora sieci
kanalizacyjnej.

14. Posadowienie zbiornikdéw przepompowni sciekow

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzane bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych prac tj. czynnosci montazowych studzienki. Przed rozpoczeciem zasypywania
dno powinno by¢ oczyszczone, a w razie potrzeby odwodnione. Do podsypki i osypki powinien
by¢ uzyty piasek niezamarzniety i bez zanieczyszczen (np. korzeni, odpadéw budowlanych).

Kazda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopdw powinna by¢ zageszczona
recznie lub mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ dobrana w

zaleznosci od zastosowanego urzgdzenia.
Wymaga sie zageszczanie piaskiem warstwami o grubosci ok. 30 cm. Przestrzen pomiedzy

studzienka, a sciang wykopu o szerokosci min. 30 cm wypetni¢ piaskiem. Piasek nalezy
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dokfadnie ubija¢ zaczynajgc od scianki studzienki w kierunku $ciany wykopu. Zageszczanie
wokoét studzienki prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do deformacji i rozszczelnienia
studzienki. Stopien zageszczenia gruntu zalezy od sity obcigzajacej, a tym samym od miejsca
zabudowy studzienki np. tereny zielone, drogi. Im wieksze zaktadane obcigzenie tym wiekszy
powinien by¢ stopien zageszczenia gruntu. Ponadto wigkszy stopieh zageszczenia gruntu

zmniejsza mozliwos¢ erozji wodnej i osiadania gruntu.

W terenach silnie nawodnionych (miejsca wyznaczone przez inwestora, dotyczy zbiornikéw

przepompowni) nalezy:

« ustabilizowaé podtoze pod studzienke (np. poprzez wymiane podtoza na kamien drogowy
itp.),

+ do wysokosci wystepowania wod gruntowych stosowa¢ obsypke piasku
z cementem (chudym betonem) naprzemiennie z obsypkg piaskowa naprzemiennie
warstwy 30cm. Obsypke nalezy wykona¢ w szczelnym szalunku.

« do czasu ustabilizowania obsypki studzienke obcigzy¢ zabezpieczajac jg przed
wyptynieciem,

+ stosowac elementy WZ,

+ stosowac kinety z wktadkg metalowsg, prefabrykowane oraz z powiekszonym pierscieniem

antywypornosciowym.

15. Ochrona srodowiska

Trasy zaprojektowano tak aby w jak najmniejszym stopniu kolidowaty z istniejgcym
drzewostanem. Warstwe zdjetego humusu utozy¢ na wierzchu zasypanego wykopu w terenie

nieutwardzonym.

Materiat z rozbiérek powierzchni asfaltowych nalezy wywiez¢ na tymczasowy skfad, gdzie w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych zostanie skruszony i przygotowany do ponownego
wykorzystania.

Podczas inwestycji nie przewiduje sie powstania odpaddw niebezpiecznych, caty urobek z
wykopdw jak i rozbidrek po przetworzeniu nadaje sie do ponownego wykorzystania.

16. Warunki montazu i uwagi koncowe

Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;

«  Montaz rurociggdw nalezy rowniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur;
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+ Wszystkie zamontowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ atesty

i aprobaty techniczne;

» Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadac

obowigzujgce certyfikaty bezpieczenstwa lub swiadectwa dopuszczenia do eksploataci

oraz aprobaty techniczne;

* Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje

i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy

i pbzniejszg jego inwentaryzacje;

* Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia;

* Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace

te wykonac¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji;

* Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

« W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach

sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé

wpisu do Dziennika Budowy;

«  Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t sieci

kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

* Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t, jest zobowigzany do

wykonania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem

bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U.

Nr 5, poz. 1256);

«  Zuwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do

robét kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych

do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

» Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robét w nalezytym stanie technicznym

urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia

wszystkich os6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo

publiczne. Obowigzki, o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robo6t).
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lIl.Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333)

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej od
miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi Rebowola, Skowronki — etap |, gm. Belsk Duzy,
dz. nr ew. 9/65, 9/63, 9/60, 11/3, 11/4, 11/5 obreb 0037 PGR Belsk Duzy, dz. nr ew. 1/2, 1/3,
1/4, 3, obreb 0040 Osrodek Mata Wies, dz. nr ew. 152, 180, 181, 209/162 0016 Mata Wies,
jedn. ewidencyjna nr 140601_2

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333)

Oswiadczam jako sprawdzajacy, ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi Rebowola, Skowronki — etap |, gm. Belsk
Duzy, dz. nr ew. 9/65, 9/63, 9/60, 11/3, 11/4, 11/5 obreb 0037 PGR Belsk Duzy, dz. nr ew. 1/2,
1/3, 1/4, 3, obreb 0040 Osrodek Mata Wies, dz. nr ew. 152, 180, 181, 209/162 0016 Mata
Wies, jedn. ewidencyjna nr 140601_2

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Gréjec 05.07.2021 r.
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IV.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do
wsi Rebowola, Skowronki — etap |

dz. nr ew. 9/65, 9/63/ 9/60, 11/3, 11/4, 11/5, obreb 0037 PGR Belsk Duzy

dz. nr ew. 1/2, 1/3, 1/4, 3, obreb 0040 Osrodek Mata Wies

dz. ew. 152, 180, 181, 209/162, obreb 0016 Mata Wies$

jedn. ew. 140601_2 Belsk Duzy

2. Inwestor:
Gmina Belsk Duzy
Ul. Jana Kozietulskiego 4

05-622 Belsk Duzy

3. Projektant i sprawdzajacy:

Projektant: Podpis i pieczatka:

Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11

Sprawdzajacy: Podpis i pieczatka:

Beata Gut
nr upr. MAZ/0970/PBS/19

Podstawa prawna:
art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Gréjec, 07.2021 r.
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Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi
Rebowola, Skowronki — etap |.
2. Wykaz istniejacych uzbrojen budowlanych:
1) sie¢ energetyczna Sredniego i niskiego napiecia;
2) sie€ gazowa,;
3) sie¢ wodociggowa;
4) sie¢ telekomunikacyjna;
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzkiego:
1) sie¢ energetyczna sredniego i niskiego napiecia;
2) sie¢ gazowa,;
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
4.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonno$é planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie
wystepuja

4.2. W planie, o ktéorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajéw robot budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci - wystepuja .

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych Iub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie
wystepuje

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym - nie wystepuje

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych - nie wystepuje

5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow - nie wystepuje

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie

wystepuje
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8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
nie wystepuje
9) wymagajacych uzycia materiatdbw wybuchowych - nie wystepuje
10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
— hie wystepuje

5. Pracownicy i zakres instruktazu
Do robot moga przystagpic tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi
robé6t. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystapieniem do rob6t przez Kierownika
Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji:
Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy: robocze, sktadowania materiatbw, ppoz.
i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy (w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikéw — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczyc¢
drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o
charakterze nagtym.
7. Srodki ochrony osobistej:
Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki
ochrony tj.: rekawice i kaski.
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